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Tilkoblingsmuligheter
• IR-senderkontakter: 4

Infrarøde muligheter
• Sende LEDer: 4
• IR-senderkontakter: 4

RF-muligheter
• Adresser (IDer): 16
• Kanaler: 4
• Kommunikasjon: 1-veis
• Frekvens (MHz): 433

Anvendelighet
• Feilindikering

Effekt
• Lysnett: 230 V (+/-10 / -15 %) / 50 Hz

Mål
• Vekt, hovedeske: 0,84 kg
• Hovedeskekvantum: 1
• Produktmål (B x H x D): 110 x 30 x 79 mm
• Produktvekt: 0,060 kg
• Temperaturområde (drift): 0 °C til 50 °C

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 12 V DC 400 mA
• Doble IR-senderkabler: 4
• Trykt bruksanvisning
•

RF-utvider
  

Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2007-12-12

Versjon: 1.0.3

12 NC: 9082 100 80126
EAN: 87 10895 90917 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
SBCL

Produkt

IR-utvide
Med den in
tradisjonelt 

Radiofrek
En radiotek
komponent
for eksemp
eller andre h
som brukes
infrarød.

Justerbar
En separat 
er mest drif
godt som fo
enheter i sk
interferensi
eller støykil
mikrobølge
mindre drif

RF-interf
En interfere
at det er st
av en RF-utv
begynner å
fra RF-enhe
for eksemp
betyr det at
dermed fun
I910/00

høydepu

lsesmodu
frarøde utvi
infrarødt ut

vens
nologi som 
er som du ik
el kompone
indringer. D
 i fjernkont

 antenne
justerbar an
tssikker for
rstyrrelsesf
julte miljøe
ndikator som
de oppdage
ovn). Jo ster
tssikker er a

erensindi
nsindikator
øykilder i hj
ider. Indika

 blinke når 
ter, i tillegg 
el mikrobøl
 antennen e
gerer RF-ut
l
delsesmodulen kan du kontrollere 
styr over et radiofrekvensnettverk.

gjør at du kan kontrollere 
ke har direkte "øyekontakt" med, 
nter som befinner seg bak vegger 
et finnes to typer radiofrekvenser 

roller: RF til komponent og RF til 

tenne avgjør hvilken posisjon som 
 en RF-utvider, og gir dermed så 
ri drift i flerromssystemer eller for 
r. Antennen har en innebygd 

 blinker når en annen RF-utvider 
s (for eksempel en 
kere indikatoren blinker, desto 
ntennens posisjon.

kator
 er et rødt blinkende lys som angir 
emmet som kan forstyrre driften 
toren er innebygd i en antenne, og 
antennen fanger opp forstyrrelser 
til RF-utvideren, eller andre kilder, 
geovner. Når lyset blinker kraftig, 
r stilt inn mindre driftssikkert, og 

videren mindre driftssikkert også.
nkter

http://www.philips.com

