PHILIPS

skaitmeniné

televizoriaus antena

Patalpoje
48 dB sustiprinanti

HDTV/UHF/VHF/FM

SDV6222

Puikus skaitmeninis vaizdas ir garsas
Sustiprinta 48 dB antena

Si unikali antena su puikia triukSmo filtravimo funkcija ir patobulintu GSM filtru skirta nepriekaistingam skaitmeniniy
transliacijy signalo priémimui uztikrinti. Dél kompaktiskos ir aptakios konstrukcijos ja lengva pritaikyti prie namy
interjero

Paprastas sumontavimas
¢ Nustatomas skvarbos reguliavimas ir LED galia
¢ Reguliuojami VHF dipoliai — paprastas nustatymas

Apsaugo nuo signalo praradimo
« TriukS§mo mazinimo filtras nuo signalo praradimo

Jokiy trikdziy
* Patobulintas GSM filtras apsaugo nuo trikdziy is mobiliojo telefono tinkly

Issaugo kokybiska signala
¢ Jjungimo / isjungimo jungiklis ir 3 pakopy skvarbos reguliavimas, kad buty paprasc¢iau naudoti
* Pagerinkite signalg sustiprindami 48 dB

Lengvai pritaikoma prie namy interjero
« Kompaktiskas dizainas



skaitmeniné televizoriaus antena SDV6222/12

Ypatybés Specifikacijos

Triuk§smo mazinimo filtras
TriukSmo mazinimo filtras apsaugantis nuo
signalo praradimo

48 dB sustiprinimas
48 dB sustiprinimas suteikia galimybe priimti
silpnus signalus, nes praplecia priemimo

Derintuvas / imtuvas / siystuvas
Antenos isvestis: 75 ohm koaksialiné (IEC75)
Skvarba (antena + stiprintuvas): 48 dB

diapazong ir didesnéje teritorijoje galima priimti
daugiau signaly.

GSM filtras
Patobulintas GSM filtras apsaugo nuo trikdziy i$
mobiliojo telefono tinkly

Nustatomas skvarbos reguliavimas
Paprastai palengvina priémimo diapazong

Kompaktiskas dizainas
Kompaktiskas Sios antenos dizainas derés prie
jusy namy interjero.
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Reguliuojami VHF dipoliai

180° pasukimo spindulys su 90° pakreipimu —
galite reguliuoti VHF elementa didziausiam
signalui

Jjungimo / iSjungimo jungiklis ir skvarbos
reguliavimas

3 pakopy skvarbos reguliavimas — 3 sustiprinimo
lygiai, kad galétuméte greitai ir paprastai
nustatyti ir baty uztikrintas geresnis priémimo
diapazonas.

PHILIPS

Imtuvo diapazonas: UHF, VHF, FM
Antenos laido ilgis: 180 cm

ISoriné kartoniné dézuté
Ilgis: 46 cm

Vartotojams skirty pakuociy skaicius: 4

Plotis: 30.5 cm

Bendras svoris: 3.92 kg
Aukstis: 20.5 cm

GTIN: 187 12581 62228 9
Grynasis svoris: 2.24 kg
Pakuotés svoris: 1.68 kg

Maitinimas
Maitinimo LED indikatorius: Zalia
Maitinimo adapteris: Jtraukta

Pakuotés matmenys
Aukstis: 30.8 cm

Pakuotés tipas: Kartoniné dézuté
ISdéstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 11.1 cm

Gylis: 18.3 cm

Pridedamy gaminiy skaicius: 1
EAN: 87 12581 62228 2
Bendras svoris: 0.88 kg
Grynasis svoris: 0.56 kg
Pakuotés svoris: 0.32 kg

Gaminio matmenys
Aukstis: 30.8 cm

Plotis: 18.3 cm

Gylis: 30.8 cm

Svoris: 0.56 kg

Priedai
Vartotojo vadovas: Jtraukta
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