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8x DL -kirjortusnopeus

Ensimmainen kahden muodon asema 8x-DVD+R DL -kirjoitukseen

Ensimmaéinen kahden muodon asema, jossa sekd 8x-DVD+R DL- ettd 4x-DVD-R DL -
kirjoitusnopeus 8,5 Gtin kaksikerroslevyille ja 8x-uudelleenkirjoitusnopeus DVD+RW-

levyille

Ylivoimainen suorituskyky
* Erittdin nopea 16X, DVD+R/-R
* Uudelleenkirjoittava DVD, joka tukee |6x-DVD-R-nopeutta

Huippuluokan suorituskyky
* Polta videoita, aanitiedostoja ja kuvia DVD- ja CD-levyille

Airimmiisti luotettavuutta ja kestivyytti
* Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla
* Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla DVD-nopeuksilla

Productivity
* 4 tuntia DVD-tasoista videota yhdella levylla

PHILIPS

sense and simplicity



Sisainen Bulk-asema

Tekniset tiedot

Tallennusvilineet

* Hakuaika (normaali): CD 120 ms, DVD 140 ms

* Levykapasiteetti: 8,5 Gt:zn DVD+R DL,4,7 Gt:n
DVD+R/R

* Massamuistityyppi/yhteensopivuus

* Lukunopeudet: 16x, DVD-ROM, 10x, DVD+R
DL, 10x, DVD+R, 10x, DVD+RW, 10x, DVD-R,
10x, DVD-RW, 40x, CD-R, 32x, CD-RW

* Tallennusformaatti: UDF and ISO 9660

* Tallennusviline: 8 cm:n CD:t (vain vaaka-
asennossa), CD-R, CD-RW, DVD+R,
Kaksikerroksinen DVD+R, DVD+RV, DVD-R,
DVD-RW

* Tallennusnopeudet: |6x, DVD+R, DVD+R DL 8x,
DVD-R 16x, 48x, CD-R

* Tuetut formaatit: 8 cm:n levyt, CD Audio, CD
Bridge, CD Extra, CD-l, CD-R, CD-RW, CD-
ROM, CD-teksti, DVD+R, DVD+RW, DVD-
ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo-CD

* Kirjoitustilat: Levy kerrallaan (Disc At Once,
DAO), Fixed packet -pakettikirjoitus, Multi
Session -moni-istuntokirjoitus, Ylipoltto,
Pakettikirjoitus, Raw-bittikirjoitustila, Istunto
kerrallaan (SAO), Kappale kerrallaan, Variable
packet -pakettikirjoitus

* Uudelleenkirjoitusnopeudet: 8x, DVD+RW, 32x,
CD-RW

* Tallennusnopeus: DVD-R DL 4X

Liitannat

* Muut liitdinnat: 12 V DC-tulo, 2 analogista
aaniliitintaa, vasen/oikea, IDE-liitin, Master/Slave-
valintakytkin
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Kdyton mukavuutta
* Helppo asennus: Plug & Play

Tarvikkeet

¢ Mukana tulevat tarvikkeet: Nelja kiinnitysruuvia,
CD-ROM seka ohjelmisto ja kayttoopas,
Kayttoopas

Jarjestelmavaatimukset

* PC:n kayttojarjestelma: Windows 98 SE, 2000,
ME, XP

* Suoritin: Vahintaan 500 MHz:n Pentium IlI

¢ RAM-muisti: 128 Mt

« Kiintolevytila: 500 Mt

Mitat

¢ Tuotteen mitat (LxSxK): 20x15x4 cm

* Tuotteen paino: 0,9 kg

¢ Tuotteen mitat (LxSxK): 20 x 15 x 4,1 cm

Virta
* Verkkolaitetyyppi: 5/12 V:n DC
* Virrankulutus: 25 W

Tekniset tiedot

* Kosteus: 5 - 90 % (suht., tiivistymaton)

o Kayttolampotila: 5 - 50 °C

¢ Turvallisuusstandardit: EN60950,
EN60825,UL1950

¢ EMC-standardit: EN55022, EMS55024,FCC Part
15

* Hakuaika: CD: <120 ms (tyypillinen), DVD: <140
ms (tyypillinen)
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Tarkeimmat ominaisuudet

1 6x-kirjoitusnopeus, DVD+R/-R
Suurin tallennusnopeus 16X tallennettaessa DVD+R- ja
DVD-R-levyille

1 6x-kirjoitusnopeus, DVD-R
| 6x-DVD-R-kirjoitusnopeus

High Speed ReWriting
Enndtysnopeaan tallennukseen

Seamless Link
Seamless Link estdd kirjoitusvirheiden aiheuttamat
levyhdvikit

Dynaaminen kalibrointi
Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten
DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

4 tuntia DVD-tasoista videota
4 tuntia DVD-tasoista videota mahtuu yhdelle levylld,
eikd levyd tarvitse kddntdd keskelld elokuvaa



