
 

 

Philips Flashlights
Lanterna

Convencional, LED
3 pilhas AAA incluídas
IPX4 resistente à água

SFL4000T
Ilumine a sua vida!

Com esta lanterna convencional
A lanterna convencional satisfaz todas as suas necessidades de iluminação no interior e 
exterior da casa.

Luz de qualidade
• Liga de alumínio resistente
• Emissão de luz de 120 lúmenes
• Distância do feixe de 140 metros
• Até 24 horas de tempo de funcionamento
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Potência
• Baterias incluídas
• Número de baterias: 3
• Tipo de bateria: AAA / LR03 Alcalina

Especificações ecológ.
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, PET

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9 x 21 x 3,5 cm
• Peso líquido: 0,124 kg
• Peso bruto: 0,142 kg

• Tara: 0,018 kg
• EAN: 48 95229 11403 6
• Número de produtos incluídos: 1

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

31,4 x 31 x 25,4 cm
• Peso líquido: 4,464 kg
• Peso bruto: 6,1 kg
• Tara: 1,636 kg
• GTIN: 1 48 95229 11403 3
• Número de embalagens para o consumidor: 36
•

Especificações
Lanterna
Convencional, LED 3 pilhas AAA incluídas, IPX4 resistente à água
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