PHILIPS

Baterie

Minicells

389

Technologie spickove kvality pro male pristroje
Zajistuje dlouho trvajici funkénost v denné pouzivanych malych elektronickych zafizenich

Spickovy vykon
¢ Spolehlivé pro dlouhodobé dodavani vykonu

« Lithiové, stiibrné a alkalické ¢lanky pro mala zarizeni
« Baterii lze skladovat az 3 roky



Baterie

Prednost

Spolehlivy vykon

P¥i vyrobé je pouzivana vynikajici technologie,

zajistujici spolehlivou a dlouhodobou
funkénost.
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Energie pro mala zarizeni

Lithiova, stfibrna a alkalicka technologie
poskytuji spolehlivy maximalni vykon a
zivotnost pro mala zafizeni.

PHILIPS

389/00B

Specifikace

Ekologické specifikace

Chemickeé slozeni: Oxid stfibra

Tézké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
Balici material: Karton, PET

Typ baleni: obal PET

Napajeni

Kapacita baterie: max. 72 mAH

Typ baterie: Knoflikovy ¢lanek / stfibrny
Napéti baterie: 1.55V

Rozméry

Pocet kusl ve velkoobchodnim baleni: 100
Rozméry vyrobku (S x H x V): 0,305 x 1,16 cm
Vné&ijsi rozméry krabice (SxHxV): 20,5 x 28,5 x
6cm

Vnit¥ni rozméry krabice (SxHxV): 5,2 x 5,6 x
9,8cm

Hmotnost vyrobku: 0,0013 kg

Technické udaje
Skladovatelnost: 3 roky
Zameénitelné za typy: 389, SR54, V389
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