
BTS3000
BTS5000

Lietoðanas instrukcija

Jautâjumi?
Sazinieties
ar Philips

Jautâjumi?
Sazinieties
ar Philips

Vienmçr ðeit, lai jums palîdzçtu
Reìistrçjiet savu preci un saòemiet atbalstu
www.philips.com/welcome
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Pârskats

1. Rotçjoðs atskaòoðanas avota taustiòð

2. Mûzikas atskaòoðanas avotu statusa LED
gaismas diodes

3. Rotçjoðs skaïuma regulçðanas taustiòð

4. Rotçjoðs diskanta regulçðanas taustiòð

5. Rotçjoðs basa regulçðanas taustiòð

�

�

Nospiest ðo taustiòu, lai ieslçgtu vai
izslçgtu ierîci.

Ja 15 minûtes BTS3000/BTS5000 netiek
veiktas nekâdas darbîbas, skaïruòi
automâtiski izslçdzas.
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Pârskats

1. Nospiest, lai ieslçgtu/izslçgtu.

2. Nospiest, lai izvçlçtos mûzikas
atskaòoðanas avotu.

3. Nospiest, lai regulçtu skaïumu
klusâk/skaïâk.

4. Bluetooth avota atskaòoðanas
vadîbas taustiòi.

5. Izslçgt/atjaunot skaïruòu skaòu.
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Pirmajâ tâlvadîbas pults lietoðanas reizç:

Lai nomainîtu bateriju:

CR2025
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Uzstâdîðana

1. Ar komplektâcijâ iekïauto audiokabeli
savienojiet kreiso un labo skaïruni.

2. Lai atskaòotu no citâm ierîcçm, izmantojot
audiokabeïu savienojumu, savienojiet ar
skaïruòiem, kâ nepiecieðams.

BTS3000

BTS5000
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3. Pievienojiet skaïruòus baroðanas avotam.



Atskaòoðana caur Bluetooth
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Bezvadu savienojums

1. BTS3000/BTS5000 ierîcç pârslçdzieties uz
atskaòoðanas avotu.

Gatavs savienoðanai pârî:

2. Jûsu Bluetooth ierîcç aktivizçjiet Bluetooth
savienojumu un meklçjiet Philips S3X vai
Philips S5X.

Philips S3X
Philips S5X

Savienots:

�

�

Bluetooth LED
gaismas diode mirgo.

Pirmajâ savienoðanâs reizç, lai uzsâktu
savienoðanu pârî, izvçlieties
vai .

Bluetooth LED gaismas
diode deg nepârtraukti un atskan
pîkstiens.

Nâkamajâ BTS3000/BTS5000 ieslçgðanas
reizç skaïruòi automâtiski savienojas ar
pçdçjo pârî savienoto ierîci.

�

�
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Lai savienotu ar citu Bluetooth ierîci

Atiestatît Bluetooth

Paðreiz savienotajâ Bluetooth ierîcç izslçdziet Bluetooth funkciju.

BTS3000/BTS5000 var atcerçties astoòas pârî
savienotâs ierîces. Devîtâ pârî savienotâ ierîce
aizstâs pirmo ierîci. Lai dzçstu pârî savienotâs
ierîces no skaïruòu atmiòas, rîkojieties sekojoði:

Pçc BTS3000/BTS5000 ieslçgðanas nospiediet
un turiet nospiestu atskaòoðanas avota
taustiòu, lîdz atskan pîkstiens.

BTS3000/BTS5000 pârslçdzas pâra
savienojuma reþîmâ.

Pârî savienotajâ ierîcç rîkojieties sekojoði:

�

�

�

1. Pârtrauciet savienojumu pârî ar BTS3000/
BTS5000.

2. Meklçjiet un atkârtoti veiciet savienojumu ar
BTS3000/BTS5000.
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Atskaòoðana caur Bluetooth

Bezvadu atskaòoðana

Piezîme

� Mûzikas straumçðanu var traucçt ðíçrðïi,
kas atrodas starp Bluetooth ierîci un
BTS3000/BTS5000, piemçram, sienas vai
citas netâlu esoðas ierîces, kas darbojas
tajâ paðâ frekvencç.

Mûzikas atskaòoðanas caur Bluetooth laikâ:

Uz tâlvadîbas pults nospiediet , lai pauzçtu
vai atsâktu atskaòoðanu.

Nospiediet vai , lai pârlçktu uz citu
ierakstu.

�

�

� �

� �
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Uzlâdçjiet savu iPad atskaòoðanas laikâ

BTS3000

BTS5000
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Atskaòoðana caur audiokabeïiem

1. Pievienojiet savas ierîces pie BTS3000/
BTS5000, izmantojot audiokabeïus.

2. BTS3000/BTS5000 pârslçdzieties uz
pievienotâs ierîces mûzikas atskaòoðanas
avotu.

BTS3000

BTS5000
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3. Pievienotajâ ierîcç regulçjiet skaïumu pçc
nepiecieðamîbas.
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Specifikâcijas

Pastiprinâtâjs

Bluetooth

Vispârîgâ informâcija

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Nominâlâ izvades jauda:

Signâla – trokðòa attiecîba:

Audio ievades jutîba:

S/PDIF digitâlâ audio izvade:

Standarts:

Frekvenèu josla:

Darbîbas diapazons:

Baroðana

Uzlâde

Izmçri

Svars

BTS3000: 20 W/THD 10%, 30 W/THD 30%;
BTS5000: 60 W/THD 10%, 100 W/THD 30%.

BTS3000: 65 dB; BTS5000: 65 dB.

AUDIO-IN: 1 V RMS (BTS3000), 1 V RMS
(BTS5000).

Koaksiâlais, optiskais savienojums.

Bluetooth standarta versija 2.1 + EDR.

2,402 – 2,480 GHz ISM frekvenèu josla.

10 m (brîvâ telpâ).

Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz.
Elektroenerìijas patçriòð: 20 W (BTS3000),
40 W (BTS5000).
Elektroenerìijas patçriòð gaidstâves reþîmâ:
<= 0,5 W.

5 V lîdzstrâva, 2 A priekð USB.

Galvenâ ierîce (P x A x D): BTS3000(L) 170 x
249 x 216 mm, BTS3000(K) 160 x 249 x 207
mm; BTS5000(L) 190 x 285 x 226 mm,
BTS5000(K) 180 x 285 x 235 mm.

Galvenâ ierîce: 4,1 k.g (BTS3000),
6,7 kg (BTS5000).
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Specifikâcijas var tikt mainîtas bez paziòojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesîbas patur autors.



Apmeklçjiet Philips Internetâ
http://www.philips.com


