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| Bilmeniz gerekenler

Litfen asagidaki talimatlari dikkatle okuyun ve
daha sonra bagvurmak icin saklayin. Talimatlarin,
bilgisayarla kullanim igin bagvuru amaciyla el

altinda bulunmasi yararl olabilir.

Icindekiler
| Bilmeniz gerekenler 2-4
Giivenlik 6nlemleri 2
Telif hakki 3
Sorumluluk Reddi 3
FCC uyumlulugu 3
Cevresel bilgiler 3-4
Sistem gereksinimleri 4
Garanti sorumluluklarinin reddi 4
Hasar sinirlandirmasi 4
2 Web Kameraniz 4
Hosgeldiniz 4
3 Kutuda neler var? 5
4 Fonksiyonlarin aciklamalar 5
5 Kurulum 6-7
5.1 Web Kamerasi yaziliminin
yiklenmesi 6-7
5.2 Web Kamerasinin bilgisayariniza/
diziistiine baglanmasi 7
6 Web Kamerasi ayarlari 8
6.1 Web Kamerasi Rehberi 8
6.2 Eglence ayarlari meniisii 8-10
6.3 Goriinti ayarlari mensu Il
6.4 Ses ayarlari meniisi 11-12
6.5 Ozellik sayfalari 12-15
7 Web Kamerasinin ¢alistiriimasi 15
8 Teknik veriler 16
9 Sikga sorulan sorular (SSS) 16-19
9.1 Goriintii kalitesini nasil
ayarlayabilirim? 16-17
9.2 Philips Web Kameramin
mikrofonu (diizgiin) calismiyor.
Ne yapmaliyim? 17-18
9.3 Philips Web Kamerasini
kullandigimda bilgisayarim/diziisti
bilgisayarim yavas calisiyor.
Ne yapmaliyim? 18-19
9.4 Philips Web Kamerasi varsayilan
fabrika ayarlarini nasil geri
ylkleyebilirim? 19

icindekiler / Bilmeniz gerekenler

Giivenlik 6nlemleri

Web Kamerasinin giivenli sekilde ¢alismasini

saglamak ve arizalari énlemek amaciyla asagidaki

ilkelere uyun.

* Web Kameranizi asagidaki araligin disinda
kullanmayin: sicaklhk: 0°C - 40°C,
bagil nem: 45% ~ 85%.

* Web Kameranizi asagidaki sartlarda
kullanmayin ya da saklamayin:

— dogrudan giines Isigina maruz kalacak sekilde;
— ¢ok nemli ve tozlu ortamlarda;
— 1s1 kaynaklarinin yakininda.

* Web Kameraniz islanirsa, yumusak bir bezle
miimkiin oldugunca ¢abuk kurulayin.

* Mercek kirliyse, mercege parmaklarinizla
DOKUNMAYIN.

* Web Kamerasinin disini yumusak bir bezle
temizleyin.

* Alkol, denatiire alkol, amonyak, vb. bazl
temizlik sivilart KULLANMAYIN.

* Web Kameranizi sékmeye ve kendi kendinize
onarmaya KALKMAYIN.Web Kamerasini
agmayin. Teknik bir giiliikle karsilasmaniz
durumunda cihazi Philips saticisina geri
gotirun.

* Web Kameranizi su altinda KULLANMAYIN.

* Web Kamerasini yag, su buhari, nem ve tozdan
koruyun.

* Web Kamerasi mercegini glinese
dogrultmayin.



Telif hakk
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Tim haklart saklidir. Bu yaymnin higbir bolimii,
Philips’in 6nceden yazili izni olmaksizin higbir
sekilde veya elektronik, mekanik, manyetik, optik,
kimyasal, manuel veya baska higbir aragla
¢ogaltilamaz, aktarilamaz, kopyalanamaz, geri
alma sisteminde saklanamaz veya herhangi bir
dile veya bilgisayar diline terciime edilemez.
Markalar ve uriin adlar, ilgili sirketlerin ticari
markalari veya tescilli ticari markalaridir.

Sorumluluk reddi

Philips, bu malzemeyle ilgili, satilabilirlik ve belirli
bir amaca uygunluk ortiili garantileri de dahil
olmak, ancak bunlarla sinirli olmamak iizere
higbir garanti vermez.

Philips, bu belgede olabilecek herhangi bir hatayla
ilgili hi¢bir sorumluluk tstlenmez. Philips, bu
belgede yer alan bilgileri glincellemek veya
gecerli tutmakla ilgili higbir taahhiitte bulunmaz.

FCC uyumlulugu

Bu cihaz, FCC Kurallari Kisim 15’e uygundur.

Kullanim, asagidaki iki kosula tabidir:

| bu cihaz zararli parazitlere neden olmaz, ve

2 bu cihaz, istemeden calistirmaya neden olanlar
da dahil olmak tizere her tirli paraziti
almalidir.

@ Not!

Bu cihaz test edilmis ve FCC Kurallari Kisim
I5’e gére B Sinifi dijital cihaz standartlarina
uygun oldugu gorilmustir.

Bu sinirlar, evde kurulum durumunda zararh

parazitlere karsi makul bir koruma saglamak
amaciyla tasarlanmistir.

Bilmeniz gerekenler

Bu ekipman radyo frekansi enerfjisi Uretir, kullanir
ve yayabilir ve bu talimatlara uygun sekilde
kurulmadigr ve kullaniimadigi taktirde, telsiz
iletisimi icin zararl parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazite neden

olmayacagina dair garanti verilmemektedir.

Bu ekipmanin radyo ya da televizyon sinyalleri

icin zararli parazitlere neden olmasi halinde

(bu durum cihazi agip kapatarak anlasilabilir),

kullanici asagidaki 6nlemlerden bir ya da daha

fazlasi araciligiyla paraziti gidermelidir:

* Antenin yoniini ya da yerini degistirin.

* Cihaz ile alici arasindaki mesafeyi artirin.

* Ekipmani, alicinin bagh oldugu sebekeden
farkli bir sebekedeki prize baglayin.

 Saticidan ya da deneyimli bir radyo/TV
teknisyeninden yardim alin.

Ekipmanin izinsiz olarak degistirilmesi, ekipmani
kullanma yetkisinin sona ermesine neden olabilir.

Cevresel bilgiler

Eski Grtntnizin atilmasi

Uriiniiniiz, geri déniisiime tabi tutulabilen ve
yeniden kullanilabilen, yliksek kalitede malzeme
ve parcalardan tasarlanmis ve Uretilmistir.

Bir lriine, carpi isaretli tekerlekli ¢op arabasi
simgeli etiket yapistirilmasi, s6z konusu triiniin
2002/96/EC sayili Avrupa Yonergesi kapsaminda
oldugu anlamina gelir.




Litfen, elektrikli ve elektronik iriinlerin
toplanmasi ile ilgili bulundugunuz yerdeki sistem
hakkinda bilgi edinin.

Litfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve
eskiyen driinlerinizi, normal ev atiklarinizla
birlikte atmayin. Eskiyen lriiniiniziin atik
islemlerinin dogru bicimde gergeklestirilmesi,
cevre ve insan saghg tizerinde olumsuz etkilere
yol agilmasini 6nlemeye yardimci olacaktir.

N Uyan

Plastik torbalar tehlikeli olabilir. Bogulma
tehlikesini 6nlemek icin bu torbayi, bebeklerden
ve kiiciik cocuklardan uzak tutun.

Sistem gereksinimleri

* Microsoft® Windows® XP (SP2) veya Vista;

* Pentium® Ill, 850 Mhz veya esdegeri;

e 256 MB RAM ve 200 MB bos sabit disk alani;

* Bir bos USB baglanti noktasi ve CD-ROM
veya DVD siiriicusi.

Garanti sorumluluklarinin reddi

Birlikte verilen CD-ROM'daki yazilim, oldugu gibi
ve acik veya ortiilii herhangi bir garanti
olmaksizin satilir. Bu programin kullanilabilecegi
cesitli yazilim ve donanim ortamlari nedeniyle,
belirli bir amaca uygunluk zimni garantisi
verilmez.

Hasar sinirlandirmasi

Sozlesmenin bozulmasina, haksizliga (ihmal
dahil), Griin sorumluluguna veya baska durumlara
bagli olsa ve satici veya temsilcileri bu tir
hasarlardan haberdar edilse ve bu belgede
belirtilen bir ¢6zlim asil amacinda basarisiz olsa
bile satici, dolayl, 6zel, tesadiifi veya sonug
olarak meydana gelen hasarlardan (is kaybi, kar
kaybi vb. hasarlar dahil) hicbir sekilde sorumlu
tutulamaz.

Bilmeniz gerekenler / Web Kameraniz

2 Web Kameraniz

Bu iirtini satin aldiginiz igin tebrikler, Philips’e
hos geldiniz! Philips tarafindan sunulan destek
hizmetlerinden tam olarak faydalanabilmek igin
litfen Griniinlzi asagidaki adreste kaydettirin:
www.philips.com/welcome

Hosgeldiniz

Satin almis oldugunuz Philips SPC630NC Web
Kamerasi, en yliksek standartlara uygun olarak
tretilmistir ve size uzun siire sorunsuz kullanim
saglayacaktir. SPC630NC Web Kamerasi ile
miikemmel goriintiiler ve 1sil 11l renklere sahip
olursunuz.

Kurulumdan sonra yeni Web Kamerasi,
asagidakiler gibi ¢ok ¢esitli uygulamalar igin
kullanilabilir:

Video:

Philips SPC630NC Web Kamerasini goriintiili
sohbet ve goriintiilii arama igin kullanin. Web
Kamerasi Skype, Windows® Live Messenger,
Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ
ve diger aninda mesajlasma ve VolIP (IP Tabanli
Ses Iletimi) servisleriyle caligir;

Video paylasim:

kisisel videolarinizi kaydedin ve bunlari YouTube,
Yahoo! Video, vb. yoluyla arkadaslariniz ve
ailenizle paylasin;

Enstantane goriintiiler:

farenizi kullanmadan kolayca fotograf ¢ekmek igin
Snapshot diigmesini kullanin ve fotograflarinizi
Flickr, MySpace, vb. yoluyla paylasin;

Diizenleme ve 6zel efektler:
Web kamerasi Rehberi’ni kullanarak
fotograflarinizi ve kayitlarinizi diizenleyin.

Bu kilavuzun asagida yer alan bolimleri, kurulum
siirecini adim adim anlatir ve Philips SPC630NC
Web Kamerasi riiniintin nasil kullanilacagini
agiklar.



El Odak halkas
Mercek odagini manuel olarak ayarlamak
icin.
E Déner ayak
Web Kamerasinin dikey agisini manuel
olarak degistirmek igin.
Lastik cikintilarla mandal / kamera
ayagi
Web Kamerasini (diiz panelli) bilgisayar
monitoriiniize veya diziisti ekraniniza
tutturmak igin. Web Kamerasi masa veya
(genis) masaiistii monitor iizerine
koyuldugunda mandal katlanabilir.

3 Kutuda neler var?

Asagidaki 6gelerin Philips SPC630NC kutusunda

olup olmadigini kontrol edin. bu 6geler, Philips
SPC630NC uriiniini kurmaniza ve kullanmaniza 4]
yardimci olmak iizere saglanmistir.

Philips SPC630NC Web Kamerasi

B USB konektérii
Web Kamerasini diziisti bilgisayarin veya
bilgisayarin USB baglanti noktasina baglamak
igin.
USB baglantisi yapildiginda Web Kamerasi,
gliclinii diziistl bilgisayardan veya
bilgisayardan alacaktir.
Dijital mikrofon
Gorintili arama ve video kaydi yaparken
ses eklemek igin.
Gii¢c LED’i
Web Kamerasi kullanimda oldugunda kirmizi
yanar.

4 Fonksiyon bilgileri o

El Snapshot (enstantane) diigmesi
Farenizi kullanmadan fotograf ¢ekmenizi
saglar.

Kutuda neler var? / Fonksiyonlarin agiklamalari 5



5 Kurulum

5.1 Web Kamerasi yaziliminin
yiiklenmesi

Birlikte verilen yazilim, yalnizca Microsoft®

Windows® XP (SP2) ve Vista isletim sistemleriyle

calisan bilgisayarlarda ¢ahisir. Ayrica bkz. |

‘Bilmeniz gerekenler’ - ‘Sistem gereksinimleri’.

& Notlar

e Baslamadan once tiim USB cihazlarinizi
(USB klavye ve USB fare harig) ¢ikarin.

*  Web Kameranizi takmayin.
Oncelikle Kurulum CD-ROM’unu calistirin.

*  Windows® CD-ROM’unuzu el altinda
bulundurun.

Bl Kurulum CD-ROM'unu bilgisayarinizin /
diziistii bilgisayarinizin CD-ROM / DVD
siiriiciisline yerlestirin.

%‘
* Birkag saniye sonra ‘Dil secimi ekranr’
goriintiilenir.

& Not

‘Dil segimi’ ekrani otomatik olarak
goriintlilenmezse, ‘Bilgisayar’ veya ‘Bilgisayarim
ogesini’ agin, CD’ye cift tiklatin,

ardindan ‘Setup.exe’ simgesini ¢ift tiklatin.

n Dilinizi segin.

* Kurulum otomatik olarak devam eder.
* ‘Hosgeldiniz’ ekrani gériintiilenir.
Kurulum

Devam etmek icin ‘lleri’ secenegini tiklatin.

* ‘Kilavuz’ ekrani gortintiilenir.

Kuruluma devam etmeden 6nce kullanim
kilavuzunu okumak istiyorsaniz ilk segenegi
segin.

Kilavuzu yazdirabilir, boylece geri kalan
kurulum stirecinde elinizin altinda
bulundurabilirsiniz.

Kullanim kilavuzunu okuduktan veya
yazdirdiktan sonra, ikinci segenegi segerek
kuruluma devam edin.

Veya:

Kuruluma devam etmek istiyorsaniz ikinci
segcenegi segin.

Devam etmek igin ‘ileri’ segenegini tiklatin.

* ‘Kurulum’ ekrani gériintiilenir.Yiiklenebilecek
ogeler ekranin sol tarafinda gosterilir.
Her 6genin agiklamasi sag tarafta verilmistir.
Gerekli tiim ogeler varsayilan olarak segilidir.
Tiim &geleri yiklemek istiyorsaniz ‘ller’
diigmesine basin.




Veya:

Yiiklemek istemediginiz belli 6geler varsa,
6gelerin yaninda bulunan kutucuklari
isaretleyin.

‘WebCam Driver SPC630’ ve ‘Philips
CamSuite’ 6gelerini segmeniz gerekmektedir.

‘lleri” diigmesine basin.
* Asagidaki yazim lisans sézlesmesi
goriintiilenir.
B Kuruluma devam etmek icin ‘Evet’ segenegini
uklatin.

* Asagidaki ekran goriintiilenir.
EA Devam etmek icin ‘ileri’ secenegini tiklatin.

* ‘Yeniden baslatma’ ekrani gériintiilenir.
B} ‘Evet’ secenegini secin, ardindan
bilgisayarinizi/diziistii bilgisayarinizi yeniden
baslatmak icin ‘Son’ segenegini tiklatin.

* Kurulumdan sonra ‘Philips CamSuite’ kisayolu
‘@’ Windows gorev cubugunda (ekraninizin
sag alt kosesi) goriilecektir.
* ‘Philips CamSuite’te Web Kamerasi ayarlarini
yapabilirsiniz. Bunun igin bkz.
6 ‘Web Kamerasi ayarlarr.
Bl Artik Web Kameranizi baglayabilirsiniz.

Kurulum

5.2  Web Kameranizin bilgisayariniza /

diziistiine baglanmasi

Bl Web Kamerasini bilgisayara / diziistiine
baglamadan 6nce kurulum CD’sini
¢ahstirdiginizdan emin olun. Bunun igin, bkz.
5.1 ‘Web Kamerasi yaziliminin yiiklenmesi’.

Bilgisayarinizi / diziistii bilgisayarr agin.

Ed USB kablosunun USB konektériinii
bilgisayarin / dizisti bilgisayarin USB baglanti
noktasina takin.

*Web Kamerasi giiciini bilgisayardan /
diziistii bilgisayardan alacaktir.

B3 Web kamerasini istediginiz sekilde yoneltin.

B Web Kamerasini (diiz panel) bilgisayar
monitdriiniize veya diziistl ekraniniza
tutturmak icin mandal ve lastik ¢ikintilari
kullanin.

Veya:

Web Kamerasini masa veya (genis) masadistii
monitdr lUzerine koymak i¢in mandali
katlayin.



6  Web Kamerasi ayarlari

Tiim SPC630NC Web Kamerasi ayarlari, 6zellik
sayfalarinda yapilabilir. Ancak Philips CamSuite
uygulamasi, en ¢ok kullanilan birkag ayara
(6zellige) kolayca erisebilmenizi saglar. Aninda
mesajlasma veya VolP servisi (Skype,Windows®
Live Messenger, Yahoo! Messenger, vb.)
baslatirken, Philips CamSuite kontrol paneli
otomatik olarak gorintilenir.

Kontrol paneline ayrica,Window gérev
cubugundaki (ekranin sag alt kismi) Philips
CamSuite simgesine ‘@’ ¢ift tiklatarak da
erisilebilir.

Asagidaki ayarlar Philips CamSuite kontrol paneli

ile yapilabilir:

- Web Kamerasi Rehberi (Web Kamerasi
Rehberi uygulamasini baslatir);

- Eglence ayarlars;

- Gorinti ayarlar;

- Ses ayarlari;

- Gelismis ayarlar (Ozellik sayfalart).

(Philips Camsuite 3
] PHILIPS |

6.1 Web Kamerasi Rehberi

Web Kamerasi Rehberi ile asagidaki Web
Kamerasi 6zelliklerine erisebilirsiniz:

- fotograf cekmek;

- video kaydi yapmak;

- monitor ayarlarini yapmak;

- videolarinizi Internet iizerinden yayinlamak.

*  Web Kamerasi Rehberini baslatmak igin
Philips CamSuite kontrol panelindeki ‘=’
diigmesine basin veya masaiistiindeki VWeb
Kamerasi Rehberi simgesini ‘#)’ cift tiklatin.

Web Kamerasi ayarlari

:» Web Kamerasi Rehberini nasil
kullanacaginizla ilgili ayrintili bilgi icin
‘Yardim’ meniisiine basvurun veya uygulama
icin ‘FI’ tusuna basin.

& Not:

Kurulum sirasinda Web Kamerasi Rehberi
secilmediginde,Web Kamerasi Rehberi simgesi
‘8)’ masaduistiinde yer almayacak ve ‘==’
diigmesine basildiginda bir mesaj
goriintilenecektir. Kurulum igin, bkz. 5.1 ‘Web
Kamerasi yaziliminin yiiklenmesi’.

6.2  Eglence ayarlari meniisi

Eglence ayarlari meniisiinde, eglence logolari ve
cergeveleri yerlestirerek, eglence efektleri
ekleyerek ve arka plan goriintiiniizii degistirerek
goriintiilii sohbetlerinize ve gorintilu
aramalariniza renk katabilirsiniz.

* Eglence ayarlari meniisiinii agmak icin Philips
CamSuite kontrol panelinde ‘®’ diigmesine
basin.

rPhilir.-s CamSuite X—‘

[_] Change *our Background »
] Funframe b
] Funlogo »
] Fun effect »
% PHILIPS )

* Bir 6geyi etkinlestirmek icin 6genin 6niindeki
kutuyu isaretleyin.

e Bu &ge icin kontrol panelini agmak
istiyorsaniz P’ diigmesine basin.

*  Secilen 6ge icin kontrol panelini kapatmak
istiyorsaniz ‘¥’ diigmesine basin.

*  Philips CamSuite kontrol paneline donmek
icin ‘=’ diigmesine tekrar basin.



6.2.1 Arkaplani degistirin

Gegerli (gercek zamanli) arkaplan goriintiisiini
Web Kamerasi arkaplan listesinden bir
goriintiiyle veya kendi fotograflarinizdan biriyle
degistirmenizi saglar.

Bl Arkaplani Degistirin kontrol panelini agin (%).

* Kontrol panelinde, bir 6nizleme penceresinde
arkaplan gériintiisii gosterilir. Arkaplan adi
pencerenin lizerinde goriintiilenir.
Varsayilan olarak, son segilen arkaplan
gosterilir. Bu secenek ilk kez etkinlestirildiginde
Web Kamerasi arkaplan listesinden ilk goriintii
segilir ve gosterilir.

B3 Arkaplani Web Kameras arkaplan listesinden
se¢mek icin 6nizleme penceresinin her iki
yanindaki ‘€’ ve P’ diigmelerini kullanin.
Veya:

Go6z atmak ve bilgisayarinizin sabit diskinden
gorintiler yliklemek igin ‘Gozat’ diigmesini

kullanin.

(Philips CamSuite x )
(%] Change Your Background -
Current Backgrot
@ ®
] Funframe »
[] Funloge »
(] Funeffect »
L PHILIPS

E Gegerli arkaplanin fotografini gekmek:
‘Feenews’ secenegini tiklatin ve Web Kamerasi
goris alanindan gikin.

« Ug saniye geri sayilir ve gecerli arkaplanin
fotografi cekilir. Bir deklansor sesi duyarsiniz.
* Gegerli arkaplan, secilen arkaplanla degistirilir.

Web Kamerasi ayarlari

& Notlar:

Arkaplani degistirirken, asagidakilerin

saglandigindan emin olun:

* gegerli arkaplanin sabit oldugundan.
Web Kamerasi goris alaninda hareket

oImamalldlr En kiigiik bir perde hareketi bile.

odada yeterli 151k oldugundan

Aydinlatma kosullari ne kadar iyiyse,
‘Arkaplani Degistirin’ 6zelliginin performansi
o olglide iyi olur.

* aydinlatma kosullarinin degismediginden.
Aydinlatma kosullarindaki en ufak degisiklik
bile gérintiliyli olumsuz etkileyecektir.

» kayafetinizin renklerinin arkaplan rengiyle

ayni olmadigindan.

¢ Web Kamerasi hareket etmemelidir, en

kiiglik hareket bile goriintiiyii olumsuz
etkileyecektir.

B Gériintii kalitesini en iyi hale getirmek igin

ince ayar diigmesini ‘0 220D @
kullanin.



6.2.2 Eglence cercevesi
Gegerli video yayini tizerine bindirme (gergeve)
yerlestirmenizi saglar.

Bl Eglence cercevesi kontrol panelini acin ().
* Kontrol panelinde, bir dnizleme penceresinde
cerceve gortintiisii gosterilir. Cerceve adi
pencerenin lizerinde goriintiilenir.
Varsayilan olarak, son secilen cerceve gosterilir.
Bu segenek ilk kez etkinlestirildiginde,
Web Kamerasi cerceve listesinden ilk cerceve
segilir ve gosterilir.
2 | Cerceveyi Web Kamerasi gergeve listesinden
seg¢mek igin 6nizleme penceresinin her iki
yanindaki ‘€’ ve »’ diigmelerini kullanin.

(Philips CamSuite x )
[l Change Your Background | ]
x|  Funframe
Aim
[l Funlogo »
] Funeffect »
g PHILIPS y
6.2.3 Eglence logosu

Goriintiye eglence logolari eklemenizi saglar.
Web Kamerasi logo listesinden veya kendi
logolarinizdan (fotograflarinizdan) bir logo
ekleyebilirsiniz.

Bl Eglence logosu kontrol panelini acin ().

* Kontrol panelinde, bir énizleme penceresinde
logo gosterilir. Logo adi pencerenin izerinde
goriintiilenir. Varsayilan olarak, son kullanilan
logo gosterilir. Bu segenek ilk kez
etkinlestirildiginde, Philips logosu segilir ve
gosterilir.

E¥ LogoyuWeb Kamerasi logo listesinden
seg¢mek igin 6nizleme penceresinin her iki
yanindaki ‘€’ ve P’ diigmelerini kullanin.

Web Kamerasi ayarlari

Veya:
Goz atmak ve bilgisayarinizin sabit diskinden
gorintiler yiiklemek igin ‘Gozat’ digmesini

kullanin.

G’hilips CamSuite )(j
S W B DS
[] Change Your Background »
O . »

E Fun logo
Current Logo
¢ 2 ®
i D Fun effect ).
g PHILIPS j

6.2.4 Eglence efektleri

Video kayitlariniza ve gériintiilii aramalariniza
eglence efektleri eklemenizi saglar. Ornegin,
videoyu branda efekti, carpitma efekti, kabartma
efekti ve daha bircok efekt ile
goriintileyebilirsiniz.

Bl Eglence efekti kontrol panelini agin ().

* Kontrol panelinde, dnizleme penceresinde bir
efekt gosterilir. Eglence efekti adi pencerenin
lizerinde goriintiilenir. Varsayilan olarak,
son segilen efekt gosterilir. Bu segenek ilk kez
etkinlestirildiginde, Web Kamerasi efekt
listesinden ilk efekt segilir ve gosterilir.

Ed Efekti Web Kamerasi efekt listesinden
se¢mek igin 6nzileme penceresinin her

iki yanindaki ‘€’ ve »’ diigmelerini kullanin.

(Philips CamSuite %)
[] Change Your Background »
] Funframe | ]
[] Funlogo b
%] Fun effect

L PHILIPS |
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6.3

Goriintii ayarlari meniist

Goriinti kalitesini en iyi hale getirmenizi saglar.

6.3.1

Goriinti ayarlart mendsiini agmak igin Philips
CamSuite kontrol panelinde “=” diigmesine
basin.

rPhilir.na; CamSuite Xﬂ‘
[] Digtal zoom b
DV Eacetmdﬂ'ng

\ PHILIPS j

Bir 6geyi etkinlestirmek icin 6genin 6niindeki
kutuyu isaretleyin.
Bu 6ge icin kontrol panelini agmak
istiyorsaniz P’ diigmesine basin.
Segilen 6ge icin kontrol panelini kapatmak
istiyorsaniz ‘¥’ diigmesine basin.
Philips CamSuite kontrol paneline donmek
igin = diigmesine tekrar basin.

Yiiz izleme

Yiz izleme segenegini etkinlestirirseniz,

Web Kamerasi yiiziiniizii izleyecektir.
Gorintili konferans sirasinda hareket etseniz
bile gériintiiniin merkezinde kalacaginizdan,

bu 6zellik goriintili sohbet sirasinda size biyiik
kolaylik saglar.

Etkinlestirmek icin,Yiiz izleme segeneginin
oniindeki kutuyu isaretleyin.

Fhilips CamSuite >(j
G @ B D
Digital zoom »
Eacetladﬂ'ng

L PHILIPS |

Web Kamerasi ayarlari

6.3.2 Dijital zoom
Nesneyi yakinlastirir.

Kl Dijital zoom kontrol panelini agin (P).

r;’hilips CamSuite )(w
< @ B DS
[x] Ugﬂalzl
48)
a Q
”|:| Face tracking
g PHILIPS

Ed Dinamik olarak yakinlastirmak ve
uzaklastirmak igin digmeyi kullanin.
* Kare, toplam goriintiideki yeri gosterir. Kare,
zoom faktoriine gore biiyiir / kiigiiliir.
* Kareyi hareket ettirmek igin kaydirma oklari
(sol / sag / yukari / asag1) kullanin.
* Merkezleme diigmesini kullanarak kareyi
goriintiiniin merkezine getirin.

@ Not!

Dijital zoom, gegerli goriintiiyu degil pikselleri
biyutiir. Goriinti kalitesini diistirir.

ni

6.4 Ses ayarlari meniisi
Ses kalitesini en iyi hale getirmenizi saglar.

* Ses ayarlari menusiinii agmak icin Philips
CamSuite kontrol panelinde ‘<’ diigmesine
basin.

(Philips CamSuite %)
[%]  Noise reduction
\ PHILIPS J

1



6.4.1 Giriiltii azaltma

Web Kamerasi mikrofonu tarafindan alinan,
klima sesi ve bilgisayar faninin gikardig giirilti
gibi tlim sabit gliriltileri 6nemli dlglide azaltir.
Sessiz ve giiriltili ortamlarda konusma netligini
artirir. Sonug, daha fazla dinleme rahatligi ve
daha kolay iletisimdir.

e Etkinlestirmek igin, Guriilti azaltma
segeneginin 6nilindeki kutuyu isaretleyin.

6.5  Ozellik sayfalari

Ozellik sayfalarinda, miimkiin olan tim
SPC630NC Web Kamerasi ayarlarini
(6zelliklerini) ayarlayabilirsiniz:
Genel,Video, Ses ve Ozellikler.

@ Not!

En ¢ok kullanilan Web Kamerasi ayarlarina
(Eglence, Goriinti, Ses) kolay erisim igin, Philips
CamSuite kontrol panelini agin ve ayarlari daha
onceki boliimlerde agiklandigi sekilde yapin.

+ Ogzellik sayfalarini agmak igin Philips CamSuite
kontrol panelinde ‘==’ diigmesine basin.
* Genel ayarlar ekrani gériintiilenir.

2 Properties =)
1___'Genera\‘\wee Audio_| Features
e o
2 POl
B

Web Kamerasi ayarlari

6.5.1 Genel ayarlar
* Asagidaki genel ayarlari yapabilirsiniz:

1 Titresimsiz goriintii

Titresimsiz gorintii segenegi, titresimli veya garip
bicimde renklendirilmis video gériintilerini
onlemek icin sadece titresimli aydinlatma kosullari
(6rn. floresan veya neon lambalar) kullanilmalidir.
Bu segenek normal aydinlatma kosullari altinda
kullanilirsa, video goriintiisii asiri pozlanabilir.

2 Bolge

Philips SPC630NC’yi Avrupa'da kullaniyorsaniz
‘50 Hz’ segenegini, Philips SPC630NC'yi Kuzey
Amerika'da kullaniyorsaniz ‘60 Hz’ segenegini
secin.Asya icin bu ayar, yerel sebeke ¢ikisina
baglhdir. Orn. Cin igin,'50 Hz’ secenegini, Tayvan
icin ‘60 Hz’ segenegini segin. Japonya igin ayar,
bolgeye baglidir. Dogru ‘Bolge’ ayarini bulmak
icin, yerel sebeke cikisinizi kontrol edin.

6.5.2 Video ayarlari

* Video sekmesini tiklatin.
*Video ayarlar ekrani gériintiilenir.

3
4 2 Propertd =)
[General ]| Weo g | Festuss|
5 _j\\uu ‘automatic control [¥]
a
6L =Ny
7 ——{Gesen)
8l el &
9~
10—
1" 5
125 &5 ,
13— il e
14 — BN on ofte
==

1516

* Asagidaki video ayarlarini yapabilirsiniz:
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3  Tam otomatik kontrol: acik/kapal

Bu tam otomatik kontrol modu, Philips
SPC630NC Web Kameranizi en iyi performansta
kullanabilmeniz igin kolay bir yol saglar.

Veya, tam otomatik kontrol modunu kapatarak,
Web Kamerasi ayarlari tizerinde maksimum
manuel kontrole sahip olmayi segebilirsiniz.

Tam otomatik kontrol ‘agik’, normal kullanim
icin tercih edilen ayardir.

Tam otomatik kontrol modunda etkin teknikler

asagidadir:

* Miimkiin olan en iyi video kaynag sinyalini
saglamak icin otomatik pozlama kontrolii ve
otomatik beyaz dengesi kontroli;

» Diislik 151k kosullarinda gelismis VWeb
Kamerasi hassasiyeti i¢in otomatik kare hizi
segimi.

4 Kare hiza

Cekmek istediginiz videonun kare hizini
ayarlamak igin kaydirarak agilan mentyt
kullanabilirsiniz.

Orn. 30 fps,Web Kamerasinin saniyede 30 kare
hizda video gekimi yapacagi anlamina gelir.

5 Otomatik Pozlama
Pozlama, sensor tarafindan alinan 1sik miktaridir
ve sensoriin bir fotograf veya video karesi
¢ekmek igin maruz kaldig siire ile belirtilir.
Sonug, sensoriin hassasiyetine baglidir. Otomatik
pozlama segenegini secerseniz Web Kamerasi
optimum ayari bulacaktir.

Obtiirator hizi
Obtiirator hizi, bir fotograf gekilirken kamera
obtiiratoriiniin agik kalma siiresini belirtir.
Obtiirator hizi ne kadar yavas olursa, pozlama
siiresi o kadar uzun olur. Obtiirator hizi, sensdre
ulasan toplam isik miktarini kontrol eder.
istenen obtiiratér hizini segmek icin diigmeyi
kullanin.

Kazanim
Videoda kazanim, bir video goériintiisiindeki
beyaz miktaridir. istenen kazanim seviyesini
segmek icin digmeyi kullanin.

Web Kamerasi ayarlari

6  Sifirlama

Web Kamerasi ayarlarini varsayilan fabrika
ayarlarina sifirlamak istiyorsaniz bu diigmeye
basin.

7  Geriyukleme
Kisisel ayarlarinizi geri yliklemek istiyorsaniz bu
diigmeye basin.

8 Kaydetme
Kisisel ayarlarinizi kaydetmek istiyorsaniz bu
diigmeye basin.

9 Otomatik Beyaz Dengesi

Cogu 151k kaynagi 100% saf degildir ancak belirli
bir ‘renk sicakligina’ sahiptir.

Normalde gézlerimiz, aydinlatma kosullarini
farkli renk sicakliklariyla dengeler.

Otomatik beyaz dengesi seciliyse,Web Kamerasi
beyazi temsil eden bir referans noktasi
arayacaktir. Bunun ardindan diger tim renkleri
bu beyaz noktasina gére hesaplayacak ve diger
renkleri, tipki insan gézi gibi buna gére
dengeleyecektir.

Ayrica,‘l¢’ mekan,‘Dis’ mekan ve ‘Floresan’
kosullari icin sabit ayarlari segebilir veya Web
Kamerasini kisisel renk sicakligi tercilerinize
gore ayarlamak istiyorsaniz ‘Kirmizi’ ve ‘Mavi’
digmeleri kullanabilirsiniz.

10 Parlakhk

Parlaklik, kisisel tercihlerinize gore fotograf veya
goriintiiniin parlakhgini ayarlamanizi saglar.
Kaydirma gubugunu kullanarak tercih ettiginiz
ayari bulun.

Il Kontrast

Kontrast, kisisel tercihlerinize gore koyu ve agik
arasindaki orani kontrol etmenizi saglar.
Kaydirma gubugunu kullanarak tercih ettiginiz
ayari bulun.

13



12 Gama

Gama, fotograf veya goriintii i¢indeki karanlk
alanlari aydinlatmanizi ve zaten aydinlik olan
alanlari asiri pozlamadan daha fazla ayrinti
gormenizi saglar. Kaydirma gubugunu kullanarak
tercih ettiginiz ayari bulun.

13 Doygunluk

Doygunluk, siyah - beyazdan tam renkli bir
fotograf veya videoya renk tretimini, kisisel
tercihinize gére ayarlamanizi saglar. Kaydirma
gubugunu kullanarak tercih ettiginiz ayari bulun.

14 Siyah - beyaz

‘Siyah - beyaz’ onay kutusu, renkli gériintiilerden
siyah - beyaza ve siyah - beyazdan renkliye gecis
icin kullanilir.

15 Arkasik diizeltme

Arkaplanin yiiksek aydinlatma seviyesine sahip
oldugu yerlerde ¢ekim yaparken, goriinti
kalitesini artirmak igin arka isik diizeltme
secenegini agin. (6rnegin, parlak bir 1sigin 6niinde
otururken).

16 Ayna

‘Ayna Gorintii’ onay kutusunu isaretlediginizde,
goriinti yatay olarak ters gevrilir. Bu ozelligi,
Philips SPC630NC ve monitorii ayna olarak
kullanmak veya yansimali goériintiilerin
fotografini cekmek istediginizde kullanabilirsiniz.

Web Kamerasi ayarlari

6.5.3 Ses ayarlan

* Ses sekmesini tiklatin.
* ‘Ses ayarlari’ ekrani goriintiilenir.

[=55)
17 Nose Reduc o o
S O
18
o) Lo [

* Asagidaki ses seviyesi ayarlarini yapabilirsiniz:

17 Giiriiltii azaltma

Ozelligin agiklamasi ve Philips CamSuite kontrol
paneli ile nasil etkinlestirilecegi ile ilgili ayrintilar
icin bkz. 6.4.1 ‘Guriiltl azaltma’.

18 Ses seviyesi diigmesi
Bu diigme, mikrofon tizerinde manuel kontrol
saglar.

6.5.4 Ozellik ayarlari

. Ogellikler sekmesini tiklatin.
* ‘Ozellik ayarlarr’ ekrani goriintiilenir.

2 Properties )
Genera [ Vo | Ao [[Fodies ]
19——§_ i no of®
20 o
21 A ocee @ ) [
senre |[pome] 1SS
nnnnnn 2 T
22 [ Addlogo
Lo
23— —@ vieorames [ [am =) 0]
24— B vieostes B [rame

* Asagidaki ozellik ayarlarini yapabilirsiniz:
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19 Yizizleme

Ozelligin agiklamasi ve Philips CamSuite kontrol
paneli ile nasil etkinlestirilecegi ile ilgili ayrintilar
icin bkz. 6.3.1 ‘Yiiz izleme’.

20 Dijital zoom

Ozelligin agiklamasi ve Philips CamSuite kontrol
paneli ile nasil etkinlestirilecegi ile ilgili ayrintilar
icin bkz. 6.3.2 ‘Dijital zoom’.

21 Arka Plani Degistirme

Ozelligin agiklamasi ve Philips CamSuite kontrol
paneli ile nasil etkinlestirilecegi ile ilgili ayrintilar
icin bkz. 6.2.1 ‘Arka Plani Degistirme’.

22 Logo Ekleme

Ozelligin agiklamasi ve Philips CamSuite kontrol
paneli ile nasil etkinlestirilecegi ile ilgili ayrintilar
icin bkz. 6.2.3 ‘Eglence Logosu’.

23 Video Cerceveleri

Ozelligin agiklamasi ve Philips CamSuite kontrol
paneli ile nasil etkinlestirilecegi ile ilgili ayrintilar
icin bkz. 6.2.2 ‘Eglence Cergevesi’.

24 Video Efektleri
Ozelligin agiklamasi ve Philips CamSuite kontrol

paneli ile nasil etkinlestirilecegi ile ilgili ayrintilar
icin bkz. 6.2.4 ‘Eglence Efektleri’.

Web Kamerasi ayarlar / Web Kamerasinin calistirilmasii

/7 Web Kamerasinin
cahstirilmasi

Philips SPC630NC Web Kamerasi Skype,
Windows® Live Messenger,Yahoo! Messenger,
AOL Instant Messenger ve QQ gibi tiim aninda
mesajlasma ve VoIP (IP Tabanli Ses iletimi)
uygulamalariyla calisir.

Bir uygulamayi kurduktan sonra,VWeb kamerasini
bu uygulama ile diizgiin sekilde kullanabilmek igin
uygulama iginde gerekli Web Kamerasi ayarlarini
yapin. Bunun igin, uygulamanin yardim
fonksiyonuna basvurun.

Ayrica bkz. 6.1 ‘Web Kamerasi Rehberi’.

15



8 Teknik veriler

9  Sikca sorulan sorular (SSS)

Sensér VGA CMOS

Gergek video ¢oziinirliigi (Maks.) 640 x 480

Gergek fotograf ¢oziinurligi (Maks.) 640 x 480

Enterpolasyonlu video

cozinirlugu (Maks.) 1,3 MP
Enterpolasyonlu fotograf

cozunirligu (Maks.) 1,3 MP
Saniyede kare sayisi 30 fps
F sayisi 2,4
Mercek goriinti agisi 53 derece
Minimum hedef aydinlatmasi < 5 liiks
Veri formati YUY2, MJPEG
Arayiiz olusturma USB 2.0
USB video sinifi uvc
USB kablo uzunlugu 1,5 m
Mikrofon Dijital dahili
Gig USB kablosu ile saglanir

Gerilim gereksinimleri 5V (===),0,5A

Teknik veriler / Sikga sorulan sorular (SSS)

9.1 Goriintii kalitesini nasil
ayarlayabilirim?

Philips Web Kamerasi varsayilan ayarlari,
genellikle miimkiin olan en iyi gériintii kalitesini
vermektedir. Gegerli goriinti kalitesinden
tamamen memnun olmayabilirsiniz. Bu durumda,
gorinti kalitesini kisisel tercihlerinize gére
ayarlamak igin asagidaki adimlari izleyin.

[ 1] Cektiklerinizi gormek i¢in VWeb Kamerasi
Rehberi gibi bir Web Kamerasi goriintiileyici
veya Skype,Windows Live Messenger veya
Yahoo! Messenger gibi bir aninda mesajlasma
servisi agin.

* Philips CamSuite kontrol paneli otomatik
olarak goriintiilenir. Goriintiilenmezse,
Windows gorev cubugundaki (ekranin sag alt
kismi) Philips CamSuite simgesine ‘@’ cift
tiklatarak Philips CamSuite uygulamasini agin.

rrPhiIipas CamSuite X1

"jﬂ @ P l/.\\ [I:i
L PHILIPS |

B Ozellik sayfalarini agmak igin ‘=5’ diigmesine
basin.
* Genel ayarlar ekrani gériintiilenir.
El Web Kameras Bolge ayarini kontrol edin ve
gerekirse degistirin.
* Avrupa ve Cin icin ‘50 Hz’ segenegini segin
» Kuzey Amerika ve Tayvan icin 60 Hz’
segenegini segin.
* Diger bolgeler igin dogru ‘Bolge’ ayarini
bulmak amaciyla, yerel sebeke ¢ikisinizi
kontrol edin.
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a Ayarlari kaydetmek icin ‘OK’ diigmesine
basin.

3 properies

E=nlw

H Video sekmesini tiklatin.
*Video ayarlari ekrani gériintiilenir.

3 Properies

BEQ=NO:H

Tl o

3 Ekrandaki goriintii veya videonun gama
degerini ayarlayin. Gama ayari, daha fazla
ayrinti gérmenizi saglar.

* Tercih ettiginiz ayari bulmak igin diigmeyi
kullanin. Daha fazla ayrinti gérmek igin
sola, daha az ayrinti gérmek igin saga

kaydirin.
P Gamma S
Ekrandaki goriintii veya videonun parlakhigini
ayarlayin.

* Tercih ettiginiz ayari bulmak igin diigmeyi
kullanin. Daha koyu gériintii igin sola, daha
parlak goriintii igin saga kaydirin.

':" Brightness J
Ed Ayarlari kaydetmek igin ‘OK’ diigmesine
basin.

Sik¢a sorulan sorular (SSS)

o
N

7

Philips Web Kamerasi veya kulaklik
mikrofonum (diizgiin) calismiyor.
Ne yapmaliyim?

.I  Windows® XP (SP2)

Windows ‘Baslat’ diigmesini (ekranin sol
altinda) tiklatin.

‘Denetim’ masasi’ni agin.

‘Ses, konusma ve ses aygitlari’ segenegini
tklatin.

“Ses Efekti ve Ses Aygitlar’’ secenegini
uklatin.

Goériintiilenen ekranda ‘Ses’ sekmesini
uklatin.

‘Insan sesi kaydederken’ secenegi altinda
Philips Web Kamerasi veya bagl kulakligi
varsayilan aygit olarak ayarlayin.

Ayarlari kaydetmek icin ‘OK’ diigmesine
basin.

Sounds and Audio Devices Properties [

Volme | Sounds | Audo | Voice | Harh

These setings control volume and ad s for the voice
playback orecording dsics you sele

Veice playback
@ Defaul devics:
? [ SoundMex Dighal Audo v

: ;

Vaice recar ding

A

Windows®Vista

Windows ‘Baslat’ diigmesini (ekranin sol
altinda) tiklatin.

‘Denetim’ masasi’ni agin.

‘Donanim ve Ses segenegini’ tiklatin.
‘Ses’ segenegini tiklatin.

Goriintiilenen ekranda ‘Kayit’ sekmesini
tiklatin.

Philips Web Kamerasi veya bagl kulakligi
segin ve ‘Varsayilan Olarak Ata’ segenegini
tiklatin.
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Ayarlari kaydetmek icin ‘OK’ diigmesine
basin.

Contigure SetDefault_| [ Properties

9.3 Philips Web Kamerasi
kullandigimda bilgisayarim /
diziistii bilgisayarim yavashyor.
Ne yapmaliyim?

Bl Gereksiz yaziim uygulamalarini kapatin.
Windows gérev gubugundaki (ekranin sag alt

lasmi) Philips CamSuite simgesine cift

tiklatarak Philips CamSuite kontrol panelini

agin.

El Ozellik sayfalarini agmak icin ‘=’ diigmesine

basin.

* Genel ayarlar ekrani gériintiilenir.
B OSzellikler sekmesini tiklatin,

» Ozellik ayarlari ekrani gériintiilenir.

Sikga sorulan sorular (SSS)

a Asagidaki ozelliklerin etkin (kutularin

(6

isaretli) olup olmadigini kontrol edin:

- Arka Plani Degistirme;

- Logo ekleme;

-Video Cergeveleri;

-Video Efektleri;

Etkinlestirilmislerse, kutulardaki isaretleri

kaldirarak bu 6zellikleri devre disi birakin.

= =)

General | Video | Audo [[Feaiies |

B facctacking On O OF @
@ Digtelzoom ]

Ben. O (e o

Tuning

8 s 0 -leups
@ vaeoromes | -

B e LY

=)

Video sekmesini tiklatin.
*Video ayarlari ekrani gériintiilenir.

Tam otomatik kontrol segeneginin etkin olup

olmadigini kontrol edin (kutu
isaretlenmistir). Etkinlestirilmisse, kutudaki
isareti kaldirarak Tam otomatik kontrol
segenegini devre disi birakin.

Kare hizini en az 5 fps olarak ayarlayin.
Ayarlari kaydetmek icin ‘OK’ diigmesine

basin.

i =
e 1 i [ o]

=
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& Not!

Maksimum kare hizi (Web Kamerasi tarafindan
uretilen bir saniyedeki kare sayisi (fps)) ve
maksimum goriintl ¢oziinlirlligl masaisti /
diziistii bilgisayarinizin 6zelliklerine baghidir.
Web Kamerasi yazilimi, kare hizini ve
¢oziintrligu size en uygun sekilde otomatik
olarak ayarlayacaktir. Masaiistii / dizisti
bilgisayarinizin 6zellikleri, maksimum kare hizi ve
¢oziiniirliik ayarinin gereksinimlerini
karsilamiyor olabilir.

9.4 Philips Web Kamerasi varsayilan
fabrika ayarlarini nasil geri
yiikleyebilirim?

El Windows gérev cubugundaki (ekranin sag alt
kismi) Philips CamSuite simgesine ‘&’ cift
tiklatarak Philips CamSuite kontrol panelini
agin.

B Ozellik sayfalarini agmak igin ‘&5’ diigmesine
basin.

* Genel ayarlar ekrani gériintiilenir.

El Video sekmesini tiklatin.

A sfirla’ diigmesine basin.

* Tiim Web Kamerasi ayarlari, varsayilan fabrika
ayarlarina sifirlanmistir.

B Ayarlari kaydetmek icin ‘OK’ diigmesine
basin.

BED=DNQ:#

Sikga sorulan sorular (SSS)

19



PHILIPS

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent
of the copyright owner.The information presented in this document does not form part of any
quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use.

Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or
intellectual property rights.

April 2008

www.philips.com

N’MW/RR/RD/1508

g3




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


