Philips
Cablu pentru dubbing
stereo

1,8 m

3,5 mm

SIM2111H
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Inregistrare audio
de la calculator

Mariti-va colectia muzicald realizand cu usurintd Tnregistrari de pe un dispozitiv, pe altul.
Constructia superioara oferd performante optime pentru MP3 playerul dvs.
Constructie superioara
* Capete de cablu din aur

* Conectori turnati
¢ Cablu ecranat

PHILIPS

sense and simplicity



Cablu pentru dubbing stereo
1,8 m 3,5 mm

Specificatl

Ambalaj

* EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32804 7
* Lungime: 24,3 cm

¢ Lagime: 10,5 cm

. Tnélt;ime: 4,2 cm

* Greutate bruta: 0,12 kg

* Greutate ambalaje: 0,06 kg
 Greutate neta: 0,06 kg

Cutie interioara

* EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32804 4
* Cantitate: 4

* Lungime (cm): 21 cm

* Lagime (cm): 12 cm

Data aparitiei 2009-08-11

PHILIPS

Versiune: 2.2.7

12 NC: 8670 000 28805
EAN: 87 12581 32804 7

+ Tnaltime (cm): 25,5 cm

* Greutate bruta: 0,72 kg

* Greutate ambalaje: 0,2 kg
* Greutate neta: .52 kg

Cutie exterioara

* EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32804 1
* Cantitate: 24

* Lungime (cm): 44 cm

* Latime (cm): 38 cm

+ Tnaltime (cm): 28 cm

* Greutate bruta: 4,98 kg

* Greutate ambalaje: 0,66 kg

* Greutate neta: 4.32 kg

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificatiile pot fi modificate fara preaviz. Marcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips
Electronics N.V. sau a detinatorilor lor legali.
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Repere

Capete de cablu din aur

Aurul ofera o conductivitate mai bund pentru un
semnal general mai bun si un sunet rezultat de
calitate superioara.

Conectori turnati
Carcasa durabila dintr-o singura bucati, protejeaza
conectorii si cablul.

Cablu ecranat
Firul si folia din cupru protejeaza semnalul de
interferente pentru o calitate mai buna a sunetului.


http://www.philips.com

