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AMPLIFIER

wOOx-tekniikka

Kuule basso, tunne ero!

Arvostatko tekniikkaa, joka parantaa dinieldmyksida? FWM75 on sinua varten. wOOx-

tekniikka tuo MP3- ja WMA-lempimusiikkisi dynamiikan ja tayteldisyyden upeasti esille.

Voimakas dini, jonka kuulee ja tuntee

* Erinomainen aani digitaalisella D-luokan vahvistimella
* Musiikkiteho: 2x150W RMS/2x300W/4000W PMPO
* Etupuolelta danen syottavat wOOx-kaiuttimet

Pidempi kuunteluaika, suurempi nautinto

* 3 levyn vaihtaja, WMA- ja MP3-CD-toisto

* Logiikkaohjattu kaksoisdekki ja automaattinen toisto

* Toistaa 60 tuntia WMA-CD- tai 30 tuntia MP3-CD-musiikkia

Valmiina pelaamista varten

* Peliporttiliitinta konsoliin

* Pelidanien valinta erilaisia peleja varten

e MIX-IT miksaa pelidganiin omaa suosikkimusiikkiasi

PHILIPS

sense and simplicity



Minihifijarjestelma
MP3, WMA

Tekniset tiedot

Aini

* Lahtéteho: 2 x 300 watin musiikkiteho

* Adnenparannus: Class D -digitaalivahvistin,
Digitaalinen ddnensaito, Virtual Ambience
Control, Pelidgdnet, MIX-IT

Kaiuttimet

e Paikaiutin: Kolmisuuntainen,
Bassorefleksikaiutinjarjestelma, 6,5" bassokaiutin,
wOOx-bassoelementti, 2" diskanttikaiutin, Piezo,
Irrotettavat kaiutinristikot

¢ Kaiuttimien maara: 2

Ainen toisto

¢ Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA

* Levyn syotto: Kolmen CD:n karuselli

* Levyjen maira: 3

* Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepain,
Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva
toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Jatkuva toisto:
kappale/kaikki/ohjelma, 99 kappaleen ohjelmointi

* kasettidekin tekniikka: Logiikkaohjattu

* Dekkien maara: 2

*» Kasetin toistotilat: Taysin automaattinen
pysaytystoiminto

Ainen tallennus

e Tallennusviline: Nauha

* Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen
synkronointitoiminto, automaattinen
tallennustaso

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
* Automaattinen digitaaliviritys
* Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
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 Virittimen parannukset: Automaattitallennus,
Helppo asennus (Plug & Play)

¢ Pikavalinnat: 40

« RDS: Aseman nimi, Kellon RDS-asetus, Radio-
tekstitoiminto, Ohjelman tyyppi, Uutiset

Liitannat

¢ Aux-tulo: Linjatulo, peliportti

* Kuulokkeet: 3,5 mm

¢ Muut liitinndt: Komposiittivideoldhtd (CVBS),
FM-antenni, MW-antenni

Kdyton mukavuus

* Heritykset: CD-heritys, Radioheritys, Uniajastin

* Kello: Padanaytto

* Nayttotyyppi: FTD

* Eco-valmiustila: | W

* llmaisimet: DIM-tila, kappale, aika, paivays, CD-
toiminnot, albumin numero, albumin nimi

Lisdatarvikkeet

» Kaukosaddin: 32 nappaintd, 2 AA-paristoa

¢ Mukana tulevat lisdtarvikkeet: Virtajohto, FM/
MW-antenni

Mitat
 Laitteen mitat (L x K x S): 265 x 322 x 390 mm
¢ Paikaiuttimen mitat (L x K x S):
240 x 358 x 230 mm
¢ Pakkauksen mitat (L x K x S):
624 x 412 x 510 mm
 Paino pakattuna: 20 5 kg

Virta
¢ Virrankulutus valmiustilassa: < | W
¢ Virtalahde: 200 - 240 V, 50 Hz

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidatetdan.

Tiedot voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

FWM75/22

Tarkeimmat ominaisuudet
Musiikkiteho: 2x150W RMS/2x300W

D-luokan vahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen
signadalin digitaaliseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia
digitaalisesti. Signaali siirtyy tdmdn jdlkeen
demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen
ldhtdsignaalin. Vahvistettu digitaalinen Idhtésignaali on
kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen ddnen veroinen,
myds ddnenlaatunsa puolesta. Lisdksi digitaalinen D-
luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin
perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin,
joka vie vain vdhdn tilaa.

Etupuolelta sy6ttavd wOOXx-tekniikka
3 levyn vaihtaja, WMA/MP3-CD

60 tuntia WMA-MP3-CD-musiikkia
Logiikkaohjattu kaksoisdekki
Peliporttiliitintd

MIX-IT peliddnien miksaukseen
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