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Felhasznaldi utmutaté

Regisztrélja a terméket a kdvetkez6 weblapon, és élvezze a kapcsol6dd
terméktamogatast:

www.philips.com/support
Vevészolgalat, termékinformaciok és

szervizhalézat informaciok:

Vevészolgalat Magyarorszag
www.philips.com/support
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A csomagolas tartalma (1. sbra)

1) Fulhallgaté 2) Dokkol6 egység

3) Felhasznaloi utmutatd 4) AC/DC adapter

5) 3,5 mm audio6 vezeték 6) Optikai kébel (csak a
SHDB8850 tipus esetében)

Csatlakoztatas

Figyelmeztetés!

« Afiilhallgato tapellatasahoz hagyomanyos AAA tipusu alkali

Megjegyzés

-

elemek is hasznalhatok, de a fiilhallgaté ebben az esetben
nem tolthetd fel.

A fllhallgatoba csak eredeti Philips, NiMH télthet6 elemeket
tegyen be. Mas tipusi elemeket ezzel a rendszerrel nem lehet
feltSlteni.

A fiilhallgaté els6 hasznalatba vétele el6tt, az elemeket 5 ora
hosszat télteni kell.

Amennyiben a jelforrds (hanger6) gyenge, akkor az add
automatikusan kikapcsol.

Az akkumulator téltése kdzben a dokkold egység nem sugaroz
audio jeleket a fulhallgatd felé.

Az audi6 készllék csatlakoztatasa (2. abra)

* Akészilékhez mellékelt 3,5 mm-es (Jack) csatlakozot
dugja a dokkolo6 egység 3,5 mm-es aljzataba, a masik
végét a lejatszé eszkodz 3,5 mm-es (fllhallgato kimenet)
aljzataba.

A dokkolé egységen kapcsolja be az AUDIO IN
SELECT kapcsolét, és az ATT kapcsolét kapcsolja 0
dB allasba(2a. abra).

* Amennyiben a lejatsz6 eszkdzén csak RCA kimenet
van, akkor (a killén megvasarolt) RCA vezeték egyik
végét csatlakoztassa a dokkold egység 3,5 mm-es
aljzatdhoz. A vezeték masik végén talalhaté
csatlakozékat dugja a lejatszo eszkdz 3,5 mm-es
aljzataihoz. A dokkol6 egységen kapcsolja be az
AUDIO IN SELECT kapcsolot, és az ATT kapcsolot
kapcsolja — 8 dB allasba (2b. abra).

» Ha alejatszon van optikai kimenet, akkor ezt
csatlakoztassa a dokkolé egységhez (csak a SHD8850
tipus esetében). Az optikai kabel egyik végét a dokkolo
egységhez, a masik végét a lejatszo6 készilékhez
csatlakoztassa.

Kapcsolja be az OPTICAL SELECT kapcsol6 allast
(csak a SHD8850 tipusnal) (2c. abra).

2 Ha az akkumulator lemertilt akkor téltse fel. Ha mar nem
lehet feltdlteni, akkor vasaroljon azonos paraméterekkel
rendelkezd Uj akkumulatort és cserélje ki (8. abra).

|A LED kijelzék funkc
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2 Az adaptert csatlakoztassa a dokkol6 egységhez (3. abra)
3 Atéltés megkezdése el6tt a szigetel6 szalagot hiizza ki (4.
abra).

4 Toltse fel a flilhallgaté akkumulatorat (5. abra).

A fiilhallgaté hasznalata
1 A fllhallgaté a fejre valé felhelyezés utan automatikusan
bekapcsol (6. abra).
« A 3,5 mm-es vezetékkel csatlakoztatott eszk6zon
er@sitse fel a hangerét. Ha a hangeré alacsony, akkor
az automatikus bekapcsolas nem fog miikédni.

* A filhallgatét vezetékkel lehet az okos eszk6zhdz
(telefon, tablagép stb.) csatlakoztatni, igy a fllhallgato

utkdézben is hasznalhato
(7. &bra).

Allapot LED a dokkold LED a fiilhallgaton
egységen

Keresés Nem jelez Z4ld LED villog

Kapcsolat Fehér LED vilagit Z0ld LED vilagit

rendben

Alacsony Fehér LED lassan Nem jelez

hangerd villog*

Az Nem jelez Z6ld LED lassan villog

akkumulator

lemertilt

Toltés Z06ld LED villog Nem jelez

Az Nem jelez

akkumulator

teljesen . o

feltéltve Z06ld LED vilagit

* A fehér LED kijelz6 a dokkol6 egységen 5 perc eltelte utan
lekapcsol.

|Hangje|zések |

Alacsony akkumulator téltéttséqg: 1 sipszd/perc *

Maximalis hangerd elérése: 1 sipszd
* Két sipsz6 elhangzasa utan 5 perc mulva a flilhallgato
kikapcsol.

Miszaki adatok

Altalanos specifikacio és tulajdonsagok

Lejatszasi id6 (fllhallgatd): legalabb 20 éra

Teljes feltoltés: 6 6ra

Hatoétavolsag: 30 méterig

Optikai / 3,5 mm-es bemenet kapcsolo (csak a SHD8850

tipusnal)

2,4 GHz-es radiofrekvencias atvitel

o Kivalo mindségl hang (csak vezetékes 6sszekottetés
esetén)

* Automatikus bekapcsolas

¢ Automatikus kikapcsolas

Atvitel

« Atviteli frekvencia: 2,406-2,472 GHz

+  Atviteli teljesitmény <10 dBm

Akkumulator

+ 2 db tolthets AAA NiMH 900 mAh (SBC HB900S)

Halézati adapter

+  Philips: YLJIXA-U050055/S003ATB0500055 (NB)

YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Eurdpa),

bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, kimenet: 5 V DC 550 mA

Tomeg és méretek

+ Fulhallgato: 367 g
219 x 176 x 95 mm (ma x sz x mé)

+ Dokkol6 egység: 190 g 74 x 174 x 142 mm (ma x sz x
mé)

Tovabbi tamogatas itt:
www.philips.com/support.

A termék élettartamanak a végén

A termék és tartozékai kivalé minéségii anyagokbdl és alkatrészekbdl készilltek,

amelyeket Ujrafeldolgozas utan ismét fel lehet hasznalni.

A terméken taldlhato athuzott hulladékgy(ijto jel azt jelenti, hogy a termék

megsemmisitéséhez a 2002/96/EK iranyelv rendelkezéseit kell alkalmazni. A

helyi hulladékkezelési el6irasokrdl, valamint az elektromos és elektronikus

eszkozoket gy(ijté helyekrél a polgarmesteri hivatal hulladékgazdalkodasi

osztalyan kaphat tovabbi informaciokat.

Az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a haztartési

hulladékok kozé kidobni. A termék megfelel6 médon torténd Ujrahasznositasaval
On is hozzajarul a nem megfeleld hulladék-megsemmisités altal

\g okozott esetleges negativ kornyezeti és egészségligyi hatasok

megelézéséhez. A gyarté a sajtohibakért nem vallal felelésséget.
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