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|spéjimas

Elektros tinklas priskir\amas pavojingiems.
Vienintelis bldas igjungti kroviklj — atjungti jj nuo
elektros lizdo maitinimo. Pasirlpinkite, kad elektros
lizdas visada bdity lengvai pasiekiamas.

Prie$ naudodami gaminj susipaZinkite su saugos
informacija.

Siuo dokumentu ,,Gibson Innovations' pareidkia,
kad $is gaminys atitinka batinus reikalavimus ir kitas
atitinkamas direktyvos 2014/53/EU nuostatas.
Naudokite tik Siose naudotojo instrukcijose
nurodytus maitinimo 3altinius.

Naudokite tik Siose naudotojo instrukcijose
nurodytas baterijas.

Saugokite gaminj nuo skysciy.

Jei baterija pakeisite netinkamo tipo baterija, gali
kilti sprogimas.

Naudotas baterijas iSmeskite laikydamiesi
nurodymuy.

Kai ragelis skamba ar jjungiamas laisvy ranky
rezimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos
nepazeistuméte.




Apzvalga

Skambina
"6k Jjungti parinkties meniu.
"R Atidaryti perrinkimo sara3a.

™A syreguliuokite garsa.

Eev

#= Baigti skambutj.

R  AtSaukti. (priklauso nuo tinklo).
&/@ [Sungti/ jjungti mikrofona.

#  |jungti pauze. (paspauskite ir palaikykite).

Budéjimo rezimas

MENU
OK

REDIAL
©

Atidaryti pagrindinj meniu.

Atidaryti perrinkimo sarasa.

Telefony knyga

Skamb. Zurnal.

Skambinti ir priimti skambucius.

Jjunkite arba iSjunkite ragelj. (paspauskite ir
palaikykite).

Skambinti per vidinj tinkla. (paspauskite ir
palaikykite).

Uzrakinti / atrakinti klaviatdra. (paspauskite
ir palaikykite).

Skirta D135: Paspauskite, kad buty paleistas
naujas pranesimas i$ autoatsakiklio. /
Atidaromas autoatsakiklio meniu.

Meniu

MENU
OK

REDIAL
c
NaA
Ev

~

Patvirtinti / Pasirinkti / Jjungti parinkties
meniu.

Atsaukti / Atgal
Aukstyn / Zemyn

I$jungti meniu.

|vesti teleteksta

REDIAL
C

(1)

I$trinti teksta.
|vesti tarpa.

Rodomos
piktogramos
Ausiné

Rasti ragelj (apacia)

Rodomos piktogramos

W1l Rodo ragelio ir bazinés stotelés sujungimo
blsena. Kuo daugiau juosteliy, tuo geresnis
signalas.

€* Rodoma nuolat, kai narSote po priimamus
skambucius skambuciy Zurnale.

¢

Rodo perrinkimo sarase esantj siunciama
skambutj.

+

»( Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba
narSote po naujus praleistus skambucius. Dega
nuolatos, kai skambuciy zurnale narSote po
praleistus skambucius, kurie jau yra perskaityti.

€ Mirksi priimant skambutj. Rodoma nuolat
pokalbio metu.

& Skambutis iSjungtas.

B3 Skirta D135: Autoatsakiklis: blykcioja, kai yra
nauja zinuté arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai
jungtas telefono autoatsakiklis.

Balso pranesimo indikatorius: mirksi, kai yra naujy
pranesimy; nuolat Sviecia: pranesimai perzitiréti.
*Tai priklauso nuo tinklo.

av Rodoma, kai slenkate aukstyn / zemyn per sarasa

arba didinate ar mazinate garsa.

» Dedinéje puséje daugiau skaitmeny. Paspauskite
REDIAL
C  ir perskaitykite.




Prijunkite

=N




ISmokti naudotis

|dékite akumuliatorius

Sukonfiguruokite telefona

1 Kai pirma karta naudosités telefonu, pasirodys
sveikinimo pranesimas (tai priklauso nuo 3alies).

2 Jei liepiama, pasirinkite sal] ir kalba.

3 Nustatykite datg ir laika.

Jkraukite telefona

@' Kraukite 8 val.

@@ > 70%

Cm 40% - 70%

B 10% - 40%

(: MuraeT: 6aTapes paspspkeHa

3anoAHAETCs: BbINOAHSETCS 3apsaAKa




Naudokites

Telefony knyga
|raso pridéjimas
1 Paspauskite "G

2 Pasirinkite [TEL. KNYGA] > [PRID. NAUJA].

3 Viykdykite instrukcijas ekrane.
Skambinimas i$ telefony knygos

1 Paspauskite 4,

2 Pasirinkite jrasa ir paspauskite .

Tiesioginés prieigos atmintis

Turite 2 tiesioginés prieigos atmintis (1 ir 2 mygtukai).

Jei norite automatiskai surinkti iSsaugota telefono
numeryj, veikiant budéjo rezimui paspauskite ir
palaikykite Siuos mygtukus.

Atsizvelgiant | valstybe, mygtukai 1 ir 2 yra i$ anksto
nustatyti balso pasto numerio ir paslaugy teikéjo
informacijos tarnybos numerio mygtukai. (priklauso
nuo tinklo).

Skamb. zurnal.

Skambinimas i$ skambuciy Zurnalo

1 Paspauskite Eev.
2 Pasirinkite jrasa ir paspauskite .

Rodyti jrasa

Paspauskite Eev > "Gi’ > [RODYTI].

ISsaugoti jrasa

1 Paspauskite Bev > 'S¢’ > [I§SAUG. NUM.].
2 Viykdykite instrukcijas ekrane.

|raso iStrynimas

1 Paspauskite Eev > "Si¢’ > [NAIKINTI].

2 Viykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sar.
Skambinimas i$ perrinkimo saraso
REDIAL

1 Paspauskite "¢

2 Pasirinkite jraSa ir paspauskite .

ISsaugoti jrasa

1 Paspauskite 24" > "SI’ > [ISSAUG. NUM.].
2 Viykdykite instrukcijas ekrane.

|raso iStrynimas

1 Paspauskite "¢ > "5’ > [NAIKINTI].
2 Viykdykite instrukcijas ekrane.

Telefono autoatsakiklis
(skirta tik D135)

|rasykite savo praneSima

1 Paspauskite "G’ > [ATSAKIKLIS] >
[PRANESIMAS].

2 Viykdykite instrukcijas ekrane.

Gauty zinuciy perklausa

Paspauskite "Gk’ > [ATSAKIKLIS] >

[ISKLAUSYTI].

Priimty Zinudiy trynimas

1 Klausydamiesi Zinutés paspauskite "Gi¢, kad
Jjungtuméte parinkciy meniu.

2 Pasirinkite [NAIKINTI], tada paspauskite "5j¢’,

kad patvirtintuméte

Uzregistruoti papildomus ragelius

Bazinéje stoteléje galite uzregistruoti papildomy

rageliy.

1 Bazinéje stoteléje paspauskite ir 10 sekundes
laikykite o).

2 Paspauskite "5

3 Pasirinkite [PASLAUGOS] >
[IREGISTRUOTI], tada paspauskite "5k, kad
patvirtintuméte

4 |veskite sistemos PIN / prieigos koda (0000).

5 Paspauskite "$i, kad patvirtintuméte PIN / prieigos
koda.
= Registravimas bus baigtas per maziau nei

2 minutes.

Numatytyjy nustatymy atkurimas

Galite atkurti telefono nustatymy pradines gamykloje

nustatytas reikSmes.

1 Paspauskite "5

2 Pasirinkite [PASLAUGOS] > [NUSTAT.VEL],
tada paspauskite 5K, kad patvirtintuméte

3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

E Pastaba

* Atlikdami Siuos veiksmus galite nustatyti
originaly PIN / prieigos koda.




Techninial
duomenys

Baterija

* Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V jkraunamos
300 mAh baterijos

Naudokite tik pridedamas baterijas.

Adapteris (Baziné stotelé ir jkroviklis:)

jvestis: iSvestis:
Meic: 100-240V~ 6V 400 mA
MN-A102-E130  50/60 Hz 200 mA
Tenpao: 100-240V~ 6V 400 mA

S003IV0600040  50/60 Hz 150 mA

Telefony knyga su 50 jrasy

Skambuciy zurnalas su 20 jrasy

Kalbéjimo laikas: 10 val.

Budéjimo laikas: 200 val.

RD igvesties galia: < 24 dBm

Daznio diapazonas: 1880 MHz ~ 1900 MHz

E Pastaba

* Galite jdiegti DSL (skaitmeninés abonento linijos)
filtra, jei norite idvengti triuksmo ir su skambintojo 1D
susijusiy problemy, atsirandanciy dél DSL trukdziy.

* Atitikties deklaracija rasite www.p4c.philips.com.




Dazniausial uzduodami klausimai

Ekrane nerodomos signalo juostelés.

* Ragelis yra uz veikimo diapazono riby. Perkelkite jj
arciau bazinés stotelés.

¢ Jei ragelio ekrane rodoma [I§REGISTR.],
uzregistruokite ragel]. (Zr. skyriy ,Uzregistruoti
papildomus ragelius").

Kgq daryti, jei bazinéje stoteléje nepavyksta susieti

(uzregistruoti) papildomy rageliy?

+ Pilna bazines stotelés atmintis. Pasirinkite "G’
> [PASLAUGOS] > [ISREGISTR.], kad
iSregistruotuméte nenaudojamus ragelius, ir
bandykite dar karta.

* Jei uzregistruoti nepavyksta, atjunkite maitinimo
adapterj nuo stotelés ir vél prijunkite. Palaukite
15 sekundziy, tada vél pakartokite registravimo
procedira.

Pasirinkau netinkama kalba, kurios negaliu

perskaityti, ka daryti?

1 Paspauskite #=~ ir grizkite | budéjimo rezimo
ekrana.

2 Paspauskite "Si¢” ir atidarykite pagrindinio meniu
ekrana.

3 Ekrane atsiras Sios parinktys:

[VCTAHOBKH] > [A3bIK]

[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]

[HAAALLT. TEA.] > [MOBA]

[[TEL. NUSTAT.] > [KALBA]

[TELEF, SEAD.] > [KEEL]

[TALR.IEST.] > [VALODA]

4 Pasirinkite ir paspauskite kalba.

5 Pasirinkite savo kalba.

Ragelis veikia paieskos rezimu arba yra
nepasiekiamas, ka daryti?

« [sitikinkite, kad baziné stotelé turi maitinimo Saltin;.

* Priregistruokite ragel] bazinei stotelei.
* Laikykite ragelj arCiau bazinés stotelés.

Ka daryti, jei nepavyksta pakeisti balso pasto

nustatymy?

Balso pasto paslaugg tvarko jusy paslaugy teikéjas,

bet ne telefonas. Kreipkités | paslaugy teikéja, kad jis

pakeisty nustatymus.

Neveikia

* [sitikinkite, kad baterijos jkrautos.

« |sitikinkite, kad tiekiamas maitinimas, o telefonas
prijungtas.

Ragelj jstacius j jkroviklj jis nekraunamas.

* [sitikinkite, kad baterijos yra tinkamai jstatytos.

« [sitikinkite, ar ragelis tinkamai jstatytas | jkroviklj.
Baterijos piktograma kraunant keiciasi.

« [sitikinkite, ar jjungtas stotelés tonas. Ragelj tinkamai
|state | bazine stotele iSgirsite prijungimo garsa.

* Nesvarls jkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite
maitinimo Saltinj, tada drégna Sluoste nuvalykite
kontaktus.

* Netinkamos naudoti baterijos. |sigykite naujas
baterijas i§ savo pardavéjo.

Blogas garsas (girdimas girgzdesys, aidas ir pan.)

* Ragelis yra beveik uz veikimo diapazono riby.
Perkelkite jj arciau bazinés stotelés.

* Telefonui trukdo netoliese esantys elektros
prietaisai. Perkelkite bazing stotele toliau nuo jy.

* Telefonas yra patalpoje storomis sienomis.
Perkelkite bazing stotele toliau nuo jy.

Ragelis neskamba.

[sitikinkite, kad jjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

* Paslauga nejjungta. Kreipkités | savo paslaugy teikéja.

 Skambintojo informacija sulaikoma arba
neprieinama.
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www.philips.com/support

Jei norite perskaityti naudotojo vadova internete,
naudokite modelio numerj, kuris nurodytas bazinés
stotelés apacioje esancioje etiketéje.




Sis simbolis ant gaminio reidkia, kad gaminiui
taikoma Europos Sajungos direktyva

2012/19/EU
Si gaminj pagamino ir parduoda ,,Gibson
Innovations Ltd." ir ,Gibson Innovations @I
|

Ltd." suteikia su produktu susijusias garantijas.

,Philips*ir,,Philips” skydo emblema yra

registruotieji , Koninklijke Philips N.V." prekiy UMS_D130/135
Zenklai. jie naudojami pagal,,Koninklijke 51_LT_V2.0
Philips N.V." licencija. WK17132



