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DIRECT DISC LABELING

DVD+ReWritable

Zapis. Udaje a vytvar. etikety na DVD pomocou jedného zariadenia

Spolahlivost’ a kompatibilita

V4&s disk, vas projekt. Preco pisat rukou, ked mézete vytvorit vase vlastné profesiondine

potlace, ktoré odrdzaju vase spomienky.

Bud’te svedkom najnovsej technolégie

* Jednotka s funkciou LightScribe

* Dvojvrstvova zapisovacia mechanika na +R a -R, DL média

* Format DVD RAM je podporovany

Majstrovsky vykon

* 8 x zapisovanie na DVD+R DL

+ UloZna kapacita 8,5 GB na jednostrannom disku s dvojitou vrstvou
* 18 x rychlost’ zapisu

Mimoriadna spolahlivost’ a mohutnost’

* Dynamicka kalibr. zaist'uje kvalitu zapisu pri vysokej rychlosti
* Bezpecné a spolahlivé prepisovanie bez prerusenia
Vybavenie a vlastnosti

* CD, DVD napalovacka a tlaciaren stitkov v jednom zariadeni
* Plug & Play umoziuje jednoduchsiu instalaciu

* Iba otocte disk a oznacte ho pomocou trojkrokovej prirucky

PHILIPS

sense and simplicity



Zakladna interna mechanika
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Technické udaje

Rychlost’ zapisovania

* CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV

+ DVD+R: 18 x (24 300 KB/s) pomocou CAV

* DVD+R DL: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
* DVD-R: 18 x (24 300 KB/s) pomocou CAV

* DVD-R DL: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
* DVD-RAM: 12 x (16 200 KB/s) pomocou PCAV

Rychlost’ prepisovania

* CD-RW: 24 x (3600 KB/s) pomocou CAV

+ DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
* DVD-RW: 6 x (8 100 KB/s) pomocou CLV

Rychlost’ ¢itania

« Cas pristupu: 160 ms

* Velkost’ vyrovnavacej pamate: 2 MB

* CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV

* DVD-ROM: 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
* DVD-RAM: 5 x (6750 KB/s) pomocou PCAV

Pripojitelhost’

* Rozhranie: Rozhranie IDE (ATAPI)

* Iné pripojenia: 12 V DC napajanie, Konektor
rozhrania IDE, Vyber premostenia Master/Slave,
Analégovy audio Lavy/Pravy vystup, Sietovy
konektor DC, Vystup digitdlneho audia

Vybavenie a vlastnosti

* Jednoduchad instalacia: Plug & Play

* Jednoduché pouzivanie: Prirucka s navodmi, krok
za krokom

Systémové poziadavky

* Miesto na pevnom disku: 650 MB

* Operacny systém pocitaca: Windows® XP, 2000
so SP4

* Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo
rychlejsi

* Pamit’ RAM: 128 MB
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12 NC: 8670 000 27147
EAN: 87 12581 31708 9

Rozmery
* Hmotnost produktu: <0,9 kg
¢ Rozmery produktu (SxHxV): 146 x 170 x 42 mm

Technické Specifikacie

* Vlhkost: 15 - 80 %RH (zZiadna kondenzacia)
Prevadzkovy rozsah teploty: 5 - 50 °C

Bezp. normy: EN60950, EN60825,UL1950
Normy EMC: EN55022, EMS55024,FCC Part |5
Rozsah teploty skladovania: -40 - 65 °C
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Vnatorny kartéon

* 12 NC: 8670 000 27147

* EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
¢ Hmotnost’ brutto: 0.9 kg

Vyska: 324 mm

Dizka: 165 mm

Mnozstvo: |

Sirka: 146 mm
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Vonkajsia lepenka

* 12 NC: 867000027147

¢ EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31711 9
¢ Hmotnost brutto: 9,1 kg

Vyska: 244 mm

Dizka: 363 mm

Mnozstvo: 10

Sirka: 363 mm
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Vonkajsi obal 2

* 12 NC: 8670 000 27147

« EAN/UPC/GTIN: 87 12581 317140
¢ Mnozstvo: 128

Udaje o baleni

* 12 NC: 867000027147

« EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
* Hmotnost’ brutto: 0.9 kg

e Vyska: 324 mm

+ Dizka: 165 mm

+ Sirka: 146 mm
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Najdoélezitejsie funkcie

LightScribe

Funkcia LightScribe posiela znackovace a nemotorné
nalepovacie Stitky nendvratne do minulosti! Jednoducho
otocte vase Specialnym povrchom pokryté zapisovatelné/
prepisovatelné médium CD alebo DVD, znova ho vioZte
do jednotky a 'vypdlte' fantastické etikety v kvalite
profesiondlnych siet'otlacovych etikiet. Pomocou
dodaného softvéru méZete kombinovat’ text a vlastni
grdfiku, dokonca ich pridavat’ na etiketu aj neskér. Takto
sa vo vasom archive filmov, hudby, fotogrdfii a tidajovych
stborov zorientujete eSte lahsie ako doteraz.

Dynamicka kalibracia
Dynamickad kalibracia optimalizuje kvalitu zapisu DVD vo
vysokorychlostnych mechanikdch DVD+RW.

Dual format zapis. mechanika na +/- DL
Nova mechanika umoZzriuje zapisovanie na +R a -R 8,5
GB dvojvrstvové média

Napalovacka a tlaciarei v jednom
Technolégia LightScribe pridava k vasej napalovacke CD
a DVD funkciu tlace etikiet.

Plug & Play

Plug & Play vam poskytuje moZnost’ pracovat’ bez
vykondvania zloZitych instalacnych procedur alebo
technickych analyz pri priddvani nového komponentu.

Neprerusované prepojenie
Neprerusované prepojenie predchddza strate diskov
spdsobenej chybami pri zapisovani

Ulozna kapacita 8,5 GB
UloZte si 8,5 GB dat alebo 4 hodiny videa v DVD kvalite
na jednom jednostrannom disku s dvojitou vrstvou

DVD-RAM

Formdt DVD RAM je podporovany, ¢im sa z tohto
zariadenia stdva mechanika s univerzalnymi
mozZnostami zdznamu s podporou vsetkych formatov
diskov CD a DVD.
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