PHILIPS

Stereosovitin

6,35 mm (M) - 3,5 mm (F)

SWA2550W

Paljon iloa kuulokkeista
stereosovittimella

Muuttaa 6,35 mm:n kuulokeliittimen 3,5 mm:n kokoon.

Suojaa signaalihévioilta
¢ Suojus puhdasta kuparia

Nauti laadukkaasta dédnesta
« Huolella suunniteltu korkealuokkainen rakenne
« Nikkelipinnoitetut liittimet luotettaviin liitantoihin

Helppo asentaa
¢ Paasta saa tukevan otteen

Nauti pidemmasta kayttoiasta

¢ Valettu pistoke takaa luotettavat yhteydet
¢ Joustava PVC-kuori

¢ Kuminen vedonpoistin




Stereosovitin

Kohokohdat

Nikkelipinnoitetut liittimet Valettu pistoke

Nikkelipinnoitetut liittimet muodostavat Valetut pistokkeet takaavat luotettavat yhteydet
kaapelin ja liitédnnan valille hyvan yhteyden. laitteiden valilla ja pidentavat kayttoikaa.
Korkealuokkainen rakenne Joustava PVC-kuori

Rakenteessa kaytetyt korkealuokkaiset Joustava PVC-kuori suojaa johdon herkkaa
materiaalit pidentavat laitteen kayttoikaa. sydanta. Lisaksi se lisaa kestavyytta ja helpottaa

asentamista.
Suojus puhdasta kuparia
Puhtaasta kuparista valmistettu suojus estaa Kuminen vedonpoistin
signaalihaviot. Kuminen vedonpoistin on kestava mutta
joustava liitos johdon ja liitannan valilla.
Kéateen sopiva kahva
P&asta saa tukevan otteen, mika helpottaa
laitteiden liittdmista ergonomisesti.
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Kaikki oikeudet pidatetaan. Versio: 2.1.8 pH I I.I pS

Tiedot voivat muuttua ilman erillista EAN: 87 10895 99464 4
ilmoitusta. Tavaramerkit ovat
Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta. www..philips.com

SWA2550W/10

Tekniset tiedot

Mitat

Kokonaispaino: 3 kg
Bruttopaino: 2 kg
Nettopaino: 1 kg
Tuotteen pituus: 11,5 cm
Tuotteen leveys: 95 mm
Tuotteen korkeus: 17 mm

Pakkauksen tiedot
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99464 4
Maara: 1
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