
便携式太阳能充电器

 

USB 端口

快速充电

 
DLP8841C

便携式太阳能充电器
峰值 40 瓦

便携式太阳能充电器，可为您的 USB 设备充电。支持 USB-A 快充协议：QC3.0/FCP/AFC/SFCP/Apple

2.4A/Samsung 快充。包括 DC5521 至 DC4017 充电线缆。

顶级的性能

在恶劣条件下工作

快速充电

超过 21% 的高太阳能转换效率

支持一系列快充协议。



便携式太阳能充电器 DLP8841C/93

产品亮点 规格
超过 21% 的高转化率

超过 21% 的高太阳能转换效率允许更多太阳能转换

为电流。最大功率输出取决于太阳能电池板的尺

寸，峰值输出范围为 40 瓦至 160 瓦。

在恶劣条件下工作

IP65 等级的太阳能电池板能够承受来自各个方向的

低压喷水，具有最高的防尘级别。允许产品在非常

恶劣的条件下运行。工作温度范围为 -20 摄氏度至

60 摄氏度，建议的存储湿度为 10% 至 60%。

支持快充协议。

USB-A 充电端口，支持一系列快充协议：QC3.0+

/ FCP / AFC / SFCP / Apple 2.4A / Samsung

 

设计和外观

材料: 单晶太阳能电池

外箱

用户包装数量: 4

GTIN: 1 69 51613 95477 2

兼容性

与以下设备兼容: USB-A、DC5521

功率

电源输入: 太阳能

输出: 40 瓦（最大）

包装尺寸

随附产品数量: 1

EAN: 69 51613 95477 5

产品尺寸

高度: 25 厘米

宽度: 34.5 厘米

厚度: 5 厘米

高度（带底座）: 25 厘米

宽度（带底座）: 104.6 厘米

厚度（带底座）: 5 厘米

附件

线缆: DC5521 至 DC4017 充电线缆
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