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10 KORDUMA KIPPUVAD KUSIMUSED

Puudub toon!

Voolu ei ole: Kontrollige iihendusi.

Patareid ontiihjad: Laadige patareid.

Liikuge baasjaamale ldhemale.

Kasutate vale liinijuhet: Kasutage kaasasolevat
liinijuhet.

Noutakse liiniadapterit: Uhendage liiniadapter
liinijuhtmega.

AN W N NN

Helistaja ei kuule mind hasti!

~  Liikuge baasjaamale ldhemale.

~ Liigutage baasjaam kdigist elektroonilistest
seadmetest vahemalt iihe meetri kaugusele.

Sagedased miirahdired raadios voi televiisoris!

~ Liigutage baasjaam elektroonilistest seadmetest
nii kaugele kui voimalik.

Toote kditumine!

Nupuklahvistik ei toota!

# Lukustage klaviatuur lahti: Joudereziimil olles
pikkvajutus nupul.

Pika kdne ajal soojeneb kdsiseade iiles!

# See on normaalne kditumine. Késiseade tarbib
kone ajal energiat.

Eisaakédsiseadet baasjaama registreerida!

~ Maksimaalne arv késiseadmeid (6) on juba
lihendatud. Uue seadme registreerimiseks peate
mone olemasoleva seadme maha registreerima.

~ Eemaldage javahetage kdsiseadme patareid.

# Proovige baasjaam vooluallikast lahti (ihendada
ja seejarel uuesti (hendada ning jargige
kdsiseadme registreerimise protseduuri
(vaadake peatiikki "Registreerimine” Ik 29).

Ei kuvata helistaja numbrit!

~” Teenus ei ole aktiveeritud: Kontrollige oma
seotust vorguoperaatoriga.

Kasiseade laheb pidevalt joudereziimile!

# Kui 15 sekundi jooksul ei ole iihtegi
nupuvajutust, siis ldheb seade automaatselt
joudereziimile. Seade ldheb joudereZiimile ka
siis, kui paigutate selle tagasi baasjaama peale.

Ei saa salvestada telefoniraamatusse kirjet ja

ekraanil kuvatakse MEMORY FULL!

~ Kustutage kirjeid, et teha oma uue kontakti jaoks
vaba ruumi.

Peamine PIN kood onvale!

~ Vaikimisi olev peamine PIN kood on 0000.

~ Algseadistage kdsiseade, et pO6rduda tagasi
peamise PIN koodi juurde (kui olete seda
vahepeal muutnud) (vaadake peatiikki "Seadme
algseadistamine” k 30).

Vastamismasin ei salvesta sonumeid!

~ Maluontéis: Kustutage vanad sonumid.

~ ANSWER ONLY reziim on aktiveeritud.
Deaktiveerige ANSWER ONLY ja aktiveerige
ANSWER & REC reziim (vaadake peatiikki
"Vastamisreziimi seadmine” [k 32).

Kaugjuhtimise ligipaas ei tdota!

# Aktiveerige kaugjuhtimise ligipdds (vaadake
peatiikki "Kaugjuhtimise ligipaés” Ik 32).

Telefon Iopetab kaugligipaasu ajal kone!

# Teilon peamise PIN koodi sisestamiseks kulunud
rohkem kui 4 sekundit. Sisestage kood uuesti 4
sekundijooksul.

Vastamismasin ldpetab enne, kui salvestamine on
IGpetatud!

~#  Mélu ontais: Kustutage vanad sonumid.

Prinditud PRC-s
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Koik digused kaitstud.
Dokumendi number: 3111 285 32941
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Varuge endale aega, et see kasutusjuhend enne
telefoni kasutamist 1abi lugeda. Kasutusjuhend
sisaldab olulist informatsiooni ja Teie telefoni kohta
kéivaid markusi.

1.1 Voolunduded

# See seade vajab 220-240 volti elektrilist varu.
Voolu kadumisel vGite suhtluse kaotada.

# Elektrilist vorku klassifitseeritakse kui ohtlikku
vorku. Ainus moodus, kuidas laadija
vooluallikast lahti ihendada, on iihendada see
vooluvorgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks
alati kergestiligipdésetav.

~# Vorgu pinge Kklassifitseeritakse kui TNV-3
(Telecommunication Network Voltages) nagu on
defineeritud standardses EN 60-950-s.

Hoiatus!

Kahjustuste ja seadme vaarkaitumise
drahoidmiseks:

# Mrge lubage laadimiskontaktidel voi patareidel
puutuda kokku metallobjektidega.

# Rrgeavage seda, sest vdite saada elektrilaagi.
# RArge laske laadijal sattuda kokku vedelikega.
Z

Kasutage ainult selle tootega koos olnud patareid
vOi Philipsi poolt soovitatud patareid: vastasel
korral esineb plahvatusoht.

~# Kasutage alati ainult tootega kaasasolevaid
juhtmeid.

# "Kéed vabad” funktsiooni rakendamine voib
jarsult suurendada kuuldeavast tulevat heli:
veenduge, et seade ei oleks Teie kdrvadele liiga
lahedal.

~ See seade ei ole disainitud nii, et saaksite
voolukatkestuse ajal teha hédaabikdnesid.
Hadaabikonede jaoks peaks olema olemas
alternatiivne helistamisvoimalus.

# Rrge laske seadmel sattuda kiitteseadme voi
otsese pdikesevalguse poolt tekitatud liigse
kuuma kétte.

# Rrge laske seadmel maha kukkuda ja samas arge
laske ka seadme enda peale midagi kukkuda.

# Rrge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni
ega abrasiive sisaldavaid puhastusaineid, kuna
need ained voivad seadet kahjustada.

~# hArge kasutage seadet kohtades, kus on
plahvatusoht.

# Rrge laske vaikestel metallobjektidel seadmega
kokku puutuda. See voib rikkuda audiokvaliteeti

jakahjustadatoodet.

~ Léheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid
voivad kutsuda esile héireid.

Kasutamis- ja hoidmistemperatuurid:

~ Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on alati
0ja35C vahel (32 kuni 95F).

~ Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati -
20ja45C vahel (-4 kuni 113F).

# Madala temperatuuriga kohtades voib patareide
eluiga ollalihem kui muidu.

1.2 Kinnitus

Meie, Philips kinnitame, et toode vastab Direktiiv
1999/5/EC olulistele nouetele ja teistele tdhtsatele
médrustele. Selle toote voib (ihendada ainult toote
pakendil kirjas olevates riikides
analoogtelefonivorku.

Leiate kinnitusdeklaratsiooni veebilehelt
www.p4c.philips.com.

1.3 GAP standardse ndusoleku
kasutamine

GAP standard garanteerib, et kdik DECTTM GAP
kédsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset
kasutusstandardit soltumata nende tegemisest. Teie
késiseade ja baasjaam on GAP -{ihilduvad, mis
tahendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on
késiseadme registreerimine, liinile minemine, kone
vastuvotmine ja vélja helistamine. Edasijoudnute
funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui Te
kasutate oma baasjaamaga mdnda muud kasiseadet
kui CD240/245.

Et registreerida ja oma CD240/245 késiseadet mone
teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada,
jargige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes
juhistes kirjeldatud, seejérel jargige Ik 29 kirjeldatud
protseduure. Teistsugust thilipi kdsiseadme
registreerimiseks CD240/245 baasjaamaga, pange
baasjaam registreerimisreziimile (Ik 29), seejarel
jargige protseduure, mis on tootjapoolses juhendis.
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1.4 Umbertddtlemine ja draviskamine

Araviskamisjuhendid vanadele toodetele: WEEEE
direktiiv (Waste Electrical and Electronic
Equiptment; 2002/96/EC) on mdeldud selleks, et
kindlustada toodete timbert66tlemine parimal
voimalikul moel, kasutades tehnoloogiaid, mis
kaitsevad inimtervist ja keskkonda.

Teie toode on disainitud ja toodetud
korgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest,
mida saab imbertdddelda ja taaskasutada.

Arge visake toodet tavalise olmepriigi hulka. Palun
viige end kurssi alloleva siimboliga

tahistatud elektriliste ja elektrooniliste

toodete kohalike

kogumisstisteemidega.

Kasutage iihte kahest allolevast
draviskamismoodusest:

* Viige terve oma toode (kaasa arvatud juhtmed,
pistikud ja lisaseaded) ettendhtud WEEE
kogumisasutusse.

* Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu oma
vana toode miiijale tagasi. WEEE direktiivile
vastavalt peaks Ta selle vastu votma.

Patareide kohta kdivad &raviskamisjuhendid:
Patareisid ei tohiks visata tavalise olmepriigi hulka.
Pakendi kohta kdiv informatsioon:

Philips on toote pakendi margistanud standardsete
siimbolitega, mis on mdeldud toote
imbertdtlemisele ja Gigele draviskamisele
Ohutamiseks.

@ Riiklikule imberto6tlemise siisteemile on tehtud
rahaline annetus.

ﬂgePakkematerjal on moeldud imbertddtlemiseks.

1.5 Elektrilised, magnetilised ja
elektromagnetvéljad ("EMF")

1. Philips Royal Electronics toodab ja miilib palju
tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes
elektroonilised aparaadid omavad vo0imet
eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.

2. Uks peamisi Philipsi &ripdhimdtteid on toodete
juures votta kasutusele kdik vajalikud tervise- ja
ohutusmeetmed, et tdita koik rakendatavad
seaduslikud ndudmised ning toodete tootmise
ajal kehtinud EMF standardid.

3. Philips on pihendunud arendama, tootma ja
turustama tooteid, mis ei pohjusta kahjulikke
tervise kdrvalndhte.

4. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse
ettendhtud moel, siis on nad vastavalt tina
kdttesaadavatele teaduslikele tbestusmater-
jalidele turvalised.

5. Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja
ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda
voimaldab Philipsil ndha ette edasisi arendusi
standardiseerimise vallas ning integreerida neid
varakult omatoodetele.

9 TEHNILISED ANDMED

Ekraan
# Eesrindlik LCD taustavalgus

# Taustavalgus jadb peale iga tegevust (nagu
néiteks sissetulev kone, nupuvajutused,
kédsiseadme tostmine baasjaamalt jne) umbes 15
sekundiks sisse.

~ LCDtaustavalguse varv on merevaigukollane

Uldised telefoni omadused

# Kaksikreziimi helistaja nime & numbri identi-
fitseerimine.

# 10 poliifoonilist helina meloodiat.
Telefoniraamat, korduvvalimiste nimekiri ja
koneregister

2 100sisestusegatelefoniraamat.

~# 5sisestusega korduvvalimiste nimekiri.

~ 20sisestusega koneregister.

Patareid
# 2xHR AAANiMh 550 mAh patareid.

Voolu tarbimine
~Joudereziimil voolu tarbimine: umbes 800 mW.

Kaal jamootmed

# 160 grammi

Z 117mm x 109mm x 82mm (kOrgus x stigavus x
laius)

Temperatuurivahemik

~ Kasutamisel: 0ja 35° vahel (32 kuni 95°F)

# Hoidmisel:-20ja45° vahel (-4 kuni113°F)

Niiskus

~ Kasutamisel: 40° C ajal kuni 95%

# Hoidmisel: 40° C ajal kuni 95%

10 KORDUMA KIPPUVAD KUSIMUSED

Sellest peatiikist leiate oma telefoni kohta kodige
sagedamini kiisitud kiisimused ja vastused.

Uhendus

Kasiseade eiliilitu sisse!

Laadige patareid: Pange kdsiseade baasjaamale
laadima. Mone hetke pérast lilitub telefon sisse.
Késiseade ei lae!

Kontrollige laadija iihendusi.

[==F ikoon eivilgu laadimise ajal!

~ Patareid on tdis: Te ei pea patareisid enam
laadima.

~# Kehv patareiiihendus: Kohendage ornalt kési-
seadet.

~ Must kontakt: Puhastage patareide kontakti
alkoholiga niisutatud riidetiikiga.

Kdne ajal kaob iihendus!

~ Laadige patareid.

#  Liikuge baasjaamale lahemale.

Telefon on "levist véljas™!
# Liikuge baasjaamale lahemale.

Ulesseadmine

Kasiseade ekraanil on kuvatud sdna
SEARCHING...ja 1' ikoon vilgub!

~ Liikuge baasjaamale lahemale.

Z \leenduge, et baasjaam on sisse lillitatud.

~ Algseadistage oma seade ja alustage uuesti
kédsiseadme registreerimisega.

Laadimise ajal kuvatakse kdsiseadme ekraanile

INITIAL!

# Laadige patereisid veel paar minutit, et seade
saaks normaalselt kdivituda.

Heli

Kédsiseade ei helise!

Kontrollige, et RING VOLUME (helitugevus) ei oleks
seatud RINGER OFF (helin maas) peale ja
kontrollige, et ekraanil ei kuvatai ikooni (vaadake
peatiikki "Seadke helina helitugevus” Ik 24).

Helistaja ei kuule mind!

Mikrofon voib olla summutatud: Vajutage kone ajal
N

(' » Y nupule.
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8 TELEFONI VASTAMISMASIN (TAM)

8.7.2.1 Kaugligipaasu aktiveerimine / deaktive-
erimine
1.

Vajutage joudereZiimil olles@ nuppu, kerige
nupp ANSW MACHINE (vastamismasin)
peale ja vajutage@ 0K, kerige

nuppu, et siseneda ANSW SETTINGS (vastamise

8.8 Kone kuvamine

8.8.1 Seadista kdsiseadme kdoneekraaning

Kui kdsiseadme kdneekraaning on sisse liilitatud
(On), siis kuulete sissetulevat kone kdsiseadme
kolari kaudu ja saate otsustada, kas votta kone
vastu voi mitte. Kdne vastu votmiseks vajutage

)

seadistused) valikusse ja va]utage 0K
nuppu, kerige nuppu, et siseneda REMOTE
ACC. (kaugligipads) valikusse ja vajutage
0K nuppu

2. Kerige @ACTI\IATED (aktiveeritud) voi
DEACTIVATED (deaktiveeritud) peale ja vajutage
kinnitamiseks @ OK nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt pdérdub tagasi
eelmisesse mentitisse.

8.7.2.2 Vastamismasina kontrollimine vilis-

konega

1. \Valigeteiselttelefonilt oma kodunumber.

~ Vastamismasin vastab ja méngib ette Teie
tervitussonumi.

Vajutage telefonil, millelt Te helistate, 8 sekundi
jooksul # nuppu ja sisestage kaugligipddsukood
(sama mis peamine PIN kood).

Kui ligipdéasukood on vale, siis kdlab veatoon. Peale
veatooni kolamist saate uuesti proovida
ligipddsukoodi sisestamist.

Vastamismasin katkestab koheselt kone, kui 8
sekundijooksul ei ole PIN koodi tuvastamist.

Kui  kaugligipddsukood on dige, siis kuulete
kinnitustooni.

Jargnev tabel néitab, kuidas padseda allolevatele
funktsioonidele kaugligipddsu protseduuri ajal ligi:

N

AN

AN

N

Mine eelmise sonumi juurde

Méngi ette koik salvestatud sonumid
(uued ja vanad) voi mangi kdesolev
sonum uuesti

Mine jargmise sonumi juurde

Mangi kdesolev véljaminev sonum

Kustuta kdesolev sonum

LOpeta sonumite ettemdngimine voi
|6peta véljamineva sonumi
etteméngimine

CICICICHCIC

w
SN

nuppu.

See funktsioon on vaikimisi deaktiveeritud.

1.

e

Vajutage joudereZiimil ollesnuppu, kerige
nupp ANSW MACHINE (vastamismasin)
peale ja vajutage@ 0K, kerige nuppu,
et siseneda ANSW SETTINGS (vastamise
seadistused) valikusse ja vajutage 0K
nuppu, kerige nuppu, et siseneda HS
SCREENING (kasiseadme ekraaning) valikusse
ja vajutage 0K nuppu.
Kerige @ ON (sees) voi OFF (vdljas) peale ja
vajutage kinnitamiseks 0K nuppu.

Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt podrdub tagasi
eelmisesse meniiiisse.

8.8.2 Seadke haasi kdneekraaning

Kui baasi kdneekraaning on sisse lilitatud (On), siis
kuulete sissetulevat kdne baasjaama valjuhdaldi
kaudu ja saate otsustada, kas votta kdne vastu voi
mitte.

See funktsioon on vaikimisi aktiveeritud.

1.

Vajutage joudereZiimil olles nuppu, kerige
6 nupp ANSW MACHINE (vastamismasin)
peale ja vajutage 0K, kerige 9 nuppu,
et siseneda ANSW SETTINGS (vastamise
seadistused) valikusse ja vajutage 0K
nuppu, kerige nuppu, et siseneda BS
SCREENING (baasjaama ekraaning) valikusse ja
vajutag 0K nuppu.

Kerige ON (sees) voi OFF (vdljas) peale ja
vajutage kinnitamiseks 0K nuppu.

Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p6érdub tagasi
eelmisesse mentilisse.

2 TEIETELEFON

2.1 Mis on karbis?

D)

1
|

(CRRRRS

Késiseade

2 AAA taaslaetavat
patareid

Kasutusjuhend

Markus

Baasjaam

=

Voolujuhe

Garantii

Patareide kaas

Juhe*

Kiire alguse
teejuht

Kaasasolevas karbis vib juhtmeadapter olla juhtmest endast eraldi. Sel juhul peate juhtmeadapteri iihendama
juhtmega enne, kui iihendate juhtme pistikupesasse.

Multikdsiseadme pakenditest leiate iihe voi mitu késiseadet, voolujuhtmetega laadijat ja lisaks olevad

taaslaetavad patareid.



2 TEIETELEFON

2.2 Ulevaade Teie telefonist
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A. Kuuldeava

B. Ekraan
Vaadake |k 10, et saada (ilevaadet ekraaniikoonidest.

C Meniiiinupp & Vasakpoolne tarkvaranupp
JoudereZiimil: Peameniiiisse minemine.
Teistel reziimidel: Valige otse kdsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon.

D Korduvvalimise nupp & Parempoolne tarkvaranupp
JoudereZiimil: Ligipads korduvvalimise nimekirja. Vajutage pikalt alla, et
podrduda kellaaja / kuupdeva kuvamise reziimi.

Kone ajal: K&siseadme mikrofoni summutamine / mittesummutamine.
Teistel reziimidel: Valige otse kdsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon.

E Liikumisnupud

Joudereziimil: Kerige (iles, et padseda ligi koneregistrile ja kerige alla, et
padseda ligi telefoniraamatule.

Kone ajal: Kerige tiles / alla, et suurendada voi vdhendada kuuldeava ja
kolari helitugevust.

Teistel reziimidel: Kerige meniiti nimekirja (iles / alla voi minge
telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas voi koneregistris eelmisele
vdi jargmisele elemendile.

F Radkimise nupp

JoudereZiimil: Sissetuleva kdne vastamiseks.
Kone ajal: Uuesti helistamise funktsiooni aktiveerimiseks.

Teistel reziimidel: Helistage telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas
vOi koneregistris valitud numbrile.

G Lopetamise nupp

Joudereziimil: Pikk vajutus, et liilitada kasiseade sisse / vdlja.
Kone ajal: Kone Iopetamine.

Teistel reziimidel: JoudreZiimile tagasi péérdumiseks.

H Klaviatuuri lukustamise nupp

Joudereziimil: Sisestage *. Pikk vajutus, et klaviatuur lukustada / lahti
lukustada.

Kone ajal: Sisestage *.

I Helin sees/véljas nupp & pausi panemise nupp
JoudereZiimil: Sisestage #. Pikk vajutus, et lilitada helin sisse / vdlja.
Kone ajal: Sisestage #. Pikk vajutus, et panna pausi.

JValjuhaéldi nupp

JoudereZiimil: Liilitage valjuhaaldi sisse ja valige number. Vastake
sissetulevale kdnele kasutades “kded vabad” reziimi.

Kone ajal: Saate seada valjuhaaldi sisse / vlja.

8 TELEFONI VASTAMISMASIN (TAM)

8.5 Isiklike védljaminevate sdnumite
salvestamine

Saate salvestada (ihe isikliku védljamineva sdnumi.

See isiklik valjaminev sdonum asendab vaikimisi oleva

sonumi. Vaikimisi olnud véljamineva sonumi tagasi

saamiseks kustutage lihtsalt oma salvestatud

véljaminev sonum. Kui Te ei ole oma salvestatud

véljamineva sonumiga péris rahul, siis salvestage

lintsalt uus sonum (sellega kirjutate vana sénumi

ile).

1. Korrake samme 1 kuni 4 peatiikist
“Vastamisreziimi seadmine” Ik 32.

2. Kerige nupp valikule RECORD 0GM

(salvesta OGM) ja vajutage 0K nuppu.

Kblab kinnitustoon ja salvestamine algab.

Kui salvestate uue véljamineva sonumi, Siis

kirjutatakse eelmine (kui eksisteeris) sénum

automaatselt iile.

3. Ekraanile kuvatakse RECORDING (san).

NN

Salvestamise lopetamiseks vajutage 0K
nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt péérdub tagasi
eelmisesse menliiisse.

#  Salvestatud viljaminev sénum salvestatakse
automaatselt.

g Mérkus

Véljamineva sénumi maksimaalne pikkus on 1 minut.

Vajutage mistahes ajal BACK (tagasi) nuppu, et

salvestamine |dpetada ja pddrduda tagasi eelmisesse

meniiiisse.

8.5.1 Oma isikliku véljamineva sdonumi ette-

méngimine

1. Korrake samme 1 kuni 4 peatiikist "Vastamis-
reziimi seadmine” [k 32.

2. Kerige nupp valikule PLAY 0GM (méngi
0GM) ja vajutage 0K nuppu.

~  Eelmisena salvestatud véljaminev sénum (kui
eksisteerib) méngitakse ette ja ekraanipilt
poordub tagasi eelmisesse meniiiisse.

Markus

Vajutage mistahes ajal BACK (tagasi) nuppu, et

ettemdngimine Iopetada ja p6érduda tagasi

eelmisesse men(ilisse.

8.6 Liilitage vastamismasin
kdsiseadmega sisse / vilja
1. Vajutage joudereZiimil olles nuppu, kerige
nupp ANSW MACHINE (vastamismasin)
peale ja vajutage 0K, kerige nuppu, et
siseneda ANSWER ON / OFF (vastamine sees /
véljas) valikusse ja vajutage @

2. Kerige ON (sees) voi OFF (vdljas) peale ja

0K nuppu.

vajutage kinnitamiseks 0K nuppu.
#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p6érdub tagasi
eelmisesse mentitisse.

8.7 Vastamismasina seadistused

8.7.1 Helinaviivitus

See on helinate arv, enne kui vastamismasin vastab

ja alustab Teie tervitussdnumi ettemangimisega. Te

saate seada vastamismasina Teie tervitussdnumit
ette mdngima peale 1 kuni 9 helinat voi seate
vastamismasina hoopis helinasaéstaja peale.

Vaikimisi olev helinate arv on 5.

1. Vajutage joudereZiimil olles nuppu, kerige

nupp ANSW MACHINE (vastamismasin)
peale ja vajutage 0K, kerige nuppu, et
siseneda ANSW SETTINGS (vastamise
seadistused) valikusse ja vajutage @ 0K
nuppu, vajutage OK nuppu, et siseneda
RING DELAY (helinaviivitus) valikusse.

2. Kerige nupp oma soovitud helinaviivituse
seadistuseni (1 kuni 9 helinat voi TOLL SAVER
(helinasaéstja)) ja vajutage kinnitamiseks

0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p6érdub tagasi
eelmisesse mentitisse.

g Nouanne

Helinaséddstja reziim voib sddsta kaugekone raha, kui
Te kontrollite oma sonumeid kuskilt kaugelt. Kui Teie
vastamismasinas on uusi sonumeid, siis véljaminev
sonum hakkab méangima peale 3ndat helinat. Kui uusi
sonumeid ei ole, siis méngitakse vdljaminev sonum
ette peale 5ndat helinat. Seega, kui tahate kontrollida,
kas Teile on uusi sonumeid, ilma et peaksite
lilemdéra palju konetasu maksma, siis saate peale
4ndat helinat toru hargile panna.
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8 TELEFONI VASTAMISMASIN (TAM) )

8.1.2 Kasiseadme abil vanade sdnumite ette-
méngimine

Saate vanu sonumeid ette méngida, kui seadmes ei ole
uusi sonumeid. Kdigepealt mangitakse ette esimesena
salvestatud sonum.

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
nupp ANSW MACHINE (vastamismasin)

peale ja vajutage 0K, vajutage 0K nuppu,

et siseneda PLAY (méngi) valikusse.

Vajutage @ 0K nuppu.

#  Koigepealt méngitakse ette esimesena salvestatud
s@num, mangitakse kuni viimase sénumini.

3. SOnumi taasesituse ajal saate vajutada@OK
nuppu, et valida erinevate saadaolevate valikute
vahel (vaadake peatiikki "Késiseadme kaudu uute
sonumite etteméngimine” Ik 31).

b

8.2 Kustuta koik sonumid

Hoiatus

Kustutatud sdnumeid ei saa enam tagasi tuua.

g Mérkus

Lugemata kirju ei kustutata.

1. Vajutage jdudereziimil olles nuppu, kerige
nupp ANSW MACHINE (vastamismasin) peale
ja vajutage @ 0K, kerige‘nuppu, et siseneda
DELETE ALL (kustuta kdik) valikusse ja vajutage

OK nuppu.

2. Ekraanile kuvatakse DELETE ? (kustuta?).
Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jalle 0K
nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt pdédrdub tagasi
eelmisesse menlilisse.

8.3 Memo salvestamine

Te saate salvestada iseenda v0i teiste vastamismasinat
kasutavate inimeste jaoks meeldetuletussonumi.
Vastamismasin kasitleb memosalvestist sama moodi kui
mistahes sissetulevat sdnumit ja uue sdnumi indikaator
[=] vilgub meeldetuletuseks.

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
SYMBOL nupp ANSW MACHINE (vastamismasin)
peale ja vajutage 0K, kerige nuppu, et
siseneda RECORD MEMO (kustuta kdik) valikusse ja
vajutage @ 0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt pGérdub tagasi
eelmisesse menditisse.

~ Salvestamine algab.
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2. Ekraanile kuvatakse RECORDING (salvestan).

Salvestamise |opetamiseks vajutage 0K
nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt pddrdub tagasi
eelmisesse mentitisse.

#  Salvestatud memo salvestatakse automaatselt.

gl Markus

Vajutage mistahes ajal BACK (tagasi) nuppu, et

salvestamine |Gpetada ja poorduda tagasi eelmisesse
menilisse.

8.4 Vastamisreziimi seadmine

Saadaval on kaks vastamisreZiimi: 1) ainult vasta ja 2)
vaikimisi olev vasta & salvesta, vastamisreziim on siis
ANSWER & REC (vasta ja salvesta), mille koral Teie
vastaskdneleja saab vastamismasinasse jatta sonumi.
Saate selle muuta ANSWER ONLY (ainult vasta) reziimi
peale, mille tulemusena ei saa Teie vastaskdneleja
vastamismasinasse sonumeid jatta.

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
nupp ANSW MACHINE (vastamismasin) peale
ja vajutage 0K, kerige nuppu, et siseneda
ANSWER MODE (vastamisreziim) valikusse ja
vajutage 0K nuppu.

2. Kerig nupp ANSWER ONLY (ainult vasta) voi
ANSWER & REC (vasta ja salvesta) valikule ja
vajutage 0K nuppu.

~ VastamisreZiim on seatud.

#  Kui soovite oma vastaskonelejat tervitada isikliku
sénumiga (mitte vaikimisi vélja mineva sénumiga),
siis jatkake sammudega 3 ja 4.

gl Markus

Soltuvalt vastamisreziimist, mille olete valinud,

méngitakse vastav valjaminev sdnum niipea ette, kui

vastamismasin korjab iles sissetuleva kdne. Vaikimisi
vadljamineva sonumi keel soltub tervitusreziimis

(WELCOME) valitud riigist (Ik 13).

3. Ekraanile kuvatakse SELECT OGM (vali OGM).
Vajutage kinnitamiseks 0K nuppu.

4. Kerige nupp valikule PERSONALISED
(isiklikustatud) ja vajutage 0K nuppu.

# Saate niiiid jétkata oma isikliku véljamineva sénumi

salvestamist (vaadake peatiikki "Isiklike véljaminevate
sdnumite salvestamine” lk 34).

2 TEIETELEFON
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K Kone suunamise nupp & Sisesidesiisteemi nupp@
JoudereZiimil: Algatage sisekone.

Kone ajal: Hoidke liini ja kasutage teist kdsiseadet.

L Mikrofon

M Valjuhaaldi

4

Hoiatus!

"Kéed vabad” funktsiooni rakendamine voib jarsult
suurendada kuuldeavast tulevat heli. Veenduge, et
seade ei oleks Teie kdrvadele liiga lahedal.

N Patareide uks



2 TEIETELEFON )

2.3 Ekraaniikoonid
e IS ol (FY=)¢
|
PHILIPS |
B oK Alv BACK
Alnforiba

Nditab, et patareid on téis laetud. Ikoon
@ vilgub laadimise ajal ja siis, kui patareid

hakkavad tlihjaks saama.

Néitab, et véljast tuleb kdne sisse,

{ valiskdne on iihendatud voi valiskdne on
ootel. Ikoon vilgub sisesidesiisteemi
reziimi ajal.

Naitab, et seade on uued hadlsonumid
& vastu votnud. lkoon vilgub, kui on
lugemata sdnumeid.

Q Néitab uusi vastamata kdnesid
kbneregistris.

m Ilmub siis, kui olete saanud ligipadsu
EE telefoniraamatusse.
IImub, kui olete aktiveerinud alarmkella.

lEI limub, kui olete valjuhaéldi aktiveerinud

i llmub, kui olete aktiveerinud
helinasummuti.

10

Nditab, et kdsiseade on registreeritud ja
baasjaamale kéttesaadavas ulatuses. Ikoon vilgub,
kui seade on baasjaama levist véljas voi otsib seda.

B OK nupp
llmub meniiiireziimil olles, et kinnitada Teie valikut.

CAYV nupp

Naitab, et saadaval on rohkem valikuid. Kasutage
liikumisnuppe, et kerida dles / alla. Ikoon vilgub, kui
késiseade on levist viljas.

D BACK (tagasi) nupp

[Imub menireziimil olles. Valige BACK, et
poorduda tagasi eelmisele meniilitasemele. Valige
BACK, et kustutada viimasena sisestatud number /
siimbol.

8 TELEFONI VASTAMISMASIN (TAM) J

Teie telefonil on vastamismasina funktsioon, mis aktiveeritud olles salvestab vastamata koned. Vastamismasin
suudab salvestada kuni 99 sGnumit. Maksimaalne salvestamisaeg on 15 minutit (kaasa arvatud Teie isiklike
véljaminevate sonumite korral).

Vastamismasina peamiste funktsioonide kasutamiseks nagu piipariteate saatmine, sonumite ettemangimine,
sonumite kustutamine ja baasjaama helitugevuse reguleerimine, saate Te kasutada baasjaama kontrollnuppe.
Baasjaama kontrollnuppude funktsioonide kirjeldusi lugege peatiikist "Ulevaade baasjaamast” Ik 11.
Vastamismasina funktsioonidele ligipadsuks saate kasutada ka kdsiseadme vastamismasina meniiiid.
Vastamismasina valikute seadmiseks on olemas ka meni.

Esimese asjana liilitage baasjaamal nuppu, et lilitada vatamismasin sisse.

Alternatiivselt saate vastamismasina Iiilitada sisse ka oma késiseadme kaudu (vaadake peattikki "Lilitage
vastamismasin kdsiseadmega sisse / vdlja” Ik 33).

8.1 Mangi

8.1.1. Késiseadme kaudu uute sonumite ettemé@ngimine

Viimasena salvestatud sonum méngitakse valjuhdaldi abil esimesena ette. Kui koik uued sonumid on ette

mangitud, siis vastamismasin peatub ja = ikoon [Opetab vilkumise.

1. Vajutage joudereziimil olles @ nuppu, kerige nupp ANSW MACHINE (vastamismasin) peale ja
vajutage 0K, vajutage OK nuppu, et siseneda PLAY (mangi) valikusse.

~  Ettemangimise ajal kuvatakse ekraanil sénumi numbrit. Etteméngimise ajal on ekraanil ,,0_o XX HH/MM”, kus
XX maérgistab sénumi numbrit ja TT/MM néitab tundi / minuteid. Kuu / Péev, mida esitatakse kui KK/PP,
kuvatakse alternatiivselt TT/MM-ga.

2. Ettemdngimise ajal saate Te:

Reguleerida helitugevust: Vajutage nuppu.
Lopetada ettemédngimine: Vajutage BACK nuppu, et pddrduda tagasi PLAY meniiiisse.

Korrata: Vajutage@ 0K ja vajutage 0K, et siseneda valikusse

REPEAT.
Jérgmine sonum: Vajutage 0K, kerige NEXT MESSAGE valikule ja vajutage

) 0K
Eelmine sdonum: Vajutage@ 0K, kerige PREV MESSAGE valikule ja vajutage@ 0K.
Kustuta sonum: Vajutage 0K, kerige@valikule DELETE ja vajutage 0K. Kdlab

kinnitustoon ja ekraanipilt p66rdub tagasi eelmisesse menisse.
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7.10 Seadme algseadistamine

Selle funktsiooniga saate telefoni algvaartustele
seadistada.

Hoiatus!

Peale algseadistamist on kdik Teie isiklikud
seadistused, koneregister ja korduvvalimiste
nimekiri kustutatud ja telefon on seatud algselt
vaikimisi olnud seadistustele. Samas Teie
telefoniraamat jadb peale algkdivitust muutmata.

& Markus

Peate oma telefoni uuesti konfigureerima. Sel juhul
ilmub peale algkdivitust jélle tervitusreziim

(WELCOME) (vaadake peatukki 3.3).

1. Vajutage joudereziimil olles @ nuppu, kerige
nupp ADVANCED SET (edasijoudnute
seadistused) peale ja vajutage 0K, kerige

nuppu, et siseneda RESET UNIT
(algseadista seade) valikusse ja vajutage
@ 0K nuppu.

2. Ekraanile kuvatakse CONFIRM? (kinnita?).

3. Vajutage kinnitamiseks OK nuppu.

# Kolab kinnitustoon.

~ Seade on seatud algvéértustele (vaadake
peatiikki "Vaikimisi olevad seadistused” Ik 30).

7.11 Riigi valik

Selle meniil kasutatavus soltub Teie riigist.

Saate valida WELCOME reziimi ajal valitud riigist

erineva riigi.

Markus

Kui riik on valitud, siis kantakse telefonile

automaatselt ile selle riigi jaoks kehtivad vaikimisi

olevad seadistused (nditeks koduvvalimise aeg,

helistamisreziim, keel jne).

1. Vajutage joudereziimil olles@ nuppu, kerige
nupp ADVANCED SET (edasijoudnute

seadistused) peale ja vajutage 0K, kerige
nuppu, et siseneda SEL. COUNTRY

(valige riik) valikusse ja vajutage 0K

nuppu.

2. Kerige nuppu, et valida oma riik ja
vajutage 0K nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse CONFIRM? (kinnita?).

30

Vajutage kinnitamiseks jélle

0K nuppu.

# Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt podrdub tagasi

eelmisesse menliiisse.

7.12 Vaikimisi olevad seadistused

Helisemise helitugevus MEDIUM
Helina meloodia MELODY 1
Kuuldeava helitugevus VOLUME 2
Kolari helitugevus VOLUME 3
Nuputoon ON (sees)
Automaatvastus OFF (vdljas)
Seadme nimi PHILIPS
Kellaaeg / kuupéev 01/01; 00:00
Peamine PIN 0000
Alarm OFF (véljas)
Alarmi heli MELODY 1
Kone tokestus OFF (véljas)

Vastamismasin

Vastamisreziim

ANSWER & REC
mode ON
(vastamine ja
salvestamine

Sees)
Helisemiste arv enne 5
vastamist
Véljaminevad sdnumid EMPTY (tiihi)
Baasjaama ekraaning ON with default

speakerphone level
(sees koos vaikimisi
olevate kolarite

tasemega)
Késiseadme ekraaning OFF (véljas)
Baasjaama kdlar LEVEL 5 (tase 5)
Kaugligipdas DEACTIVATED

(deaktiveeritud)

2 TEIETELEFON

2.4 Ulevaade baasjaamast

A Méngi/Lopeta nupp |I| .

Méngib telefonisdnumid ette (esimesena
méngitakse esimesena salvestatud sonum).

Sonumite esitamise Iopetamiseks.

B LEDindikaator

Aeglane vilkumine (1 sekundiline intervall):
Nditab, et Teil on uusi lugemata sGnumeid.
Kiire vilkumine (0.5 sekundiline intervall):
Néitab, et vastamismasina malu on tais.
Stabiilne:

Nditab, et vastamismasin on sisse lilitatud.
Nditab kéivat TAM operatsiooni.

Nditab kéivat kaugoperatsiooni kdsiseadme abil.

C Sisse/vilja nupp

Lihike vajutus, et liilitada vastamismasin sisse /
vélja.

D Kustutamise nupp|

Hetkel ette méngitava sonumi kustutamine selle
taasesituse ajal.

Pikk vajutus on selleks, et kustutada koik sonumid,
kui vastamismasin on jouderezZiimil (lugemata
sonumeid ei kustutata).

E Eelmine sonum / S@numi taasesitamise nupp

Kui vajutada hetkel esitatava sonumi esimese
sekundi jooksul, siis annab kdsu minna eelmisele
sonumile. Kui vajutada hetkel esitatava sonumi ajal,
nii et seda on iile 1 sekundi ette mangitud, siis
annab kasu korrata antud sonumit.

F Jargmise sonumi nupp @
Sonumi taasesituse ajal saate hiipata jargmisele
jargmisele sonumile.

G Helitugevusenupud (=__+)

Kolari helitugevuse suurendamiseks /
vahendamiseks sonumi taasesituse ajal.

Eksisteerib 9 helitugevustaset.

H Piipariteate saatmise nupp @
Késiseadmele piipariteate saatmine.

Pikk vajutus, et alustada
registreerimisprotseduuriga.
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3 ALUSTAMINE

3.1 Baasjaama iihendamine

1. Paigaldage baasjaam kesksesse asendisse
telefoni juhtmepesa ja elektripistiku ldhedusse.

2. Uhendage liinijuhe ja voolujuhe baasjaama
vastavatesse iihenduspesadesse.

3. Uhendage liinijuhtme ja voolujuhtme teine ots
vastavatesse pesadesse.

g Mérkus

Liiniadapter ei pruugi olla liinijuhtme otsa
kinnitatud. Sel juhul peate esmalt kinnitama
liiniadapteri liinijuhtme kiilge ja alles seejarel
ihendama liinijuhtme liinipesasse.

Hoiatus!

Viltige baasjaama paigutamist suurtele
metallobjektidele (nagu radiaatorid voi elektrilised
seadmed) liiga ldhedale. See voib halvendada levi ja
helikvaliteeti. Paksude sise- ja valisseintega majad
vdivad halvendada baasjaama(st) minevaid ja
tulevaid signaale.

Hoiatus!

Baasjaamal ei ole ON / OFF l(ilitit. Vool on sees, kui
vooluadapter on seadmesse (ihendatud ja samas
tihendatud ka vooluvorku. Ainus moodus, kuidas
seade vooluvorgust vélja lilitada, on (ihendada
vooluadapter elektripistikust. Seetottu, tagage et
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elektripistik oleks kergesti ligipadsetav.
Vooluadapter ja telefoni liinijuhe peavad olema
0igesti Uhendatud, sest ebakorrektne iihendus voib
seadet kahjustada. Kasutage alati vaid seadmega
koos antud telefoni liinijuhet. Vastasel korral ei
pruugi Te seadmes tooni saada.

3.2 Telefoni installeerimine

Enne kdsiseadme kasutamist peate patareid tdis
laadima ja installeerima.

Hoiatus!

Patareide esmakordsel sisestamisel kuvatakse
késiseadme ekraanile sona INITIAL. Kui patareid on
pooltiihjad, siis ei suuda seade normaalselt
kdivituda. Laadige kédsiseadet mdned minutid, et see
saaks normaalselt kdivituda.

3.2.1Patareide installeerimine
Hoiatus!

Kasutage alati vaid seadmega kaasasolevaid AAA
taaslaetavaid patareisid. Kui Te kasutate alkaline voi
monda muud thilipi patareisid, siis voib eksisteerida
patareide lekkimise oht.

1. Libistage patareiuks lahti.

2. Sisestage patareid digete polaarsustega (nagu
ndidatud) ja pange kaas tagasi peale.

7EDASIJOUDNUTE SEADISTUSED

)

7.7 Registreerimine

Allpool kirjeldatud protseduuri leiate ka oma
kdsiseadmest. Protseduurid vodivad soltuvalt
kdsiseadmest, mida soovite registreerida, veidi
varieeruda. Sel juhul pédrduge palun lisakdsiseadme
tootja poole. Lisakdsiseadmed peavad olema
baasjaama registreeritud, enne kui saate neid kasutada.
Uhte baasjaama saab registreerida kuni 6 késiseadet.
Seadmete registreerimiseks ja maha registreerimiseks
onvajalikud primaarsed PIN koodid.

Markus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

1. Vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit alla
baasjaamal olevat nuppu.

2. Vajutage seadmel @ nuppu, kerige nupp

ADVANCED SET (edasijoudnute seadistused)
peale ja vajutage@ 0K, kerige nuppu, et
siseneda REGISTRATION (registreerimine)
valikusse ja vajutage 0K nuppu.

5 Mérkus

Kui 10 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis
seade loobub registreerimisprotseduurist. Kui see
peaks juhtuma, siis korrake sammu 1.

3. Kui kisitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja

vajutage kinnitamiseks K nuppu.

g Mérkus
Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.
4. Ekraanile kuvatakse WAITING_ _ (ootan).

~  Eduka registreerimise jérel kolab kinnitustoon ja
kdsijaama numbrid (1 kuni 6) médratakse
baasjaama poolt automaatselt.

7.8 Maha registreerimine
1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
nupp ADVANCED SET (edasijoudnute
seadistused) peale ja vajutage 0K, kerige
nuppu, et siseneda UNREGISTER
(registreeri maha) valikusse ja vajutage
0K nuppu.
2. Kui kisitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks OKnuppu.
g Mérkus
Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.
3. Kerige nuppu, et valida kisiseadme

number, mida maha registreerida ja vajutage
0K nuppu.

# Eduka maha registreerimise jirel kolab
kinnitustoon ekraanile kuvatakse
UNREGISTERED.

g Markus

Kui 15 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha,

siis seade loobub maha registreerimise

protseduurist ja seade poérdub tagasi joudereziimi.

Sellise seadme maha registreerimiseks, mis ei

kuulu CD240 / 245 hulka, saate maha

registreerimiseks kasutada vaid CD240 / 245

kasiseadet.

7.9 Peamise PIN seadmine

Peamist PIN koodi kasutatakse kdne tokestamise /

beebikdne numbrite seadistamiseks, kdsiseadme

registreerimiseks / maha registreerimiseks.

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000. Peamise

PIN-i maksimaalseks pikkuseks on 8 numbrimarki.

PIN-i kasutatakse ka Teie kdsiseadme seadistuste

kaitsmiseks. Olge valmis, et vajadusel kiisib seade

Teie kéest PIN koodi.

Markus

Vaikimisi olev PIN kood on 0000. Kui Te muudate

PIN koodi, siis hoidke see turvalises, kuid samas

Teie jaoks kergesti ligipddsetavas kohas alles. Arge

kaotage PIN koodi.

1. Vajutage joudereziimil olles@ nuppu, kerige

nupp ADVANCED SET (edasijoudnute

seadistusale ja vajutageOK, kerige
nuppu, et siseneda PIN (PIN kood)
valikusse ja vajutage 0K nuppu.

2. Kui kisitakse, siis sisestage peamine PIN kood
ja vajutage kinnitamiseks@ 0K nuppu.

# Sisestatud PIN koodi numbreid néidatakse
ekraanil tirnikestena.

3. Sisestage uus PIN kood ja vajutage PIN koodi
muutmise kinnitamiseks@ 0K nuppu.

g Nouanne

Kui Te unustate oma PIN koodi, peate seadma oma

telefoni algvdartustele. Vaadake rohkema info

saamiseks jargmist peatiikki "Seadme
algseadistamine”.
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7.5 Prefiksi seadmine

See funktsioon voimaldab Teil madrata
prefiksnumbri, mida lisada eelvalimise ajal numbri
algusesse (vaadake "Eelvalimine” |k 16). Saate seda
funktsiooni kasutada ka selleks, et eelvalimise ajal
otsida tiles mingi numbrikombinatsioon ja
asendada sellest mdned esimesed numbrid.

Saate otsitava numbrikombnatsiooni jaoks
sisestada maksimaalselt 5 numbrimérki.

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
nupp ADVANCED SET (edasijoudnute
seadistused) peale ja vajutage 0K, kerige
nuppu, et siseneda PREFIX (prefiks)
valikusse ja vajutage 0K nuppu.

2. Ekraanile kuvatakse DETECT DIGIT (qtsi
numbrit). Vajutage sisenemiseks @ 0K
nuppu.

Z Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena
salvestatud otsitud number.

3. Sisestage otsitav numbrikombinatsioon
(maksimaalselt numbrimdrki) ja vajutage
kinnitamiseks OKnuppu.

4. Ekraanile kuvatakse PREFIX NUM. (prefiksi
number). Vajutage sisenemiseks @ 0K
nuppu.

Z  Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena
salvestatud prefiksi number.

5. Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 5
numbrimérki) ja vajutage kinnitamiseks
0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt péérdub tagasi
eelmisesse mentitisse.

Mérkus

Kui iihtegi otsitavat numbrikombinatsiooni ei ole
sisestatud (tiihi), siis lisatakse prefiksi number
automaatselt eelvalitud numbrile peale nupu
vajutamist.

*, # v0i P-ga algavatele eelvalitud numbritele
prefiksnumbreid peale nupu vajutamist ei
lisata.
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7.6 SOS number

See funktsioon voimaldab Teil teha teatud
numbritega algavaid hadaabikdnesid, isegi kui see
number on tokestatud (vaadake ”Kdne tokestamine”
Ik 26). Saate seada kuni 3 SOS numbrit, kus iga
number sisaldab kuni 4 numbrimérki.

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
‘ nupp ADVANCED SET (edasijoudnute
seadistused) peale ja vajutage 0K, kerige

nuppu, et siseneda SOS NUMBER (SOS
number) valikusse ja vajutage 0K nuppu.

2. Kuikisitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks SYMBOL OK nuppu.

g Mérkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

1. Kerige NUMBER 1 (number 1), NUMBER
2 (number 2) voi NUMBER 3 (number 3) peale
ja vajutage@ OK nuppu.

2. Sisestage SOS number (maksimaalselt 4
numbrimdrki) ja vajutage kinnitamiseks

0K nuppu.

~  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p6érdub tagasi
eelmisesse mentitisse.

3 ALUSTAMINE

3.2.2 Patareide laadimine
Hoiatus!

Enne esmakordset seadme kasutamist peate seda
vahemalt 24 tundi laadima. Kui patareitase langeb
liiga madalale, siis patareisensor annab Teile sellest
heliga teada ja ekraanil vilgub ka patarei ikoon. Kui
patareitase langeb vdga madalale, siis liilitub telefon
kohe peale Teie alarmeerimist ise automaatselt vélja
ja tegevuses olnud toiminguid ei salvestata.
1. Pange kdsiseade baasjaama laadimishargile. Kui
seade on korralikult paigutatud, siis kolab piiks.
2. Laadimise ajal vilgub ekraanil patarei ikoon
[m=}
3. Kui seade on tdielikult laetud, siis patarei ikoon
[==} j44b paigale.
g Markus
Optimaalne patareiiga saavutatakse peale kolme
taielikku laadimistsiiklit (iile 15 tunni) ja dra
kulutamist, voimaldades umbes 12 tundi
radkimisaega ja 150 tundi puhkereZiimil oleku aega.
Telefoni levi on toas ja dues vastavalt kuni 50 ja kuni
300 meetrit. Kui seade liigub opereerimispiiridest
kaugemale, siis hakkab antenni ikoon T vilkuma.

2 Nbéuanne

Kui jouate seadme levipiirile ja kdne muutub
katkendlikuks, siis liikuge baasjaamale ldhemale.

3.3 TervitusreZiim

Enne esmakordset seadme kasutamist peate selle
vastavalt riigile, kus Te seda kasutate,
konfigureerima. Peale paariminutilist laadimist
ilmub erinevates keeltes ekraanile sona WELCOME.
Jargige neid samme, et oma telefon konfigureerida.
g Markus

Soltuvalt riigist, kus Te seadet kasutate, ei pruugi
WELCOME ekraanile ilmuda. Sel juhul ei pea Te
valima oma riiki / operaatorit / keeleseadistusi.
Saate vdlja helistada ja kdnesid vastu votta ka ilma
eelnevalt riiki médramata.

1. Vajutage riikide nimekirja kuvamiseks @
nuppu.

2. Kasutage nuppu, et leida oma riik.

@

Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu.

# Vastavalt valitud riigiile konfigureeritakse
automaatselt vaikimisi olevad liiniseadistused ja
mentilikeel.

#  Kuupdeva ja kellaaja seadistamiseks vaadake Ik
23 olevat peatiikki "Kuupéeva ja kellaaja
seadistamine”.

Teie telefon on niitid kasutamiseks valmis.

2 Nbéuanne

Saate riigiseadistusi muuta ka mistahes ajal
tulevikus (vaadake ”Riigi valimine” Ik 30). Kui 15
sekundi jooksul ei ole (ihtegi nupuvajutust, siis
poordub kdsiseade automaatselt joudereZiimile.
Seade pddrdub joudereziimile ka siis, kui paigutate
selle tagasi baasjaamale.
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3 ALUSTAMI

NE

3.4 Meniiii struktu

ur

Allolev tabel kirjeldab Teie telefoni meniipuud.
Igasse valikusse sisenemiseks vajutage vasakpoolset menﬂﬂnuppu@ .
Meniitides ringi liikumiseks kasutage liikumisnuppe .

PHONEBOOK |—

ﬂADD NUMBER |

EDIT NUMBER
DELETE NUM.
DELETE ALL

7EDASIJOUDNUTE SEADISTUSED

—{DIRECT MEM. | —{ADD NUMBER/DELETE NUM. |
CLOCK/ALARM | —{DATE&TIME |
—{SET ALARM |—{ OFF/ON ONCE/ON DAILY |
—|ALARMTONE | —MELODY 1/23 |
PERSONAL SET  |-—HANDSET TONE RING VOLUME  |—{BOOST/HIGH/MEDIUMILOW/

RINGER OFF

RING MELODY  |—{Melody list |

KEY TONE

[— ON/OFF |

HANDSET NAME

ﬂ AUTO ANSWER |—| ON/OFF

|
— LANGUAGE |— Language st |
ADVANCESET | -—{RECALLTIME | {SHORT/LONG |
—DIALMODE* | — TONEPULSE |
—{CALL BARRING BARR NUMBER | —{NUMBER 1/2/3/4|
BARRMODE | —{ON/OFF |
—{BABY CALL BABY MODE ONJ/OFF |
—[PREFIX DETECT DIGIT |
L [SOSNUMBER | —{NUMBER 1233 |

*Soltuvalt riigist ei pruugi see omadus olla kasutatav.
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7.4 Beebikone

Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis saate
kédsiseadme mistahes nupule vajutades helistada.
See funktsioon on vaga kasulik hadaabikdnede
tegemisel.

Saate beebikdne numbri jaoks sisestada kuni 24

numbrimarki.

7.4.1Beebikdne reziimi aktiveerimine

1. Vajutage jouderezZiimil olles nuppu, kerige
nupp ADVANCED SET (edasijoudnute

seadistused) peale ja vajutage 0K, kerige

nuppu, et siseneda BABY CALL
(beebikdne) valikusse ja vajutage@ 0K
nuppu.

2. Kuikisitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks SYMBOL OK nuppu.

g Markus
Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Vajutage 0K nuppu, et siseneda BABY
CALL (beebikdne) valikusse.

4. Kerige ON (sees) peale ja vajutage
0K nuppu.
5. Ekraanile kuvatakse BABY CALL ON.
#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt péérdub tagasi
eelmisesse menilisse.
7.4.2 Beebikone reziimi deaktiveerimine
1. Kerige nupp ADVANCED SET
(edasijoudnute seadistused) peale ja vajutage
@ 0K, kerige nuppu, et siseneda
BABY CALL (beebikdne) valikusse ja vajutage
OK nuppu.

2. Kuikisitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks‘OK nuppu.

Markus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Vajutage@ 0K nuppu, et siseneda BABY
MODE (beebireziim) valikusse. Kerige OFF
(véljas) peale ja vajutage kinnitamiseks

OK nuppu.

Z#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p6érdub tagasi
eelmisesse menlilisse.

7.4.3Beebikdne numbri muutmine
1. Vajutage joudereZiimil olles nuppu, kerige
nupp ADVANCED SET (edasijoudnute
seadistused) peale ja vajutage@OK, kerige
nuppu, et siseneda BABY CALL
(beebikdne) valikusse ja vajutage 0K
nuppu.

2. Kuikisitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks‘ 0K nuppu.

g Markus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Kerige BABY NUMBER (beebinumber)
peale ja vajutage 0K nuppu.

Z# Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena
salvestatud beebikdne number.

4. Sisestage beebikdne number (maksimaalselt 24
numbrimadrki) ja vajutage kinnitamiseks
0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt pédrdub tagasi
eelmisesse menlilisse.
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)

7.1 Tagasihelistamisaja muutmine

Tagasihelistamisaeg (voi valimise viivitus) on
ajaviivitus, peale mida liin katkestatakse e nupule
vajutamise jdrel. Saate seada lihikese voi pika aja.
Teie seadmele seatud vaikimisi olev
tagasihelistamisaeg peaks Teie riigi vorgus kdige
paremini sobima ja seetottu ei peaks Te seda
muutma.

1. Vajutage joudereZiimil olles @ nuppu, kerige
nupp ADVANCED SET (edasijoudnute
seadistused) peale ja vajutage 0K, vajutage
@ 0K nuppu, et siseneda RECALL TIME
(tagasihelistamisaeg).

2. Kerige SHORT (liihike) vdi LONG (pikk)
peale ja vajutage kinnitamiseks 0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p6érdub tagasi
eelmisesse menlitisse.

7.2 HelistamisreZiimi muutmine (riigist

soltuv)

Teie seadmele seatud vaikimisi olev helistamisreziim

peaks Teie riigi vorgus kdige paremini sobima ja

seetdttu ei peaks Te seda muutma.

1. Vajutage joudereZiimil olles nuppu, kerige
nupp ADVANCED SET (edasijoudnute
seadistused) peale ja vajutage 0K, kerige

nuppu, et siseneda DIAL MODE
(helistamisreziim) valikusse ja vajutage@OK
nuppu.

2. Kerige SYMBOL TONE (toon) vdi PULSE
(pulseeriv) peale ja vajutage kinnitamiseks

0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt pédrdub tagasi
eelmisesse menlitisse.

7.3 Kone tokestamine

Kdne tokestamise funktsioon voimaldab Teil takistada
teatud késiseadmetel mingite konkreetsete
numbritega algavate telefoninumbrite valimise. Saate
seade kuni 4 erinevat tokestatud numbrit, kus iga
number sisaldab kuni 4 numbrit.

7.3.1 Kone tokestamise aktiveerimine / deaktiveeri-
mine

1. Vajutage joudereZiimil oIIes@ nuppu, kerige
nupp ADVANCED SET (edasijoudnute
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seadistused) peale ja vajutage@ 0K, kerige
nuppu, et siseneda CALL BARRING (kone
tokestamine) valikusse ja vajutage 0K
nuppu.

2. Kui kisitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja
vajutage kinnitamiseks SYMBOL OK nuppu.

& Markus
Vaikimisi on peiiiseks PIN koodiks 0000.

3. \Vajutage 0K nuppu, et siseneda BARR MODE
(tOkestusreziimi) valikusse.

4. Kerige ON (sees) voi OFF (vdljas) peale ja
vajutage kinnitamiseks 0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p6érdub tagasi
eelmisesse menlitisse.

5] Mérkus

Kui CALL BARRING on aktiveeritud, siis kuvatakse
ekraanil BR.

7.3.2 Tokestatava kdne numbri muutmine

5 Markus

Kui valitakse keelatud number, siis kone lihtsalt ei

ihendata. Kui see juhtub, tuuakse kuuldavale
veatoon ja telefon po6rdub tagasi jdudereZiimile.

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
nupp ADVANCED SET (edasijoudnute
seadistused) peale ja vajutage 0K, kerige

nuppu, et siseneda CALL BARRING (kdne
tokestamine) valikusse ja vajutage 0K

nuppu.

2. Kui kiisitakse, siis sisestage peamine PIN kood
ja vajutage kinnitamiseks‘ 0K nuppu.

& Mérkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Vajutage @ 0K nuppu, et siseneda BARR

NUMBER (tokestatav number) valikusse.

4. Kerige ‘ NUMBER 1 (number 1), NUMBER 2
(number 2), NUMBER 3 (number 3) vdi NUMBER
4 (number 4) peale ja vajutage| 0K nuppu.

5. Sisestage tokestatav number (maksimaalselt 4
numbrimérki) ja vajutage kinnitamiseks @OK
nuppu.

~#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p6érdub tagasi
eelmisesse menlidisse.

3 ALUSTAMINE

|ADVANCE SET |-—| REGISTRATION |

UNREGISTER
RESET UNIT

—| SEL. COUNTRY * |—| Country list |

ANSW MACHINE |——| PLAY

|—| REPEAT/NEXT MESSAGE/PREV MESSAGE/DELETE

ﬂ DELETE ALL | ANSWER ONLY PERSONALIZED |— PLAY OGM/
—|ANSWER MODE ANSWER & REC PERSONALIZED |— PLAY OGM/
Fl:;m‘ RECORD OGM
— ANSW ON/OFF | —RING DELAY  |—{1/2/3/4/5/6/7/8/9/
ANSW SETTINGS TOLL SAVER
—| REMOTE ACC. |— ACTIVATED/
DEACTIVATED
ﬂ HS SCREENING |—|ON/OFF |
L{BS SCREENING  |— ONJ/OFF |
*Soltuvalt riigist ei pruugi see omadus olla kasutatav.
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4 TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Kone tegemine

411 Eelvalimine

1. Valige number (maksimaalselt 24 numbrit).
2. Vajutage e nuppu.

#  Koneonalustatud.

2 Nbuanne

Te saate sisestada oma eelvalitud numbri ette
prefiksnumbri , vaadake rohkema informatsiooni
saamiseks peatiikki "Prefiksi seadmine” Ik 28.

4.1.2 Otsene valimine

Vajutage liinile minemiseks @ nuppu.
Valige number.

Kadne on alustatud.

.3. Helistage korduvvalimise nimekirjast
Vajutage joudereziimil olles nuppu.

Korduvvalimise nimekirjas Iiikuge nupuga.
Vajutage nuppu.

Kone on alustatud.

.4 Helistage koneregistrist N

Vajutage joudereziimil olles £ nuppu.
Konede nimekirjas Iiikuge nupuga.
Vajutage nuppu.

Kone on alustatud.

Markus
Te peate liituma kdnede identifitseerimisteenusega,
et ndeksite oma koneregistris helistaja numbrit ja
nime (vaadake peatikki "Kdneregistrile ligipdds” |k
17).
4.1.5 Helistage telefoniraamatust

1. Vajutage joudereziimil olles EP nuppu.

2. Telefoniraamatus Iiikuge nupuga.
3. Vajutage nuppu.
# Koneonalustatud.

Nouanne
Selle asemel, et telefoniraamatus nupuga
ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit
konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline

=N A N A SN

on soovitud nime esimene taht. Nditeks, nupule

vajutades ndidatakse Teile sisestusi, mis algavad A-
ga. Vajutades uuesti @ nuppu, ndidatakse B-ga
algavaid sisestusi jne.
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4.2 Konele vastamine

~  Oht

Kui seade heliseb sissetuleva kone ajal, siis arge
palun hoidke seadet kdrvale liiga lahedal, sest helin
voib kahjustada Teie kuulmisvaimet.

Kui telefon heliseb, vajutage nuppu.

~#  Koneonloodud.

g Markus

Sissetulev kdne omab ilemvoimu teiste siindmuste
osas. Sissetuleva kone ajal loobub telefon
automaatselt teistest kdigus olnud tegevustest nagu
nditeks telefoni seadistuste madramine, meniis
ringi liikumine jne.

2 Nbuanne

Kui AUTOMAATSE VASTAMISE reziim (vaadake
peatiikki “Automaatvastamise aktiveerimine /
deaktiveerimine” Ik 25) on aktiveeritud, siis saate
konele vastata lintsalt seadme kéttevotmisega
baasjaama pealt. Vaikimisi on see omadus
deaktiveeritud.

4.2.1”Kéed vabad” vastamine

~ Oht

"Kéded vabad” omaduse aktiveerimine vdib jarsult
suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust.
Tagage, et késiseade ei oleks Teie korvale liiga
lahedal. Kui telefon heliseb, vajutage 8 nuppu.

#  Késiseadme valjuhdéldi on aktiveeritud.

4.3 Kone lopetamine

Kone lopetamiseks vajutage nuppu.

#  Kone lopetatakse.

2 Nbéuanne

Saate kone |dpetada ka lihtsalt kdsiseadme
baasjaamale tagasi paigutamisega. See omadus on
vaikimisi aktiveeritud.

g Markus

Kone pikkust (tunnid-minutid-sekundid) kuvatakse
kasiseadme ekraanil umbes 10 sekundit.
JoudereZiimile tagasi pdérdumiseks vajutage @
BACK nuppu.

6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.3 Automaatvastuse aktiveerimine /
deaktiveerimine

See funktsioon voimaldab Teil vastata konele
automaatselt lihtsalt tostes kdsiseadme
baasjaamalt. Vaikimisi on automaatvastuse

funktsioon véljas ja seega peate Te konele
vastamiseks vajutamab nuppu.

1. Vajutage joudereZiimil olles @nuppu,
kerige nupp PERSONAL SET (isiklik
seadistus) peale ja vajutage 0K, kerige
nuppu, et siseneda AUTO ANSWER
(automaatvastus) valikusse ja vajutage

0K nuppu.

2. Kerige ON (sees) vai OFF (vilias) peale ja
vajutageKinnitamiseks 0K nuppu.

# Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt péérdub tagasi
eelmisesse menilisse.

6.4 Ekraanikeele muutmine

Teie seade toetab erinevaid ekraanikeeli, soltuvalt

sellest, millise riigi Te valisite tervitusreziimi ajal.

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
9 nupp PERSONAL SET (isiklik seadistus)
peale ja vajutage 0K, kerige nuppu,
et siseneda LANGUAGE (keel) valikusse ja
vajutage@ 0K nuppu.

2. Kerige’ nupuga oma eelistatud keelele ja
vajutage innitamiseks@ 0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt péérdub tagasi
eelmisesse menliiisse.

2 Nbéuanne

Kui olete ekraanikeele dra seadistanud, siis lilitub
késiseadme valikute meniili koheselt valitud keelele.



6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

)

6.1 Kasiseadme helid

6.1.1 Seadke helina helitugevus
»  0Oht

Kui seade heliseb sissetuleva kdne ajal, siis arge
asetage kdsiseadet oma korvale liiga lahedale, sest
tugev heli voib Teie kuulmist kahjustada.

On olemas 5 helitugevuse valikut:

BOOST (kasvav), HIGH (tugev), MEDIUM
(keskmine), LOW (madal) ja RINGER OFF (helin on
vdlja lilitatud). Vaikimisi on heli MEDIUM peal.

1. Vajutage joudereziimil ollesnuppu, kerige
nupp PERSONAL SET (isiklik seadistus)
peale ja vajutage @ 0K, vajutage 0K, et
siseneda HANDSET TONE (kdsiseadme toon)
valikusse ja vajutage jdlle 0K nuppu, et
siseneda valikusse RING VOLUME (helina
toon).
2. Kerige nupuga oma soovitud
helitugevusele ja vajutage kinnitamiseks
0K nuppu.

2 Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt péérdub tagasi
eelmisesse menlitisse.

g Markus

Kui olete aktiveerinud RINGER OFF valiku, siis

kuvatakse ekraanile $ ikoon.

6.1.2 Seadke helina meloodia

Teie seadmes on olemas 10 helina meloodiat.

1. Vajutage joudereZziimil ollesl nuppu, kerige

nupp PERSONAL SET (isiklik seadistus)

peale ja vajutage@OK, vajutage 0K, et
siseneda HANDSET TONE (kdsiseadme toon)
valikusse, kerige nuppu, et siseneda
valikusse RING MELODY (helina meloodia) ja
vajutage 0K nuppu.

2. Kerige nupuga oma soovitud helina
meloodiale.

3. \Vajutage helina meloodia seadistamiseks

0K nuppu.
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~  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p6érdub tagasi
eelmisesse mentitisse.
6.1.3 Nuputooni aktiveerimine / deaktiveerimine

Nupu vajutusel kdlab hetkeks heli. Te saate
nuputooni véimaldada ja keelata. Vaikimisi on
nuputoon ON (sees) peal.

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
nupp PERSONAL SET (isiklik seadistus)
peale ja vajutage@ 0K, va]utage. OK et
siseneda HANDSET TONE (kdsiseadme toon)
valikusse, kenge nuppu, et siseneda
valikusse KEY TONE (nuputoon) ja vajutage

0K nuppu.

2. KengeON (sees) voi OFF (véljas) peale ja

vajutage kinnitamiseks 0K nuppu.
~  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt p6érdub tagasi
eelmisesse mentitisse.

6.2 Kasiseadme nime muutmine

Te saate anda késiseadmele nime ja joudereziimil
seda nime kuvada. Teie seadme vaikimisi olevaks
nimeks on PHILIPS.

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
nupp PERSONAL SET (isiklik seadistus)
peale ja vajutage 0K, kerige OK, et
siseneda HANDSET NAME (kdsiseadme nimi)
valikusse ja vajutage@ 0K nuppu.
2. Kuvatakse viimasena salvestatud nimi. Vajutage
BACK (tagasi) nuppu, et siimboleid
likshaaval kustutada.

3. Sisestage uus nimi (maksimaalselt 10 siimbolit)
javajutage kinnitamiseks @ 0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt podrdub tagasi
eelmisesse mentilisse.

5 TELEFONI POHJALIKUM KASUTAMINE

5.1 Kdsiseadme sisse / vélja liilitamine

Kasiseadme sisse / vélja lilitamiseks joudereziimil
olles vajutage ja hoidke nuppu rohkem Kkui 5
sekundit all.

5.2 Nuppude lukustamine / lahti
lukustamine

JoudereZiimil olles klaviatuuri lukustamiseks / lahti
lukustamiseks vajutage ja hoidke nuppu 1
sekund all.

5.3 Teksti voi numbrite sisestus

Kui valite ala, kuhu saate sisestada teksti, siis saate
nuppudele prinditud tahti sisestada vastavale
nupule tiks voi mitu korda vajutades. Nditeks, et
sisestada nimi "PETER”:

Vajutage iiks kord@ nuppu: P
Vajutage kaks korda nuppu: PE
Vajutage ks kord nuppu: PET
Vajutage kaks korda . nuppu: PETE

Vajutage kolm korda(T) nuppu: PETER

AIIoIev tabel annab Teile teksti- voi numbrisisestuse
ajal maaratud siimboli.

O AW N =

Nupud Maératud siimbolid
@ |k 1_<>*
(@ |ABc2

(® |DEFs3
GHI4
JKLS
MNO6
@ |PQRrs7
TUVs?
WXYZ9
@ |o-/No+

#

*

2 Noéuanne
Viimasena sisestatud numbri voi simboli
kustutamiseks vajutage BACK nuppu.

5.4 Kone ajal

Kone ajal on saadaval moned valikud. Saadaolevad
valikud:

5.4.1 Kuuldeavast tuleva helitugevuse reguleeri-
mine

Vajutage kone ajal nupule , et valida VOLUME
1 kuni VOLUME 3.

5.4.2 Summuta / dra summuta mikrofoni
Kui mikrofon on summutatud, siis Teie
vastaskoneleja ei kuule Teid.i.

1. Kdne ajal mikrofoni vélja liilitamiseks vajutage
@ nuppu.

2. ikrofoni sisse lilitamiseks vajutage jalle
nuppu.
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5 TELEFONI POHJALIKUM KASUTAMINE

5.4.3 Valjuhaaldi reZiimi aktiveerimine / deak-
tiveerimine

~ 0Oht

"Kéed vabad” omaduse aktiveerimine vib jarsult

suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust.

Tagage, et kdsiseade ei oleks Teie korvale liiga

ldhedal.

1. Vajutage kdne ajal nuppu, et aktiveerida
valjuhaaldi reziim.

2. Normaalreziimi tagasi pdordumiseks vajutage
jélle nuppu.

5.4.4Valjuh@aldi helitugevuse reguleerimine

Vajutage kone ajal nupule , et valida VOLUME 1

kuni VOLUME 5.

5.5 Telefoniraamatu kasutamine

Teie telefon saab salvestada kuni 100
telefoniraamatukirjet. lga telefoniraamatu
telefoninumber saab maksimaalselt koosneda 24-st
numbrist ja nimi 12-st simbolist.

5.5.1Ligipaéas telefoniraamatule
1. Joudereziimil olles vajutage []'3 nuppu ja kerige
nuppu, et valida telefoniraamat.

#  Telefoniraamatu sisestused on tahestikulises
jdrjekorras.

2. Detailide vaatamiseks vajutage nuppu.
2 Néuanne
Selle asemel, et telefoniraamatus nupuga
ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit
konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline
on soovitud nime esimene taht. Nditeks, nupule
vajutades ndidatakse Teile sisestusi, mis
algavad A-ga. Vajutades uuesti nuppu,
ndidatakse B-ga algavaid sisest.
5.5.2 Kontakti salvestamine telefoniraamatusse
1. Joudereziimil olles vajutage @ nuppu, kerige
nuppu PHONEBOOK (telefoniraamat)
peale ja vajutage 0K nuppu, vajutage
0K, et siseneda valikusse ADD NUMBER (lisa
number).
Ekraanile kuvatakse ENTER NAME (sisestage nimi).
Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12
siimbolit) ja vajutage@ 0K.
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4. Sisestage number (maksimaalselt 24 numbrit)
ja vajutage OK.

# Kolab kinnitustoon.

Markus

Vajutage viimasena sisestatud numbri voi simboli
kustutamiseks BACK nuppu.

Joudereziimile tagasi pdérdumiseks vajutage
nuppu.
2 Noéuanne
Kui telefonimdlu on tis, siis ei saa Te uusi kontakte
salvestada. Sel juhul peate kustutama
olemasolevaid sisestusi, et teha uute jaoks ruumi.
5.5.3 Telefoniraamatu sisestuse muutmine
1. JoudereZiimil olles vajutage nuppu, kerige
SYMBOL nuppu PHONEBOOK (telefoniraamat)
peale ja vajutage OK nuppu, kerige
nupp EDIT NUMBER (kuva number) peale ja

vajutage @ 0K nuppu.

2. Kasutage nuppu, et valida sisestus, mida
soovite ndha:
3. Vajutage 0K, et kuvada nimi. Sisestage

uus nimi ja vajutage kinnitamiseks OK.
Sisestage uus number ja vajutage kinnitamiseks

4.
oK.
2 Kolab kinnitustoon.

5.5.4 Telefoniraamatu sisestuse kustutamine

1. Joudereziimil olles vajutage nuppu, kerige
nuppu PHONEBOOK (telefoniraamat)
peale ja vajutage . OK nuppu, kerige
nupp DELETE NUM (kustuta number) peale ja
vajutage DK nuppu.

2. Kasutage nuppu, et valida sisestus,
mida soovite kustutada ja vajutage @ 0K
nuppu.

3. Ekraanile kuvatakse DELETE ? (kustuta?).
Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jille @
OK nuppu.

#  Kolab kinnitustoon.

g Markus

Muudatustest loobumiseks vajutage @ BACK

nuppu ja ekraan p6o6rdub tagasi telefoniraamatu

nimekirja.

)

5 TELEFONI POHJALIKUM KASUTAMINE J

5.10 Ahelvalimine

See funktsioon voimaldab Teil valida laiendi sellisele
numbrile, mis on juba kdne ajal telefoniraamatusse
salvestatud.

1. Vajutage liinile minekuks@ nuppu ja
vajutage nuppu, et avada telefoniraamatu
nimekiri.

# Telefoniraamatukirjed on tdhestikulises
jarjekorras.

2. Kerige nuppu, et valida sisestus ja
vajutage 0K nuppu.

# Valitakse esimene pool numbrist.

3. Sisestage laiend.

Z#  lganumbervilgub, et mérgistada valmist.

5.7 Kella ja alarmi seadistused

See funktsioon voimaldab Teil oma telefonil
seadistada kuupéeva, kellaaja ja alarmiseaded.
Vaikimisi olev kupdev ja kellaaeg on vastavalt 01/01
ja 00:00.

5.11.1 Seadistage kuupéev ja kellaaeg

1. Vajutage joudereZiimil olles nuppu, kerige
‘ nupp CLOCK / ALARM (Kkell / alarm)
peale ja vajutage 0K nuppu, vajutage

0K nuppu, et siseneda DATE & TIME
(kuupéev ja kellaaeg) valikusse.

2. Kuvatakse viimasena salvestatud kuupéaev.
Sisestage kéesolev kuupéev (PP / KK) ja
vajutage OK nuppu.

3. Kuvatakse viimasena salvestatud kellaaeg.
Sisestage kdesolev kellaaeg (TT / MM) ja
vajutage kinnitamiseks@ 0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt pédrdub tagasi
eelmisesse mentilisse.

2 Néuanne

JoudereZiimil olles vajutage ja hoidke@ nuppu

all, et liikuda kédsiseadme nime ja kellaaja /

kuupdeva kuvamise reziimi vahel.

Markus

Sisestage kuupéev péev / kuu formaadis ja kellaaeg

24-tunnises formaadis.

Kui sisestate kuupéeva / kellaaja alale mittesobiva

numbri, siis kblab korraks veatoon.

Tund: 00 kuni 23; Minut: 00 kuni 59;

Kuupéev: 01 kuni 31; Kuu: 01 kuni 12.

Hoiatus!

Kui Teie telefon on iihendatud ISDN liini 1abi adapteri,

siis vOidakse kuupéeva & kellaaega peale iga kone ise

automaatselt uuendada. Kuupéeva & kellaaja
uuendamise voimalikkus soltub Teie vorgupakkujast.

Palun kontrollige oma ISDN siisteemis olevaid

kuupéeva & kellaaja seadistusi vdi kontakteeruge oma

vorgupakkujaga.

5.11.2 Seadke alarm

1. Vajutage joudereZiimil oIIes@ nuppu, kerige

nupp CLOCK / ALARM (kell / alarm)
peale ja vajutage 0K nuppu, kerige

nuppu, et siseneda SET ALARM (seadke
alarm) valikusse ja vajutage 0K nuppu.

2. Kerige nupuga OFF (valj3s), ON ONCE
(Gihekordselt sees) voi ON DAILY (iga paev
sees) ja vajutage@ OK nuppu.

3. Kui Te valite ON ONCE (lihekordselt sees) voi
ON DAILY (iga pdev sees), siis sisestage alarmi
jaoks kellaaeg (tt:mm) ja vajutage
kinnitamiseks 0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt podrdub tagasi
eelmisesse menlilisse.

Markus

Kui alarmiaeg jouab kétte, siis heliseb / vilgub

alarmiheli / alarmi ikoon & 1 minut. Alarmiheli

summutamiseks vajutage kdsiseadmel lintsalt
mistahes nuppu.

5.11.3 Seadke alarmiheli

1. Vajutage joudereZiimil olles nuppu, kerige
(%) nupp CLOCK / ALARM (kell / alarm)
peale ja vajutage 0K nuppu, kerige

nuppu, et siseneda ALARM TONE
(alarmiheli) valikusse ja vajutage@ 0K
nuppu.

2. Kerige nupp MELODY 1 (meloodia 1),
MELODY 2 (meloodia 2) voi MELODY 3
(meloodia 3) peale ja vajutage kinnitamiseks

OK nuppu.

#  Kolab kinnitustoon ja ekraanipilt pédrdub tagasi
eelmisesse mentilisse.
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5.8.2 Vdliskdne suunamine teise kdsiseadmesse

1. Vajutage ja hoidke nuppu kone ajal all, et
panna véliskone ootele (helistaja ei kuule Teid
enam).

# Kuvatakse INT 23456* , tihistades sel moel
sisesidesiisteemi jaoks saadavaid kédsiseadme
numbreid (* esindab koiki kdsiseadmeid).

2. Sisestage kdsiseadme number (nupud

@ -), kuhu soovite oma valiskdne

suunata. Et helistada koigile seadmetele
korraga, vajutage nuppu.
3. Vajutage kédsiseadmel, kuhu helistati,
nuppu, et vastata sisemisele kdnele, nii et
molemad sisekdnes osalejad saaksid raékida.
Sisesidestisteem onloodud.

Vajutage esimesel seadmel @ nuppu, et
suunata valiskdne helistatud seadmele.

Viéliskone on imber suunatud.

5] Mérkus

Kui helistatud seadmelt ei vasta keegi, siis vajutage
nuppu, et taastada véliskdone.

BN

an

5.8.3 Viliskonele vastamine sisesidesiisteemi ajal

1. Sisesidesiisteemi ajal tuuakse uue sissetuleva
valiskone ajal kuuldavale kdnetoon.

2. Vajutage nuppu, et vastata véliskdnele ja
|Opetada sisesidesiisteem.

~ Sisesidestisteem on loodud.

g Markus

Sisekone ootele panemiseks ja sissetulevale

valiskdnele vastamiseks vajutage nuppu.

5.8.4 Liilituge sise- ja véliskonele

Vajutage ja hoidke kdne ajal nuppu, et llituda

sise- vdi valiskdnele.

5.8.5 Kolme osalisega konverentskdne loomine

Konverentskone funktsioon voimaldab jagada lihte
vdliskdne kahe seadme vahel (sisesidesisteemis).
Kolm osapoolt saavad konverentsist osa votta ja

vorguregistreering ei ole vajalik.
1. Vajutage ja hoidke @ nuppu kone ajal all, et

panna valiskdne ootele (helistaja ei kuule Teid
enam).
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#  Kuvatakse INT 23456* , tihistades sel moel
sisesidestiisteemi jaoks Saadavaid késiseadme
numbreid (* esindab koiki kdsiseadmeid).

2. Sisestage kdsiseadme number (nupud
- ), kuhu soovite konverentsi jaoks
helistada. Et helistada koigile seadmetele
korraga, vajutage nuppu.

3. Vajutage késiseadmel, kuhu helistati,
nuppu, et vastata sisemisele kdnele, nii et
molemad sisekdnes osalejad saaksid radkida.

~ Sisesidestisteem on loodud.

Vajutage ja hoidke esimesel seadmel

nuppu 2 sekundit all, et luua kolme osapoolega
konverentskone.

2~ Kui konverentskdne on loodud, siis kuvatakse
ekraanile CONFERENCE.

-

5.9 Piipariteate saatmine

Piipariteate saatmse funktsioon voimaldab Teil
médrata kadunud kdsiseadme asukohta, kui
késiseade on levis ja ta patareid on laetud.

1. Vajutage baasjaamal nuppu.
# Koik registreeritud késiseadmed hakkavad
helisema.

2. Kui seade on iles leitud, vajutage kasiseadmel
mistahes nuppu, et |Opetada piipariteate
saatmine.

g Markus

Kui 30 sekundi jooksul ei ole seadmel iihtegi

nupuvajutust, siis lllituvad kasiseade ja baasjaama

automaatselt joudereziimile.

2 Nbéuanne

Vajutage piipariteate saatmise Iopetamiseks
baasjaamal jélle@ nuppu.

5 TELEFONI POHJALIKUM KASUTAMINE J

5.5.5 Telefoniraamatu nimekirja kustutamine
1. JoudereZiimil olles vajutage nuppu, kerige
nuppu PHONEBOOK (telefoniraamat)

peale ja vajutage 0K nuppu.

2. Kasutage nuppu, et valida DELETE ALL
(kustuta kdik) ja vajutage@ 0K nuppu.

3. Ekraanile kuvatakse DELETE ? (kustuta?).
Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jalle
@ 0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon.

g Markus

Muudatustest loobumiseks vajutage@ BACK

nuppu ja ekraan poérdub tagasi telefoniraamatu

nimekirja.

5.5.6 Otsene ligipaas malule

Telefonimélus on 2 otsese ligipddsu méalu (nupud

ja ). JoudereZiimil olles valib pikk
vajutus nuppudele automaatselt salvestatud
telefoninumbri.

5.5.6.1Lisa/Kuva otsene ligipdds mélule
1. JoudereZiimil olles vajutage nuppu, kerige

nuppu PHONEBOOK (telefoniraamat)
peale ja vajutage 0K nuppu, kerige
nupp DIRECT MEM (otse mélule) peale ja
vajutage 0K nuppu.
2. Kasutage nuppu, et valida KEY 1 voi KEY
2 ja vajutage 0K nuppu.
2~ Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).

3. Vajutage! 0K nuppu, et siseneda otsese mélu
menilisse.

4. Vajutage jalle OK nuppu, et siseneda
valikusse ADD NUMBER (lisa number).

5. Sisestage nimi ja vajutage kinnitamiseks
0K nuppu.

6. Sisestage number ja vajutage kinnitamiseks

,OK nuppu.

# Kolab kinnitustoon ja ekraan pdodérdub tagasi
eelmisesse mentilisse.

g Markus

Vajutage viimasena sisestatud numbri voi siimboli

kustutamiseks BACK nuppu.

5.5.6.2 Otsese ligipaasu malu kustutamine

1. Joudereziimil olles vajutage nuppu, kerige
nuppu PHONEBOOK (telefoniraamat)
peale ja vajutage@OK nuppu, kerige
nupp DIRECT MEM (otse malule) peale ja

OK nuppu.

nuppu, et valida KEY 1 vGi KEY 2

2~ Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).

3. Vajutage 0K nuppu, et siseneda otsese
mélu menusse.

4. Kerige nupp DELETE NUM (kustuta
number) peale ja vajutage @ 0K nuppu.

5. Ekraanile kuvatakse DELETE ? (kustuta?).
Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jalle

0K nuppu.

# Kolab kinnitustoon ja ekraan pdodérdub tagasi
eelmisesse mentilisse.

5.6 Korduvvalimise nimekirja

kasutamine

Korduvvalimiste nimekiri salvestab 5 viimasena

valitud numbrit. Iga sisestuse jaoks kuvatakse

maksimaalselt 24 numbrit.

5.6.1 Korduvvalimiste nimekirjale ligipaas

1. Vajutage nuppu, et minna korduvvalimiste
nimekirja ja kerige nuppu, et valida
korduvvalimiste nimekiri.

# Viimasena valitud number kuvatakse
korduvvalimiste nimekirjas esimesena. Kui
valitud number sobib kokku telefoniraamatus
oleva sisestusega, siis kuvatakse numbri asemel
hoopis nimi.

2. Detailide vaatamiseks vajutage@ nuppu.

g Mérkus
JoudereZiimi tagasi podrdumiseks vajutage

nuppu.
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5.6.2 Korduvvalitud numbri salvestamine
telefoniraamatusse

1. Vajutage joudereZiimil olles@nuppu, kerige
nuppu, et valida sisestus ja vajutage
0K nuppu, vajutage veelkord@OK
nuppu, et siseneda valikusse SAVE NUMBER
(salvesta number).
2. Ekraanil kuvatakse ENTER NAME (sisesta nimi).
Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12
siimbolit) ja vajutage 0K.

b sekundit ndidatakse kirja SAVED (salvestatud)
ja seejdrel pddrdub ekraanipilt tagasi
korduvvalimiste nimekirja.

# Kolab kinnitustoon ja ekraan pdéordub tagasi
eelmisesse mentilisse.

g Markus
Vajutage viimasgna sisestatud numbri voi siimboli
kustutamiseks@ BACK nuppu.
5.6.3 Korduvvalitud numbri muutmine
1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
nuppu, et valida sisestus ja vajutage
OK nuppu, kerige 6 nuppu EDIT
NUMBER (kuva number) peale ja vajutage
OK nuppu.
2. Muutke numbw{ ja vajutage muudatuse
kinnitamisek 0K nuppu.
#  Kolab kinnitustoon.
g Markus
Muudatustest loobumiseks vajutage@ BACK
nuppu ja ekraan p6oérdub tagasi telefoniraamatu
nimekirja.
5.6.4 Korduvvalitud numbri kustutamine
1. Vajutage joudereziimil olles nuppu, kerige
nuppu, et valida sisestus ja vajutage
0K nuppu, kerige nuppu DELETE
NUM. (kustuta number) peale ja vajutage
0K nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse DELETE ? (kustuta?).
Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jalle

0K nuppu.

2 Kolab kinnitustoon.

20

g Markus

Muudatustest loobumiseks vajutage @ BACK
nuppu ja ekraan p66érdub tagasi telefoniraamatu
nimekirja.

5.6.5 Korduvvalimiste nimekirja kustutamine

1. Joudereziimil olles vajutage@ nuppu ja
vajutage @ 0K nuppu.

2. Kasutage nuppu, et valida DELETE ALL
(kustuta koiK] ja vajutage 0K nuppu.

3. Ekraanile kuvatakse DELETE ? (kustuta?).
Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jalle
@ OK nuppu.

'  Kolab kinnitustoon.

g Markus

Muudatustest loobumiseks vajutage BACK
nuppu ja ekraan p6ordub tagasi telefoniraamatu
nimekirja.

5.7 Koneregistri kasutamine

Koneregister salvestab viimased 20 valiskone ja
uued saadud haalsénumid. Kui olete liitunud
helistamise identifikatsiooniga (Caller Line
Identification - CLI), siis kuvatakse helistaja nimi
(vOi number).

2 Markus

Kui helistaja identiteet on salastatud voi vork ei
paku kuupdeva ja kellaaja informatsiooni, siis ei
kuvata seda infot Teie seadme koneregistris. Kui Te
ei ole helistamise identifikatsiooniga liitunud, siis ei
kuvata seadme kdneregistris mingit informatsiooni.

5.7.1Koneregistrile ligipdas

1. Vajutage joudereziimil ollesg nuppu ja kerige
‘ nuppu, et valida
koneregister.

~ Koik koned (vastamata ja vastatud) kuvatakse
kronoloogilises jérjekorras, kus koige viimane
kone on nimekirjas koige lileval.

2. Detailide vaatamiseks vajutage @ nuppu.

)
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5.7.2 Koneregistriga konsulteerimine
Ekraanile kuvatakse kas:
Z  helistajanumber*

# helistaja nimi (kui on telefoniraamatusse
salvestatud)*

2~ <UNKNOWNS>, kui tegemist on identifitseerimatu
konega**

* Vorguoperaatori poolt tiles méargitud.

** Nimekirjavélised numbrid voi salastatud.

g Mérkus

Vajutades! nuppu, saate kuvada ekraanile

telefoninumbri, kdne kellaaja ja kuupdeva. Kellaaja ja

kuupdeva kuvamine sdltub vorgust.

5.7.3 Konenimekirja sisestuse salvestamine
telefoniraamatusse A
1. Vajutage joudereziimil ollesg’ nuppu, kerige
nuppu, et valida sisestus ja vajutage
0K nuppu, vajutage veelkord
0K nuppu, et siseneda valikusse
SAVE NUMBER (salvesta number).
2. Ekraanil kuvatakse ENTER NAME (sisesta nimi).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12
simbolit) ja vajutage 0K.

5 sekundit néidatakse kirja SAVED (salvestatud)
ja seejdrel pddrdub ekraanipilt tagasi
koneregistrisse.

g Markus
Vajutage viimasena sisestatud numbri voi simboli
kustutamiseks BACK nuppu.
5.7.4 Koneregistri sisestuse kustutamine
1. Vajutage joudereziimil oIIesgnuppu, kerige
nuppu, et valida sisestus ja vajutage
0K nuppu, kerige nuppu
DELETE NUM. (kustuta number) peale ja
vajutage@ 0K nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse DELETE ? (kustuta?).
Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jalle
OK nuppu.
Z#  Kolab kinnitustoon.
g Mérkus

Muudatustest loobumiseks vajutage@ BACK
nuppu ja ekraanipilt poordub tagasi koneregistrisse.

5.7.5 Koneregistri kustutamine a

1. JoudereZiimil olles vajutageg’ nuppu ja
vajutage @ 0K nuppu.

2. Kasutage, nuppu, et valida DELETE ALL
(kustuta koik) ja vajutage 0K nuppu.

3. Ekraanile kuvatakse DELETE ? (kustuta?).
Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jalle

0K nuppu.

#  Kolab kinnitustoon.

g Markus

Muudatustest loobumiseks vajutage@ BACK

nuppu ja ekraanipilt poordub tagasi kdneregistrisse.

5.8 Sisesidesiisteemi kasutamine

Hoiatus

Sisesidesiisteem ja konede suunamine on voimalik
ainult kdsiseadmete korral, mis on registreeritud
samasse baasjaama.

See omadus on kasutatav vaid siis, kui eksisteerib
vdhemalt 2 registreeritud késiseadet. See voimaldab
Teil teha tasuta omavahelisi kdnesi, suunata
véljastpoolt tulevaid konesid lihest seadmest teise ja
kasutada konverentsi pidamise voimalust.

5.8.1 Sisesidesiisteem teise seadmega

g Markus

Kui seade ei kuulu CD240 / 245 ringi, siis ei pruugi
see funktsioon olla kasutatav.

1. Vajutage joudereziimil olles nuppu.

2 Kui eksisteerib ainult 2 registreeritud seadet, siis
luuakse sisesidesiisteem koheselt.

2. Kui on rohkem kui 2 registreeritud késiseadet,
siis sisestage seadme number (nupud @

). Et helistada koigile seadmetele

korraga, vajutage@ nuppu.
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