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Depolama Ortamı
• Sabit Disk Kapasitesi: 120 GB
• HDD Tipi: 2,5" HDD
• Rotasyon hızı: 5400 rpm
• Aktarım hızı: 480 Mb/s
• Erişim süresi (tipik): 8,5 ms
• Önbellek: 8 MB

Bağlanılabilirlik
• Arayüz: Yüksek Hızlı USB2.0

Aksesuarlar
• USB kablosu
• USB güç kablosu
• Kullanım Kılavuzu

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista
• USB: Boş USB portu

Ürün boyutları
• Kablo uzunluğu: 0 cm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 7,9 x 1,6 x 13,7 cm
• Ağırlık: ,2 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 22 x 14.8 x 6,6 cm
• Net ağırlık: ,25 kg
• Brüt ağırlık: ,4 kg
• Dara ağırlığı: ,15 kg

Dış Karton
• Dış karton (L x G x Y): 32 x 14,5 x 24,8 cm
• Net ağırlık: 1 kg
• Brüt ağırlık: 1,95 kg
• Dara ağırlığı: ,95 kg
•

Harici Sabit Disk
120 GB USB 2.0 
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