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Vyhotovovanie neopravnen’ch képii
materialov vratane pocitacov ch pro-
gramov, siborov, vysielan’ch
programov ch a zvukov'ch nahravok
méle byt poru%.enim autorsk’ch prav a
naplnat skutkova podstatu trestného
cinu.Toto zariadenie nesmie byt na
tak"to ucel pouiivané.

Be responsible
Respect copyrights

Pre ochranu zivotného prostredia
Pristroj nie je zabaleny do nadbytocnych obalov. Obaly je mozné lahko rozdelit' na tri
rovnorodé materidly: kartén, polystyrén a polyetylén.

Pristroj je vyrobeny z materialov, ktoré je moiné znovu pouzit’, ak
demontaz robi odborna firma. Obalovy material, pouzité napajacie
¢lanky a uz nepouzitelny pristroj vlozte, prosim, podl'a miestnych pred-
pisov a zvyklosti do uréenych nadob na odpadky.

Likvidacia starého produktu

Produkt je navrhnut™ a vyroben™ za UOc._M:_m ve’mi kvalitn“ch materidlov a
komponentoy, ktoré je molné recyklovak a znovu pouliE.

Kei je k produktu pripevnen” symbol s prefeokrtnut'm ko%oom, znamend
to, le je produkt kryt” eurdpskou smernicou 2002/96/EC —

Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.
Riaite sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bein'm odpadom.

Sprévna likviddcia starého produktu pomdle zabraniE pripadn™m negativnym ndsledkom
pre livotné prostredie a °udské zdravie.

SLOVAK REPUBLIC

Pristroj sa nesmie pouzivat v mokrom a
vlhkom prostredil Chrante pred
striekajdcou a kvapkajicou vodoul!




Slovensky

Ovladacie gombiky
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PrisluSenstvo dodavané
s pristrojom

— Sietovy kabel

— Dialkovy ovladag

Horna a predna strana
(Pozri [1))

Source selector: CD/MP3, TAPE/OFF,
TUNER

— ako zvukovy zdroj je mozné zvolit CD,
v pripade radioprijimaca, alebo ako zvukovy
zdroj magnetofén

— spina¢ zapojenia/vypnutia

BASS BOOST - zdéraznenie basovych
ténov.

VOLUME - nastavenie sily zvuku

Magnetofon ovladacie gombiky:

PAUSE Il — prerusenie zdznamu alebo
reprodukcie

STOPEJECT mA

— zastavenie pasky;

— otvorenie priestoru pre kazety

F.FWD/REW <«alebo »»

— rychle previjanie pasky spat/dopredu

PLAY <« - zapojenie reprodukcie

REC @ — zapojenie zaznamu

LIFT TO OPEN - zodvihnite a otvaranie
priestoru pre CD

TUNING - adenie rozhlasovych stanic

BAND - volba vinovej dizky MW alebo
FM

iR —infraZervent senzor pre dial kové
ovladanie

MODE -volba roznych spdsobov reprodukcie:
REPEAT alebo SHUFFLE (v nahodne volenom
poriadku)

NEXT, PREVIOUS »pj, 4t

Len MP3-CD:

— vyhladava dryvok dopredu a dozadu v jedne;j
skladbe;

— presko€i na zaCiatok stcasnej skladby/ pred-
chadzajlcej/ pozdejSej skladby.

PROG — naprogramovanie skladieb a kon-

trola ich poradovych ¢isel

@
®

STOP W - ukoncenie reprodukcie CD;
— rusi CD program
PLAY/PAUSE »/ll

— zapojenie alebo prerusenie reprodukcie
CD

ALBUM+ /-

Len MP3-CD: vybera album.(hore, dole)

Displej — zobrazenie funkcii prehravaca
CD

Zadna strana (Pozri [2])
Viecko priestoru pre napajecie élanky
- po jeho otvoreni je mozné vlozit 6
kusov 1,5 V monoclankov typu
R14/UM2/C-cell

AC ~ - pripoj sietového kabelu

= 3,5 mm pripoj slichadiel

Uzitoc¢né rady: reproduktory sa vypni keeé
sa zapnu slichadla na pristroj.
Teleskopicka anténa - zlepsenie prijmu
vysielania FM

Dial'kovy ovladaé (len pre
operdcie s diskami) (Pozri [2])
MODE
—volba roznych spdsobov reprodukcie: REPEAT
alebo RANDOM (v ndhodne volenom poriadku)
PROG
— naprogramovanie skladieb a kontrola ich
poradovych cisel
ALBUM +
Len MP3-CD: vybera album (hore);
ALBUM -
Len MP3-CD: vyberé album (dole)
PLAY/PAUSE
— zapojenie alebo prerusenie reprodukcie

CcD
STOP — ukoncenie reprodukcie CD;

— rusi CD program

e Pp

Len MP3-CD:

— vyhladava dryvok dopredu a dozadu v jedne;j
skladbe;

— preskoti na zadiatok sucasnej skladby/ pred-
chadzajucej/ pozdejSej skladby.

Napajanie

Napijanie

Pristroj napéjajte pokial mozno vzdy zo siete,
prediZite tym Zivotnost’ napajacich ¢lankow.
Pred vlozenim napdjacich ¢lankov sa
presvedtte, Ci je sietovy kédbel odpojeny od
pristroja a ¢i nie je zasunuty do zasuvky.

Napdjacie clanky (nepatria k pris-
lusenstvu)
Pristroj (Pozri

)

Vlolte dnu 6 napéjacich Zlankov, typ R-
14, UM-2 alebo C-cells, (podlLa
mo|nosti zasadité), so spravnou polarotiu.

Dial.kové ovladanie (See [2] )

Vilte 2 napéjacie Zlanky, typ AA, R06
alebo UM3 (podlLa mo|nosti zasadité).

Ak nepouzivate napéjacie ¢lanky spravne,
moZe sa stat, Ze elektrolyt vytecie, spdsobi
kordziu v priestore pre napdjacie clanky,
alebo mézu monoclanky aj vybuchnit. Preto:
Nikdy nepouZzivajte rézne druhy napa-
jacich ¢lankov: to je alkalické a karbona-
tové. Do pristroja vkladajte vzdy napéjacie
¢lanky rovnakého typu.

Ak je nutné napdjacie ¢lanky vymenit,
nepouZzivajte sic¢asne nové a uz pouzité
monoclanky.

Ak nebudete pristroj dlh3i dobu pouZzivat,
vyberte napéjacie ¢lanky z pristroja.

Napadjacie ¢clanky obsahuji chemikalie,
preto ich odhadzujte iba do nadob na
odpadky, ktoré si pre tento tcel uréené.

Napajanie zo siete

Presved(te sa, ¢i napdtie v miestnej
svetelnej sieti sthlasi s hodnotou uvede-
nou na $titku na spodnej strane
pristroja. Ak tomu tak nie je, obrat'te
sa na

predajriu alebo na servis.

Jeden koniec sietového kabelu zasurite do
vstupu AC MAINS a jeho druhy koniec
do zasuvky.

Ak si zelate pristroj celkom odpojit od
siete, vytiahnite zastrc¢ku zo zasuvky.

Tuto jednotku namontujte do blizkosti
napajacej zasuvky a tam, kde je dobry
pristup k napéjacej zastrcke.

Pri silnej blrke vytiahnite zastreku zo
zasuvky, chranite tym pristroj.

UZitocné rady:

Ak nepouZivate pristroj, vyhnete sa zbytocnej
spotrebe energie aj pri napajani zo siete, aj
pri napajani monoclankami, ak nastavite voli¢
zvukového zdroja do pozicie TAPE/OFF a
presvedcite sa, Ci ziadny ovladaci

gombik magnetofénu nie je stisnuty

Stitok s typovym &islom ndjdete na
spodnej strane pristroja.

UPOZORNENIE

Ak budete ovladacie gombiky
pouzivat’ inaksie ako je uvedené v
tomto navode na poutzitie, ak
vykonate iné nastavenia alebo apliku-
jete iné postupy nez aké su v navode
uvedené, vystavite sa nebezpecenstvu
skodlivého

oZiarenia alebo méze dojst’ k inej
neocakavanej udalosti.

Pristroj odpoveda predpisom

Eurépskeho spolocenstva o
poruchach v radiovej frekvencii.



Zakladné funkcie/Radioprijimac

Zakladné funkcie

Zapinanie a vypinanie a voLba
funkcie

Zapnite nastavenim posivaca Volié
zvukového zdroja zvolte funkciu:
CD/MP3, TUNER alebo TAPE/OFF,
Pristroj je vypnuty, ak je spina¢ source
selector v pozici TAPE/OFF a Zadny z
gombikov magnetofénu nie je stisnuty.

UliteZné rady:

k chcete zmenit z TAPE na TUNER
alebo na CD/MP3 funkciu, alebo pri vypi-
nani pristroja: najprv musite skonZila
reprodukciu pasky stlaZenim MA na nahré-
vaZi a potom mudite uvolnif vdetky
tlaZidl4 na nahravaZi.

Nastavenie sily a charakteru zvuku
Silu a charakter zvuku nastavte reguldtor-
mi VOLUME a BASS BOOST.

Prijem vysielania
Voli¢ zvukového zdroja nastavte do
pozicie TUNER

Zvolte zvukovy zdroj BAND pasmo MW
alebo FM.

Otacanim gombika TUNING naladte
rozhlasov( stanicu.

ZlepSenie prijmu vysielania

.

Ak zvolite pasmo FM, vysunte
teleskopicky anténu. Anténu naklonte a
otadajte ju. Ciastoéne ju zasufite, ak je
signal prilis silny.

Ak chcete naladit’ slabd stanicu FM,
BAND (pasmo) nastavte na FM
(mono).

V pripade pasma MW nie je
teleskopickd anténa potrebnd, pretoze pre
toto pasmo ma pristroj viastn vstavanu
anténu. Otélanim pristroja nastavte
anténu do spravneho smeru.

O MP3

MP3 (MPEG Audio Layer 3) je technolégia
vyvinutd na komprimaciu hudobnych mater-
idlov, ktora podstatne znizuje mnozstvo dig-
italnych Udajov na audio CD, pricom
zachovava kvalitu zvuku originalnej CD.
Odkial’ ziskate hudobné subory: Bud si
stiahnete povolené hudobné stibory MP3 z

Internetu na pevny disk Vasho pocitaca alebo

si ich vyrobite z viastnej audio CD. Pre tdto

moznost viozte do drivera CD-ROM-u podi-

taca audio CD a konvertuijte ju prislusnym

kédovacim programom. Pre hudobné stbory

MP3 bude kvalita zvuku odpovedajica pri
miniméalnej rychlosti prenosu dat 128 kbps.
Ako vyrobit’ sibory MP3 na CD-
ROM-u: Nahravatcom CD Vasho pocitaca
nahrajte (,,zapiste”) hudobné stbory z
pevného disku na CD-ROM.

Uzitocné rady:
— Dbajte, aby stbory MP3 boli zakoncené na .mp3.

— Maximdlny pocet hudobnych stiborov a albumov

Jje priblizne 350 (pocitané s ndzvom stboru s
priemerne 20 znakmi)

— Pocet skiadieb, ktoré je moZné zreprodukovat’

zévisi na di#ke ndzvu stiboru. Ak zvolite kratsie
ndzvy stborov, bude podporovanych viacej
suborov.

Prehrava¢c CD/MP3-CD

5

Reprodukcia CD

Tento prehravac diskiet reprodukuje Audio
diskety vratane CD-R a CD-RW a MP3
CD.

DOLEZITE!
Ak disk obsahuje zvukové stopy a

subory MP3, prehraju sa iba zvukové
stopy.

Tento prehravaé nepodporuje disky
CD formatu UDF.

Dvierka CD otvarajte na mieste
ozna¢enom LIFT TO OPEN..

Vlozte CD etiketou smerom hore, potom
jemne pritisnite vie¢ko a zatvorte priestor
pre CD.

Voli¢ zvukového zdroja nastavte do
pozicie CD/MP3.

=» Na displeji sa zobrazf --- a potom
celkovy pocet skladieb.

Stisnutim gombika PLAY/PAUSE M/l
zapojte reprodukciu.
=»Zvukov” disk CD: zobrazi sa cislo
aktudlnej skladby.

MP3: na displeji je zobrazené &islo
aktudlnej skladby v ramci albumu.(Pozri

Pozastavenie prehravania, Stlatte PII. (Pozri
). Stla¢te znova Pl Pokralovat' v prehra-
vani,

Zastavenie prehravania, Stlacte B

Uizitoéné rady:
Reprodukcia CD bude ukoncena aj v pripade,

Ze:

otvorite priestor pre CD;
prepnete spina¢ na zvukovy zdroj
TUNER alebo TAPE;

CD dohra do konca.

Vol'ba inej skladby

Stisnite jedenkrat alebo niekolkokrat na
pristroji gombik NEXT, PREVIOUS »y, ¢«
az sa poradové Cislo hladanej skladby zobrazi
na displeji.

Len MP3-CD: Pre vyhladanie stopy MP3,
mozete najprv stlacit ALBUM +/- pre vyber
Zelaného albumu. .

=» Na displeji sa na chvilu zobrazi
ALBUM a ¢islo aktualneho albumu. (Pozri
(s])

|V stave pause/stop stlatte PLAY/PAUSE
Pl a reprodukcia sa zacne.

H°adanie melodie v ramci
jednej skladby

Pocas reprodukcie podrzte stisnuty gombik
</ phi.

=»Rychlost’ reprodukcie CD sa zvysi, zvuk
sa zoslabi.

Ked néjdete hladant melddiu, uvolnite
gombik Iea / »pi.

Vyber ré6znych rezimov
prehravania: REPEAT and
RANDOM (Pozri[6]- [8])

REP. — nepretrzita, opakovana reprodukcia
aktuélnej skladby.

REP.ALL — celd disketa/program sa

opakuje.

Zobrazi sa napis RAND a pristroj prehra

vietky skladby CD v ndhodne volenom

poriadku.

Len MP3-CD:

REP.ALBUM - Pristroj bude opakovane
reprodukovat vdetky skladby aktudlneho
albumu.

Stla¢tte MODE jeden alebo viac krat a

zvolite reprodukciu.

=»Na displeji je zobrazeny vybraty rezim.

Stlacte Pl a ak reprodukcia sa zacne ak je v

zastavenom stave.

Stlacte opakovane MODE a zvolte normal-

nu reprodukciu az kym sa prestan( zobrazo-

vat' rézne spdsoby reprodukcie.
— Stlacenim M sa reprodukcia tieZ zastavi.




Prehrava¢ CD/MP3-CD

Programovanie skladieb

Do paméti je mozné ulozit' 20 skladieb
(MP3-CD: 10 skladieb) v lubovolnom poriad-
ku. Ktordkolvek skladbu je mozné do pamati
ulozit' aj niekolkokrat.

Len Zvukovy disk CD:

V polohe stop stlatte PROG, ¢im
aktivujete programovanie.

=» Displej: blikaju texty PROG a /
oznalujlce zaliatok programu. (Pozri [9])

Vyberte pozadované &islo stopy stlacenim
4« alebo .

=» Displej: blikd text PROG a ¢islo
pozadovanej skladby.

Ulozte pozadované dislo stopy stlacenim
PROG.

=» Displej: blikaju texty PROG a /
oznacujuce dalsiu voln( poziciu programu.

Podla postupu z bodu 2 a 3 volte

a ukladajte do pamdti daldie skladby.

=> Po uloZeni 20 skladieb sa na displeji
zobrazi PROG- - -.

Ak si Zelate reprodukovat’ zostaveny program,
stisnite gombik PLAY/PAUSE P/Il.

Len MP3-CD:

V polohe stop stlatte PROG, ¢im
aktivujete programovanie.

=» Displej: blikaju texty PROG a /
oznaclujlce zaciatok programu.

V pripade potreby vyberte dalsi album
stlacenim ALBUM+ /-,

=¥ Displej ALBUM a ¢islo vybratého
albumu. (Pozri [10])

Vyberte pozadované Eislo stopy stlatenim
l«a alebo »pL.

=» Displej: ¢islo vybratej skladby v ramci
aktualneho albumu.

UloZte pozadované Cislo stopy stlatenim
PROG.

- Displej: blikajt texty PROG a

oznacujuce daldiu volnd poziciu prograum

Podla postupu z bodu 2 a 4 volte

a ukladajte do pamati dalSie skladby.
=» Po ulozeni 10 skladieb sa na displeji
zobrazi PROG- - -.

Ak si Zelate reprodukovat’ zostaveny program,
stisnite gombik PLAY/PAUSE P/Il.

Uzitoéné rady:

mo|né pou

PoZas prehravania programu nie je
fvat tlaZidla ALBUM+ /-.

Kontrola programu

V zastavenom stave opakovane stlacajte

PROG, az kym nezadéate volnu poziciu

programu.

=> Na displeji sU zobrazené obsadené
pozicie programu.

=» Po zobrazeni volnej pozicie programu
sa postupne zobrazia vietky ulozené
skladby.

Len MP3: zobrazi sa ALBUM a dislo

albumu, potom sa zobrazi &islo ulozene;

skladby v ramci albumu.

Uizitoc¢né rady:

Ak nie sl naprogramované
pleji sa zobraz

iadne stopy, na dis-

Vymazanie programu
Program mézete vymazat' nasledovne:

stlacenim M (dvakrat pocas prehravania
alebo raz v stave stop);

ak prepnete na zvukovy zdroj TUNER
alebo TAPE;

— ak otvorite priestor pre CD;

=» Displej: Napis PROG zmizne.

Magnetofén

Magnetofén
1 Voli¢ zvukového zdroja nastavte do
pozicie TAPE.

2 Stlatte STOPSEJECT MA aby sa otvoril
drziak kazety, a vlozte kazetu. Zavrite
paskovl jednotku.

3 Stisnutim gombika PLAY 4 zapojte repro-
dukciu.

4 Pozastavenie prehravania, Stla¢te PAUSE 11.
Pokracovat' v prehravani, Stla¢te znova
PAUSE 11

5 Zastavenie prehravania, Stla¢te W/

Previjanie smerom tam/spat’

1 Stla¢te FFWD/REW <« alebo »» pre
dosiahnutie Zelanej pasaze.

2 Ak si zelate previjanie tam alebo spat
ukontit, stisnite gombik W/A

Uizitocné rady:

— Na konci pasky sa gombiky automaticky
uvolnia a pristroj sa vypne, ak v3ak
medzitym nezapojite funkciu PAUSE IL

—  Pri rychlom posuve vpred sa tlacidla kazety
na konci pasky neuvolnia. Ak chcete sGpravu
vypnUt, skontrolujte, ¢i sU g tieto tlacidla
uvolnené.

Vseobecné informacie o zazname

e Zaznam je povolené urobit iba
v pripade, Ze sa tym neporusuju autorské
alebo iné prava tretej strany.

* Tento pristroj nie je vhodny pre zdznam
na kazety typu CHROME (IEC II) alebo
METAL (IEC IV). Zaznam je mozné
urobit’ iba na kazetu typu NORMAL (IEC
I), ktord nemé vylomené usko.

* Nastavenie optimalnej zdznamovej Urovne
prebieha automaticky. Pozicia regulatorov
VOLUME a BASS BOOST neov-
plyviiuje zaznam.

Nahodnému vymazaniu zaznamu predidete
tak, Ze podrZite kazetu stranou, ktord si
Zelate chranit’ smerom k sebe a vylomite
usko na jej lavej strane. Na tdto stopu neb-
ude mozné zaznam urobit. Ak si zeldte na
tUto stopu znovu urobit’ zaznam, prelepte
otvor po vylomenom usku lepiacou péskou.

Nahravanie z prehravaéa diskov CD
Zvolte zvukovy zdroj CD/MP3.

Vlozte CD a ak si zelate, naprogramujte
skladby.

Stlacte W/A, aby sa otvoril drziak kazety,
a vlozte kazetu. Zavrite paskovl jednotku.

Stisnutim gombika REC @ zapojte zaznam.

Stisnutim gombika PLAY/PAUSEMII zapo-
jte reprodukciu.

Pozastavenie nahravania, Stlacte Il
Pozastavenie nahravania, Stla¢te znova Il

Ak si Zelate v zdzname pokracovat, Stlacte
WA

Zaznam z radioprijimacda
Nastavte voli¢ zdroja do pozadovanej polo-

hy TUNER.

Naladte ziadand rozhlasovi stanicu (pozri
Prijem vysielania).

Postupuijte podla krokov 3,4, 6,7 v Casti

Nahravanie z prehravaca diskov
CD.



Udriba (Pozri

Prehravac¢ CD a
oSetrovanie CD

* Nikdy sa nedotykajte optiky prehravaca
CD!

» Ak prenesiete pristroj z chladného miesta
do tepla, skondenzovand para mbze
sposobit’ opotenie optiky prehravace CD.
V tomto pripade nie je reprodukcia CD
mozna. NepokUsajte sa optiku odistit, ale
ponechajte pristroj na teplom mieste a
pockajte az sa vlhkost' odpari.

* PouZivajte iba Digital Audio CD.

*  Priestor pre CD ponechajte vzdy
zatvoreny, aby sa optika nezaprasila. Z
priestoru pre CD utierajte prach mékkou,
suchou handrickou.

*  CD vyberiete z obalu lah3ie tak, ze stis-
nete fixa¢ny krizok v stredu platne a
CD dvihate smerom hore. CD drzte
vzdy len za okraje a po pouziti ulozte
CD spéat do obalu, aby sa neposkodila a
nezaprasila.

* CD otierajte makkou handri¢kou, ktora
nepUsta chipky tahmi od stredu platne
smerom k jej okraju. NepouZivajte Cistiace
prostriedky, pretoze mézu platriu
poskodit.

*  Nikdy na CD ni¢ nepiste a ni¢ na nu
nenalepujte.

Udriba magnetofénu

Aby kvalita zdznamu a reprodukcie zostala
dobr, odistite po kazdych 50 hodinach
prevadzky, ale najmenej mesacne suciastky
®), ® a (© podla nize uvedeného
obrazku. Deck odistite vatickou napustenou
alkoholom alebo $pecidlnou kvapalinou na
Cistenie magnetofénovych hlav.

1 Stisnutim gombika MA otvorte kazetovy
priestor:

2 Stisnite gombik 4 a odistite pritla¢né
kladky (©.

Stisnite gombik Il a olistene magnetické

hlavy @), a hriadel (®.

Po vycisteni stisnite gombik M.

=» Hlavy je mozné odistit i tak, ze raz
prehréte Cistiacu kazetu.

Odstranovanie chyb

Ochrana a vSeobecna
udrzba

Pristroj umiestnite na pevny, hladky
povrch, odkial sa nemoze prevratit.
Chrarite pristroj, napdjacie ¢lanky, CD

a kazety pred vihkostou, dazdom, pieskom
a extrémnymi teplotami, ktoré mézu byt v
blizkosti topnych telies alebo na mieste
vystavenom priamemu slne¢nému Ziareniu.

Pristroj ni¢im neprikryvajte. Okolo venti-
la¢nych otvorov ponechajte aspor 15 cm
volného miesta, aby vznikajice teplo
mohlo unikat' a vetranie bolo dostato¢ne
zabezpecené.

Trecie plochy mechanickych siciastok
pristroja maji samomazaci povrch, preto
sa nesmu ni¢im mazat ani olejovat.

Pristroj Cistite mékkou, navihcenou jelenicou.
NepouZivajte alkohol, ¢pavok, benzin alebo
abrazivne Cistiace prostriedky, pretoze mozu
poskodit’ kryt pristroja.

Pristroj nesmie byt vystaveny pokvapkaniu
alebo ospliechaniu tekutinou.

Ventilacia a volny priechodu vzduchu nesm(
byt obmedzené zakrytim vetracich otvorov
predmetmi, ako st noviny, obrisky, zaclony a
podobne.

Na pristroj nedéavajte Zziadne zdroje
otvoreného ohza, ako napriklad horiace
sviecky.

Na pristroj nedavajte Ziadne predmety
naplnené tekutinou, ako napriklad vazy.

V pripade akejkolvek zavady, predtym ako odnesiete pristroj do opravovne, skontrolujte ho podlfa nize
uvedenych bodov. Neotvarajte kryt pristroja, aby ste neriskovali zasah elektrickym pridom. Ak saVam
nepodari problém podfa nasich navrhov vyriesit, obrat'te sa na predajiiu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokdsajte sami opravit’ pristroj, v tomto

pripade totiZ stratite narok na zaruku.

Nie je zvuk/napitie

— Nie je nastavend VOLUME

* Silu zvuku nastavite regulatorom VOLUME

— Sietovy pripoj nie je dobre zasunuty

» Zasurite dobre sietovy pripoj

— Viylerpané/nesprdvne vioZené napdjacie cldnky

* VloZte (nové) napijacie ¢lanky so spravnou
polaritou

— Zostali pripojené slichadld

» Odpojte slichadld

Displej nefunguje spravne/Pristroj
nereaguje na Ziadny gombik

— Electrostatic discharge
* Switch off and unplug the set. Reconnect after a
few seconds

DialLkové ovladanie nefunguje spravne

— Napéjacie Zlanky st vybité/ nespravne
vlo|ené

+ Vio|te spravne (nové) napéjacie Zlanky

— Vzdialenost/ uhol mezdi pristrojom je
prilid vel ki

* Zmendite vzdialenost/ uhol

SilnT dum z radia alebo hluk

— Electrické rudenie: pristroj je prilid blizko
TV, VCR alebo poZitaZa
» Pololte pristroj €alej od inich pristrojo

ZIT1 prijem z radia

— Slabr vysielaci signal
* FM: Nastavte FM teleskopickd anténu

=z indikaéné oznaéenie

— Nie je vloZend CD

* Vlozte CD

— Podkodend/$pinava CD

* Vymerte/ocistite CD (pozri Gdrzba)
— Laserovd optika sa opotila

* Pockajte, az sa vyjasni

— CD-R ( Zapisovatelné CD) je prdzdne, alebo
nie je finalizované / je vioZené CD-RW (prepiso-
vatelné CD)

PouZzivajte len finalizované CD-R
(zapisovatelné CD ) alebo vhodné CD
Audio disky.

Poznamka:

CD disky kédované pomocou technolégii na
ochranu autorskych prav niektorymi nahra-
vacimi spoloénost’ami moZno nebude
moziné prehravat’ na tomto vyrobku.

CD preskakuje skladby

— Poskodend alebo $pinavd CD

* Vymerite alebo ocistite CD

— Je zapojend funkcia shuffle alebo program
* Vypnite funkciu shuffle/ program

Poznéamka:
Ak disk obsahuje zvukové stopy a stubory
MP3, prehraji sa iba zvukové stopy

Na disku MP3-CD sa preskakuju

albumy

— disk CD obsahuje priecinky so subormi inymi
ako MP3.

 Skontrolujte, ¢i disk obsahuje pri
vhodnymi sibormi.

inky s

Zvukova kvalita kazety je zla

$pinavé hlavy, atd.

» Odistite sucasti magnetofénu, pozri Gdrzba

— Pouzivate nevhodny typ kazety (METAL alebo
CHROME)

e Zaznam robte vZzdy na kazetu typu NOR-

MAL (IEC 1)

Nie je moZné urobit’ zaznam

— Usko(d) kazety je (su) vylomené
* Otvor prelepte lepiacou paskou



