PHILIPS

Universal-
Fernbedienung

Perfect replacement

SRP5004

Schnelle und einfache Einrichtung

Die Philips Universal-Fernbedienung mit dem innovativen SimpleSetup ermoglicht eine schnelle und einfache
Einrichtung. Dank ergonomischem Design, Tasten mit Hintergrundbeleuchtung und Softtouch-Oberflache ist
diese Fernbedienung einfach zu verwenden und liegt gut in der Hand.

Kundendienst
¢ Service-Hotline Uber eine spezielle Website
« Zertifiziertes umweltfreundliches Produkt: Starkes Engagement fur Umweltvertraglichkeit

Ergonomisches Design
« Die weich beschichtete Rickseite sorgt fur einen rutschfesten, komfortablen Griff.
« Perfekte Form, bequem zu halten

Vollstidndige Kompatibilitdt mit lhren Geraten
 Kompatibel mit Gber 1200 Marken
* Die Fernbedienung lernt Funktionen neuer Gerate fur eine einfache Bedienung

Einfache Bedienung

¢ SimpleSetup ist eine exklusive Philips Funktion

¢ GroRe Tasten fur eine leichtere Bedienung und bessere Lesbarkeit

¢ Bedienung auch im Dunkeln moglich dank teilweise beleuchteter Tasten



Universal-Fernbedienung

Besonderheiten

SimpleSetup

(siMPLE SETUP €Y

Richten Sie Ihre Universal-Fernbedienung dank der

innovativen SimpleSetup-Funktion in nur drei
Schritten schnell und einfach ein:

1. Suchen Sie den passenden Code fur Ihr Gerat,
und geben Sie ihn auf lhrer Fernbedienung ein.
2. Halten Sie die

Ein-/Ausschalttaste gedriickt, bis sich das Gerat
ausschaltet. 3. Prufen Sie, ob alle Tasten
funktionieren. Fertig!

Perfekte Form

Die Form der Fernbedienung sieht nicht nur elegant
aus, sie passt sich auch optimal Ihrer Hand an und
ermoglicht so eine ausgewogene, ergonomische
Bedienung.

Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website fur Universal-
Fernbedienungen, die die Codes aller Marken fur
lhre Fernbedienung bereitstellt.

Grofle Taste

Dank groRerer Tasten sind die Schaltflachen der
Fernbedienung nicht nur leichter zu erkennen,
sondern aufgrund des 2-mm-GréRenunterschiedes
zu konventionellen Tasten auch leichter zu

bedienen.
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vorherige Anklindigung geandert

werden. Die Marken sind Eigentum

von Koninklijke Philips N.V. oder der www.philips.com
jeweiligen Firmen.

Beleuchtete Tasten

Einfache Bedienung auch im Dunkeln dank

beleuchteter Tasten.

Weich und rutschfest

Die Rickseite der Fernbedienung ist weich
beschichtet und ermoglicht so einen komfortab{&FN: 187 12581 49294 3
Griff. Durch diese spezielle Beschichtung ist dieNettogewicht: 0.636 kg

Fernbedienung auRerdem rutschfest.

SRP5004/53

Daten

Auflenkarton

Lange: 30 cm

Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
Breite: 25.3 cm

Bruttogewicht: 2.32 kg

Hohe: 18.6 cm

Eigengewicht: 1.684 kg

Die Fernbedienung lernt Funktionen neuer Gel@afort

Die Lernfunktion fur neue/unbekannte Funktios¢oRfest
von Original-Fernbedienungen sorgt daftr, das@\Gmahl der Tasten: 49
lhre Philips Universal-Fernbedienung moglichstBehordliche Zulassung: CE-Zeichen

lange verwenden kdnnen.

Umweltfreundliches Philips Produkt

asimpleswitch.com

Von Royal Philips Electronics als

umweltfreundliches Produkt zertifiziert. Das

bedeutet, dass das Produkt im Vergleich

Zu

den wichtigsten Konkurrenzprodukten bei

Faktoren fur Umweltvertraglichkeit (z. B.

Sprachunterstitzung:
EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
Vorprogrammiert fr Philips

Unterstitzte Gerate: Blu-Ray-Player, KABEL,
DVB-T, DVD, DVDR-HDD Combi, SAT,
Fernseher, Videorecorder

Power

Batterien enthalten
Batterietyp: AAA
Akkulaufzeit: 12 Monate
Anzahl der Akkus: 2

Verpackungsmafle

Hohe: 27.5 cm
Verpackungsart: Anzeige
Regalaufstellung: Hangend

Energieeffizienz, Produktgewicht, Lebensdauer gtsile: 14.5 cm

um 10 % besser abschneidet.

Kompatibel mit iiber 1200 Marken

Tiefe: 3cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 87 1258149294 6

Vollstandige Kompatibilitat mit Goer 1200 Markgputtogewicht: 0.3 kg

PHILIPS

Philips

Samsung
s

+1000

Nettogewicht: 0.106 kg
Eigengewicht: 0.194 kg

Infrarotfunktionen
Betriebsreichweite: 10 m
LED-Ubertragung: 1

Universelle IR-Code-Datenbank
Anzahl der Marken in der Datenbank:
Uber 1200

Tragerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz
Ubertragungswinkel: 45 Grad

Einstellung
Einrichtungsmethode: SimpleSetup


http://www.philips.com/

