
 

 

Philips
ชุดหูฟัง Hi-Fi

แม่นยำอย่างไม่เคยมีมาก่อน

SHP8900
เสียงใสคมชัดเป็นพิเศษ

Hi-Fi
สะดวกสบายและหูฟังที่ปรับได้ตามต้องการด้วยพร้อมด้วยตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเนียมให้พลังเสีย
งคุณภาพและตอบสนองต่อความถี่เสียงกว้าง

ประสบการณ์แห่งเสียงที่สมบูรณ์แบบ
• ตัวขับเสียงขนาด 50 มม. เพื่อเสียงดีเยี่ยมไม่ผิดเพี้ยน
• ครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
• สาย LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper) คุณภาพสูง

ลืมไปเลยว่าสวมอยู่!
• ลบ
• แถบคาดศีรษะปรับง่ายสวมใส่สบายกระชับได้อย่างดี

นำติดตัวไปได้เสมอ
• ปลั๊กขั้วทอง 24kเพื่อการเชื่อมต่อที่วางใจได้มากยิ่งขึ้น
• จัดวางสายไว้ด้านเดียว ลดปัญหาสายพันกันและเพิ่มความสบาย
• สายเคเบิลถอดได้ยาว 4 เมตร เพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์และจัดเก็บได้ง่ายขึ้น
• ระบบล็อคสายเคเบิลถอดได้ที่ดีไซน์เป็นพิเศษ
• กระเป๋าสำหรับจัดเก็บที่ให้มา



 ตัวขับเสียงขนาด 50 มม.
ตัวขับเสียงขนาด 50 มม. 
ผสมผสานความไวของวัสดุผสม Mylar 
กับพลังของนีโอไดเมียมสำหรับระบบวงจรแม่เหล็กให้
พลังเสียงแรง ไม่มีความผิดเพี้ยน

ปลั๊กขั้วทอง 24k
วางใจได้กับการเคลือบปลั๊กด้วยทองคำแท้ที่ทำให้เชื่อ
มต่อได้ดียิ่งขึ้น จึงได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น

ลบ

มีขนาดใหญ่
ฝาครอบหูขนาดใหญ่นอกจากจะครอบปิดทั้งใบหูเพื่อ
คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 
สำหรับใส่ตัวขับที่ใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเ
ดิม

สาย LC-OFC
การใช้ทองแดงความบริสุทธิ์สูงในการผลิตสายสัญญา
ณนี้ทำให้ลดปัญหาสัญญาณสูญหาย 
ช่วยนำสัญญาณคุณภาพดีเยี่ยมไปยังหูฟังและรับฟังเ
สียงได้ชัดเจน

จัดวางสายด้านเดียว
สายต่อเข้ากับชุดหูฟังเพียงด้านเดียว 
จึงช่วยลดปัญหาสายพันกันและพันเก็บสายได้ง่ายยิ่งขึ้
น

สายเคเบิลยาว 4 ม.
สายเคเบิลถอดได้ให้ความสะดวกในการเชื่อมต่อ 
หรือการจัดเก็บได้ตามความต้องการของคุณ

แถบคาดศีรษะปรับง่าย
ด้วยกลไกที่สามารถปรับได้อย่างง่ายดาย 
จึงให้การป้องกันเสียงระหว่างฟองน้ำรองหูฟังกับใบหูท
ี่กระชับและรู้สึกสบายจึงทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบล็อคสายเคเบิลที่ดีไซน์เป็นพิเศษ
การใส่ใจในรายละเอียดแม้แต่ในรายละเอียดที่เล็กที่สุ
ด 
วิศวกรด้านเสียงได้ออกแบบระบบล็อคอย่างประณีตเ
พื่อให้มั่นใจว่าสายเคเบิลถอดได้ไม่หลุดหายไปโดยไม่
ได้ตั้งใจ

กระเป๋าสำหรับจัดเก็บที่ให้มา
กระเป๋าสำหรับจัดเก็บที่ให้มา
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เสียง
• ระบบเสียง: เปิด
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• การตอบสนองต่อความถี่: 5 - 30 000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทาน: 32 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 1500 mW
• ความไว: 106 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 50 มม.

การเชื่อมต่อ
• การต่อสายเคเบิล: ด้านเดียว
• ความยาวสายเคเบิล: 4 ม.
• ผิวของตัวเชื่อมต่อ: เคลือบทอง

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงเต้าเสียบ: เคลือบทอง 3.5 - 6.3 มม.
• กระเป๋าใส่สำหรับป้องกัน: 

มีกระเป๋าจัดเก็บสะดวกมาให้
• สาย: สายเคเบิลถอดได้
• พร้อมด้วย: สายรัดแบบปะติด

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

24 x 28.3 x 15 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .78 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .38 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .4 กก.

ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 13.2 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

52.2 x 48.1 x 65.5 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 4.56 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 8.64 กก.

ด้านในกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 2.89 กก.
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 47 x 25 x 31 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 2.34 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .55 กก.
•

รายละเอียดเฉพาะ
ชุดหูฟัง Hi-Fi
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