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尊敬的客户：
感谢您购买飞利浦的产品！请再使用本产品之前仔细阅读《使
用说明书》，并按说明书要求正确操作。

技术参数:

    

    

包装内容：

注意事项：

DSP功放x1                                                                                                      

1. 不要将扬声器的导线与汽车底盘连接，这样可能对您的扬声
     器/汽车音响/放大器/造成严重损坏。

 

警告：

 
 

使用说明书/保修卡x1                      

2. 钻孔或割孔之前，彻底地观察车辆的布局。
3. 在燃料/液压线路与电线附近工作时，一定要注意。
4. 接线时一定要注意正确的的正负极，不正确相位可能引起低 
    频响应失效。
5. 保证支架上没有移动的部件（例如：窗口或把手、或车内有
   车窗玻璃）。
6. 所有部件必须牢固安装在车上，包括您可能已经定制的车架。
   确保安装的牢固性与安全性。

1. 不要将本产品暴露在潮湿或有湿气的环境中，这样可能引起
    火灾、震动或损坏产品。
2. 接线之前，将电缆与电池的正极接线断开，未遵守该规定可
    能引起电击或受伤。
3. 保证良好、正确的连接，连线不正确可能引起火灾或损坏本
   产品。
4. 开车时，不要使用本产品能够分散注意力的功能，开车时不
   要设置扩音器，这样可能引起事故。设置时间较长时，保证
   你的车辆处于静止状态，位于安全位置。
5. 音量的位置保证你能够听到外面的噪音，未按规定操作可能
   引起事故。
6. 飞利浦设备能够产生对你的听力造成永久性损害的声级，
   大音量收听时，飞利浦建议您一定要谨慎。为了能够安全舒
   服的收听，声音应该合适，没有失真。

合格证x1                      
USB线x1                      

产品介绍：

保修凭证：

本保修卡是飞利浦产品的保修凭证，凭此卡可享受飞利浦授权
维修中心提供的产品售后维修服务，敬请妥善保存。 
1. 凡购买飞利浦产品的用户，将根据国家有关规定享受“三包” 
     服务。 
2. 购买本产品享受一年免费保修服务，保修范围仅限主机，不
     包含配件及赠品。 
3. 发生下列情况者免费保修失效，可提供维修服务，但维修时
     应收取材料费和服务费： 
     因不可抗力造成的损坏。
     人为因素造成的损坏，包括非正常工作环境下使用、不按照     
     使用说明书使用所引起的损坏。 

用户自行拆机
     无产品保修卡和有效购买凭证（发票）。
     超过免费保修期限。 

保修记录：
用户姓名

联系电话

通信地址及邮编

邮箱地址

产品型号 购买日期

用户信息

保修内容 保修日期

产品服务热线：01069759817
保修适用范围：中华人民共和国或指定的销售区域。

产品名称       汽车DSP功放

产品型号        TAC7306    
最大功率(4Ω)    75Wx4

最大功率(2Ω)    110Wx4

额定功率(4Ω)    25Wx4

额定功率(2Ω)    35Wx4

频率响应     10Hz～20KHz

分离度     60dB

失真度    ≤ 0.1%

信噪比   ≥100dB

输入         4路高电平,2路低电平,
蓝牙,光纤/同轴,U盘播放器

输出     6路31段EQ
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1、HI IN /REM开关机选择
2、IR（无线遥控接收）
3、连接电脑USB2.0接口
4、同轴输入
5、光纤输入
6、手柄控制
7、电源和蓝牙指示灯
8、U盘无损播放器
9、低电平RCA输入
10、低电平RCA输出，可外接功放
11、高电平输入/功放输出/开关机控制/电源输入

 


