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Kok koned Uhest seadmest

Philipsi SE8880B/12 juhtmeta telefon pakub d&rmist mugavust ja suurepérast heli. Uhe

seadmega saate kasutada nii mobiil- kui ka lauatelefonisidet.

Nautige kvaliteetset heli
* MySound: isiklikud heliprofiilid
* Kolartelefon véimaldab vabakaekonelusi

Nautige tdielikku mugavust

* Tehke ja votke vastu laua- ja mobiiltelefonikénesid oma kodust

+ Uhendab Bluetoothi iihenduse abil kaks mobiiltelefoni teie kodutelefoniga

* Laeb iPhone'i ja mobiiltelefoni

* Telefoniraamat 200 lauatelefoni nimele, telefoniraamat 500 mobiiltelefoni nimele
* 6,1 cm (2,4 tolli) kérglahutusega TFT-varviekraan

* Juurdepais automaatvastajale aluselt ja telefonist
* Kuni 60 minutit salvestusaega

Sddstke energiat
¢ Vihene voolutarve: < 0,65 W ootereziimis
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ThinkLinki lisatelefonitoru

Esiletostetud tooted

Koik koned kodutelefonilt

Niiiid saate laua- ja mobiiltelefonikonesid teha ja
vastuvotta oma kodutelefonilt. See toode iihendab
teie suurima mugavuse tagamiseks Bluetoothi abil
kuni kaks mobiiltelefoni teie kodutelefoniga. Saate ka
stinkroonida oma mobiiltelefoni kontaktid
lauatelefoni ja arvuti omadega.

MySound (Minu heli)

MySound

Personal Sound Profiles

Helitaju on subjektiivne ja igaiihel on oma
individuaalne kuulamiseelistus, seega pakub MySound
teile valida kolme selgelt erineva heliprofiili vahel, et
tagada teile parimad kuulamisvéimalused. Selge —
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muudab hailekdla viga teravaks ja selgeks. Pehme —
muudab hailekola sébralikumaks ja pehmemaks. Soe
— muudab haalekola lahkeks ja soojaks.

Kolartelefon

Kdedvabareziimis kasutatakse sisseehitatud kolarit
helistaja haile voimendamiseks, et saaksite kuulata ja
raakida telefoni korva juures hoidmata. See on eriti
mugav siis, kui soovite konet ka teistega jagada voi
lihtsalt ka muud teha.

Vihene voolutarve: < 0,65 W

Philipsi telefonid sadstavad energiat ja keskkonda.
Niitid tarbivad telefonid ootereziimil vahem kui 0,65
W energiat.
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Spetsifikatsioon

Pakendi mo6tmed

* Pakendi mé6tmed (L x K x S): 24,8 x 14,2 x 9 cm
* Kaal pakendita: 0,666 kg

*» Kogukaal: 0,827 kg

* Pakendi kaal: 0,161 kg

« EAN: 87 12581 62001 1

* Toodete arv komplektis: 1

* Pakendi tiiiip: Naidis

* Paigutus riiulil: Naidis

Heli

* Heliprofiil: MySound

¢ Miiravahendus

* Helitugevuse nupp telefonil

* Helinad: 10 poliifoonilist HQ-helinat + 5 tavalist
* Kolartelefon

Pilt/ekraan

* Ekraani suurus: 2,4"

* Ekraani tiiiip: TFT-vdrviekraan
* Tagantvalgustus: jah

* Tagantvalgustuse virv: Valge

Mugavus

* Toa jilgimine

» Kuupaeva/kellaaja kuvamine

* Aratuskell

* Kuni 22 tundi koneaega

 Kuni 300 tundi ooteaega

* Tuli telefonil

* Aku oleku niidik

* Laadimisaeg: 8 tundi

« Signaalitugevuse naidik

« Kénehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine®,
Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kéned, Vastatud
koned

* Klahvivalgustus

« Klahvitoonide sisse- ja viljaliilitamine

* Automaatne registreerimine

Midlumaht

¢ Telefoniraamat: 200 nime ja numbrit + 500
sissekannet mobiiltelefoni kohta

* Telefoniraamat: 50 kirjet

* Tagasihelistamise véimalus: 20

* VIP kdnetuvastus

Voimsus

¢ Aku maht: 750 mAh

* Aku tiitip: AAA NiMH laetav

* Toiteallikas: AC 100-240 V ~50/60 Hz
* Energiatarve: < 0,7 W

Turvalisus
* Kone kriptimine: jah

Voérgufunktsioonid
« Uhilduvus: GAP

SAR véirtus
* Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain
* EcoMode: automaatne ja kasitsi

M66tmed
* Aluse mé6tmed: TBD (K x Sx L)
* Telefoni mé6tmed: TBD (K x S x L)
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