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首創雙格

首創 16 倍速

入至 8.5GB

優異效

• 16 倍
• DVD

頂級效

• 將影

極可靠

• Seam
• 動態

生產力

• 4 小
式燒錄機供 8 倍速 DVD+R 雙層寫入

雙格式燒錄機，結合 8 倍速 DVD+R 雙層和 4 倍速 DVD-R 雙層寫

 雙層媒體，以及 8 倍速覆寫至 DVD+RW 媒體

能

 DVD+R/DVD-R 終極寫入速度

 覆寫支援 16 倍速 DVD-R

能

片、音效和影像寫入 DVD 或 CD

、極耐用

less Link 提供安全、可靠的覆寫

調校確保高速 DVD 寫入品質

時 DVD 品質影片，僅需一張光碟
 

Philips
內置光碟機 (Bulk Drive)

PBDV1648S



 

儲存媒體
• 存取速度 ( 一般 ): 120ms (CD)，140 ms (DVD)
• 光碟容量 : 8.5 GB  DVD+R 雙層，4.7 GB 

DVD+R/R
• 大量儲存裝置相容 : 是
• 讀取速度 : 16 倍速 DVD-ROM, 10 倍速 DVD+R 

雙層 , 10 倍速 DVD+R, 10 倍速 DVD+RW, 10 
倍速 DVD-R, 10 倍速 DVD-RW, 40 倍速 CD-R, 
32 倍速 CD-RW

• 寫入格式 : UDF 及 ISO 9660
• 錄製媒體 : 8 厘米光碟 ( 限橫置時 ), CD-R, CD-

RW, DVD+R, DVD+R 雙層 , DVD+RW, DVD-R, 
DVD-RW

• 寫入速度 : 16 倍速 DVD+R, DVD+R 雙層 8 倍速
, DVD-R 16 倍速 , 48 倍速 CD-R

• 支援模式 : 8 厘米光碟 , CD 音訊 , CD-Bridge, 
CD-Extra, CD-I, CD-R, CD-RW, 光碟, CD-Text, 
DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, 相片光碟

• 寫入模式 : 光碟一次寫入 (DAO), 固定式封包 , 
多區段 (MS), 超燒寫入 , 封包寫入 , Raw 模式燒
錄 , 區段一次寫入 (SAO), 軌道一次寫入 
(TAO), 變動式封包

• 覆寫速度 : 8 倍速 DVD+RW, 32 倍速 CD-RW
• 錄製速度 : DVD-R 雙層 4 倍速

連接
• 其他連接 : 12 伏特直流電輸入 , 2 組類比音訊左

/右輸出, IDE 介面接頭, 主 (Master)/從 (Slave) 選
擇跳針

便利
• 安裝方便 : 隨插即用

配件
• 附配件 : 4 個固定鏍絲 , CD-ROM 附軟體與使用

者手冊 , 使用手冊

系統需求
• PC OS: Windows 98 SE、2000、ME、XP
• 處理器 : Pentium III 500MHz 或更佳
• RAM 記憶體 : 128 MB
• 硬碟空間 : 500 MB

尺寸
• 品大小 ( 寬 x 深 x 高 ) 吋 : 20x15x4 厘米
• 品重量 : 0.9 kg
• 品尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ): 20x15x4.1 厘米

功率
• 轉接器類型 : 直流電 5 伏特 /12 伏特
• 耗電量 : 25 W

技術規格
• 濕度 : 5 - 90 %RH ( 無凝結 )
• 作業溫度範圍 : 5 - 50 °C
• 安全標準 : EN60950、EN60825、UL1950
• EMC 標準 : EN55022、EMS55024、FCC Part 15
• 存取時間 : CD：<120ms ( 一般 ), DVD：<140ms 

( 一般 )
•

內置光碟機 (Bulk Drive)
  

規格
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