Philips
Internt drev (bulk)

DVD

16 x ReWriter
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Overlegen ydeevne
Elegant intern DVD 8x ReWriter G-base

Det elegante drev passer til alle G-baserede laptops. Med et hgjt niveau for skrive- og
leseydeevne samt en lav veegt og kompakt starrelse opfylder det elegante interne drev

bade laptop-producenters og brugeres behov.

Oplev den nyeste teknologi
* Dobbeltlagsskriver til +R og -R, DL-medier
* 8,5 GB lagringskapacitet pa en enkeltsidet Double Layer-disk

Overlegen ydeevne
* Hurtig optagelse af dine (gen)skrivbare discs
* 4x skrivehastighed pa 8,5 GB Double Layer-diske

Ekstrem palidelighed og robusthed

* Sikker og palidelig overskrivning med Seamless Link

* Dynamisk kalibrering sikrer skrivekvalitet ved hgj hastighed.
» Optimal optagehastighed pa enhver braendbar disk

Komfort
* Var sikker pa at kunne spille dine DVD'er pa alle drev og systemer.
* Dual Format

PHILIPS

sense and simplicity



Internt drev (bulk)
DVD 16 x ReWriter

Specifikationer

Skrivehastighed

* CD-R: 24 x (3600 Kb/sek.) med CAV

+ DVD-R: 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV
* DVD+R DL: 4 x (5400 Kb/sek.) med CLV
+ DVD-R: 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV
* DVD-R DL: 4 x (5400 Kb/sek.) med CLV

Genskrivningshastighed

* CD-RW: 24 x (3600 Kb/sek.) med CAV

* DVD-RW: 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV
* DVD-RW: 6 x (8100 Kb/sek.) med Z-CLV

Laesehastighed

* Adgangstid: 130 ms

* Bufferstorrelse: 2 MB

* CD-R: 24 x (3600 Kb/sek.) med CAV

* DVD ROM: 8 x (10800 Kb/sek.) med CLV

* RAM: | x (1350 Kb/s.) med CAV

Tilslutningsmuligheder

* Graznseflade: IDE-grenseflade (ATAPI)

* Andretilslutninger: 12V DC, Analog audio L/R ud,
DC-stremstik, Digital lydudgang, IDE-stik, Master/
Slave jumper

Systemkrav

* Harddisk-plads: 650 MB

* PC OS: Windows 98 SE, NT, ME, 2000, XP

* Processor: Pentium 4 1,3 GHz eller hurtigere
CPU

* RAM-hukommelse: 128 MB

Mal
*+ Mal(BxDxH): 128x 129 x I3
e Veagt: 0.17 kg

Strem
* Adapter: 5V/12V DC
» Stremforbrug: 25 W
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Tekniske specifikationer

* Adgangstid: Dvd: <140 msek (standard)

¢ Sikkerhedsstandarder: EN60950,
EN60825,UL1950

* EMC-standarder: EN55022, EMS55024,FCC Part
15

* Fugtighed: 10 - 90 % RM (ingen kondensering)

* Temperaturomrade (drift): 5 - 50 °C

¢ Temperaturomrade (opbevaring): -40 - 65 °C

Emballagedata

12 NC: 908210007878
EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
Bruttovagt: 0.17 kg

Hojde: 13 mm

Lengde: 128 mm

Bredde: 128 mm
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Ydre indpakning

* 12 NC: 908210008584

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97637 4
* Mzngde: 20

Hojde: 30 mm

Lengde: 360 mm

Bredde: 360 mm
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Ydre indpakning 2
* Mzngde: 1080

Komfort
¢ Nem installation: Plug and Play

Indvendig emballage

* 12 NC: 9082 100 08584

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97636 7
* Bruttovaegt: 0.17 kg
* Hgjde: 13 mm
* Lengde: 128 mm
¢ Mangde: |

e Bredde: 128 mm
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Interessante produkter

Dobbeltformatskrivning pa +/- DL
Nyt drev med mulighed for skrivning pa bade +R og -R
8,5 GB dobbeltlagsmedier

8,5 GB lagringskapacitet
Enkelt sidet Double Layer-disk med 8,5 GB
lagringskapacitet

4 x Double Layer-skrivning
4 x skrivehastighed pd DVD+R DL-diske

Seamless Link
Seamless Link forhindrer tab af discs pd grund af
skrivefejl.

Dynamisk kalibrering
Dynamisk kalibrering optimerer DVD-skrivekvaliteten i
DVD+RW hgjhastigheds drev.

Varmebalanceret skrivning
Altid den bedste og hurtigste optagelse pa enhver af dine
brendbare diske.
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