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DVD, RAM o0g CD i ett

Alltid pdlitelig og kompatibel

Philips' interne DVD RW-stasjon leser og skriver alle DVD-, RAM-, tolags- og CD-formater,
og kan kobles til en USB-kontakt. Du kan koble den til flere PCer. Og siden den er laget av

en av oppfinneme av DVD-mediet, kan du vere sikker pd at den er ekstra palitelig.

Opplev den nyeste teknologien

* Dobbeltlagsskriver for +R og -R, DL-medier

* DVD-RAM-format stottes

* Lagringskapasitet pa 8,5 GB pa en enkeltsidig dobbeltlagsplate

Overlegen ytelse
* 8x skrivehastighet pa DVD+R DL

Svaert palitelig og robust

* Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved hgy hastighet
» Trygg og palitelig overskriving med Seamless Link

* Best skrivekvalitet ved hay DVD-hastighet

PHILIPS

sense and simplicity



Ekstern stasjon
DVD 20x ReWriter

Spesifikasjoner

Skrivehastighet

» CD-R: 48x (7200 kB/sek) ved CAV

* DVD+R: 20 x (24 300 kB/sek) maks. med CAV
» DVD+R DL: 8x (5400 kB/sek) med Z-CLV

* DVD-R: 20 x (24 300 kB/sek) maks. med CAV

* DVD-R DL: 8x (5400 kB/sek) maks. med CLV

* DVD-RAM: 12x (6750 kB/sek) maks. med PCAV

Omskrivingshastighet

* CD-RW: 24x (3600 kB/sek) ved ZCAV

* DVD+RW: 8x (10 800 kB/sek) ved ZCLV
* DVD-RW: 6x (8100 kB/sek) ved CAV

Lesehastighet

* Tilgangstid: 160 ms

* Bufferstorrelse: 2 MB

+ CD-R: 48X (7200 kB/sek) ved CAV

* DVD-ROM: 16X (21 600 kB/sek) ved CAV

Tilkoblingsmuligheter
¢ Grensesnitt: USB 2

Systemkrav

* Harddiskplass: 650 MB

* PC-operativsystem: Windows 98 SE, 2000, Me,
XP

* Prosessor: Pentium 4 1.3 GHz eller raskere

* RAM-minne: 128 MB

Programvare
* Ahead Nero Suite 6: INCD 4, Nero Burning Rom
6, Nero Vision express 2
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Mal
* Produktmal (BxDxH): 145 x 170 x 42 mm
¢ Produktvekt: < 0,9 kg

Tekniske spesifikasjoner

e EMC-standarder: EN55022, EMS55024, FCC part
I5

* Sikkerhetsstandarder: EN60950, EN60825,
UL1950

 Fuktighet: 15-80 % RF (ingen kondens)

* Temperaturomrade for drift: 5-50 °C

» Temperaturomrade for oppbevaring: -40-65 °C

Anvendelighet
* Enkel installering: Plug-and-Play
 Enkel bruk: Slik gjgr du-handbok, trinn for trinn

Strem
¢ Adaptertype: DC5V/12V
o Effektforbruk: 25 W

Ytre eske

¢ Bruttovekt: 9,925 kg

e Yttereske (L x B x H): 51,7 x 32,4 x 32,4 cm
* Nettovekt: 5,6 kg

e Taravekt: 4,325 kg

Mal, emballasje

¢ Emballasjemal (B x H x D): 30,8 x 24,8 x 15,2 cm
¢ Bruttovekt: 2,3 kg

¢ Nettovekt: 1,4 kg

e Taravekt: 0,9 kg
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Produkthgydepunkter

Dynamisk kalibrering
Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten
pd DVD+RW-stasjoner med hoy hastighet.

DVD-RAM

DVD-RAM-formatet stottes. Det gjor dette produktet til
en virkelig MultiRecording-stasjon som stetter alle CD- og
DVD-formater.

Seamless Link
Seamless Link hindrer at plater odelegges pd grunn av
skrivefeil.

Lagringskapasitet pa 8,5 GB
Lagre 8,5 GB med data eller 4 timer video i DVD-kvalitet
pd én enkeltsidig dobbeltlagsplate
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