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NPT
| Dolezité

Nechajte si ¢as na precitanie tejto
poutzivatel'skej priru¢ky pred tym, ako
za¢nete telefon pouzivat. Obsahuje
délezité informacie a poznamky tykajuce
sa vasho telefénu.

1.1 Poziadavky napdjania

¢ Tento produkt si vyzaduje elektrické
napajanie v rozmedzi 220 - 240 voltov
(striedavy prud). V pripade zlyhania
dodavky energie méze dojst
preruseniu komunikacie.

¢ Elektricka siet je klasifikovana ako
nebezpeéna. Jedingm spésobom, ako
je mozné nabijacku vypnut, je odpojit
ju zo sietovej zasuvky. Postarajte sa o
to, aby elektricka zasuvka bola vidy
jednoducho dostupna.

* Elektrické napitie v sieti je
klasifikované ako TNV-3
(Telecommunication Network
Voltages), tak ako je to definované v
norme EN 60-950.

* Poutzivajte iba zdroje napitia, ktorych
zoznam je uvedeny v pokynoch pre
pouZzivatela.

¢ Zoznam vhodnych zdrojov napitia
(vyrobca/model):

Electronic Sales Ltd. - IW506 alebo
TR506 (pre CD/SE150)

Electronic Sales Ltd. - IW 156 alebo
TRI56 (pre koliskovti nabija¢ku)

@) Vystraha
Aby ste zabranili poskodeniu alebo
poruche:

Dolezité

Nedovolte, aby nabijacie kontakty
alebo batéria prisli do kontaktu s
kovovymi predmetmi.

Nikdy nepouZivajte iny typ batérie ako
je ten, ktory sa dodava s produktom
alebo ho odporiéa spoloénost Philips:
riziko vybuchu.

Vidy pouZivajte kable dodavané s
vyrobkom.

.2 Informadcie o bezpeénosti

Toto zariadenie nie je navrhnuté tak, aby
mohlo v pripade vypadku pradu
uskutociiovat nidzové hovory. Aby bolo
mozné uskutocriovat nidzové hovory, je
nutné pristpit na ind ind variantu.
Telefon nevystavujte nadmernému
teplu spédsobenému vykurovacimi
zariadeniami alebo priamym svetlom.
Telefén nezahadzujte a nedovolte
inym predmetom aby naii padli.
NepouZivajte Cistiace prostriedky
obsahujuce alkohol, amoniak, benzén
alebo brusiva, pretoze moézu pristroj
poskodit.

Tento vyrobok nepouZzivajte v
miestach s nebezpecenstvom vybuchu.
Nedovolte, aby do styku s vyrobkom
prisli malé kovové predmety. Méze to
znizit kvalitu zvuku a poskodit vyrobok.
Zapnuté mobilné telefony v tesnej
blizkosti pristroja mézu spésobit
rusenie.

Neotvarajte ho, pretoze by ste mohli
byt vystaveni G¢inkom vysokého
napitia.

Nedovolte, aby nabija¢ka prisla do
kontaktu s tekutinami.



O prevadzkovych a skladovacich teplotach:

¢ Prevadzkujte na miestach, kde sa
teplota vzdy pohybuje v rozmedzi 0 az
35°C (32 az 95°F).

¢ Uskladriujte na miestach, kde sa
teplota vzdy pohybuje v rozmedzi -20
az 45°C (-4 az | I3°F).

+ Zivotnost batérie moze byt skratena v
prostrediach s nizkou teplotou.

vyhovujlcou $tandardu GAP, prosim,
najskor postupujte podla postupu
opisaného v pokynoch vyrobcu a nasledne
sa riadte postupom opisanym na strana 32.
Aby ste zaregistrovali slichadlo inej zna¢ky
do zakladne vasho nového telefénu, uved'te
zakladiiu do registraéného rezimu (strana
32), nasledne postupuijte podla postupu v
pokynoch vyrobcu.

1.3 Zhoda

My, spolo¢nost Philips vyhlasujeme, Ze
tento vyrobok je v zhode so zakladnymi
poziadavkami a s inymi prislusnymi
ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Tento
produkt méze byt pripojeny len do
analégovych telefonnych sieti v krajinach
zmienenych na obale.

Vyhlasenie o zhode moézZete najst na
stranke www.p4c.philips.com

1.4  Vyuzivanie siladu so
standardom GAP
Standard GAP zaruduje, Ze vietky DECT ™
GAP sluchadla a zakladne vyhovuiju
minimalnym prevadzkovym $tandardom
bez ohladu na ich znacku. Vase sluchadlo
a zakladna stanica su v sulade s GAP, ¢o
znamena, Ze minimalne garantované
funkcie s nasledovné:
Zaregistrovanie slichadla, aktivovanie linky,
prijatie hovoru a vytaanie. Pokrogilé
funkcie vam nemusia byt dostupné, ak
poutzivate iny typ slichadla ako je vas novy
telefon spolu so zakladriou.
Aby ste zaregistrovali a mohli pouzivat va§
novy telefon so zakladiiou inej znacky

1.5 Recyklacia a likvidacia

Pokyny pre likvidovanie starych vyrobkov:
Smernica WEEE (Smernica o odpadovych
elektrickych a elektronickych
zariadeniach; 2002/96/ES) bola prijata aby
zabezpedila, Ze vyrobky budi recyklované
najlep$im dostupnym spésobom,
technikami obnovy a recyklacie, ¢im sa
zabezpedi [udské zdravie a vysoka
ochrana Zivotného prostredia.

Va3 vyrobok je navrhnuty a vyrobeny
pouZzitim vysoko kvalitnych materialov a
sucasti, ktoré moézu byt recyklované a
Znova pouzité.

Nelikvidujte vas stary vyrobok vyhodenim
do bezného odpadu vo vasej doméacnosti.
Informuijte sa o miestnom systéme
separatneho zberu elektrickych a
elektronickych vyrobkov ozna¢enych tymto
symbolom.

Dolezité



PouZite jednu z nasledovnych moznosti

likvidacie:

. Upln)" vyrobok (vratane jeho kablov,
zastriek a prisluenstva) likvidujte v
zbernych zariadeniach urcenych
smernicou WEEE.

¢ Ak ste zakdpili nahradny vyrobok,
doruéte kompletny stary vyrobok spat
predajcovi. Mal by ho prijat, kedZze si
to vyzaduje smernica WEEE.

Pokyny pre likvidaciu batérii:

Batérie by sa nemali likvidovat
s beznym odpadom z g

domacnosti.

Informacie o baleni:

Spolo¢nost Philips oznacila balenie
beznymi symbolmi navrhnutymi na
pomoc recyklacii a vhodnej likvidacii
pripadného odpadu.

a Asociovanému narodnému
systému obnovy a recyklacie bol
zaplateny finanény prispevok.

@ Oznadeny baliaci material je
recyklovatelny.

Dolezité

1.6

Elektrické, magnetické a

elektromagnetické polia

(,,EMF*)
Spolo¢nost Philips Royal Electronics
vyraba a predava mnoho vyrobkov
orientovanych na spotrebitelov,
ktoré obycajne, ako vietky
elektronické pristroje, maju
schopnost vydavat a prijimat
elektromagnetické signaly.
Jednym z hlavnych obchodnych
principov spoloénosti Philips je
uskutoénit pre nase vyrobky vietky
potrebné zdravotné a bezpe¢nostné
opatrenia, aby boli v zhode s
platnymi pravnymi poziadavkami a
aby dodrziavali EMF normy platné v
Case vyroby vyrobkov.
Spoloénost Philips sa snazi vyvijat,
vyrabat a predavat vyrobky, ktoré
nemaju $kodlivé zdravotné ucinky.
Spolo¢nost Philips potvrdzuje, Ze v
pripade spravneho poufzitia jej
vyrobkov na ich uréené poutzitie, je
poutitie tychto vyrobkov podla
dostupnych vedeckych poznatkov
bezpedné.
Spolo¢nost Philips zohrava aktivnu
Ulohu vo vyvoji medzinarodnych
EMF a bezpecnostnych noriem, ¢o
spoloénosti Philips umoziiuje
predpokladat dal3i vyvoj
tandardizacie v zaujme rychlej
integracie do svojich vyrobkov.



2 Vas telefén

Gratulujeme Vam k nakupu a vitajte v spolo¢nosti Philips!

Ak chcete vyuti vietky vyhody zakaznickej podpory spolonosti Philips, zaregistrujte svoj
produkt na www.philips.com/welcome.

2.1 Coje v skatuli

—~

-
Slichadlo Zakladia s drziakom Dvierka priestoru
pre batérie
2 nabijatelné AAA Privod energie Linkovy kabel*

NiMH batérie

oHILPS

Pouzivatel'ska prirucka Ziruka Prirucka rychlym
spustenim
& Poznamka
*V $katuli mézete najst linkovy adaptér, ktory sa dodava samostatne od linkového kabla.
V tomto pripade musite k linkovému kablu pripojit’ najskor linkovy adaptér
a az potom zapojit’ linkovy kdbel do linkovej zasuvky.

V baleniach s viacerymi sliichadlami najdete jedno alebo viacero dalSich slichadiel,
nabijaciek s napajacimi jednotkami a dal3ie nabijatelné batérie.

6 V& telefdn



2.2 Prehlad telefonu

PHILIPS

A Sliuchadlo
B Tladidlo OK

V inych rezimoch: Umoizriuje vybrat
funkciu zobrazen( priamo nad tla¢idlom
na obrazovke slichadla.

C Tladidlo Spat’/Zrusit’

V rezime editovania textu alebo ¢islic:
Kratkym stla¢enim odstranite jednu
Cislicu/znak.

V inych rezimoch: Umoziiuje vybrat
funkciu zobrazen( priamo nad tla¢idlom
na obrazovke slichadla.

V&3 telefén

D Navigaéné tlacidla
V pohotovostnom rezime: Umoziiuje
listovat smerom nahor pre pristup k
zaznamom hovorov a smerom nadol pre
pristup k tel. zoznamu.

Pocas hovoru: Umoziiuje listovat nahor/
nadol, &im je mozné zvysit, alebo znizit
hlasitost slichadla.

V inych rezimoch: Umoziiuje listovat nahor
alebo nadol v ponukovom zozname, ¢im sa
posuniete na predchadzajuci alebo
nasledujuci zaznam.

E Tlaidlo Hovorit’ (O

V pohotovostnom rezime: Umoziiuje
odpovedat na prichadzajici interny alebo
externy hovor.

V rezime zobrazenia tel. zoznamu/zaznamu
hovorov/opakovaného vytacania:
Umoziiuje vytoit zvolené ¢islo.

F  Tlacidlo Zavesit’/Ukoncit’
V pohotovostnom rezime: Dlhym
stlacenim zapina/vypina slichadlo.

Potas hovoru: Umoziiuje ukonéit hovor.
V inych rezimoch: Kratke alebo stlacenie
tohto tlacidla vés vrati do pohotovostného
rezimu.

G Tladidlo Ponuka

V pohotovostnom rezime: Umozni
pristup do hlavnej ponuky.

H Tlacdidlo Flash

Pocas hovoru: Aktivujte funkciu spatného
vyvolania.



K Tladidlo Vypnutie zvonenia

V pohotovostnom rezime: Zadajte #.
Dlhym stlacenim sa zapina/vypina zvonenie.
Pocas hovoru: Zadajte #. Dlhym stlacenim
sa vloZi pauza.

V rezime editovania textu: Prepinanie
medzi velkymi a malymi pismenami.
Dlhym stlacenim sa vloZi medzera.

L Tiaidlo Stimenie zvuku

Pocas hovoru: Umotziiuje zapnutie/

vypnutie stimenia zvuku mikrofénu

slichadla.

M Tlacidlo Prenos volania/
Intercom

V pohotovostnom rezime: UmoZiiuje

zahajenie interného hovoru.

Potas hovoru: Umoziiuje zostat na linke a

preniest hovor do dalSieho slichadla

alebo prepinanie medzi internym a

externym hovorom. Dlhym stlacenim bude

zahéjeny konferenény hovor.

N Mikrofén

I Tladidlo Opakované

vytacanie
V pohotovostnom rezime: Umozni pristup
do ponuky Redial (Opakované vytacanie).
V rezime priameho vytacania: Umozni
vytocenie naposledy volaného ¢isla.
)  Zablokovanie tla¢idiel
V pohotovostnom rezime: Zadajte *.
Dlhym stlacenim uzamknete/odomknete
klavesnicu.
Pocas hovoru: Prepnutie z pulznej volby
na ténovu volbu.

8 V& telefdn



O Dvierka priestoru pre batérie
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2.3  lkony displeja
MEm(efmagf
e s I
Freren I
B OK AY BACK =]
A Stavovy riadok Informuje o tom, ze
Informuje o tom, Ze batéria T slichadlo bolo

C;
C2
(

O B @

je tplne nabita.

Informuje o tom, Ze batéria
je uplne vybita.

Informuje o tom, Ze externy
hovor bol spojeny alebo je
pozdrzany. Ikona blika pri
prijimani externého hovoru.
Informuije o prijati novych
hlasovych sprav. lkona blika,
ak s zaznamenané
nevypocuté spravy.

Zobrazi sa pri pristupe k
zaznamom hovorov. lkona
blika, ak st zaznamenané
nové neprijaté hovory.
Zobrazi sa pri pristupe k tel.
zoznamu.

Zobrazi sa po aktivacii
budika.

Zobrazi sa pri aktivacii
vypnutia zvonenia.

zaregistrované a ze je v
dosahu zékladne. lkona blika,
ak sa slichadlo nachadza
mimo dosah, alebo prebieha
vyhladavanie zakladne.
B Tlacidlo OK
Zobrazi sa, ked' sa nachadzate v rezime
ponuky, ¢im potvrdite vas vyber.
C Awtlacidlo
Informuje o tom, Ze k dispozicii je viacero
moznosti. Na listovanie nahor/nadol pouzite
navigacné tlacidla. Zvysujte 4 alebo
znizujte W hlasitost slichadla pocas
hovoru.
D Tlacidlo BACK (Spit’)
Zobrazi sa, ked' sa nachadzate v rezime
ponuky. Zvolte BACK pre navrat do
predchadzajlcej urovne ponuky. Zvolte
BACK pre vymazanie posledného
vloZeného znaku/¢islice.

V&3 telefén



2.4  Prehlad zakladne

A Tlagidlo Lokalizacie
Lokalizacie sluchadla.
Dlhym stlacenim zahjite registracny proces.

V&3 telefén



3 Zadihame

3.1 Pripojte zakladnu stanicu

H Umiestnite zakladiiu na stredové
miesto v blizkosti zasuvky telefénnej
linky a elektrickej zasuvky.

H Pripojte linkovy kabel a napéjaci
kabel k ich prislu$nym konektorom
na zadnej strane zakladne.

i n

H Pripojte druhy koniec linkového
kabla a napajacieho kabla k ich
prislusnym zasuvkam.

& Poznamka

Linkovy adaptér mozno nie je pripojeny k

linkovému kablu. Ak je to vas pripad, pred

pripojenim k linkovej zasuvke pripojte
linkovy kabel k linkovému adaptéru.

12

[A) Vystraha

Zabrarite umiestneniu zakladne v prili$nej
blizkosti velkych kovovych predmetov,
ako napriklad registra¢nych skriniek,
radiatorov alebo elektrickych zariadeni.
Toto moze znizit dosah a kvalitu zvuku.
Budovy s hrubymi vnitornymi a
vonkajsimi stenami mézu zhorsit prenos
signalov do a zo zakladne.

[A) Vystraha

Zakladia nie je vybaveny vypina¢om
"ON/OFF". Energia je privadzana, ked' je
sietovy adaptér pripojeny k jednotke a k
elektrickej zasuvke. Jedinym spésobom,
ako je mozné jednotku vypnut je
vytiahnut sietovy adaptér z elektrickej
zasuvky. Preto sa uistite, Ze je elektricka
zasuvka lahko dostupna.

Sietovy adaptér a telefénny linkovy kabel
musia byt pripojené spravne, pretoze
nespravne pripojenie méze jednotku
poskodit.

Vidy pouZzivajte kabel telefonnej linky
dodavany spolu s jednotkou. V opa¢nom
pripade nemusite dostat oznamovaci tén.

3.2 Pripevnenie zdkladne na stenu

Zakladria je navrhnuta tak, aby umozZiiovala

pripevnenie na stenu. Aby ste zakladiiu

pripevnili na stenu, postupuijte podla

navodu uvedeného nizsie.

) Vystraha

Iné metody pripeviiovania zakladne na

steny neodporucame, pretoze mozu

poskodit vyrobok.

H Odstraiite drziak zo zadnej Casti
zakladne zatla¢enim na dve putka na
vrchnej ¢asti drziaka.

Zatiname



H Otocte drziak hore nohami a
nasledne ho vlozte spit do zadnej
&asti zakladne.

H Vioite skrutky (nie si suéastou
dodavky) do steny.

()

1]

H Zarovnajte upeviiovacie otvory na
zadnej ¢asti zakladne so skrutkami
na stene.

H Kizavym pohybom nasad'te zakladiu
na svoje miesto.

Zakiname

3.3  Instalujte vas telefén
Pred pouzitim slichadla musia byt batérie
nainstalované a Gplne nabité.

3.3.1
0 Vystraha

Vidy pouzivajte AAA nabijatelné batérie
dodavané spolu s vasou jednotkou. Pri
poutiti alkalickych alebo inych typov
batérii riskujete ich vytecenie.

Vkladanie batérie

b Kizavym pohybom odstraiite kryt
batérie.

Umiestnite batérie v spravnej
polarite, tak ako je to znazornené a
vratte kryt naspat.

3.3.2 Nabijanie batérie

[A) Vystraha

Slichadlo sa musi nabijat minimalne 24
hodin pred jeho prvym pouzitim.

Ked' sa trovei nabitia batérie dostane do
nizkych hodnét, tak vas senzor vybitia
batérie informuije o stave vydavanim
potutelného tonu a blikanim ikony batérie.
Ak Groveri nabitia batérie dosiahne velmi
nizke hodnoty, tak sa telefén automaticky
vypne kratko po vystraznom hlaseni a
Ziadne prebiehajlce funkcie nebudd
uloZené. 13



H  Umiestnite slichadlo na kolisku
nabijaky na zakladni. Po spravnom
umiestneni slichadla déjde pipnutiu.

B  lkona batérie [mmp na displeji blika
pocas nabijania.

H Ikona batérie |:-j sa ustali v momente
GpIného nabitia slichadla.

& Poznamka

Optimalna vydrz batérie sa dosiahne po 3
cykloch Gplného nabitia (viac ako 15 hod.)
a vybitia, kedy bude mozné na jedno
nabitie uskuto¢nit az 12 hodin hovoruaaz
150 hodin v pohotovostnom rezime.
Dosah sltichadla vnitri a vonku je az 50, resp.
300 metrov. Ked'sa slichadlo dostane mimo
prevadzkovej oblasti, za¢ne blikat | ikona
antény.

O Tp

Pri priblizovani sa k hranici dosahu, ked
konverzacia za¢ne byt prerusovana
praskanim, je potrebné sa presunut blizsie
k zakladni.

3.4  Uvitaci rezim
Pred prvym poutzitim vasho slichadla je
potrebné, aby ste ho nakonfigurovali
vzhladom na krajinu, kde ho pouzivate. Po
jeho niekolkominitovom nabijani sa objavi
slovo VITAJTE vo viacerych jazykoch.
Postupuijte podla nasledujucich krokov a
nakonfigurujte svoj telefon:.
& Poznimka
V zavislosti od vasej krajiny je mozné, Ze sa
uvitacia obrazovka nezobrazi. V tomto
pripade nie je potrebné, aby ste zvolili
nastavenia vadej krajiny/operatora/jazyka.
Realizovat odchadzajiice hovory a prijimat
prichadzajice hovory je mozné aj bez
prvotného definovania vasej krajiny.
H  Stladenim tlacidla %/ OK zobrazite
zoznam krajin.

Krajina Predvoleny jazyk *Dostupné jazyky odchadzajiicich
odchadzajlcich sprav sprav
Nemecko Nemecky I - Nemecky
Rakuasko Nemecky 2 - Turecky
Turecko Turecky 3 - Franclzsky
Francuzsko Francazsky 4 - Anglicky
Svajciarsko Anglicky
Velka Britania Anglicky I - Anglicky
irsko
Taliansko Taliansky | - Taliansky
Portugalsko Portugalsky 2 - Portugalsky
Grécko Grécky 3 - Grécky
Spanielsko Spanielsky 4 - Spanielsky

* Predvolene je zobrazeny |. jazyk odchadzajicich sprav. Pozri sekciu 9.6.3 o tom, ako
zmenit jazyk preddefinovanej odchadzajicej spravy.

Zatiname



Krajina Predvoleny jazyk *Dostupné jazyky odchadzajlicich
odchdadzajlicich sprav sprav
Holandsko Anglicky | - Holandsky
Belgicko 2 - Francuzsky
3 - Nemecky
4 - Anglicky
Svédsko Anglicky | - Svédsky
Nérsko 2 - Norsky
Finsko 3 - Finsky
Dansko 4 - Dansky
5 - Anglicky
Rusko Anglicky | - Rusky
Ukrajina 2 - Ukrajinsky
3 - Anglicky
Rumunsko Anglicky | - Rumunsky
Pol'sko 2 - Pol'sky
Cesky 3 - Cesky
Madarsko 4 - Madarsky
Slovensko 5 - Anglicky
Slovinsko
Chorvatsko
Bulharsko
Srbsko
Singapur Anglicky | - Anglicky
Indonézia
Malajzia
Australia Anglicky I - Anglicky
Novy Zéland

* Predvolene je zobrazeny . jazyk odchadzajucich sprav. Pozri sekciu 9.6.3 o tom, ako
zmenit jazyk preddefinovanej odchadzajicej spravy.

H Listujte v zozname a najdite
svoju krajinu. Stlaéte OK.
H Stlaite [*/ OK pre potvrdenie vasho
vyberu.
*  Predvolené nastavenie linky a jazyk
ponuky pre zvolenu krajinu sa
nastavia automaticky.

Zakiname

Q Tip

Vase nastavenie krajiny si mézete zmenit

kedykolvek po prvotnej konfiguracii
(pozri “Vyber krajiny” v kapitole 8.4)
Ak pocas 15 sekind neddjde k stla¢eniu

Ziadneho tlacidla, tak sa slichadlo

automaticky vrati do pohotovostného
rezimu. Sluchadlo sa automaticky do

pohotovostného rezimu vrati aj vtedy, ak

ho umiestnite spdt na zakladriu.
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3.5 Usporiadanie ponuky
NiZz3ie uvedena tabulka opisuje strom ponuky vasho telefénu.
Stla¢te tlacidlo a zobrazi sa hlavna ponuka. Na navigaciu v ponukach pouZzitie

%
&
g

naviga¢né tlacidla O a na vstupenie do vnutra jednotlivych poloziek poufzite tla¢idlo .

TELEF. ZOZNAM l——| NOVY ZAZNAM |

—|ZOZN.HOVOROV '—| Polozky v tel. zozname |

LA
o]
[—{ODST. V3ETKO

_| PRIAMA PAMAT |—| KLAVES 172 |

OSOBNE NAST. |__| MENO SLUCH.

—| TONY SLUCH. | HLAS. ZVON. ’—‘ VYPNUT/OROVEN 1/ UROVEN 2/
UROVEN 3/ UROVEN 4

|ZAZVONENIA |—| Zoznam melédii |
|ZVUK KLAVES. |—| ZAP.NYPNUT |

—| JAZYK |—| Zoznam jazykov |

—| AUTO.ZAVESIT '—| ZAP.NYPNUT |

HOD. A BUDIK |——| DATUM/CAS |

—| NAST. FORMAT |FORMAT CASU |—| 12 HOD / 24 HOD
FORMAT DAT. DD/MM |

—| BUDIK |—| VYPNUT/|EDENKRAT/DENNE |

—| ZVUK BUDENIA |—| MELODIA 1/2/3 |
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PREDNAST.

l_

—| ZMENIT PIN

Zakiname

REGISTROVAT

—| KRAJINA

'—| Zoznam krajin |

|-|RESETOVAT

—| AUTO. PREDV. |—| ZisTIT &isLo |—| PREDVOLBA |
—| CAS OPAK. H. '—| KRATKY/STREDNY/DLHY |
—| REZ VYTAC. |—| TONOVA VOLBA/PULZNA VOLBA |
—[PRVE ZVON. ZAP/NYPNUT

| [l




4 Pouzivanie vasho
telefénu

4.1 Uskutoénenie hovoru

4.1.1 Pred vytaéanim

H Vytolte telefonne Cislo (maximalne
24 dislic).

B Sthte thidlo ).
* Hovor bol zacaty.

Q Tip

Na zadiatok ¢isla, ktoré vytacate, mozete

vloZit predvolbu, pozri “Nastavit’predvolbu”

kapitolu 8.6 pre ziskanie bliZSich informacii.

4.1.2 Priame vytaéanie

H Aby ste aktivovali linku, stlaéte
tlacidlo .

H Vytotte &islo.
* Hovor bol zacaty.

4.1.3 Volanie zo zoznamu

opakovaného vytaéania
H Stlacte tlacidlo v
pohotovoitnom rezime.
B Prejdite @D na niektoru polozku v
zozname opakovaného vytacania.
H Stlatte tlagidlo
* Hovor bol zacaty.

4.1.4 Hovor zo zaznamu hovorov
N v A

H Stlaéte tlacidlo & v pohotovostnom

rezime.
N

H Prejdite @) na niektoru polozku v
zozname hovorov.

H Stlacte tlacidlo
* Hovor bol zacaty.

% Poznamka

Aby ste mali moznost vidiet ¢&islo
volajiceho alebo jeho meno v zdzname
volani, je potrebné, aby ste si predplatili
sluzbu identifikacie linky volajuceho.
(pozri “Pristup k zdznamu hovorov” v
kapitole 5.7.1)

4.1.5 Hovor z telefénneho
zoznamu
b Stiaéte thacidlo ¥ v pohotovostnom
rezime.

Prejdite na niektord polozku v
telefébnnom zozname.
H Stlacte tlacidlo
* Hovor bol zacaty.
O Tip .
Namiesto listovania pomocou tla¢idla @D
pri prechadzani zaznamami telefénneho
zoznamu, stlacte numerické tlacidlo
zodpovedajlice prvému pismenu zaznamu
telefénneho zoznamu, ktory chcete najst.
Napriklad, stlagenie tlacidla zobrazi
zaznamy zacinajice na A. Opakované
stlacenie tlacidla zobrazi zaznamy
zatinajuce na B, atd...

4.2 Odpovedanie na hovor

@ Nebezpeenstvo

Ked'slichadlo zvoni pocas prichadzajiceho

hovoru, nedrite slichadlo prili$ blizko pri

va$om uchu, pretoze hlasitost vyzvariaciecho

tonu moze poskodit vas sluch.

Ked telefon zazvoni, stlatte tlacidlo (2.
* Hovor bol nadviazany.

% Poznamka

Prichadzajlci hovor ma prednost pred
ostatnymi udalostami. Pri kazdom
prichadzajicom hovore budi ukonéené iné
prebiehajuce funkcie, ako napriklad
nastavovanie telefénu, pohyb v ponuke, atd'

Pouzivanie vasho telefénu



4.3 Ukonéenie hovoru
Na ukonéenie rozhovoru stladte tla¢idlo

* Hovor sa skonci.
Q Tip
Ukoncit hovor je mozné aj jednoduchym
umiestnenim sluchadla na zakladiu (pozri
“Aktivovat’/deaktivovat’ automatické
zavesenie hovoru” v kapitole 6.4). Tato
funkcia je predvolene aktivovana.
@ Poznamka
Trvanie hovoru (HH-MM-SS (hodiny -
minuty - sekundy)) bude zobrazené na
obrazovke sluchadla po dobu asi 2
sekand. Stlacte tlatidlo \“JBACK a vratite
sa do pohotovostného rezimu.

PouZivanie vasho telefénu



5 Lepsdie vyuzivajte vas
telefén

5.1 Zapnutie/vypnutie telefonu
Aby ste telefon zapli/vypli, ked' sa
nachadza v pohotovostnom rezime,
stladte a podrite tlacidlo stlatené po
dobu viac ako 5 sekdnd.

5.2  Uzamknutie/odomknutie
klavesnice

Aby ste v pohotovostnom rezime uzamkli/

odomkli klavesnicu, stlacte a podrite

tlacidlo stla¢ené po dobu | sekundy.

5.3  Textovy alebo ¢&islicovy vstup
Ked zvolite pole, v ramci ktorého je
mozné vkladat text, tak mézete vkladat
znaky, ktoré si vytla¢ené na tladidlach
prostrednictvom jedného alebo
opakovaného stlacenia prislusného tlacidla.
Napriklad, na vloZzenie mena "PAUL":

H  Stiacte tlacidio (=) jedenkrat: P

H Stlalte tlagidlo jedenkrat: PA
H Stlatte tlaidlo dvakrat: PAU
Stlaéte tlacidlo @ trikrat: PAUL

Niz3ie uvedena tabulka uvadza rozlozenie
znakov pri vkladani textu alebo ¢islic:

MNOG6
PQRS7
TUVS?
WXYZ9
(o) Jo-nu+
#

®

Tlacidla Pridelené znaky

space (medzera) | _<>*
ABC2

(3-) |DEF3

GHI4

(5. |jkLs

0

2

Q Tip
Aby ste vymazali posledny vloZeny znak
alebo dislicu, stlacte tlacidlo \*/BACK.

5.4  Prebiehajuci hovor

Pocas hovoru mate k dispozicii niekolko
moznosti. Dostupné moznosti su
nasledovné:

5.4.1 Nastavenie hlasitosti
sluchadla

M v (B o . .
Pocas hovoru stlacajte \ g/, ¢im si zvolite
HLASITOST | az HLASITOST 3.

5.4.2 Zapnutie/vypnutie stimenia
zvuku mikrofénu

Ked' je zvuk mikrofénu stimeny, tak vas

osoba, s ktorou komunikujete, nemoze

pocut.

H  Aby ste vypli mikrofon pocas
hovoru, stlacte tlacidlo €3)

H Opitovnym stlagenim tla¢idla
mikrofén zapnete.

Lepsie vyuzivajte vas telefén



5.4.3 Cakajici hovor
Ak ste si predplatili sluzbu ¢akania na hovor,
slichadlo vyda tén pipnutia, aby vas
informovalo, Ze mate druhy prichadzajuci
hovor. Cislo alebo meno druhého
volajlceho sa tiez zobrazi na vaSom
telefone, ak ste si predplatili sluzbu
identifikacie linky volajiceho (CLI). Prosim,
kontaktujte svojho poskytovatela siete, aby
ste ziskali viac informacii o tejto sluzbe.
Ked' obdrzite druhy prichadzajici hovor,
zatial ¢o telefonujete, stladte tlagidlo
+@9) na podrzanie aktualneho
hovoru a odpovedanie na druhy hovor.
Opitovnym stlagenim tlacidla ® +
sa vratite spaz k prvému volajicemu.

Podrite aktualny hovor a
®)+ odpovedajte na druhy

hovor.

Podrizte aktualny hovor a
®+ odpovedajte na prvy

hovor.

Vyssie uvedené operacie mdzu byt
odli§né v zavislosti od vasej siete.

5.5 Pouzivanie vasho
telefénneho zoznamu

Va3 telefon dokaze uloZit az 50 zaznamov

do teleféonneho zoznamu. Kazda polozka v

telefénnom zozname méze poiat

maximalne 24 &islic pre telefénne &isloa 12

znakov pre meno.

5.5.1 Ulozenie kontaktu do

telefénneho zoznamu

O Sthte thtidio v
pgohotovostnom rezime, prejdite
@ na TELEF.ZOZNAM a stla¢te

tla¢idlo OKA Stla¢te opakovane

Lepsie vyuzivajte vas telefén

tlacidlo [*/ OK a vstupite do polozky
NOVY ZAZNAM.

Na obrazovke sa zobrazi VLOZIT
MENO.

Zadajte meno kontaktu (maximalne
12 znakov) a stlatte tlaidlo [/ OK.
Na obrazovke sa zobrazi VLOZIT
CisLo.

Zadaijte Cislo (maximalne 24 ¢islic) a
na potvrdenie stlacte tlacidlo [*/ OK.
* Zaznie ton vyhodnotenia.

& Poznamka

Aby ste vymazali posledny vloZeny znak
alebo cislicu, stlaéte tlaidlo \“JBACK.
Aby ste sa vratili spat do pohotovostného
rezimu, stlacte tlacidlo &

Q Tip

Nov polozku v telefénnom zozname nie
je mozné ulozit v pripade, ak je pamit
plna. V tomto pripade musite vymazat
jestvujuce polozky, aby ste tak uvolnili
miesto pre nové polozky.

5.5.2 Pristup k telefénnemu
zoznamu
H Na listovanie polozkami tel.
zoznamu stlacte v pohotovostnom
rezime tlacidlo v . Pripadne, mozete

stlagit tla¢idlo a nalistovat e@

si TELEF.ZOZNAM a stladit tlacidlo

E?OK, prejst na

ZOZN.HOVOROV a stla¢it tlagidlo

OK.

*  PoloZky telefonneho zoznamu sa
zobrazia zoradené v abecednom
poradi.

B Podrobnosti zobrazite stla¢enim

tlacidla (=/OK.
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©Q Tip .
Namiesto listovania pomocou @D pri
prechadzani zaznamami telefonneho
zoznamu, stlaéte numerické tla¢idlo
zodpovedajlice prvému pismenu zaznamu
telefénneho zoznamu, ktory chcete najst.
Napriklad, stlacenie tlacidla zobrazi
zaznamy zacinajlice na A. Opakované
stlacenie tlacidla zobrazi zdznamy
zadinajlce na B, atd...

5.5.3 Upravenie polozky

telefénneho zoznamu

0 Sthacte tacidio @) v
pohotovostnom rezime, prejdite
(§) na TELEF.ZOZNAM a stlatte
tla¢idlo OK, prejdite @D na
UPRAVIT a stlacte tlacidlo [/ OK.
Listujte pomocou tlaidla @D azvolte
polozku, ktort chcete upravit.
Stladte tla¢idlo OK a zobrazi sa
meno. Upravte meno a stlacte
tlatidlo (/ OK.

E  Upravte &islo a na potvrdenie stla¢te
tlatidlo [/ OK.
* Zaznie tén vyhodnotenia.

5.5.4 Odstranenie polozky
telefénneho zoznamu

0 Stlacte daidlo v

pohotovostnom rezime, prejdite
¢) na TELEF.ZOZNAM a stlacte

tla¢idlo OK, prejdite na
ODST. VSETKO a stlatte tlagidlo
oK. ]

H Listujte pomocou tlagidla ,
zvol'te polozku, ktoru chcete
vymazat a stlacte [*/ OK.

22

H Na displeji sa zobrazi ODSTRANIT?
Na potvrdenie vymazania stlaéte
znovu tladidlo %/ OK.

* Zaznie ton vyhodnotenia.

& Poznamka

Aby ste zrusili zmenu, stlacte

tlatidlo \"JBACK a obrazovka sa vrati do

ponuky tel. zoznamu.

5.5.5 Odstranit’ prehlad tel.

zoznamu
b Stlatte tlatidlo v
pohotovostnom rezime, prejdite
¢) na ELZOZNAM a stlacte
tlatidio [/ OK.
B Prejdite (§) na VYMAZAT VSETKO
a stlatte tlatidlo [~/ OK.
H  Na displeji sa zobrazi VYMAZAT?.
Na potvrdenie vymazania stlacte znovu

datidlo [~/ OK.

* Zaznie ton vyhodnotenia.
@ Poznamka
Aby ste zrusili zmenu, stladte
tlaéidlo BACK a obrazovka sa vrati do
ponuky tel. zoznamu.

5.5.6 Pamit’ priameho pristupu
Stcastou pamite telefénu st 2 pamitové
sloty s priamym pristupom (Tlacidla
a ). Dlhym stlacenim uvedenych
tlacidiel v pohotovostnom rezime
automaticky vytodite ulozené tel. &islo.

5.5.6.1 Pridat’/upravit’ pamit’ovy

slot s priamym pristupom

b Stlatte tatidlo v
pohotovostnom rezime, prejdite

na TELEF.ZOZNAM a stlatte

Lepsie vyuzivajte vas telefén



tlacidlo OK, prejdite @ na
PRIAMA PAMAT a stlacte tla¢idlo
/oK.

B Prejdite C@ na KLAVES | alebo
KLAVES 2 a stlacte [/ OK.

» UloZené telefénne cislo sa zobrazi
(ak existuje).

H Ak pre zvolené tladidlo neexistuje
Ziadne uloZené islo, alebo ak si
Zelate zmenit Cislo, ktoré je na fiom
prave uloZené, stlacte tlacidlo a
vstlpite do ponuky priamej pamite.

Prejdite na UPRAVIT a stlatte
tlacidlo [/ OK.

* Zobrazj sa prehlad tel. zoznamu.

H Listujte @ v zozname a zvolte
zaznam tel. zoznamu, ktory bude
uloZeny do slotu priamej pamite.

*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajticu ponuku.

5.5.6.2 Vymazanie pamite

priameho pristupu

0 Stlacte daidlo ‘ v
pohotovostnom rezime, prejdite

¢) na TELEF.ZOZNAM g stlaite

tlacidlo OK, prejdite (g) na
PRIAMA PAMAT a stlacte tlacidlo
/oK.

B Prejdite C@ na KLAVES | alebo
KLAVES 2 a stlacte tlacidlo [/ OK.
» UloZené telefénne cislo sa zobrazi

(ak existuje).

Stlacte tlagidlo [*/OK a vstlpite do
ponuky priamej pamite.

Prejdite (&) na ODSTRANIT a
stlaéte tla¢idlo OK.

B Na displeji sa zobrazi POTVRDIT?
Na potvrdenie vymazania stlacte
znowu tladidlo %/ OK.

B

Lepsie vyuzivajte vas telefén

*  Zaznie ton vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajicu ponuku.

5.6 Pouzivanie zoznamu

opakovaného vytacéania.
Zoznam opakovaného vytacania si
uchovava poslednych 5 vytacanych ¢isel.
Pre kazdu polozku je mozné zobrazit max.
24 dislic.

5.6.1 Pristup k zoznamu
opakovaného vytacania
b  Stlate thaidlo (=99, &im sa
presuniete sa do zoznamu
opakovangho vytacania a pomocou
tla¢idla @D v fiom mézete listovat.
*  Posledné vytdcané cislo sa v
zozname opakovaného vytdcania
zobrazi ako prvé. Ak sa opakovane
vytdcané cislo zhoduje s niektorou
polozkou tel. zoznamu, tak bude
namiesto Cisla zobrazené meno.
B Podrobnosti zobrazite stla¢enim
thatidla (/ OK.
& Poznamka
Aby ste sa vratili spat do pohotovostného
rezimu, stlaéte tlacidlo (3.

5.6.2 Ulozit’ opakovane vytiacane
¢islo do tel. zoznamu

0 Sthae tatidlo v
pohotovostnom rezime a presuniete
sa do zoznamu opakovaného
vytacania, listujte pomocou
tIaEidIa@ a zvolte pozadovanu
polozku a stlacte tlacidlo |/ OK.
Stla&te znovu tlatidlo @) a
vsttpite do polozky ULOZIT €iSLO.

H Na obrazovke sa zobrazi VLOZIT
MENO.
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H Zadajte meno kontaktu (maximalne
12 znakov) a stlacte tlacidlo [*/ OK.
* Na 2 sekundy sa zobrazi
ULOZENE! a obrazovka sa vrdti na
zoznam opdtovnych vytoceni.
& Poznamka
Aby ste vymazali posledny vloZeny znak
alebo ¢islicu, stla¢te tlacidlo \2/BACK.

5.6.3 Vymazat’ opakovane

vytacané dislo

0 Stlatte tlagidlo
pohotovostnom reZime a presuniete

sa do zoznamu opakovanych volani,
listujte pomocou tlacidla (&), zvolte
niektoru polozku a stlaéte tlacidlo

Prejdite 9 na VYMAZAT a stlacte
tatidlo [/ OK.

VYMAZAT? sa zobrazi na obrazovke.

Stladte OK na potvrdenie

Vymazania.

*  Zaznie tén vyhodnotenia a
obrazovka sa vrdti spdt'na zoznam
opakovaného vytdcania.

& Poznamka

Aby ste zrusili zmenu, stlacte

tlacidlo ") BACK a obrazovka sa vrati do
ponuky zoznamu opakovaného vytacania.

5.6.4 Vymazat’ zoznam
opakovaného vytacania

H  Stlagte tlaidlo
pohotovostnom rezime a presuniete
sa do zoznamu opakovaného
vytadania, stladte tlagidlo ey,
prejdite na ODST. VSETKO a stlate
thaidio [/ OK.

B POTVRDIT? sa zobrazi na
obrazovke.
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Stla¢te OK na potvrdenie

vymazania.

* Zaznie ton vyhodnotenia a
obrazovka sa vrdti spdtna zoznam
opakovaného vytdcania.

& Poznimka

Aby ste zrusili zmenu, stlacte

tlatidio \"JBACK a obrazovka sa vrati do
ponuky zoznamu opakovaného vytacania.

5.7  Pouzivanie zdznamu hovorov
Zaznam hovorov uchovava poslednych 10
externych hovorov, vietky nové hlasové
spravy. Ak ste si predplatili identifikaciu
linky volajiceho (CLI) a ak identita
volajuceho nie je utajena, tak bude
zobrazené meno (alebo ¢islo) volajiceho.
& Poznamka

Ak je identita volajuceho utajend, alebo ak
siet neposkytuje informacie o datume a
Case, tak sa tieto informacie v zizname
hovorov nezobrazia.

Ak nemate predplatent sluzbu identifikacie
linky volajuceho, tak sa v zaizname hovorov
nezobrazia Ziadne informacie.

5.7.1 Pristup k zdznamu hovorov
B Stlactetacidlo & v pohotovostnom
rezime a pomocou tlacidla (3

listujte v zdzname hovorov.

* Hovory (neprijate a prijaté) su
zobrazené v chronologickom
poradi, pricom najaktudlinejsi
neodpovedany hovor je na vrchu
zoznamu.

H Na zobrazenie podrobnosti stlatte
tlacidlo EOK a zobrazi sa ponuka
zaznamu hovoroyv. Stlacte tlacidlo

OK znovu a vstupite do polozky

ZOBRAZ.

Lepsie vyuzivajte vas telefén



+ Zobrazi sa ddtum a cas hovoru.
Stlacte tlacidlo OK znovu a
zobrazia sa blizsie podrobnosti.

@ Poznamka
Aby ste vymazali posledny vloZeny znak
alebo islicu, stlacte tlacidlo \*/BACK.

5.7.2 Praca so zaznamom

hovorov

Na obrazovke méze byt zobrazené

niektoré z nasledovného:

* slo volajuceho*

* meno volajiceho (ak je zaznamenané v
telefébnnom zozname)*

. <UTAjENE>. ak ide o sikromny hovor.

* <NEDOSTUPNE>, ak ide o verejny
alebo velmi vzdialeny hovor.

* Podlieha predplateniu u vasho

operatora siete. Ak nemate aktivovanu

identifikaciu linky volajuceho (CLI),

v zazname hovorov nebudete mat Ziadne

zaznamy.

& Poznamka

Je moiné zobrazit tel. ¢islo, ¢as a datum

hovoru stlatenim tlacidla [/ OK.

Zobrazeny ¢as a datum je zavisly od siete.

5.7.3 Ulozit’ polozku v zazname
hovorov do tel. zoznamu
H Stla¢te tlacidlo ﬁ v pohotovostnom
rezime, prejdite @D na pozadovant
polozku v zdzname hovorov a stlacte
tlagidlo .
Prejdite na ULOZIT €iSLO a
stlaéte tla¢idlo OK.
Na obrazovke sa zobrazi VLOZIT
MENO.
Zadajte meno kontaktu (maximalne
12 znakov) a stlacte tla¢idlo OK.
* Na 2 sekundy sa zobrazi
ULOZENE! a obrazovka sa vrdti na
zdznam hovorov.

Lepsie vyuzivajte vas telefén

5.7.4 Vymazat’ polozku zo
zaznamu hovorov
H  Stla¢te tlacidlo ﬁ v pohotovostnom
rezime, prejdite @D na pozadovant
polozku v zdzname hovorov a stlacte
tlacidlo
Prejdite na ODSTRANIT a
stlaéte tladidlo OK na potvrdenie
vymazania.
*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti spdt na zdznam hovorov.
& Poznimka
Aby ste zrusili zmenu, stlaéte
tla¢idlo \“/BACK a obrazovka sa vrati spat
do zaznamu hovorov.

5.7.5 Vymazat’ zaiznam hovorov

H Stlaéte tlacidlo ﬁ v pohotovostnom
rezime, prejdite \ ¢/ na poZadovanu
polozku v zdzname hovorov a stlatte
thatidlo 8
Prejdite (2) na ODST. VSETKO a
stlatte tlaidlo [/ OK.

H POTVRDIT? sa zobrazi na obrazovke.
Stlacte tlacidlo %/ OK znovu na
potvrdenie vymazania.

*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti spdt na zdznam hovorov.

& Poznamka

Aby ste zrusili zmenu, stlaéte

tlagidlo \“BACK a obrazovka sa vrati spat

na zaznam hovorov.

25



5.8  Pouzivanie interkomu

@ Vystraha

Interkom a prenos hovoru je mozné
realizovat len so slichadlami
registrovanymi k tej istej zakladni.

Tato funkcia je dostupna len pri minimalne
dvoch zaregistrovanych slichadlach.
Umoziiuje uskutociiovat interné hovory,
presunut externé hovory z jedného
slichadla do iného sliichadla a uskutoériovat
konferenéné hovory.

5.8.1

& Poznamka

Ak slichadlo nepatri do produktového radu

vasho nového telefénu, tak tato funkcia

nemusi byt k dispozicii.

b Sthae tacidio (M) dv
pohotovostnom rezime.

* Interkom bude nadviazany
automaticky, v pripade ak st
zaregistrované len 2 slichadld.

H Ak mate zaregistrované viac ako 2
slichadla, zobrazia sa ¢&isla sltchadiel,
ktoré si dostupné pre volanie medzi
sluchadlami. Stla¢te $pecifické &islo
slichadla, na ktoré chcete zavolat,
aby ste spustili volanie medzi
slichadlami.

Interkom s inym sliichadlom

5.8.2 Premiestnit’ externy hovor
do iného slichadla
H Pocas hovoru stlalte a drite
stlatené tlatidlo Unt), &im pozdriite
externy hovor na linke (volajici vas
dalej neméze podut).
* Interkom bude nadviazany
automaticky, v pripade ak su
zaregistrované len 2 slichadld.
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Ak mate zaregistrované viac ako 2
slichadla, zobrazia sa &isla sltchadiel,
ktoré st dostupné pre volanie medzi
sluchadlami. Stla¢te $pecifické &islo
slichadla, na ktoré chcete zavolat,
aby ste spustili volanie medzi
slichadlami.

H Stlacte tlacidlo @ na volanom
slichadle, ¢im zdvihnete interny
hovor, v ramci ktorého sa obaja
interni volajuci mézu rozpravat.

* Interkom je nadviazany.

A Stlatte tlacidlo na prvom
sluchadle a presuniete externy
hovor na volané slichadlo.

* Externy hovor je premiestneny.

& Poznamka

Ak volané sliichadlo neodpoveds, stlaéte

tla¢idlo , ¢im obnovite externy hovor.

5.8.3 Zdvihnut’ externy hovor

pocas interkomu

H  Pocas interkomu zaznie novy ton
zvonenia, ak prichadza novy externy
hovor.

B Stlatte ttidlo (), &im zdvihnete
externy hovor a ukondite interkom.
*  Spojenie s externym hovorom je

nadviazané.

@ Poznamka

Aby ste pozdrzali interny hovor na linke a

zdvihli prichadzajuci externy hovor, stlacte

tagidio (9.,

5.8.4 Prepinanie medzi internym
a externym hovorom

Pocas hovoru stla¢te tla¢idlo a

prepnete sa medzi internym a externym

hovorom.

Lepsie vyuzivajte vas telefén



5.8.5 Nadviazanie konferenéného
hovoru medzi tromi
ucastnikmi

Funkcia konferenéného hovoru umoziiuje

zdielat jeden externy hovor medzi dvoma

sluchadlami (v interkome). Rozhovor
moézu zdielat tri strany a nie je
pozadované Ziadne sietové povolenie.

H Pocas hovoru stlacte a drZte stlacené
tlacidlo , &im pozdrzite externy
hovor na linke (volajuci vas dalej
nemdze pocut).

H Ak mate zaregistrované viac ako 2
sluchadla, zobrazia sa ¢isla slichadiel,
ktoré su dostupné pre volanie medzi
sluchadlami. Stla¢te $pecifické &islo
sluchadla, na ktoré chcete zavolat,
aby ste spustili volanie medzi
sluchadlami.

H Stlacte tlatidio (& na volanom
sluchadle, ¢im zdvihnete interny
hovor, v ramci ktorého sa obaja
interni volajuci mézu rozpravat.

* Interkom je nadviazany.

E  Na prvom slichadle stlaéte a drite
stlacené tlacidlo po dobu 2
sekund, ¢im zahajite konferenény
hovor medzi tromi G¢astnikmi.

*  Po nadviazani konferencného hovoru sa
na obrazovke zobrazi
KONFERENCIA.

5.9
Funkcia lokalizacie vam umoziuje
lokalizovat chybajtce sltichadlo, ak je
slichadlo v dosahu a st v fiom nabité
batérie.

Lokalizacie

Lepsie vyuzivajte vas telefén

H Stlatte tla&idlo na zakladni.

*  Vsetky registrované slichadld zacnu

zvonit.
H Po jeho nijdeni stlaéte lubovolné
tlacidlo na sltichadle a ukoncite
lokalizaciu.

S Poznamka

Ak do 30 sekund neddjde k stlageniu
Ziadneho tladidla, tak sa slachadlo aj
zakladria automaticky vratia do
pohotovostného rezimu.

Q Tip

Opakovanym stlag¢enim tlagidla
zakladni ukondite lokalizovanie.
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6  Osobné nastavenia

6.1  Zmenit’ nazov sluchadla
Slichadlo mézete pomenovat a nechat
zobrazovat jeho nazov v pohotovostnom
rezime. Predvoleny nazov vasho slichadla
PHILIPS.
H Stlacte tlacidlo v
pohotovostnom rezime, prejdite
¢) na OSOBNE NAST. a stla¢te
tla¢idlo OK, prejdite @D na
MENO SLUCH. a stlaéte [/ OK.

H Zobrazi sa naposledy ulozeny nazov.

Stlcajte tlacidlo \")BACK, &im
budete vymazavat jednotlivé znaky
jeden za druhym.

H Zadajte novy nazov (maximalne 10
znakov) a na potvrdenie stlacte
thaidio (%/OK.

*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajticu ponuku.

6.2  Tén slichadla

6.2.1

@ Nebezpeienstvo

Ked' sluchadlo zvoni podas
prichadzajiceho hovoru, nedrite
sluchadlo prili§ blizko pri vaSom uchu,
pretoZe hlasitost vyzvanacieho ténu
méze poskodit vas sluch.

K dispozicii je 5 urovni hlasitosti zvonenia
VYPNUTE, UROVEN |, UROVEN 2,
UROVEN 3 a UROVEN 4). Predvolena
Groveri je UROVEN 2,

H Stlacte tlacidlo v

pohotovostnom rezime, prejdite
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Nastavit’ hlasitost’ zvonenia.

na OSOBNE NAST. a stlatte
tlagidlo OK, stladte tla¢idlo
(/oK a vstupite do polozky TONY
SLUCH. a stlaéte tlacidlo [/ OK
znovu a vstlpte do polozky HLAS.
ZVON..

Nalistujte pomocou tlaidla
@Dvami pozadovanu Groveri
hlasitosti a stlacte OK na jej
potvrdenie.

*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajicu ponuku.

S Poznamka

Ak je aktivované VYPNUTIE ZVONENIA,

tak na obrazovke sa zobrazi ikona i

6.2.2 Nastavte melédiu zvonenia
V slichadle mate k dispozicii 10 melodii
zvonenia.
b Sthéte thtidlo v
pohotovostnom rezime, prejdite
¢) na OSOBNE NAST. a stlacte
tla¢idlo OK, stlacte tlacidlo
(/oK a vstapite do polozky TONY
SLUCH., prejdite (2) na
ZAZVONENIA a stlacte OK.
Prejdite @ na pozadovant
melédiu, aby ste ju prehrali.
H Stlacenim tlagidla %/ OK nastavite
melédiu zvonenia.
* Zaznie ton vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajicu ponuku.

6.2.3 Tladidlo Aktivovat’/
deaktivovat’ tén

Po stlaceni tlacidla bude vydany
jednoduchy zvuk. Vydavanie zvuku po

stlaceni tladidiel je mozZné zapnut alebo

Osobné nastavenia



vypnut. Predvolene je vydavanie zvuku po

stlageni tla¢idiel ZAPNUTE.

b Stacte tacidlo @) v
%Qotovostnom 'reiime, prejdite
&/ na OSOBNE NAST. a stla¢te
tla¢idlo OK, stlatte tla¢idlo
OK a vstapite do polozky TONY
SLUCH., prejdite @D na ZVUK
KLAVES. 2 stlaéte %/ OK.

B Prejdite @) na ZAPNUTE alebo
VYPNUTE a stlaéte OK na
potvrdenie vyberu.

*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajticu ponuku.

6.3  Zmenit’ jazyk zobrazovania
Vase sluchadlo méze podporovat rézne
zobrazovacie jazyky, v zavislosti od
krajiny, ktora ste si zvolili v rezime
VITAJTE.
b Staie théidio @) v
%Qotovostnom 'reiime, prejdite
&/ na OSOBNE NAST. a stla¢te
tla¢idlo OK, prejdite @D na
JAZYK a stlaéte thagidlo %/ OK.
2] I\Aa\Iistujte pomocou tlagidla
(8 )vami pozadovany jazyk a stlacte
OK na jeho potvrdenie.
*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajticu ponuku.
Q Tip
Ihned po nastaveni jazyka zobrazovania sa
zobrazovanie ponik moznosti telefénu
prepne do zvoleného jazyka.

Osobné nastavenia

6.4  Aktivovat’/deaktivovat’

automatické zavesenie hovoru

Tato funkcia umoZiuje automaticky

ukoncit hovor poloZenim slichadla na

zakladriu. Predvolene je funkcia
automatického zavesenia hovoru

ZAPNUTA.

B Sthacte thidlo @ v
pohotovostnom rezime, prejdite

§) na OSOBNE NAST. a stlatte
tla¢idlo OK, prejdite na
AUTO.ZAVESIT a stlatte tlatidlo
oK.

Prejdite (§)na ZAPNUTE alebo
VYPNUTE a stlaéte (/ OK na
potvrdenie vyberu.

*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajicu ponuku.

x
&
g
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7/ Hodiny a Budik

Tato funkcia vam umoZiiuje nastavit
nastavenia datumu, ¢asu a budika vasho
telefénu. Predvoleny datum a ¢as je 01/01,
resp. 00-00.

7.1 Nastavit’ ditum a ¢as

b Stake datidio @ v
pohotovostnom rezime, prejdite
pomocou tlatidla(§ ) na HOD. A
BUDIK a stlatte tlacidlo (/OK,
stlacte tlacidlo OK a vstlpite do
polozky DATUMICAS.

H  Zobrazi sa naposledy ulozeny datum.
Vlozte aktualny datum (DD/MM (den/
mesiac)) a stlacte tlacidlo OK.

B Zobrazi sa naposledy uloZeny ¢as.
Vlozte aktualny ¢as (HH-MM (hodiny
- minuty)). Listujte pomocou tlacidla
@ a zvolte AM alebo PM, ak je
format ¢asu nastaveny na 12
HODIN. Na potvrdenie stlatte

dacidlo %/ OK.

* Zaznie tén vyhodnotenia.
@ Poznamka
Ak vloZite neplatnu ¢islicu do poli datum/
Cas, tak zaznie ton signalizujuci chybu.
Hodiny: od 00 do 12; Minuty: od 00 do 59
Datum: od 01 do 31; Mesiac: od 0l do 12
@ Vystraha
Ak je vas telefon pripojeny na ISDN linku
cez adaptér, tak datum a ¢as moze byt
aktualizovany po kazdom hovore.
Dostupnost aktualizacie datumu & ¢asu je
zavisla od vasho poskytovatela siete.
Prosim, skontrolujte si nastavenia datumu
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a ¢asu vo vasom ISDN systéme alebo
kontaktujte svojho poskytovatela siete.

7.2 Nastavit’ format ditumu/casu
Mézete nastavit uprednostneny format
datumu/asu pre vas systém. Predvoleny
format je DD/MM a 24 HOD.

7.2.1 Nastavit’ format ¢asu

b Stacte tacidlo v
pohotovostnom rezime, prejdite

§) na HOD. A BUDIK a stlatte
tla¢idlo OK, prejdite @ na
NAST. FORMAT a stlatte
tacidlo(*/ OK.

Stlacte tlacidlo (*/OK a vioite
FORMAT CASU.

* Zobrazi sa aktudlne nastayenie.

H Listujte pomocou tlatidla (3) a
zvol'te format zobrazovania ¢asu (12
HOD alebo 24 HOD) a na potvrdenie
stlacte tlacidlo OK.

*  Zaznie ton vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajicu ponuku.

7.2.2 Nastavit’ format datumu
H Stlacte tlagidlo v
pohotovostnom rezime, prejdite
5) na HOD. A BUDIK a §tla(:te
tladidlo E?OK, prejdite (§) na
PE{jAST. FORMAT a stlacte tlacidlo
OK.

Hodiny a Budik



Listujte pomocou tladidla a

vstupte do polozky FORMAT DAT. a

stlacte tlacidlo [/ OK.

* Zobrazi sa aktudine nastayenie.

Listujte pomocou tlatidla (2) a

zvol'te format zobrazovania datumu

DD/MM alebo MM/DD a na

potvrdenie stlacte tla¢idlo OK.

*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajticu ponuku.

=

Nastavenie budika
Stlacte tlaidlo v
%Qotovostnom reiir'f\e, prejdite
\&/ na HOD. A BUDIK a stlatte
tla¢idlo OK, prejdite @D na
BUDIK a stlate tlacidio [/ OK.
Prejdite @D na VYPNUTE,
JEDENKRAT alebo DENNE a stlatte
tlaidlo [/ OK.
Ak si zvolite JEDENKRAT alebo
DENNE, tak zadajte ¢as pre budik
(HH-MM (hodiny - mintty)), listujte
pomocou tlacidla @D a zvolte AM
alebo PM, pokial je ¢as vo formate
12 HODIN. Na potvrdenie stlatte
thaidio %/ OK.
*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka

sa vrdti na predchddzajlicu ponuku.

Poznamka

Zvonenie budika a ikona ﬁ budika budu
zniet/blikat pocas | minlty od dosiahnutia
Casu nastaveného pre budik. Na stimenie
zvuku zvonenia jednoducho stlaéte
akékolvek tlacidlo na sluchadle.

Hodiny a Budik

7.4
a

Nastavit’ tén budika
Stlacte tlaidlo v
pohotovostnom rezime, prejdite

¢) na HOD. A BUDIK a stlatte

tla¢idlo OK, prejdite na
ZVUK BUDENIA a stlaéte tla¢idlo
oK. ]
Pomocou tlaéidla nalistujte
MELODIA |, MELODIA 2 alebo
MELODIA 3 a na potvrdenie stlacte
tacidlo [/ OK.
*  Zaznie ton vyhodnotenia a obrazovka

sa vrdti na predchddzajicu ponuku.
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8  Rozsirené nastavenia

8.1 Zmenit’ hlavny PIN

Hlavny PIN sa pouZiva na registrovanie/
odregistrovanie slichadiel. Predvoleny
hlavny PIN je &islo 0000. Maximalna dizka
hlavného PINu je 8 ¢islic. Tento PIN sa
pouZiva aj na ochranu nastaveni sluchadla.
Slichadlo vas pri potrebe PIN vidy vyzve
na jeho zadanie.

& Poznamka

Predvoleny PIN kéd je prednastaveny na

0000. Ak zmenite tento PIN kod,

uchovajte si o lom podrobnosti na

bezpe¢nom mieste, kde mate k nim
jednoduchy pristup. PIN kéd nestratte.

H Stlacte tlacidlo v
pohotovostnom rezime, prejdite

2 ) na PREDNAST. a stlacte tlagidlo
(~/ oK, prejdite (§) na ZMENIT
PIN a stla¢te tla¢idlo OK.

H Po vyzvani vlozte aktualny hlavny
PIN a na potvrdenie stla¢te tla¢idlo
oK.

* VioZeny PIN sa na obrazovke
zobrazi vo forme hviezdiciek (*).

H Vioite novy PIN a na potvrdenie
stlagte tlatidlo [/ OK.

*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajlicu ponuku.

O Tip

Ak zabudnete svoj PIN, tak bude

potrebné resetovat vas telefén na

predvolené nastavenia. Pozri “Reset
zariadenia” v kapitole 8.5, kde najdete
blizie podrobnosti.
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8.2  Registracia

Postupy opisané nizsie si postupy, ktoré
najdete vo svojom slichadle. Postupy sa
moézu odliSovat v zavislosti od typu
sluchadla, ktoré chcete zaregistrovat. V
tomto pripade sa obratte na vyrobcu
doplnkového slichadla.

Doplnkové slichadla musia byt
zaregistrované k zakladnej jednotke, aby ste
ich mohli pouzit. K jednej zakladnej stanici
moZete zaregistrovat az 4 slichadla.

Aby ste zaregistrovali vase
slichadlo manudlne:

Pred zaregistrovanim alebo
odregistrovanim sluchadla sa pozaduje
hlavny PIN.

@ Poznamka

Predvolené nastavenie hlavného PINu je

0000.

E Na zakladni stlacte a drzte stla¢ené
tlacidlo () po dobu priblizne 5
sekund. LED kontrolka v blizkosti
tla¢idla Prehrat/Zastavit za¢ne blikat.

H Na sluchadle stlacte tlacidlo ,
prejdite (§) na PREDNAST.a _
stlaéte tlac¢idlo OK, prejdite @D
na REGISTROVAT a stla¢te tlacidlo

OK.
S Poznamka
Ak do 10 sekind nebude zaznamenana
Ziadna ¢&innost, tak registraéna procedura
bude preruena. Ak sa tak stane, tak
zopakujte krok I.
H Po vyzvani vlozte hlavny PIN a na
potvrdenie stla¢te tlacidlo OKA
S Poznamka
Predvolené nastavenie hlavného PINu je
0000.

Rozsirené nastavenia



O CAKANIE_ _
obrazovke.

& Poznamka

Ak do 10 sekund nebude zaznamenana
Ziadna €innost, tak registra¢na procedura
bude prerusena. Ak sa tak stane, tak
zopakujte krok 1.

Ak sa v ur¢itom ¢asovom limite nenéjde
Ziadna zakladfia, zobrazi sa oznam
ZIADNA ZAKL. spolu so zvukom chyby,
ktora informuje o zlyhani registracie a
slichadlo sa vrati na predchadzajicu
ponuku.

sa zobrazi na

8.3 Odregistrovat’

0 Stlacee tacidio @) v
pohotovostnom rezime, prejdite
na PREDNAST. a stla¢te tla¢idlo

'OK prejdite O na
NEREGISTR. a stla¢te tlacidlo
oK.

H Po vyzvani vlozte hlavny PIN a na
obrazovke sa zobrazi POTVRDIT?.
Na potvrdenie stlacte tlacidlo
oK.

H Listujte pomocou tladidla
¢islo sluchadla, ktoré chcete

a
o
g

, zvolte

odregistrovat a stlalte tlacidlo [*/ OK.

*  Zaznie ton vyhodnotenia na
naznacenie Uspesného
odregistrovania a obrazovka sa vrdti
na predchddzajuicu ponuku.

& Poznamka

Ak pocas |15 sekind nedéjde k stlageniu
Ziadneho tlacidla, postup odregistrovania
bude preruseny a sliichadlo sa vrati do
pohotovostného rezimu.

Aby ste odregistrovali slichadlo, ktoré

Rozsirené nastavenia

nepatri do produktového radu vasho
nového telefénu, je na jeho odregistrovanie
mozné pouZit len vas novy telefon.

8.4  Vyber krajiny

Dostupnost tejto ponuky zavisi od vasej
krajiny. Mézete si vybrat in( krajinu, ako
je ta, ktoru ste vybrali podas rezimu
VITAJTE.

& Poznamka
Po zvoleni krajiny predvolené linkové
nastavenia pre zvolend krajinu budu
aplikované na telefén automaticky (napr.
Cas oneskorenia odozvy, Rezim vytagania,
Jazyk, atd).
B Stacte tlagidio @ v
pohotovostnom rezime, prejdite
na PREDNAST. a stlacte tla¢idlo
ok, prejdice (§) na KRAJINA a
stlatte tlacidlo %/ OK.
Po vyzvani vlozte hlavny PIN a na
potvrdenie stla¢te tlacidlo 'OK
S Poznamka
Predvolené nastavenie hlavného PINu je
0000.
H Nalistujte pomocou tlacidla
)krajlnu vasho vyberu a stlaéte
tladidlo QOK na jej potvrdenie.
*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajicu ponuku.

8.5 Reset zariadenia

Va3 telefén je mozné resetovat na jeho
predvolené nastavenia prostrednictvom
tejto funkcie.

@) Vystraha

Po resete budli vymazané vietky vase
osobné nastavenia, zaznam hovorov a
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zoznam opakovaného vytadania a telefén
sa vrati spit k predvolenym nastaveniam.
Aviak, telefénny zozname zostane po
resete nezmeneny.

& Poznamka
Je moiné, ze bude potrebné vas telefon
opakovane nakonfigurovat. V takomto
pripade sa po centralnom resete znovu
zobrazi rezim VITAJTE (pozri kapitolu
34)
H  Stlacte tlacidlo v
pohotovostnom rezime, prejdite
@ na PREDNAST. a stlacte tlacidlo
(= oK, prejdite
RESETOVAT a stlaéte tlacidlo
oK.
POTVRDIT? sa zobrazi na obrazovke.
Stlatte tlacidlo %/ OK znovu na
potvrdenie vyberu.
* Zaznie tén vyhodnotenia.
* Jednotka sa resetuje na svoje
predvolené nastavenia (pozri
“Predvolené nastavenia” v kapitole

8.10)

8.6  Nastavit’predvolbu

Tato funkcia vam umoziiuje definovat
¢islo predvolby, ktora sa bude pridavat na
zatiatok ¢isla pred jeho vytocenim (pozri
“Pred vytacanim” v kapitole 4.1.1). Tuto
funkciu je tiez mozné vyuZzit pridanie
rozpoznavacieho retazca, ktory sa ma
zhodovat s prvymi niekolkymi ¢&islicami
vytacaného ¢isla a nahradzat ich pred
vytacanim.

Mbzete vlozit maximalne 5 &islic do
rozpoznavacieho retazca, resp. do
automatickej El’selnedvol’by.

H Stla¢te tlagidlo v
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pohotovostnom rezime, prejdite
na PREDNAST. a stlate tlacidlo
(/oK prejdite (§
a stla¢te tladidlo OK.

ROZPOZNANIE CiSLA sa zobrazi na
obrazovke. Stlaéte tlagidlo OK a
vstlpite do zvolenej polozky.

+ Zobrazi sa posledny uloZeny
rozpozndvaci retazec (ak existuje).

H Zadajte &islo rozpoznavacieho
retazca (maximalne 5 &islic) a na
potvrdenie stla¢te tla¢idlo OK.

E PREDVOLBA sa zobrazi na
obrazovke. Stlaéte tlagidlo OK a
vstlpite do zvolenej polozky.

+ Zobrazi sa poslednd uloZend ciselnd
predvolba (ak existuje).

H Zadajte &islo predvolby (maximalne
10 ¢islic) a na potvrdenie stlaéte
thidlo %/ OK.

*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajicu ponuku.

S Poznamka

Ak nebol vloZeny Ziadny rozpoznavaci

retazec (prazdny), tak po stlaceni tlacidla
bude ¢iselna predvolba automaticky

pripojend k vyta¢anému &islu pred jeho

vytocenim.

Ciselna predvolba nebude po stlageni

tladidla @ pripojena k vytacanému Cislu

pred jeho vytogenim v pripade, ak &islo

zatina znakmi *, # alebo P.

8.7 Zmenit’ ¢as oneskorenia
odozvy

Cas oneskorenia odozvy (alebo

oneskorenia vyta€ania) predstavuje

Casové oneskorenie, po uplynuti ktorého

bude linka odpojena po vasom stlaéeni

Rozsirené nastavenia



tlacidla @ Je mozné ho nastavit na

kratky, stredny alebo dlhy.

Predvolena hodnota pre ¢as oneskorenia

odozvy, ktora je vo vasom teleféne

prednastavena by mala najlepsie vyhovovat
sieti vo vasej krajine, a preto by nemalo byt
potrebné ju menit.

H  Stlacte tlagidio @ v
F%)Qotovostnom rezime, prejdite
(&) na PREDNAST. a stlate tlagidlo
OK prejdite Cj na AS OPAK.
H. a stladte tIaC|d| OK.

H Pomocou tlagidla (§) nalistujte
KRATKY, STREDNY alebo DLHY a
na potvrdenie stla¢te OK.

*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajticu ponuku.

8.8 Zmenit’ rezim vytacania
Predvolena hodnota rezimu vytacania,
ktora je vo vaom teleféne
prednastavend, by mala najlepsie
vyhovovat sieti vo vasej krajine a preto by
nemalo byt potrebné ju menit.

Existujd dva reZimy vytacania: ténovy a

pulzny.

B Stacte tlacidio @) v
pohotovostnom rezime, prejdite

na PREDNAST. a stlacte tlacidlo
'OK prejdite Cj na REZIM
VYTACANIA a stlacte tlatidlo
oK. ]

H Nalistujte pomocou tlaidla
rezim TONOVA VOLBA alebo
PULZNA VOLBA a stlaéte tlacidlo

OK na potvrdenie vyberu.
* Zaznie tén vyhodnotenia a

obrazovka sa vrdti na

predchddzajticu ponuku.

Rozsirené nastavenia

8.9  Nastavit’ prvé zvonenie
Ked je tato funkcia nastavena na Vypnuté,
tak prvé zvonenie hlasového volania
nezaznie. Toto je vynimoéne uZitoéné v
krajinach, kde sa identita volajucej linky
odosle po prvom zazvoneni. Nasledkom
toho telefény v domacnosti nebudi zvonit
po prijati spravy.
b Stlacte thtidlo @) v
pqhotovostnom rezime, prejdite
na PREDNAST. a stlacte tlacidlo
OK prejdite na PRVE
ZVONENIE a stlacte thatidlo [/ OK.
H Prejdite tla¢idlom <> na ZAPNUTE
alebo VYPNUTE a stlatte tlatidlo
OK na potvrdenie vyberu.
*  Zaznie tén vyhodnotenia a obrazovka
sa vrdti na predchddzajicu ponuku.
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8.10 Predvolené nastavenia

Hlasitost UROVEN 3
zvonenia

Melodie MELODIA |
zvonenia

Hilasitost UROVEN 2
slichadla

Pipanie tla¢idiel | ZAPNUTE
Jazyk Zavisi od krajiny
Automaticky ZAPNUTE
zavesit

Nazov sluchadla | PHILIPS
Cas/Datum 0l1/01; 00-00
Format ¢asu 24 HODIN
Format datumu | DD/MM

Rezim vytadania | Zavisi od krajiny

Cas oneskorenia

Zavisi od krajiny

odozvy

Prvé zvonenie Zavisi od krajiny
Hlavny PIN) 0000

Budik VYPNUTY
Zvonenie MELODIA |
budika

Automaticka PRAZDNA
predvolba
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9  Technické Udaje

Dlsple| Relativna vihkost'
Progresivne podsvietenie LCD * Prevadzka: Do 95% pri 40°C
* Podsvietenie zostava zapnuté po dobu  * Skladovanie: Do 95% pri 40°C
15 sekind po kazdej aktivacii, ako je
prichadzajuci hovor, stlacenie tlacidla,
zdvihnutie slichadla zo zakladne, atd.
¢ Podsvietenie LCD je jantarovej farby.

Vseobecné funkcie telefénu

* Dualny rezim identifikicie mena a €isla
volajiceho

* 10 $tandardnych melédii zvonenia

Teleféonny zoznam, Zoznam

opakovaného vytacania,

Zaznam hovorov

¢ Teleféonny zoznam s 50 polozkami

* Zoznam opakovaného vytacania s 5
polozkami

* Zaznam hovorov s |10 polozkami

Akumulator
* 2 batérie typu HR AAA NiMh 550
mAh

Spotreba energie
* Spotreba energie v pohotovostnom
rezime: cca 800 mW

Teplotny rozsah
Prevadzka: Medzi 0 a 35°C (od 32 do
95°F).

* Skladovanie: Medzi -20 a 45°C (od -4
do I13°F).
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10 Casto kladené
otdzky

www.philips.com/support

V tejto kapitole najdete naj¢astejsie
kladené otazky a odpovede ohladne
vasho telefénu.

Spojenie

Slichadlo sa nezaplo!

* Dobite batérie: Polozte slichadlo na
nabijatku zakladne. Po niekolkych
minatach sa telefén automaticky zapne.

Slichadlo sa nenabija!
* Skontrolujte spojenia nabijacky.

|:-} ikona blika pocas nabijania!
Batéria je plna: Nie je nutné batériu
dobijat.

¢ Chybny kontakt batérie: Jemne
nastavte slichadlo.

* Kontakt je znecisteny: Pomocou
handry namocenej v alkohole vy<istite
kontakty batérie.

Pocas hovoru sa strati spojenie!
* Nabite batériu
¢ Presurite sa blizSie k zakladnej stanici.

Telefén je ,,mimo povoleny rozsah*!
* Presurite sa bliz8ie k zakladnej stanici.

Nastavenie

HLADANIE... sa zobrazi na slichadle

a Y ikona blika!

¢ Presurite sa blizSie k zakladnej stanici.

* Uistite sa, ¢i je vasa zakladnia je
zapnuta.

* Resetujte zariadenie a opitovne
spustite registraciu slichadla.
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Zvuk

Slichadlo nezvoni!

Skontroluite, ¢i nie je HLASITOST
VYZVANANIA nastavena na polohu
ZVONENIE VYPNT, a uistite sa, Ze
ikona sa nezobrazuje na obrazovke (pozri
“Nastavit’ hlasitost’ zvonenia.” v kapitole
6.2.1).

Volajici ma nepocuje!
Je mozné, ze mikrofén je stimeny: Stlacte
pocas hovoru.

Nle je podut’ ton vytacania!
Bez napajania: Skontrolujte spojenia.

* Batérie st prazdne: Dobite batérie.

* Presurite sa blizsie k zakladnej stanici.

* Poutzivate nespravny linkovy kabel:
Pouzite dodany linkovy kabel.

* Odporcéa sa poutzit linkovy adaptér: K
linkovému kablu pripojte linkovy
adaptér.

Volajuci ma nepocuje zretelne!

* Presurite sa blizsie k zakladnej stanici.
* Posuiite zakladnu stanicu aspori jeden
meter od akychkolvek elektrickych

zariadeni.

Zvukové rusenie v radiu alebo

televizii!

* Posuiite zakladn stanicu takdaleko od
akychkolvek elektrickych zariadeni,
ako je to mozné.

Casto kladené otdzky



NeméZem zmenit’ nastavenia

odkazovej sluzby

* Odkazova sluzba je funkcia nastavena
va$im operatorom, nie telefénom
samotnym. V pripade, Ze si Zelate
zmenit dané nastavenia, prosim,
kontaktujte vasho operatora.

Spravanie vyrobku

Klavesnica nefunguje!
¢ Odomknite klavesnicu: V

pohotovostnom rezime dlho stlacte

Pri dlh§om hovore sa zariadenie

prehrieva!

¢ Toto mozno povazovat za prirodzené
spravanie vyrobku. Sluchadlo totiz
pocas hovoru spotrebiva energiu.

Nie je moZné zaregistrovat’

slichadlo k zdkladni!

* Presiahli ste maximalny pocet
povolenych slichadiel, 4. Aby ste mohli
registrovat nové sluchadlo, prosim,
odregistrujte jedno z existujucich.

¢ Odstrarite a vymerite batérie sluchadla.

* Skuste znova odpojenim a pripojenim
napéjania zakladnej stanice a postupuijte
podla postupu registracie slichadla
(pozri “Registracia” na strane 32)

Nezobrazi sa ¢islo volajticeho!

¢ Tato sluzba nie je aktivovana: Overte
si objednanie sluzby u svojho
sietového operatora.

Slichadlo sa neustdle vracia spit’ do

pohotovostnéhorezimu!

¢ Akpocas |5 sekind neddjde k stla¢eniu
ziadneho tlacidla, tak sa slichadlo
automaticky vrati do pohotovostného
rezimu. Slichadlo sa automaticky do

Casto kladené otdzky

pohotovostného rezimu vrati aj vtedy,
ak ho umiestnite spit na zakladiiu.

Nie je mozné ulozit’ telefonny zaznam

a zariadenie zobrazuije hlasenie, PLNA

PAMAT!

* Pred opitovnym ulozenim vasho
kontaktu, prosim, vymazte zaznam, &im
uvolnite potrebné miesto v pamiiti.

Hlavny PIN je nespravny!

* Predvoleny hlavny kéd PIN je 0000.

* Ak bol kéd zmeneny, resetujte
slichadlo, ¢im sa vratite k
predvolenému hlavného kédu PIN
(pozri “Reset zariadenia” v kapitole
8.5).
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Il Register

Automaticky zavesi” 29

Budik 31

Date and time (Datum a ¢as) 30

Cas oneskorenia odozvy 34

Hlasitos” 20
Hlasitos" zvonenia 28
Hlavny PIN 32
Hodiny a Budik 30

Ikony displeja 10
Intaluj telefon 12, 13
Interkom 26

Konferenény hovor 27

Language (Jazyk) 29

Nabijanie batérie 13
Nazov slichadla 28
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Odpovedanie na hovor 18
Odregistrova” 33

Podsvietenie LCD displeja 37
Prebiehajuci hovor 20

Pred vytacanim 18
Predvolba 34

Predvolené nastavenia 36
Prehlad telefénu 7

Prehlad zakladne 11
Premiestni” externy hovor 26
Priame vytacanie 18

Pripojte zakladiu 12
Prislusenstvo 6

R]

Rezim vytadania 35
Recyklacia a likvidacia 4
Registrova” 32

Reset zariadenia 33

Stlmi” hlasitos” 20
Strankovanie 27

Telefonny zoznam 18, 21
Textovy alebo ¢islicovy vstup 20
Tén slichadla 28

Toénova melodia 28

Tony tladidiel 28

Register



Ukonéenie hovoru 19

Ulozenie kontaktu 21

UlozZenie opakovane vytacaného &isla 23
Uskutoénenie hovoru 18

Usporiadanie ponuky 16
Uzamknutie/odomknutie klavesnice 20

Vkladanie batérie 13

Vymaza" opakovane vytacané Cislo 24
Vymaza" polozku zo zaznamu hovorov 25
Vymaza" zaznam hovorov 25

Vymaza" zoznam opakovaného vyta¢ania
24

Vymazanie telefénneho zoznamu 22
Vypnutie stimenia zvuku 20

Zapnutie/vypnutie telefénu 20
Ziznam hovorov 18, 24

Zdvihnu" externy hovor 26
Zoznam opakovanych volani 18, 23
Zvuk budenia 31

Register
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