
 

 

Philips
โฮมเธียเตอร 5.1 แชนเนล

ลําโพง 3 ทิศทาง
HDMI 1080p

HTS5540
ด่ืมดํ่ากับเสียงเพลง

ประสบการณการรับชมภาพยนตรพรอมการกระจายเสียงอยางท่ัวถึง
สัมผัสประสบการณระบบเสียงการชมภาพยนตรในบานถึงขีดสุดดวยดวยลําโพงท่ีมีมุม 3D! 
ใหคุณสัมผัสความบันเทิงท่ีคุณชื่นชอบไดในระบบโฮมเธียเตอร 5000 ซีร่ีส จาก Philips

ประสบการณการรับฟงชั้นเยี่ยม
• กําลังไฟ 1200W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมใหกับภาพยนตรและเพลง
• เสียงเซอรราวด DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
• 3D Angled Speaker กระจายเสียงไปรอบหองอยางทั่วถึง
• เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อใหไดเสียงเสียงกระหึ่มเต ็มพลังและเสียงเบสทุมลึกยิ่งขึ้น
การออกแบบที่ชวยเพิ่มความโดดเดนใหหองของค ุณ
• ผิวเคลือบมันเพรียวบางทันสมัยและมีระบบควบคุมแบบสัมผัสที่โดดเดน
เชื่อมตอและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ
• เลนอุปกรณ DVD, VCD, CD และ USB
• ระบบเสียงดานหลังแบบไรสายเพื่อลดการใชสายไฟในหองคุณ



 กําลังไฟ 1200W RMS

กําลังไฟ 1200W RMS 
มอบเสียงยอดเยี่ยมใหกับภาพยนตรและเพลง

ลําโพง 3 ทิศทาง (3D Angled)

ลําโพง 3 
ทิศทางมีไดรเวอรที่เปนมุมซึ่งไมเพียงแคให เสีย
งดานหนาเทานั้นแตยังใหเสียงดานขางอีกด วย 
การสรางจุดรับฟงที่กวางขึ้นทําใหคุณเพลิดเพลิ
ดกับสุนทรียแหงการฟงเสียงในระบบเซอรราวด
เหมือนในโรงภาพยนตร

เทคโนโลยี DoubleBASS

DoubleBASS 
ชวยใหคุณไดฟงเสียงเบสที่ทุมที่สุดจากซับวูฟเ

ฟอรที่มีขนาดกะทัดรัด 
โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ําแลวเปลี่ยนใหเปนเ
สียงในชวงความถี่ที่สามารถไดยินไดของซับวูฟเ
ฟอร เสียงที่ไดจึงกระหึ่มจับใจ 
ใหคุณมีประสบการณการฟงที่เหนือชั้นเต็มรูปแ
บบ

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll

ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital 
ในตัวเครื่องชวยขจัดปญหาการที่ตองหาเครื่องถ
อดรหัสภายนอกมาตอเชื่อม 
โดยจะทําการประมวลผลขอมูลสัญญาณเสียงทั้
ง 6 ชองเสียง 
เพื่อใหเสียงรอบทิศทางและความรูสึกสมจริงดุจ
ธรรมชาติอยางไมนาเช่ือ Dolby Pro Logic II 
จะประมวลผลสัญญาณเสียงใหออกมาเปนเสียง
รอบทิศทาง 5 
ชองเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ 
ก็ได

สามารถเลนไดหลากชนิด

ใหคุณเลนแผนดิสกและอุปกรณสื่อทุกชนิดที่คุ
ณตองการ ไมวาจะเปนอุปกรณ DVD, VCD, 
CD หรือ USB 

สัมผัสประสบการณในการเลนที่เหนือช้ันและค
วามสะดวกในการรวมชมไฟลมีเดียบนหนาจอโ
ทรทัศนและระบบโฮมเธียเตอร

ผิวเคลือบมันเพรียวบางทันสมัย

ผิวเคลือบมันเพรียวบางทันสมัยและมีระบบควบ
คุมแบบสัมผัสที่โดดเดน

ระบบเสียงดานหลังแบบไรสาย

ลําโพงดานหลังแบบไรสายใหความยืดหยุนและ
คลองตัวในการจัดวางลําโพง 
เราไดพัฒนาลําโพงแบบไรสายใชเทคโนโลยีที่
ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อชวยใหเสียงเซอรราวด
 เต็มรูปแบบโดยไมตองมีการเช่ือมตอสาย 
สามารถแยกซ้ือลําโพงดานหลังแบบไรสายของ 
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เสียง
• การตอบสนองตอความถี่: 20-20k เฮิรตซ
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

ระบบปรับเสียงสนทนาใหชัดเจน, Dolby Digital 
Prologic II, DoubleBass, FullSound, โหมดกลางคืน

• ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, 
ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิตอล DTS, สเตอริโอ

• การตั้งคาอีควอไลเซอร: Action, Rock, Classic, 
Concert, Drama, Jazz, กีฬา

• อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: &gt; 65 dB
• กําลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 1200 วัตต
ลําโพง
• ประเภทลําโพง: 1 x ลําโพงกลาง, 2 x 

ลําโพงแซทเทิลไลต, 2 x ลําโพงทอลบอย
• ตัวขับลําโพงกลาง: วูฟเฟอรแบบเต็มชวงเสียงขนาด 

2 x 3"
• ชวงความถี่ของลําโพงแซทเทิลไลท: 150 - 

20k เฮิรตซ
• ความตานทานของลําโพงแซทเทิลไลท: 4 ohm
• ชวงความถี่ของซับวูฟเฟอร: 20 - 150 เฮิรตซ
• ความตานทานของลําโพงกลาง: 3 ohm
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร: วูฟเฟอรขนาด 1 x 6.5"
• ประเภทซับวูฟเฟอร: Passive
• ชวงความถี่ของลําโพงกลาง: 150 - 20k เฮิรตซ
• ไดรเวอรตอลําโพงแซทเทิลไลท: 

วูฟเฟอรแบบเต็มชวงเสียงขนาด 2 x 3"
• ความตานทานของซับวูฟเฟอร: 3 ohm
• ไดรเวอรตอลําโพงทอลบอย: 

วูฟเฟอรแบบเต็มชวงเสียงขนาด 2 x 3"
• ชวงความถี่ของลําโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิรตซ
• ความตานทานของลําโพงทอลบอย: 4 ohm
การเชื่อมตอ
• การเช่ือมตอดานหนา/ดานขาง: Microphone In, 

ชองเช่ือมตอ MP3, USB
• การเช่ือมตอดานหลัง: AUX IN 1, AUX IN 2, 

เอาตพุตสัญญาณภาพ Component, 
เอาตพุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital 
coaxial in, ตัวเสียบลําโพง Easy-Fit, 
ชองเสียบเสาอากาศ FM, เอาตพุต HDMI, Wireless 
Rear Audio

จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: FM
• จํานวนชองที่ตั้งไวลวงหนา: 40
สะดวกสบาย
• EasyLink (HDMI-CEC): เลนดวยปุมเดียว, 

สแตนดบายดวยปุมเดียว, Remote Control-
Passthrough

กําลังไฟ
• การใชพลังงาน: 150 วัตต
• แหลงจายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: &lt; 0.9 W
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่ใชรวมกันได: 

ระบบเสียงดานหลังแบบไรสาย RWSS5510, 

ขาตั้งพื้น STS1300
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, 

แบตเตอรี่สําหรับรีโมทคอนโทรล, เสาอากาศ FM, 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, รีโมทคอนโทรล, 
สกรูขาตั้ง x 2, คูมือการใชงาน, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด
• ตัวเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 435 x 58 x 358 มม.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 24.50 กก.
• น้ําหนักตัวเครื่อง: 3.56 กก.
• บรรจุภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 400 x 470 x 1180 มม.
• ลําโพงกลาง (กวาง x สูง x ลึก): 280 x 95 x 92 มม.
• น้ําหนักของลําโพงกลาง: 1.40 กก.
• ความยาวสายเคเบิลของลําโพงกลาง: 2 ม.
• ลําโพงดานหนา (กวาง x สูง x ลึก): 100 x 280 x 

115 มม.
• ซับวูฟเฟอร (กวาง x สูง x ลึก): 196 x 395 x 342 มม.
• น้ําหนักของลําโพงดานหนา: 1.05 กก.
• น้ําหนักของซับวูฟเฟอร: 5.25 กก.
• ความยาวสายเคเบิลของลําโพงดานหนา: 4 ม.
• ลําโพงทอลบอยดานหลัง (กวางxสูงxลึก): 260 x 

1101 x 260 มม.
• น้ําหนักของลําโพงดานหลัง: 3.77 กก.
• ความยาวสายเคเบิลของลําโพงดานหลัง: 10 ม.
• ความยาวสายซับวูฟเฟอร: 4 ม.
การเลนเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
รูปแบบไฟล
• เสียง: MP3, WMA
• วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MPEG, MPG, WMV
• ภาพ: JPEG, JPG
ภาพ/การแสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง 

(720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, 
การลดอัตราการสุมสัญญาณวิดีโอ

สื่อการรับชม
• แผนดิสกที่สามารถเลนได: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, 
VCD

เลนคาราโอเกะ
• ฟงกชันขั้นสูง: คะแนน, การตัดเสียงรอง
• ฟงกชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะทอน, 

ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว
เลนภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัด: JPEG, JPEG HD
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, 

ภาพสไลดพรอมเสียงเพลงประกอบ, ซูม
การเลนวิดีโอ
• รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, XviD, WMV SD
• ระบบการเลนแผนวิดีโอ: NTSC, PAL
•
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