SPC620NC

Uzivatelska prirucka

PHILIPS






Co vSechno najdete v krabici?

Zkontrolujte prosim, zda krabice vyrobku Philips SPC620NC
obsahuje nasledujici polozky. Pomohou vam pfi nastaveni a
pouzivani kamery Philips SPC620NC.

Philips SPC620NC  Instalacni CD-ROM
webovd kamera vcetné prirucky



Vysvétlivky k funkeim

1 Tlacitko snimek
Umoziuje pofizovat snimky bez pouziti mysi.

2 Zaostiovaci krouzek
Pro rucni nastaveni zaostreni objektivu.

3 Otocna nozka
Pro ru¢ni zménu svislého Uhlu webové kamery.

4 Svorka s gumovymi okraji / podstavec kamery
Pro pripojeni webové kamery k monitoru (ploché obrazovce)
stolniho pocitace nebo obrazovce prenosného pocitace.
Kdyz webovou kameru umistujete na stdl nebo na (velky)
monitor stolntho pocitace, Ize svorku otocit.

5 Konektor USB
Pro pripojeni webové kamery k portu USB v prenosném nebo
stolnim pocitaci.
Pri propojeni pomoci konektoru USB bude webova kamera
Cerpat elektrickou energii z pfenosného nebo stolntho pocitace.

6 Digitalni mikrofon
Pro pridani hlasu a zvuku pri video hovorech a nahravani videa.

7 Kontrolka napajeni
Pri pouzivani webové kamery sviti modre.
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Vitejte

Webova kamera Philips SPC620NC, kterou jste si pravé zakoupili,
je vyrobena dle nejvyssich standardl a bude vam bez problému
slouzit po mnoho let. S webovou kamerou SPC620NC ziskate
vynikajici obraz a zarivé barvy.

Po instalaci Ize novou webovou kameru pouZzit k celé radé Gceld,
jako jsou:

Video: webovou kameru Philips SPC620NC mdzete pouZzit k
video chatovani a video hovordm. Webové kamera funguje v
aplikacich Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger,
AOL Messenger, QQ a dalsich bezplatnych sluzbach pro
vyménu okamzitych zprav a VolP (Voice over Intermet Protocol);
Video e-mail/zachytavani videa: vytvorte si viastni video
prezentace, e-mailové zpravy s videem, ukazky produktd,
vyukova videa, intemetové klipy atd,

Fotografie: pouzijte snimky v prezentacich, vytvorte pohlednice
nebo snimky poslete e-mailem.

Upravy a zvlastni efekty: po nahrani snimk prostiednictvim
webové kamery Philips SPC620NC je mizete snadno upravit
pomoci programu pro Upravu obrazkd nebo videa.

Nasledujici ¢asti této prirucky obsahuji popis procesu instalace
krok za krokem a vysvétluji, jak webovou kameru Philips
SPC620NC pouzivat.



Co byste méli védét

Peclivé si, prosim, prectéte nasledujici pokyny a uschovejte je,
abyste se k nim mohli v budoucnu vréatit. Mdze byt uzite¢né mit
pro informaci po ruce navod k pouziti pocitace.

Bezpecnostni opatieni

Dodrzovanim nasledujicich pokyn( zajistite, ze bude webova

kamera fungovat bezpecné, a predejdete porucham.

* NepouZivejte webovou kameru v prostredi, které nesplriuje
nasledujici podminky: teplota: 0°C az 40°C, relativni vihkost:
45% ~ 85%.

* Webovou kameru nepouzivejte ani neskladuijte:

— na pfimém slundi,
— ve velmi vihkém nebo prasném prostredi,
— v blizkosti jakychkoli zdroju tepla.

* Pokud se webova kamera namodi, co nejdrive ji osuste mekkou

textilif

Pokud je objektiv $pinavy, NEDOTYKEJTE se ho prsty.

Vnéjsi cast webové kamery vycistéte mékkou textilif.

NEPOUZIVETE ¢istici tekutiny obsahujici alkohol, denaturovany

lih, ¢pavek atd.

NEPOKOUSEJTE SE webovou kameru sami rozebrat nebo

opravit. Webovou kameru neotvirejte. V piipadé technickych

potizi ji vrat'te svému prodejci vyrobkd Philips.

NEPOUZIVEJTE webovou kameru ve vodg.

* Chrante webovou kameru pred mastnotou, vypary, parou,
vihkostf a prachem.

* Nikdy nevystavujte objektiv webové kamery primému slunci.

Copyright

Copyright © 2003 by Philips Consumer Electronics B.V.
Viechna préva vyhrazena. Zadnou &ast této publikace neni
dovoleno reprodukovat, prenaset, prepisovat, ukladat do
vyhledavaciho systému nebo prekladat do jakéhokoli jazyka nebo
pocitacového jazyka, a to v jakékoli formé nebo jakymikoli
prostredky, at” elektronickymi, mechanickymi, magnetickymi,
optickymi, chemickymi, ruénimi nebo jinymi, bez predchoziho
pisemného souhlasu spole¢nosti Philips. Znacky a ndzvy produktd
jsou ochrannymi znamkami nebo zapsanymi ochrannymi
znamkami prislusnych spole¢nosti.



Instalace

Instalace softwaru pro webovou kameru
Dodany software funguje pouze v pocitacich s operac¢nimi systémy
Microsoft® Windows® XP a Vista.

Pozndmky!

— Pred zalatkem instalace odpojte vSechna zarizeni USB
(kromé klavesnice USB a mysi USB).

—  Webovou kameru zatim nepripojujte.
Nejprve spustte instalacni CD-ROM.

— Pripravte si instalacni CD-ROM systému Windows®.

Vlozte instalaéni CD-ROM do jednotky CD-ROM/DVD v

pocitadi.

> Po nékolika sekundéch se objevi obrazovka ‘Language
selection’.

Pozndmka!

Pokud se obrazovka Language selection (vybér jazyka)
neobjevi automaticky, oteviete slozku ‘Mdj pocitac, dvakrat
klepnéte na CD a poté dvakrat klepnéte na ikonu ‘Setup.exe’

Vyberte jazyk.
> |nstalace bude pokracovat automaticky.

> Objevi se obrazovka ‘Welcome'.
Pokracujte klepnutim na tlagitko ‘Nlext’ (dalsi).

> Objevi se obrazovka ‘Manual’ (prirucka).

Pokud si pred pokra¢ovanim instalace prejete precist
uzivatelskou prirucku, vyberte prvni moznost.

PFiru¢ku si mazete vytisknout, abyste ji v pribéhu zbytku
procesu instalace méli k dispozici.

Po precteni nebo vytisknuti uZivatelské priruc¢ky pokracujte
v instalaci vybérem druhé moznosti.




Instalace

Nebo:
Pokud si prejete pokracovat v instalaci, vyberte druhou
moznost.

Pokracujte klepnutim na tlacitko ‘Next’.

> Objevi se obrazovka 'Installation’ (instalace). Na levé strané
obrazovky jsou uvedeny polozZky, které Ize nainstalovat. Na
pravé strané je zobrazeno vysvétleni kaZzdé polozky. Vsechny
potrebné polozky jsou vybrany ve vychozim nastaveni.
5 Pokud chcete nainstalovat viechny polozky, klepnéte na
tla¢itko 'Next'.

Nebo:

Pokud nékteré polozky nechcete nainstalovat, zaskrtnéte
poli¢ka u téchto polozek .

Vyberte alespon polozky ‘SPC620NCWebCam Driver’ a
‘Philips VLounge’. Klepnéte na tlaéitko 'Next'.

> Zobrazi se nasledujici licencni smlouva k softwaru.
6 Klepnutim na tlagitko "Yes' pokratujte v instalaci.

> Objevi se ndsledujici obrazovka.
7 Pokradujte klepnutim na tla¢itko 'Next'.

> Objevi se obrazovka ‘Reboot’ (restartovat).
8 Vyberte moznost ‘Yes’ a potom pocita¢ restartujte klepnutim

na tla¢itko ‘Finish’.

> Po instalaci bude na plose umistén zdstupce programu
V(ideo)-Lounge @ "

> Prostrednictvim programu VLounge mliZete pristupovat k
veskerému softwaru webové kamery.
Viz ‘Pouzivani webové kamery'.

9 Nyni muizete pripojit webovou kameru.
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Instalace

Pripojeni webové kamery k poditadi

1 Pted pFipojenim webové kamery k poéitati nezapomerite
nejprve spustit instalaéni CD.

2 Zapnéte pocitac.

3 Pripojte konektor USB na kabelu USB k portu USB v pocitaci.
> Webovd kamera bude nyni Cerpat elektrickou energii z

pocitace.

4 Nasmérujte webovou kameru dle potieby.

5 Webovou kameru ptipojte k monitoru (ploché obrazovce)
stolniho pocitace nebo obrazovce pirenosného pocitate pomoci
svorky a dvou gumovych okraju.

e Chcete-li webovou kameru umistit na stll nebo na (velky)
monitor stolniho poditace, svorku otocte.



Nastaveni webové kamery

Vlastnosti videa pro kameru Philips SPC620NC muzete zménit:

- z aplikace,

- klepnutim na ikonu VProperty ‘@' na hlavnim panelu systému
Windows v pravé spodni ¢asti obrazovky;

- vybérem volby ‘PC Camera Settings’ v Casti ‘Preferences’ na
obrazovce programu VLounge;

- klepnutim na ikonu ‘*’ na obrazovce programu VLounge.

Obecna nastaveni

Properties
General | yideo | Audio | Features |
B Flickerless image on off
1) Regian Europe (SO HZ) &
0K | Camcel | fuil

(1) Flickerless image (obraz bez chvéni)
Volba Flickerless image by se méla pouzivat pouze pri
blikajicim svétle (napt. zarivky nebo neonové trubice), aby se
prredeslo chveéni nebo neobvyklému zbarveni obrazu videa.
Pokud tuto volbu pouZijte za normélnich svételnych
podminek, mize byt obraz videa preexponovan.

(2) Region (oblast)
Pokud pouZivate kameru Philips SPC620NC v Evropé, vyberte
moznost ‘50 Hz', a pokud kameru Philips SPC620NC
pouzivate v Severni Americe, vyberte moznost ‘60 Hz'.
V Asii zavisi nastaveni na vystupu mistni elektrické sfté.
Napt. v Ciné vyberte '50 Hz' a v Tchaj-wanu vyberte ‘60 Hz.
V Japonsku zavisi nastaveni na oblasti.
Pro zjisténi spravného nastaveni volby ‘Region’ si prosim
ovérte vystup mistni elektrické site.

1



Nastaveni webové kamery

Nastaveni obrazu

Properties m

@ T Gerew W N| Features

@ — Full autamatic contral v
- Defaults

@ T t Framme rate 15 foz

@ [:ID o & futo Expostre on o

Shutter Speed

save | e _—
e Auto White Balanse: on & off

@ Indgar £ outdnor € Flunrescense €
Red —

1) — i S —
b Brightness —_———

@ _ Contrast —_—
| 4l Gamma _—

@ ——/f Saturation —
= Black & White an € Off f+

@ /4 Backlight compensation  On off &
. Mirror on off &

ok | Cancel Apply

® G

(3 Full automatic control (plné automatické ovladani):
zapnuto/vypnuto
Tento rezim plné automatického ovladani nabizi velmi snadny
zpusob, jak webovou kameru Philips SPC620NC co nejlépe
vyuzit. Nebo mizete rezim pIné automatického ovladani
vypnout a Ziskat tak Uplnou kontrolou nad webovou kamerou
pomoci ru¢nich nastaveni. Pro bézné pouzivani se doporucuje
rezim pIné automatického ovladani zapnout.

V rezimu plné automatického ovladani jsou aktivni nasledujici

postupy:

— automatické rizeni expozice a automatické vyvazeni bilé barvy
k zajisténi nejlepstho mozného zdrojového signalu videa;

— automaticky vybér obnovovaciho kmitoctu ke zlepseni
citlivosti webové kamery pii $patnych svételnych podminkach.

(® Frame rate (snimkova frekvence)
Pomoci rozeviraci nabidky mdzete nastavit snimkovou
frekvenci videa, které chcete zachytévat.
Napr. hodnota 30 fps znamend, Ze webova kamera bude
video zachytavat rychlosti 30 snimkd za sekundu.
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Nastaveni webové kamery

(5) Auto Exposure (automatickd expozice)
Expozice je mnozstvi svétla, které Cidlo prijima, a je urcena
tim, jak dlouho je ¢idlo pri zachytavani fotografie nebo snimku
videa osvétleno. Vysledek zavisi na citlivosti ¢idla.
Pokud vyberete automatickou expozici,
webova kamera najde optiméalni nastavent.
Shutter speed (rychlost zavérky)
Rychlost zavérky urcuje, jak dlouho zlstane zavérka kamery
pii potizovani snimku oteviena. Cim pomalejéi je rychlost
zavérky, tim delsf je Cas expozice. Rychlost zavérky ridi celkové
mnozstvi svétla, které dopadne na cidlo.
Pomoci posuvniku nastavte pozadovanou rychlost zaverky.
Gain (zesileni)
U videa zesileni znamena mnoZzstvi bilé v obraze videa.
Pomoci posuvniku nastavte pozadovanou Urover zesileni.

(6) Reset (plivodni)
Toto tlacitko stisknéte, pokud chcete nastaveni webové
kamery vrétit na vychozi nastavenf od vyrobce.

(@) Restore (obnovit)
Stisknutim tohoto tladitka obnovite sva osobni nastavent.

Save (ulozit)

Stisknutim tohoto tla¢tka uloZite sva osobni nastavent.

(9 Auto White Balance (automatické vyvéZeni bilé barvy)
Vétsina zdroji svétla neni 100% cisté bild a mé urcitou
‘barevnou teplotu’. Nase oci obvykle svételné podminky s
rdznymi teplotami barev kompenzuji.

Pokud je zvoleno automatické vyvéazeni bilé barvy, bude
webova kamera hledat referencni bod, ktery predstavuje bilou.
Potom vypocita vSechny ostatni barvy na zakladé tohoto
bilého bodu a odpovidajicim zpdsobem ostatni barvy

vykompenzuje, stejné jako lidské oko.

MulzZete rovnéz zvolit pevné nastaven( pro sveételné podminky
‘Indoor’ (v mistnosti), ‘Outdoor’ (venku) a ‘Fluorescence’
(zarivka) nebo pouzit posuvniky ‘Red’ (Cervend) a ‘Blue’
(modrd), pokud chcete webovou kameru nastavit dle svych
osobnich preferenci pro barevnou teplotu.

13



Nastaveni webové kamery

Brightness (jas)
Posuvnik Brightness umoZzriuje nastavit jas zobrazovaného

obrazu nebo videa tak, aby vam vyhovoval.
Pomoci posuvniku najdéte pozadované nastaven.

(1 Contrast (kontrast)
Pomoci nastaveni Contrast mdzete upravit pomér mezi tmou
a svétlem tak, aby vam vyhovoval.
Pomoci posuvniku najdéte pozadované nastaven.

12 Gamma
Korekce Gamma vam umozni zesvétlit tmavé oblasti v
zobrazeném obraze nebo videu a zviditelnit vice detaild, aniz
byste preexponovali jiz svétlé oblasti.
Pomoci posuvniku najdéte pozadované nastaven.

(13 Saturation (sytost)
Pomoci nastaveni Saturation muizete upravit reprodukci barev
od ¢emobilého po pIiné barevny obraz nebo video tak,
aby vam vyhovovala.
Pomoci posuvniku najdéte pozadované nastaven.

Black & White (Zerna a bild)
Prepinac Black & White se pouZziva k prepinani mezi barevnym
a Cernobilym obrazem.

(5 Backlight compensation (kompenzace protisvétla)
Zapnutim kompenzace protisvétla zlepsite kvalitu obrazu,
pokud je v pozadi scény vysokd Urovenr osvétleni (napriklad
sedite pred prudkym svétlem).

Mirror (zrcadlo)
Po kliknuti na prepina¢ Mirror se obraz vodorovné prevrati.
Tuto funkci mizete vyuzit, kdyz chcete kameru Philips
SPC620NC a monitor pouZzivat jako zrcadlo nebo kdyz chcete
fotografovat zrcadlové obrazy.

14



Nastaveni webové kamery

Nastaveni zvuku

Propertes 3

General | video  Audio | Features |

Audio Farmat: 44100 Hz, 16 bits, Stereo, CD quality

@ ————Il  Microphone volums ———p—

0K I Cancel Apply

(7 Posuvnik Volume (hlasitost)
Tento posuvnik umoziuje ru¢ni ovladani mikrofonu.

15



Nastaveni webové kamery

Nastaveni funkci

)

Properties

General | video | Audio  Features
@ ——T—] Face tracking on off &
@ — % Digital 200m o Level

@ —7 1 change M [Time Square by~
backaround
Take picture Browse

———F7  Addlego B EEE I3
@ Siley PHILIPS
Browse.

Logo size. —f—on—— ("

@@ rme ’_lr_l@

T T U E

[ ok | comel Al

Face tracking (sledovani obli¢eje)
Pokud aktivujete volbu sledovani obli¢eje, bude webova
kamera sledovat vas obli¢ej. Pii video chatovani tak budete
mit vice pohodli, protoze pfi video konverzaci nebudete
muset sedét bez hnutf.

Digital zoom (digitalni zvétseni)
Volbu digitalni zvétseni pouzijte k priblizeni objektu.
Nastaveni Digital zoom zvétsi pixely, ale ne samotny obraz.
Snizuje kvalitu obrazu.
Pomoci posuvniku nastavte pozadovanou Uroven zvétsent.

16



Nastaveni webové kamery

Change background (zména pozadi)
Tato volba vam umozni nahradit skute¢né pozadi (v redlném
Case) obrazkem ze seznamu pozadi webové kamery nebo
jednim z vasich vlastnich obrazkd.

Poznamka:  KdyZ ménite pozadi, ujistéte se, Ze:

- skute¢né pozadi je nehybné. V' zorném poli
webové kamery by nemél byt Zadny pohyb.
Nesmi se pohnout ani zaclona.

- v mistnosti je dostatek svétla.

Cim lepsi jsou svételné podminky, tim lépe
funkce ‘Change background’ funguje.

- svételné podminky se neméni.

Dokonce i mala zména svételnych podminek
nepriznivé ovlivni obraz.

- barvy obleceni, které méte na sobé, nejsou
stejné jako barva pozadi.

- webovd kamera se nehybe. | sebemensi
pohyb nepiiznivé oviivni obraz.

Chcete-li zménit pozadi:
1V nabidce ‘Features’ zaskrtnéte policko ‘Change

Change
backgroung

e | background’.
W omm m B T >V okné nadhledu se zobrazi naposledy zvolené pozadi.
L 2] > Pri prvni aktivaci této volby bude vybran prvni obrazek ze
T R — seznamu pozadf webové kamery.

2 Klepnutim na tla¢itko ¥ muzete prochdzet seznam pozadi
webové kamery a jedno si z néj vybrat.

e TR s Nebo:

== \—‘r Pomoci tlacitka ‘Browse’ mizete prochazet obsah pevného
disku a vybrat si jako pozadi néktery ze svych vlastnich
obréazkd.

Logosize. ————

3 Ujistéte se, Ze je pozadi dobfe osvétlené a Ze v zorném poli
webové kamery nedochazi k Zidnému pohybu. Pak klepnéte
na tlagitko ‘“Take picture’ a opustte zorné pole kamery.
> Po uplynuti tif sekund bude porizen snimek skutecného

pozadi. Uslysite zvuk zavérky.
> Skutecné pozadi bude nyni nahrazeno zvolenym pozadim.
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Nastaveni webové kamery

@) Add logo (pFidat logo)
Pokud tuto volbu aktivujete, bude v jednom rohu toku videa
zobrazeno logo. Pri aktivaci této volby bude jako vychozi
hodnota vybrano naposledy pouzité logo. Pii prvni aktivaci
této volby bude vybrano logo Philips, které se bude
zobrazovat v pravém hornim rohu obrazovky.
Vyberte roh, do kterého ma byt logo umisténo, zaskrtnutim
prislusného poli¢ka na obrazovce ‘Add logo'.
Klepnutim na tlacitko ¥ mizete prochazet seznam log
webové kamery a jedno si z néj vybrat.
Browse (prochazet)
MUzZete prochazet obsah pevného disku a vybrat si viastni
logo.
Logo size (velikost loga)
Pomoci posuvniku nastavte pozadovanou velikost loga.

@) Video frames (videosnimky)
Tato volba véam umozni vloZit do aktualniho toku videa
prekryvny snimek (overlay). Pii aktivaci této volby bude jako
vychozi hodnota vybran naposledy pouzity snimek.
Klepnutim na tlacitko ¥ mdzete prochazet seznam snimkd
webové kamery a jeden si z néj vybrat.

@3 Video effects (video efekty)
Tato volba vam umozni pridat k videonahravkam a
videohovorlim efekty. Napiiklad mizete zobrazit video s
efektem platno (canvas), efektem zkresleni (distortion),
efektem reliéf (embossing) a mnoha dalSimi.
Pri aktivaci této volby bude ve vychozim nastaveni na video
aplikovan naposledy pouzity efekt. Pfi prvni aktivaci této volby
bude vybran prvni efekt ze seznamu video efekt.
Klepnutim na tlacitko ¥ mlzete prochazet seznam video
efektl webové kamery a jeden si z néj vybrat.
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Pouzivani webové kamery

VLounge
Prostrednictvim aplikace Philips V(ideo)-Lounge Ize pristupovat ke
viem aplikacim. VLounge je Ustredni aplikace pro snadny pristup k
webové kamere Philips .
* Spustte aplikaci VLounge:

- z nabidky Snadné spusténi v hlavnim panelu;

- z programové skupiny ‘SPC520NC WebCam’;

- klepnutim na ikonu aplikace VLounge ‘@’ na plose.

> Nyni bude aplikace VLounge inicializovdna a objevi se

obrazovka s volbami aplikace VLounge.

Vybér webové kamery
Pokud je instalovano a k pocitaci pfipojeno vice webovych kamer,
mdzete vybrat webovou kameru, kterou chcete pouZzivat.

PHILIPS VLounge
nce

Audio Device
Capturs Audio

Phlips SPC S00NC PC Camera; Au

1 Oteviete nabidku ‘Preferences’ (piedvolby).
2 Vyberte polozku ‘Video Device’ (video zafizeni).
> Zobrazi se vSechny pripojené webové kamery.
3 Vyberte webovou kameru, kterou chcete pouzivat.
4 Klepnéte na tlacitko ‘OK’.
> Objevi se obrazovka aplikace VI ounge s volbami pro
zvolenou webovou kameru.
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Pouzivani webové kamery

Zachytavani obrazu / vytvaieni videonahravek

V nabidce ‘Capture’ (zachytavani) mizete zachytavat obrazy a
vytvaret videonahravky a svoje fotografie a videonahravky
prenaset, prohlizet, upravovat, posilat e-mailem, tisknout a
organizovat.

r

PHILIPS VLounge

=5 ¢ @& cHom

0 capture

IMAGE VIDEQ

= Yo QARG A B

* Klepnutim na zélozku ‘Capture’ oteviete nabidku Capture.
> Kamera zacne okamZité pracovat.
> Celkovy pocet zachycenych obrazi a nahrdvek je zobrazen

nad panelem s obsahem (vpravo nahore).

* Klepnutim na tlacitko ‘IMAGE’ zachytite obraz.

* Klepnutim na tlatitko ‘VIDEQ’ zahdjite zdznam videa.
Dalsim klepnutim na tlagitko ‘VIDEO’ zdznam zastavite.

* Klepnutim na volbu ‘All Captures’ zobrazite v§echny
zachycené obrazy a nahravky.

* Klepnutim na volby ‘Images’, ‘Videos’ nebo ‘Folders’
zobrazite zachycené obrazy, videoklipy nebo slozky obsahuijici
zachyceny material.

* Klepnutim na tlagitko ‘(&) maximalizujete spodni ¢ast
obrazovky a zobrazite ndhled kamery.

* Klepnutim na tlacitko ‘=’ maximalizujete horni ¢ast
obrazovky a zobrazite zachycené obrazy a videonahravky.

» Kdyz piesunete kurzor na néjaké tlacitko, zobrazi se kratké
vysvétleni jeho funkce.

» Pokud potiebujete pomoc, vyberte polozku ‘Application
Help’ (napovéda k aplikaci) v nabidce ‘Help’.
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Pouzivani webové kamery

Odstranéni zachycenych obrazii a nahravek

1 V panelu s obsahem nebo pod volbami ‘Images’, ‘Videos’ a
‘Folders’ vyberte polozky, které chcete odstranit.

2 Klepnéte na tlatitko (@,
> Objevi se ndsledujici dialogové okno.

3 Klepnutim na tlacitko ‘OK’ odstranite vSechny vybrané

A o polozky.

Rychlé zasilani zprav a volani po Internetu

(video chatovani, video hovory a VolP)

Webova kamera Philips funguje se véemi bezplatnymi aplikacemi
pro vyménu okamzitych zprav a VolP (Voice over Internet
Protocol), jako jsou aplikace Skype, Windows® Live Messenger,
Yahoo! Messenger, AOL Messenger a QQ.

PHILIPS o
[ s p Yo N[ Broadcest )
File 2 P (" Coture ommunicate | (L0 L2 [ Broadcast )

Talk ta your friends over the Internet with your Philps PC Camera

skype Windows Live Messenger QQ Messenger

é.;s'j 815) &Y indows Live Messenger @

Launch Launch Launch

Yahoo Messenger AIM Messenger

YARHOO! MESSENGER ﬁ

Install Install

[

1 Klepnutim na zilozku Communicate otevi‘ete nabidku
‘Communicate’ (komunikace).
> Zobrazi se ikony dostupnych aplikaci.

2 Aplikaci mizete stahnout a nainstalovat klepnutim na
prislusné tlagitko ‘Install’.

3 PFi stahovani a instalaci postupujte podle pokynti na
obrazovce.

4 Po instalaci aplikace proved'te potiebna nastaveni webové
kamery v dotycné aplikaci, abyste jejim prostfednictvim mohli
webovou kameru spravné pouzivat.

5 Aplikaci spust'te klepnutim na pfislusné tla¢itko ‘Launch’.

* Pokud potiebujete pomoc, vyberte polozku ‘Application
Help’ (ndpovéda k aplikaci) v nabidce ‘Help’.
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Pouzivani webové kamery

Detekce pohybu
V nabidce ‘Monitor’ mizete webovou kameru nastavit tak,
aby detekovala pohyb a porizovala videozaznam.

VLounge

Klepnutim na zdlozku ‘Monitor’ oteviete nabidku ‘Monitor’.

> Objevi se hlavni obrazovka nabidky Monitor.

> Celkovy pocet videozaznamu je zobrazen nad panelem s
obsahem (vpravo nahore).

> Ukazatel pohybu ‘Movement' (e ) zobrazuje mnoZstvi
pohybu, ktery je detekovan v zorném poli webové kamery.

Sledoviéni zahdjite klepnutim na tlagitko ‘Start monitoring’.

> Pokud bude v zorném poli webové kamery zjistén pohyb,
automaticky se spusti zaznam.

Dalsim klepnutim na tlagitko ‘Start monitoring’ sledovani

zastavite.

Klepnutim na tla¢itko ‘All logs’ zobrazite v panelu v§echny

dostupné zaznamy.

Klepnutim na volbu ‘By date’ zobrazite v panelu obsah

riznych dnd, kdy byl pofizen zaznam.

Klepnutim na datum se v panelu zobrazi zaznamy potizené v

prislusny den.

Klepnutim na tlatitko (8]’ maximalizujete spodni &ast

obrazovky a zobrazite nahled kamery.

Klepnutim na tlagitko ‘@’ maximalizujete horni &ast

obrazovky a zobrazite videozaznamy.

Kdyz presunete kurzor na néjaké tlacitko, zobrazi se kratké

vysvétleni jeho funkce.

Pokud potiebujete pomoc, vyberte polozku ‘Application

Help’ (ndpovéda k aplikaci) v nabidce ‘Help’.
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Pouzivani webové kamery

cz

Nastaveni monitoru

Klepnutim na tlagitko ‘&) vstoupite do nabidky ‘Monitor

settings’ (nastaveni monitoru).

> Objevi se nésledujici dialogové okno.

Zadejte minimalni pamét'ovou kapacitu, ktera ma béhem

zdznamu zlstat na pevném disku volna.

> Pokud volné misto na pevném disku klesne pod zadany
pocet megabytd, zdznam se automaticky zastavi.

Pokud si prejete, aby bylo pri zjisténi pohybu odeslano

upozornéni na zadanou e-mailovou adresu, zaskrtnéte policko

‘Notification’ (upozornéni).

Zadejte e-mailovou adresu, na kterou ma byt upozornéni

zaslano.

Pokud si prejete, aby se po zjisténi pohybu zacal prehravat

zvukovy soubor, vyberte tento zvukovy soubor pomoci tlacitka

‘Browse’.

Pomoci posuvniku Sensitivity nastavte poZadovanou uroven

citlivosti detektoru webové kamery.

Urovei citlivosti uréuje minimélni mnozstvi pohybu, které

zpUsobi zahdjeni zaznamu webové kamery.

Cim vys3i je Grovef citlivosti, tim dfive zatne zdznam.

Klepnutim na tlagitko ‘OK’ ulozte nastaveni a zaviete dialogové

okno nebo klepnéte na tlacitko ‘v’ &i tlacitko ‘Cancel’ a

zaviete dialogové okno bez ulozeni nastaveni.

Odstranéni videozdznamdi
1 V panelu s obsahem nebo pod volbou ‘By date’ vyberte

zadznamy, které chcete odstranit.

2 Klepnéte na tlagitko ‘[@".

> Objevi se nasledujici dialogové okno.

3 Klepnutim na tla¢itko ‘OK’ odstranite v§echny vybrané

videozdznamy.
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Pouzivani webové kamery

Vysilani videa na Internetu
V nabidce ‘Broadcast’ (vysilani) miZete vybrat webovou stranku,
na které se bude vase video vysilat Zivé.

Mnitor Broadcast

Broadcast video lve over the Internet with your Phiips PC Camera.

¥

www.camcentral.com v WW.com
Launch Launch

* Klepnutim na zélozku ‘Broadcast’ oteviete nabidku
‘Broadcast’.

* Vyberte pozadovanou webovou stranku klepnutim na
prislusné tlagitko ‘Launch’.

* Postupujte podle pokyn( na obrazovce a spust'te Zivé vysilani
videa na zvolené webové strance.



Technické specifikace

Cidlo VGA CMOS
Skuteéné rozliseni videa (max.) 640 x 480
Skutecné rozliSeni statického snimku (max.) .........cccco..... 640 x 480
Interpolované rozliseni statického snimku (max.) .....c.c.c..... 1,3 MP
Snimkova frekvence 30 snimka/s
Clonové ¢&islo 2,8
Zorny Uhel objektivu 50 stupid
Minimalni osvétleni predmétu <5 lux
Format dat 1420, IYUV
Rozhrani uvC
Délka kabelu USB 1,5m
Mikrofon Digitalni vestavény
Napajeni Prostitednictvim kabelu USB
PoZadované napéti 5V (===), 0,5A
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Dulezité informace

Odmitnuti odpovédnosti

Spole¢nost Philips nedava ohledné tohoto materialu zadnou
zéruku, véetné, kromé jiného, implicitnich zaruk prodejnosti a
vhodnosti pro konkrétnf tcel. Spole¢nost Philips neprebira
odpovédnost za 7adné chyby, které se v tomto dokumentu
mohou objevit. Spole¢nost Philips se nezavazuje, Ze bude
informace obsazené v tomto dokumentu aktualizovat nebo
udrzovat aktualn .

Shoda s piedpisy FCC

Toto zafizeni splfiuje pozadavky Pravidel FCC, ¢ast 15.

Jeho provoz podiéhé nasledujicim dvéma podminkam:

1 toto zarizeni nesmi zplsobovat Skodlivé rusenf a

2 toto zafizeni musf akceptovat jakékoli prijimané ruseni,
vcetné téch, kterd mohou zpusobovat nezadouci fungovani.

Poznamka!

Toto zarizeni bylo testovano a bylo zjisténo, Ze spliuje limity pro
digitalni zarizeni tridy B dle casti 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou
urceny k zajisténi primérené ochrany proti skodlivym viivdm pri
instalaci v obytnych prostorach. Toto zafizeni vytvari pouziva a
mdiZe vyzarovat vysokofrekvencni energii, a pokud nebude
instalovdno v souladu s pokyny, mize zplsobit skodlivé ruseni
rddiové komunikace. Nelze ovsem zarucit, Ze u konkrétni instalace
k ruseni nedojde. Pokud je pfi vypnuti a zapnuti zafizeni evidentni,
Ze zpUsobuje neZadouci ruseni prijmu rozhlasového nebo
televizniho vysilani, doporucujeme uZivateli pokusit se odstranit
toto ruseni nékterym z ndsledujicich opatreni:

e Presmérovat nebo premistit prijimaci anténu.

e ZVetsit vzddlenost mezi zafizenim a prijimacem.

e Pripojit zafizeni do zdsuvky v jiném okruhu, nez ve kterém je
pripojen prijimac.

 Poradit se s prodejcem nebo poZidat o pomoc zkuseného
radiotechnika/televizniho technika.

Jakékoli neopravnéné Upravy tohoto zaffzeni mohou vést ke ztraté
opravnénf pouzivat toto zar{zent.
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Dulezité informace

Informace o Zivotnim prostiedi

Likvidace starého vyrobku
Va3 vyrobek byl navrzen a vyroben s pouzitim vysoce kvalitnich
materiall a komponent, které Ize recyklovat a znovu pouZzit.

Pokud je k vyrobku pripojen tento symbol preskrtnuté popelnice
na koleckach, znamené to, Ze se vyrobku tyka Evropska smérnice
2002/96/ES.

Informujte se prosim o mistnim systému oddéleného sbéru
odpadu z elektrickych a elektronickych vyrobkd.

Jednejte prosim v souladu s mistnimi prredpisy a neodhazuje staré
vyrobky do bézného domovniho odpadu. Spravna likvidace
starého vyrobku pomaha predchazet potencidlnim Skodlivym
nasledkdm pro Zivotni prostredi a zdravi lidi.

VAROVANI
Plastové obaly mohou byt nebezpecné. Aby se predeslo riziku
uduseni, nenechavejte tento obal v dosahu batolat a malych déti.

Systémové pozadavky

* Microsoft® Windows® XP nebo Vista;

* Pentium® Ill, 500 Mhz nebo ekvivalent,

» 128 MB RAM a 100 MB volného mista na pevném disku,

* Jeden volny port USB port a jednotka CD-ROM nebo DVD.

Odmitnuti zaruky

Software na disku CD-ROM se dodava ‘tak, jak je’ a bez jakychkoli
zéaruk, at' vyslovnych nebo implicitnich. Vzhledem k tomu, Ze tento
program Ize umistit do rlznych softwarovych a hardwarovych
prostiedi, neposkytuje se zadna zaruka vhodnosti pro konkrétni
Gcel .

Omezeni nahrady Skod

Prodejce neni odpoveédny za zadné neprimé, specialni, vedlejsi
nebo nésledné nahrady skod (véetné Skod vyplyvajicich ze ztraty
obchodu, uslého zisku apod.), at’ vzniklych na zékladé poruseni
smlouvy, deliktu (véetné nedbalosti), odpovédnosti za vyrobek
nebo jinak, a to ani kdyz byli prodejce nebo jeho zastupci
informovani o moZnosti vzniku takovych skod, a ani kdyz se zjisti,
Ze naprava zde stanovend nesplnila svij zakladni Gcel.
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Kde Ize ziskat dalsi informace nebo podporu?
Navstivte nase webové stranky: www.philips.com,
kde naleznete nejnovéjsi informace o produktech.
Piejdéte na adresu: www.philips.com/support, kde najdete nejnovéjsi verze ovladac
a tipy pro odstrafnovani potizi.

Specifikace se mohou ménit bez upozornéni.
Ochranné znamky vlastni spole¢nosti Koninklijke Philips Electronics N.V.
nebo prislusni vlastnici téchto znamek.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. V3echna prava vyhrazena.

www.philips.com

Ce PHILIPS
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