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DVD+ReWritable

Scrieti si etichetati DVD-urile cu o singura unitate

Fiabilitate si compatibilitate

Discul dvs., proiectul dvs. De ce sa folositi scrisul de mana cand puteti crea propria dvs.

eticheta profesionala care va reflecta amintirile?

Descoperiti cea mai recenta tehnologie

* Unitate cu functie LightScribe

» DVD RAM va mareste capacitatea de stocare

* Writer dublu strat pentru suporturi media DL +R si -R

Performante superioare

* Capacitate de stocare de 8,5 GB pe un disc dublu strat cu o singura fata
* Viteza de scriere maxima 16X pe DVD+R/-R

* Unitate DVD ReWriter cu viteza de scriere 16X pe DVD-R

* Scriere 8x pentru DVD+R DL

Fiabilitate si robustete in conditii extreme
* Asigura calitatea inscriptionarii la viteze mari
* Reinscriptionare sigura cu Seamless Link

Comoditate
* Plug & Play, pentru instalare mai usoara

PHILIPS

sense and simplicity



Unitate interna, bulk
intern 16x ReWriter

Specificatii

Viteza de inscriptionare

« CD-R: 48X (7200 KB/sec), CAV

* DVD+R: 16X (21600 KB/sec), CAV

« DVD+R DL: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
* DVD-R: 16X (21600 KB/sec), CAV

* DVD-R DL: 4X (5400 KB/sec), CLV

* DVD-RAM: 5X (6750 KB/sec), P-CAV

Viteza de reinscriptionare

« CD-RW: 24X (3600 KB/sec), CAV
* DVD+RW: 8X (10800KB/sec), CLV
« DVD-RW: 6X (8100 KB/sec), CLV

Viteza de citire

* Timp de acces: 160ms

* Dimensiune buffer: 2 MB

+ CD-R: 48X (7200 KB/sec), CAV

+ DVD ROM: 16X (21600 KB/sec), CAV

* RAM: 5X (6750 KB/sec), P-CAV

Conectivitate

* Interfata: Interfata IDE (ATAPI)

* Alte conexiuni: Intrare 12 V CC, Conector
interfata IDE, Jumper Master/Slave, lesire audio
analogic S/D, Conector pentru alimentare CC,
lesire audio digital

Comoditate
* Usor de instalat: Plug & Play
* Usor de utilizat: Manual de instructiuni, pas cu pas

Cerinte sistem

* Spatiu pe hard disk: 650 MB

* PC OS: Windows® XP, 2000 SP4

¢ Procesor: Procesor Pentium 4 de |,3 GHz sau mai
bun

* memorie RAM: 128 MB

Dimensiuni
* Greutate produs: <0,9 kg
* Dimensiuni produs (LxAxI): 146 x 170 x 42 mm
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Versiune: 3.0

12 NC: 9082 100 07869
EAN: 87 10895 95869 |

Specificatii tehnice

e Umiditate: |5 - 80% RH (fira condensare)

* Interval temperatura de functionare: 5 - 50 °C

* Standarde de siguranta: EN60950,
EN60825,UL1950

» Standarde EMC: EN55022, EMS55024, FCC
Partea 15

* Interval temperaturd de stocare: -40 - 65 °C

Cutie interioara

* 12NC: 908210007869

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95869 |
¢ Greutate bruta: 0,9 kg
+ Tniltime: 324 mm
¢ Lungime: 165 mm
¢ Cantitate: |

e Latime: 146 mm

Cutie exterioara

* |2NC: 908210007869

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95870 7
e Greutate bruta: 9,1 kg

Inaltime: 244 mm

Lungime: 363 mm

Cantitate: 10

Latime: 363 mm

e o o o

Cutie exterioara 2

* [2NC: 9082 100 07867

« EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95871 4
¢ Cantitate: 128

Informatii ambalaj

* 12NC: 908210007869

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95869 |
e Greutate bruta: 0,9 kg

+ Tnaltime: 324 mm

e Lungime: 165 mm

e Latime: 146 mm
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Caracteristici principale produs

LightScribe

Noul sistem de etichetare a discurilor LightScribe va face
inutile markerele si etichetele autocolante. Nu mai
trebuie decdt sd intoarceti CD-ul sau DVD-ul, sd-I
reintroduceti in unitate, si veti putea inscriptiona etichete
de cdlitate, la nivel profesional. Puteti sd combinati text si
elemente grdfice, si puteti inclusiv sd addugati noi
elemente la o datd viitoare. Cu acest sistem, vd va fi mult
mai usor sd gasiti filmele, muzica, fotogrdfiile si fisierele
de date dorite.

Calibrare dinamica
Calibrarea dinamicd optimizeazd calitatea inscriptiondrii
DVD-urilor, pentru unitdtile DVD+RW de mare vitezd.

Capacitate de stocare de 8,5 GB
Disc dublu strat cu o singurd fatd cu o capacitate de
stocare de 8,5 GB

Viteza de scriere 16X pe DVD+R/-R
Vitezd de scriere maximd 16X pe discuri DVD+R si
DVD-R

Viteza de scriere 16X pe DVD-R
Vitezd de scriere 16X pe DVD-R

Plug & Play

Tehnologia Plug & Play vd permite sd instalati sau sa
addugati noi componente si sd le puneti in functiune fdra
a parcurge operatii complexe de instalare sau analize
tehnice.

Legatura fara intreruperi
Seamless Link previne erorile de inscriptionare

DVD RAM

Formatul DVD RAM transformd aceastd unitate intr-un
dispozitiv multi functional pentru CD, DYD ROM si DVD
RAM.
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