
 

 

Philips
ไดรฟภายใน, SATA

DVD
22x
ReWriter

SPD2519BM
ไมตองกังวลเร่ืองรูปแบบดิสกอีกตอไป...

การจัดเก็บขอมูลแบบออปติคัลท่ีคุณวางใจได
ไดรฟภายใน Philips DVD RW น้ีสามารถอานและเขียน DVD, ชั้นค ู และ CD ไดทุกรูปแบบ 
และยังติดต้ังไดอยางงายดายแมแตผูท่ีไมเคยใชงานมากอน ดวยผลงานจากผูรวมคิดคนส่ือออปติคัล 
Blu-ray, DVD และ CD คุณจึงมั่นใจไดเปนพิเศษในการทํางาน

ประสิทธิภาพสูง
• ความเร็วการเขียน 22x ที่นาอัศจรรย
• บันทึกได 8.5GB สําหรับดิสกแบบดับเบิลเลเยอรดานเดียว
มั่นใจไดในการใชงานและความทนทานสูงสุด
• การปรับเทียบแบบไดนามิกทําใหมั่นใจไดถึงคุณภาพการเขียนแผนที่ความเร็วสูง
• เขียนทับไดอยางปลอดภัยและไววางใจไดดวย Seamless Link
พบกับเทคโนโลยีใหมลาสุด
• Double layer writer สําหรับ +R และ -R, DL
• สนับสนุนรูปแบบ DVD-RAM
สะดวกสบาย
• ไดรฟนี้สามารถอานและเขียน CD และ DVD ไดทุกรูปแบบ
• พลักแอนดเพลยที่ชวยใหติดตั้งงายยิ่งขึ้น



 รองรับ CD - DVD ทุกรูปแบบ
ไดรฟนี้รองรับรูปแบบ CD-ROM, CD-R(W), DVD-
ROM, DVD+R(W), DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-
R DL และ DVD-RAM 
ไมตองกังวลในการหาดิสกใหเหมะกับไดรฟอีกต อไป
DVD-RAM
รองรับรูปแบบ DVD-RAM 
ซึ่งทําใหผลิตภัณฑนี้เปนไดรฟ MultiRecording 
อยางแทจริงที่รองรับรูปแบบ CD และ DVD ทั้งหมด
ความเร็วการเขียน 22x
ดวยเทคโนโลยีลาสุด 
ไดรฟนี้จึงมีความเร็วในการเขียนสูงสุด 22x 
ซึ่งทําใหเปนไดรฟที่เร็วที่สุดในโลกและรับประกันคว
ามเสถียร
บันทึกได 8.5GB
บันทึกขอมูลได 8.5 GB หรือวิดีโอคุณภาพระดับ DVD 
4 ช่ัวโมง สําหรับดิสกแบบดับเบิลเลเยอรดานเดียว
การปรับเทียบมาตรฐานแบบไดนามิก
การปรับเทียบแบบไดนามิกทําใหมั่นใจไดถึงคุณภาพ
การเขียนแผน DVD ของไดรฟ DVD+RW 
ที่มีความเร็วสูง
Seamless Link
Seamless Link 
ปองกันความเสียหายของแผนที่เกิดจากขอผิดพลาดใ
นการเขียน
ติดตั้งอัตโนมัติ
คุณสมบัติพลักแอนดเพลยชวยใหคุณสามารถติดต ั้งหรื
อเพิ่มอุปกรณใหม 
และสามารถใชงานไดโดยไมตองผานกระบวนการติด
ตั้งที่ซับซอน หรือการวิเคราะหทางเทคนิค
SPD2519BM/00

ไฮไลต
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 10
•

ความเร็วการอาน
• CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
• DVD-ROM: 16x (21600kB/s)
• เวลาการเขาใช: 110 ms
• ขนาดบัฟเฟอร: 2MB
ความเร็วการเขียน
• DVD+R: 22x (29700 kB/s)
• DVD-R: 22x (29700 kB/s)
• DVD-RAM: 12x (16200 kB/s)
• DVD+R DL: 16x (21600 kB/s)
• DVD-R DL: 12x (16200 kB/s)
• CD-R: 48x (7200 kB/s)
ความเร็ว ReWriting
• DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
• DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
• CD-RW: 32x (4800 kB/s)
การเชื่อมตอ
• อินเตอรเฟซ: อินเตอรเฟซ SATA
สะดวกสบาย
• งายตอการติดตั้ง: ติดตั้งอัตโนมัติ
ความตองการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ PC: Microsoft Windows® Vista, 

XP, 2000 SP4
• โปรเซสเซอร: ซีพียู Pentium 4 1.3GHz หรือสูงกวา
• หนวยความจํา RAM: 256 MB
• เนื้อที่ฮารดดิสก: 650MB

ขอมูลทางเทคนิค
• ชวงอุณหภูมิในการทํางาน: +5 ... +50 °C
• ชวงอุณหภูมิการจัดเก็บ: -40 ... +80 °C
• ความช้ืน: 20 ... 80 %RH (ไมกลั่นตัวเปนหยดน้ํา)
• มาตรฐานความปลอดภัย: EN60950, EN60825
• มาตรฐาน EMC: EN55022, EN55024
กําลังไฟ
• กําลังไฟฟา: DC 5V 1A / 12V 2A
• การใชพลังงาน: สูงสุด 25 วัตต
ขนาดผลิตภัณฑ
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

14.82 x 4.2 x 17 ซม.
• น้ําหนัก: 0.75 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

14.82 x 4.2 x 17 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.75 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.75 กก.
• EAN: 87 12581 50164 8
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลองบรรจุ
ดานนอกกลอง
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

37.8 x 31.7 x 23.8 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 10.3 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 7.5 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 2.8 กก.
• EAN: 87 12581 50165 5
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