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Olulised
ohutusjuhised

Kuulmisohutus

'

Kuulmiskahjustuse valtimiseks piirake kdrvaklappide
kasutamist valju heliga ja seadke helitugevus ohutule
tasemele. Mida valiem on heli, seda ltihem ohutu
kuulamise aeg.

Oma kérvaklappide kasutamisel jargige kindlasti
alljargnevaid juhiseid.

Kuulake maistliku helitugevusega ja maistliku
aja jooksul.

PoGrake téhelepanu sellele, et helitugevust
ei tohi jarjepidevalt suurendada, kuna
kuulmine kohandub.

Arge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule,
mis toimub teie Umber.

Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite
olema ettevaatlik voi peatama kuulamise
ajutiselt.

K&rvklappidest ja peakomplektist valjuv
Ulemé@drane helirdhk vaib pdhjustada
kuulmise kaotust.

Autot ei soovitata juhtida selliselt, et
peakomplekti kasutades on mélemad
kdrvad kaetud ning mdnes piirkonnas vaib
selline teguviis olla ebaseaduslik.

Onma ohutuse tagamiseks valtige likluses v3i
voimalikes ohtlikes keskkondades viibides
muusikast v3i telefonikdnedest tingitud
tdhelepanu hairimist.

ET

Uldteave

Kahjustuse v&i hdire valtimiseks:

n Hoiatus

Arge hoidke peakomplekti tilemézrases kuumuses.
Arge laske peakomplektil kukkuda.

Kérvaklappide peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
Arge laske oma kdrvaklappidele vette kukkuda.

Arge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseene voi
abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.

Kui on vaja puhastamist, kasutage toote puhastamiseks
pehmet lappi, vajadusel niisutage seda minimaalselt veega
vOi lahustatud Srnatoimelise seebiga.

Integreeritud akule ei tohi avaldada md&ju tlemaarane
kuumus, néiteks paikesekiirgus, tuli v&i muu taoline.
Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht.
Asendamiseks tohib kasutada tksnes sama vai
samavaarset tUlpi akut.

Kasutamis- ja hoiustamistemperatuuride ja
-niiskuse kohta

Kasutage v&i hoidke kohas, kus temperatuur
on 0°C ja 60°C (suhteline dhuniiskud kuni
90%).

K&rgetel v&i madalatel temperatuuridel voib
aku eluiga olla [ihem.



2 Teie

juhtmevabad
Bluetooth-
korvaklapid

Onnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast

Philipsisse! Maksimeerimaks on kasu Philipsi

pakutavast klienditoest registreerige oma toode

veebilehel www.philips.com/welcome.

Selle Philipsi juhtmevabade k&rvaklappidega

saate:

*  nautida telefonikdnesid mugavalt
juhtmevabalt ja kite abita;

*  nautida ja juhtida muusikat juhtmevabalt;

*  lUlituda kdnede ja muusika vahel.

Mis karbis sisaldub

WSIp)

Juhtmevabad n&6pkdrvaklapid Philips TAT2205 |
TAT2235 | TAT2245

QO

2 x paar vahetatavad kummist kdrvakorgid

N

Laadimisalus

USB-laadimisjuhe (Uksnes laadimiseks)

Kiirstardi juhend

Muud seadmed

Mobiiltelefon v&i -seade (nditeks notebook,
PDA, Bluetooth-adapterid, MP3-pleierid jne),
mis toetab Bluetoothi ja Uhildub k&rvaklappidega
(vt,, Tehnilised andmed" Ik 10).
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Teie juhtmevabad Bluetooth-
koérvaklapid

@ Mikrofon ja LED-mirgutuli (kérvaklapid)
® Universaalsed nupud

3 LED-mirgutuli (laadimisalus)

@ USB-C laadimisava



*  Esimene LED-margutuli pdleb ning teine,

3 AI u Stam (S kolmas ja neljas Itlituvad sisse jarjestikku,
vilkudes kumbki | sekundi 25-50% mahu
korral.

Laadige aku »  Neli LED-margutuld vilguvad korra sekundis

0-25% mahu korral.
E Markus

*  Enne oma né6pkarvaklappide esmakordset kasutamist
aset‘age need Iaad'\m\salusele ja \aadlge akut selle‘ Asetage néépkérvaklapid laadimisalusesse.
optimaalse mahu ja kasutusea tagamiseks 2 tundi. Ny . )

« Kasutage kahjustuse valtimiseks tiksnes originaalset USB- = Kowaklapld hakkavad laadima.
laadimisjuhet. * Laadimisprotsessi kinnitab esipaneeli

¢ LGpetage oma kéne enne peakomplekti laadimist, kuna valge LED—mérgutuIi.
k&rvaklappide laadimisel Iilitatakse see vlja.

No66pkorvaklapid

»  Kuikorvaklapid on tiielikult lactud, valge
margutuli kustub.

Laadimisalus

Uhendage (iks USB-kaabli ots laadimisalusega ja
teine vooluvarku.
5 Laadimisalus alustab laadimist.
* Laadimisprotsessi kinnitab esipaneeli
sinine LED-margutuli.

e Kui laadimisalus on taielikult laetud,

o . . Nd&uanne
sinine margutuli kustub.

* Tavaliselt vatab (kdrvaklappide vai laadimisaluse)
téislaadimine 2 tundi.

Nouanne

 Laadimisalus t66tab n66pkarvaklappide mobiilse
varuakuna. Kui laadimisalus on téielikult laetud, toetab
see korvaklappide 3 tdislaadimistsuiklit.

LED-margutuli laadimisalusel

Kdrvaklappide laadimise ajal pdleb sinine

margutule.

*  Neljas LED-margutuli vilgub korra sekundis ja

*  Esimene ja teine LED-margutuli pdlevad
ning kolmas ja neljas lllituvad sisse
jarjestikku, vilkudes kumbki | sekundi 50-
75% mahu korral,
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Esmakordsel kasutamisel
siduge korvaklapid oma
Bluetooth seadmega

1
2

Veenduge, et kérvaklapid on tiielikult
laetud.

Automaatse sisselllitamisega: avage
laadimiskapsel, kdrvaklapid on laetud ja
sinine LED-margutuli vilgub kolm korda
ning kdlab , sisselllitumise’ signaal. Kasitsi
sisselUlitamisega: hoidke mdlemal k&rvaklapil
all universaalseid nuppe umbes 3 sekundit.

3
4

Lilitage oma seadmes sisse Bluetooth-

reziim.

Siduge kérvaklapid oma Bluetooth-

seadmega. Vt oma Bluetooth-seadme

kasutusjuhendit.

> Parempoolses k&rvaklapis kélab
Uhendamise signaal ja m&lema
korvaklapi mérgutuli kustub ja vilgub
korra 10 sek jooksul. Saate oma seadet
kasutada muusika mangimiseks voi
helistamiseks.

Markus

¢ Kui kérvaklapid ei suuda peale sisselllitamist leida
eelnevalt seotud Bluetooth-seadet, lulituvad need
automaatselt sidumisreziimile.

e
I

Jargmiste ndidetega naete, kuidas siduda
korvaklapid kokku oma Bluetooth-seadmega.

@j @:03 sg’

9 Parempoolsel kdrvaklapil vilgub
margutuli vaheldumisi valgelt ja siniselt
ning vasaku kirvaklapi margutuli ei pole
|0 sekundit ja sineine margutuli vilgub
korra.

> Mblemad kérvaklapid on nitd
sisselUlitatud ja teineteisega seotud.

> Kdrvaklapid on ntdd sidumisreziimis
ja valmis Bluetooth-seadmega (nt
mobiiltelefoniga) sidumiseks.

o ©p,

A he
sor ~

LED-mérgutuli

.

10>

Sinine LED-

margutuli vilgub
vilgub korra vaheldumisi
10 sekundi valgelt ja
jooksul. siniselt.

ET

1

2

Lulitage oma seadmes sisse Bluetooth-
reziim, valige Philips TAT2205 | TAT2235 |
TAT2245

Sisestage oma kdrvaklappide parool “0000"
kui seda kisitakse. Parooli ei ole vaja,

kui seadmel on vdhemalt Bluetooth 3.0
versioon.

Philips TAT2205/
TAT2235/ TAT2245




Oksiku kérvaklapi sidumine 4 Korvaklappide
(monorezim) kasutamine

1 V&tke laadimisaluselt parempoolne
korvaklapp, mis lllitub automaatselt

sisse. Parempoolne korvaklapp annab Uhendage oma peakomplekt

sisselllitamise helisignaali. Bluetooth seadmega
=)/

1 Lilitage oma seadmes sisse Bluetooth-
rezim.

2 Lillitage oma seadmes sisse Bluetooth- 2 Votke laadimisaluselt karvaklapid, mis

funktsioon ja leidke “Philips TAT2205 | |lituvad automaatsett sisse ja loovad
TAT2235 | TAT2245 Ghenduse.
toksake ihendamiseks. (Vt Ik 6) & Kui seadet ei ole Uhendatud, ldlituvad

kdrvaklapid 5 minuti parast vdlja.

. Ly Mblemad kérvaklapid on niitd
9 Philips TAT2205/ automaatselt sisselllitatud ja teineteisega
TAT2235/ TAT2245
seotud.
Ly Korvaklapid hakkavad otsima viimati
Uhendatud Bluetooth-seade ja loovad
3 Kui sidumine 6nnestus, kuulete ihendamise automaatselt taastihenduse. Kui viimane
signaali ja margutuli lUlitub valja. ei ole kdttesaaday, siis ihendatakse

uuesti eelviimase Uhendatud seadmega.

Kérvaklappide teise E N
Bluetooth-seadmega sidumine

» Korvaklapid saab korraga tihendada ainult tihe seadmega.
Kui teil on seotud kaks Bluetooth-seadet, liilitage

Kui te soovite siduda oma kérvaklappldega teise Bluetooth-funktsioon sisse ainult selles seadmes, mida
Bluetooth-seadme, jdlgige, et eelnevalt seotud soovite ihendada.
ja Uhendatus seadmes on Bluetooth-funktsioon + Kui mélemas seadmes on Bluetooth-funktsioon

sissellilitatud, peate minena Bluetooth mendilsse ja

valjalUlitatud. Seejarel jargige ,,Esmakordsel
) ) jargig Gihendama kérvaklapid seal kasitsi.

kasutamisel siduge kérvaklapid oma Bluetooth
seadmega'* toodud juhiseid.

. Markus
Markus E

) ) *  Kui kérvaklappe ei 6nnestu ihenduda tihegi Bluetooth-
+ Peakomplekti mdlus on vimase | seadme andmed. seadmega 5 minuti jooksul, siis liilituvad need

Kui soovite ihendada kokku rohkem kui 2 seadet, siis automaatselt vilja, et akut siilitada.

asendatakse koige varem kokkutihendatud seade uuega.

¢ Mdnede seademete puhul ei ole Bluetooth-lihendus
automaatne. Sel juhul peate minema seadme Bluetooth-
mentilisse ja ihendama seadme korvaklappidega kasitsi.
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Toiteluliti

Kdnede juhtimine

Ulesanne Universaalne Toiming

nupp

VéGtke mélemad
kdrvaklapid

Kérvaklappide Parem- ja
sisseltlitamine vasakpoolne

Ulesanne Universaalne Toiming

nupp
Koénele Parem/vasak  Vajutage ks kord
vastamine/  kdrvaklapp
|dpetamine.
Sissetulevast  Parem/vasak  Vajutage ja
kdnest kdrvaklapp hoidke | sekund
keeldumine

Sees korvaklapp laadimisaluselt voi
vajutage ja hoidke
all 3 sekundit.

Kérvaklappide Asetage

valjaldlitamine n&6pkarvaklapid

laadimisalusesse.

Haaljuhtimine

Parem/vasak
kérvaklapp

Vajutage ja hoidke
5 sekundit.

Ulesanne Universaalne Toiming
nupp

Siri/Google  Parem/vasak  Vajutage kaks
kérvaklapp korda

Hallake oma kdnesid ja
muusikat

Muusika juhtimine

LED-margutule olek

Korvaklappide olek

Margutuli

Ulesanne Universaalne Toiming

nupp
Muusika Parem/vasak Vajutage ks kord
mangimine ja  korvaklapp

pausile panek

Kérvaklapid on
Bluetooth-seadmega
Uhendatud

Valge LED-margutuli
kustub ja sinine vilgub
iga 10 sekundi jarel.

Kérvaklapid on
sisselUlitatud.

Valge LED vilgub
3 korda.

Edasi kerimine Vasak Vajutage ja

K&rvaklapid on
sidumisreziimis.

Sinine ja valge LED-
margutuli vilguvad.

kdrvaklapp  hoidke 2 sekundit
Tagasi kerimine Parem Vajutage ja
kérvaklapp  hoidke 2 sekundit

K&rvaklapid on
sisseltlitatud, kuid ei ole
Bluetooth-seadmega

Sinine ja valge LED-
margutuli hakkavad
vilkuma. Kui tihendust

Uhendatud. saa luua, IUlituvad
kérvaklapid 5 minuti
jooksul valja.

Aku on nérk Kuulete nérga aku

(kdrvaklapid). signaali.Valge LED-
madrgutuli vilgub kask
korda.

Aku on ndrk Suttib ainult esimine

(laadimisalus).

sinine LED-margutuli.




Aku on téielikult laetud Kérvaklappide valge
(kdrvaklapid). LED-margutuli on
valjaldlitatud.

Aku on tdielikult laetud Laadimisalusel pdlevad
(laadimisalus). neli sinist LED-
margutuld.

Aku LED-margutuli
kérvaklappidel

See nditab aku margutuld Bluetooth-seadmes
peale kdrvaklappide Uhendamist.

5 Korvaklappide

tehaseseadete
taastamine

Sidumis- ja tihendamisprobleemide korral saate
ldhtestada kdrvaklapid jargneva toimingu abil.

1

Minge oma Bluetooth-seadmes Bluetooth
menddsse ja eemaldage Philips TAT2205
| TAT2235 | TAT2245 seadmete loendist.

Lulitage oma seadmes Bluetooth-rezim
valja.

Pange korvaklapid tagasi laadimisalusesse.
Mblemal kérvaklapil vilgub valge mérgutuli.
Hoidke kdrvaklappide funktsiooninuppu

4 sek all kuni kérvaklappidel vilgub kaks
korda valge margutuli.

K&rvaklappide sidumiseks lulitage oma
seadmes sisse Bluetooth-reziim, valige
Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245

ET



6 Tehnilised

andmed

Ké&rvaklapid

Muusika aeg: 3 tindi (lisa 9 tundi

laadimisalusega)

Kdneaeg: 2,5 tindi (lisa 7,5 tundi

laadimisalusega)

Ooteaeg: 50 tundi

Laadimisaeg: 2 tundi

Laetav litium-ioonaku 40 mAh kumbki

kdrvaklapp

Bluetoothi versioon: 5.0

Uhilduv Bluetooth versioon:

*  HSP (Hands-Free Profile-HFP)

*  A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

*  AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)

Toetatud helikoodek: SBC

Sagedusvahemik: 2,402-2,480 GHz

Transmitteri voimsus: < 4 dBm

Todvahemik: Kuni 10 meetrit

Laadimisalus

F Markus

Spetsifikatsioone v&ib muuta ilma ette hoiatamata.

Laadimisaeg: 2 tundi
Laetav liitium-ioonaku: 320 mAh

ET



/ Teade

Vastavustunnistus

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib
kdesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses
direktiivi 2014/53/EL oluliste nSuete ja muude
sdtetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav
veebilehelt www.p4c.philips.com.

Teie vana toote ja aku
utiliseerimine

&5

Meie toode on konstrueeritud ja toodetud
korgekvaliteedilistest materjalidest ja osades,
mida saab Umbertdddelda ning taaskasutada.

)i¢

Nimetatud stimbol tootel tdhendab, et tootele
kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.

)4

Kaesolev siimbol tahendab, et toode sisaldab
integreeritud laetavat akut, millele kohaldatakse
Euroopa direktiivi 20 13/56/EL ning seda ei tohi
utiliseerida koos majapidamisjadtmetega. Me
soovitame tungivalt viia oma toode ametlikku
vastuvStukohta v3i Philipsi teeninduskeskusesse,
et eemaldada laetav aku asjatundlikult.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete
ning laetavate akude eraldi kogumise slisteemiga.
Jargige kohalikke eeskirju ning drge utiliseerige
toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste
majapidamisjddtmetega. Vanade toodete ja
laetavate akude Bige utiliseerimine aitab ennetada
keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid
negatiivseid tagajargi.

Eemaldage integreeritud aku

Kui teie riigis puudub elektroonikatoodete

kogumise/ringlusse saatmise slisteem, saate

keskkonda kaitsta sellega, et eemaldate ja sadate

ringlusse aku enne kdrvaklappide utiliseerimist.

*  Enne aku eemaldamist veenduge, et
kdrvaklapid on laadimisalusest lahti
Uhendatud.

1

*  Enne aku eemaldamist veenduge, et
korvaklapid on USB-laadimisjuhtmest lahti
Uhendatud.

1

Sanun,

EMF vastavus

See toode vastab elektromagnet valjade puhul
rakendatavatele standarditele ja madrustele.
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Keskkonnaalane teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama.

Me oleme plilidnud muuta pakkematerjali
kergesti eraldatavaks: papp (karp), polistiireen
(pakki kaitsev vahtplast) ja poltetileen (kotid,
kaitsekate). Meie stisteem koosneb materjalidest,
mida saab Umbertdddelda ja taaskasutada, kui
see viia vastavasse ettevottesse. Palun jargige
kohalikke mdaruseid pakkematerjalide, tiihjad
akude ja vanade seadmete osas.

Teade vastavuse kohta

Seade on vastavuses FCC-reeglite osaga |5.

Kéitamisele kohaldatakse jargmist kahte nduet:

I. seade ei tohi pShjustada kahjulikke hiireid
ning

2. seade peab aktsepteerima koiki
vastuvoetud hiireid, sealhulgas selliseid,
mis voivad tuua kaasa soovimatu
kditamise.

FCC reeglid

Kéesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et

see on vastavuses B-klassi digitaalseadmete
piirvddrtustega FCC reeglite osa |5 kohaselt.
Nimetatud piirvddrtused on méeldud pakkuma
moistlikku kaitset kahjulike hdirete vastu kodustes
paigaldistes. Kdesolev seade tekitab, kasutab ja
vOib eraldada raadiosagedusenergiat ning vaib
juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt
juhistele.

Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses

paigalduses héireid ei esine. Kui see seade

pShjustab raadio voi teleri vastuvstu kahjulikke

haireid, mida saab kindlaks teha seadme valja-

ja valjaltlitamise kaudu, soovitatakse kasutajal

proovida hdireid kdrvaldada thel véi mitmel

jargmistest viisidest:

»  Paigaldage vastuvétuantenn Gmber.

*  Seadme ja vastuvdtja vahelise kauguse
suurendamine

*  Seadme Uhendamine valjundisse, mis ei ole
samas vooluahelas kui vastuvotja.

*  Pidage abi saamiseks ndu kaupmehe voi
kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

FCC kiirguse eraldumise kinnitus:

Kéesolev seade vastab FCC kiirguse eraldumise
piirvaartustele, mis kehtivad kontrollimata
keskkondade jaoks.

Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada
koostoimes muu antenni v&i transmitteriga

Hoiatus: Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse

eest vastutava osapoole ndusolekuta tehtud
muudatused ja kohandused vdivad kasutaja jaoks
tuua kaasa seadme kasutamise Siguse kehtetuks
muutumise.

Kanada:

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/
vastuvtjaid, mis on vastavuses Kanada
litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse
ja majanduse arendamisega. Kasutamisel
kohaldatakse jargmist kahte nduet: (1) See seade
ei tohi pShjustada kahjulikke hdireid. (2) See
seade peab aktsepteerima kdiki vastuvdetud
hdireid, sealhulgas selliseid, mis voivad tuua kaasa
soovimatu kasutuse.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirguse eraldumise kinnitus:

Kéesolev seade vastab Kanada kiirguse
eraldumise piirvddrtustele, mis kehtivad
kontrollimata keskkondade jaoks.

Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada
koostoimes muu antenni v&i transmitteriga



8 Korduma
kippuvad
klisimused

Minu Bluetooth-kérvaklapid ei lilitu sisse.
Aku tditetase on madal. Laadige kérvaklapid.

Ma ei saa oma Bluetooth-k&rvaklappe oma
seadmega lihendada.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-
funktsioon oma seadmes ja lilitage see seade
sisse, kui olete kdrvaklapid sisseldlitanud.

Kokkuiihendamine ei toimi.

*  Asetage n66pkdrvaklapid laadimisalusesse.

*  Kontrollige, kas olete eelnevalt Ghendatud
Bluetooth seadmes Bluetooth funktsiooni
valja ldlitanud.

*  Kustutage oma Bluetooth-seadme
Bluetooth-loendist “Philips TAT2205".

*  Siduge oma korvaklapid, jargides
,,Esmakordsel kasutamisel siduge kérvaklapid
oma Bluetooth-seadmega’ toodud juhiseid
Ik 6.

Kuidas sidumist ldhtestada.

Pange korvaklapid tagasi laadimisalusesse.
Mélemal kérvaklapil vilgub valge margutuli.
Hoidke kérvaklappide funktsiooninuppu 4 sek
all kuni kérvaklappidel vilgub kaks korda valge
margutuli.

Bluetooth-seade ei suuda korvaklappe leida.

*  Korvaklapid v&ivad olla Gihendatud
varasemalt kokkutihendatud seadmega.
Lilitage Uhendatud seade valja vai ligutage
see vahemikust valjapoole.

*  Sidumine voib olla ldhtestatud voi
kérvaklapid véivad olla varem seotud
muu seadmega. Siduge kérvaklapid
kasutusjuhendis kirjeldatud viisil seadmega
uuesti. (Jargige , Esmakordsel kasutamisel
siduge kdrvaklapid oma Bluetooth-
seadmega'* toodud juhiseid Ik 6).

Minu Bluetooth-ké&rvaklapid on tihendatud
Bluetooth stereo véimalusega mobiiltelefoniga,
kuid muusika kélab iliksnes mobiiltelefoni
kélaritest.

Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige
muusika kuulamine abi kérvaklappide.

Helikvaliteet on kehv ja on kuulda ragisemist.

*  Bluetooth-seade on vdljaspool vahemikku.
Vahendage oma kdrvaklappide ja Bluetooth-
seadme vahemaad v&i eemaldage nende
vahel asuvad takistused.

*  Laadige kdrvaklapid.

Helikvaliteet on kehv, kui mobiiltelefonilt
toimuv striimimine on véga aeglane v&i kui
audiostriiming ei té6ta.

Veenduge, et teie mobiiltelefon toetab mitte
vaid (mono) HSP/HFP, vaid ka A2DP ja vahemalt
BT4.0x (vt ,, Tehnilised andmed" Ik 10).
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Ma kuulen, kuid ei saa muusikat juhtida oma
Bluetooth-seadmes (niiteks esitamine/paus/
kerimine).

Veenduge, et Bluetoothi audioallikas toetab
AVRCP-d (vt ,, Tehnilised andmed" Ik 10).

Kérvaklappide helitugevus on liiga madal.
Mbned Bluetooth-seadmed ei ole véimelised
korvaklappidega helitugevust stinkroonima.
Sel juhul reguleerige oma Bluetooth-seadme
helitugevust eraldi.

Ma ei saa oma kérvaklappe teise seadmega
tihendada, mis ma peaksin tegema?

*  Kontrollige, kas eelnevalt seotud seadme
Bluetooth-funktsioon on valjaldlitatud.

*  Siduge oma kérvaklapid, jargides

,,Esmakordsel kasutamisel siduge kérvaklapid

oma Bluetooth-seadmega’ toodud juhiseid
Ik 6.

Ma kuulen heli ainult ihest kdlarist.
*  Kdne ajal on normaalne, et heli tuleb
parem- ja vasakpoolsest kdlarist.
*  Kui muusika kuulamisel tuleb heli ainult
Uhest kolarist:
*  Teise kolari aku v&ib tuhi olla.
Optimaalseks toimimiseks laadige
mdlema korvaklapi akud téis.

Parem ja vasak korvaklapp on
Uksteisest lahtilhendatud. Lilitage
mdlemad kdigepealt sisse. Pange
mdlemad kdrvaklapid 5 sekundiks
tagasi laadimisalusele ja v&tke need
uuesti valja. Nii ltlituvad kdrvaklapid
sisse ja on omavahel Uhendatud.
Uhendage oma peakomplekt
Bluetooth-seadmega.

K&rvaklapid on rohkem kui ihe
Bluetooth-seadmega Uihendatud.
Lulitage kdigis thendatud seadmetes
Bluetooth-reziim vdlja. Lulitage
mdlemad kdrvaklapid vélja. Pange
mdlemad kérvaklapid 5 sekundiks tagasi
laadimisalusele ja v&tke need uuesti
vilja. Uhendage oma peakomplekt
Bluetooth-seadmega. Pidage meeles,
et korvaklapid saab Ulhendada korraga
ainult Ghe seadmega. Kui te kdrvaklapid
Bluetooth seadmega taasiihendata,
kontrollige, et teiste eelnevalt seotud
seadmete Bluetooth-funktsioon on
valjaldlitatud.

Kui Ulattoodud meetmetest ei ole kasu,
taastage kdrvaklappide tehaseseaded
(vt , Tehaseseadete taastamine” Ik 9).

Lisateavet leiate www.philips.com/support.
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