Aproplind oameni
Vorbiti avand mainile libere

O reproducere senzationald a sunetului, fara sa fiti nevoit sa tineti telefonul fara fir CD1961B/
DE la ureche — astfel puteti vorbi avand mainile libere. Cu instalarea simpld, un meniu intuitiv

si un robot telefonic Incorporat, o convorbire reusitd nu a fost niciodatd mai usoara.

Sunet de claritate exceptionala

* Testare avansata a sunetului si reglaj pentru calitate superba a vocii

* Egalizatorul parametric ofera sunet pur si clar

* Anularea ecoului acustic asigura o conversatie fara ecou

* Configuratie optimizata a antenei, pentru receptie excelenta in orice camera
* Difuzorul receptor va permite sa vorbiti avand mainile libere

Atragator si simplu

* Mesaj de pana la 15 min. pe robotul telefonic

* Afisaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6"), usor de citit

» Comoditate suprema prin configurare simpla

* Salvati pana la 50 de contacte favorite in agenda dvs. telefonicd
* Durata de convorbire de pana la 16 ore

Produs ecologic
¢ Emisii zero cand este activat modul ECO+
* Consum redus: < 0,65 W in modul stand-by
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Telefon fara fir

15 min. pe robotul telefonic Afisaj 1,6", ilum. fundal portocalie, Difuzor

Repere

Testare avansata a sunetului

Testam calitatea sunetului telefoanelor noastre
DECT fin acelasi mod in care o fac producatorii
de telefoane de varf. Cu ajutorul unui simulator
avansat de captare a sunetului, putem recrea
cu precizie modul in care aud efectiv oamenii.
Acesta ii ajutd pe inginerii nostri de acustica sa
masoare si sa regleze fin lucruri precum
raspunsul in frecventd, distorsiunea si
perceptia generala a auditiei, pentru a crea o
reproducere perfecta a vocii atit pentru modul
receptor, cat si pentru modul cu maini libere.

Egalizator parametric

PHILIPS

Telefoanele noastre utilizeaza egalizarea
parametrica la procesarea digitala a sunetului
pentru a regla fin raspunsul sunetului pentru
curba de raspuns in frecventa lineara vizata,
oferind un sunet pur si clar la fiecare
conversatie.

Anularea ecoului acustic

Spuneti adio acelor ecouri enervante cand
vorbiti la telefon. Cu tehnologia noastra de
anulare a ecoului acustic, aveti parte
intotdeauna de o conexiune clara,
neperturbata.

Durata inregistrare de pana la 15 min.

Cu durata de inregistrare de pana la 15 minute,
nu veti rata niciodata un mesaj important.

Difuzor receptor

Modul Handsfree (Maini libere) utilizeaza un
difuzor incorporat pentru a amplifica vocea
apelantului, permitandu-va sa purtati
convorbirea fara a tine telefonul la ureche.
Aceasta caracteristica este utila in special cind
telefonul este utilizat de mai multe persoane
sau cand sunteti ocupat cu mai multe activitati.
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Confort absolut prin configurare usoara.
Instalare simplificata - Produs Plug & Play

Agenda telefonica pentru 50 de nume

Puteti avea mereu la dispozitie numerele de
telefon al celor dragi: Salvati pana la 50 de
nume in agenda telefonica.

simple

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce
costurile, consumul de energie si emisiile
de CO2. Cum? Acestea ofera o
imbunatatire de mediu semnificativa in una
sau mai multe domenii focale ecologice
Philips — eficienta energetica, ambalare,
substante periculoase, greutate, reciclare
si casare si fiabilitate pe viata.



Telefon fara fir

15 min. pe robotul telefonic Afisaj 1,6", ilum. fundal portocalie, Difuzor

Specificatl

Sunet
» Controlul volumului pe receptor
* Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice

Imagine/Ecran

¢ Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"

* lluminare din spate: Da

¢ Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

* Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rand +
pictograme pe 2 randuri

Robot telefonic

* Capacitate de inregistrare: pana la 15 minute

* OGM preinregistrat

» Contor de mesaje pe statia de baza: LED
(portocaliu stins)

* Difuzor integrat pe baza

¢ Controlul robotului telefonic:: de la statia de baza
si de pe telefon

Confort

« Structura de tip meniu pe telefon: Meniu de tip lista

* Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator
cu 3 bare

* Indicator pentru nivelul bateriei: Pictograma
pentru baterie cu 3 bare

* Afisare Data / Ora

 Taste statie de baza: Buton localizare sonora

* Indicatie incarcare baterie

* Timp de incarcare: 8 ore

* Taste rapide programabile: Tastele 1 si 2

* Gestionare apeluri: Apel in asteptare*, ID apelant¥,
Microfon silentios, Apeluri nereceptionate, Apeluri
receptionate

* Ton pentru taste pornit/oprit
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+ Inchidere automati

* Baze multiple: 1

* Receptoare multiple: Pana la 4

* Difuzor - vorbiti avind mainile libere

* Gama: Camp deschis < 300 m; interior < 50 m
* Durata de convorbire de pand la 16 ore

* Durati in standby de pana la 250 de ore

* Lungimea cablului telefonic: 1,8 m

* Lungime cablu de alimentare: 1,8 m

Capacitate memorie

* Agenda telefonica: 50 nume si numere

* Capacitate lista reapelare: 10 intrari

« Inregistriri in registrul de apeluri: 20 intriri
* Stocarea agendei telefonice pe statia de baza

Alimentare

* Capacitate baterie: 650 mAh

* Tip baterie: AAA NiMH reincarcabila

« Sursa de alimentare retea: 100-240 V CA ~50/60
Hz

* Consum electric: < 0,65 W

Securitate
* Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici retea
» Compatibil: GAP

Valoare SAR
* Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic
* Mod Eco: automata
* Mod ECO total (NEMO)
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