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Desempenho simplesmente superior
8,5 GB de dados num disco DVD+R DL

A inovadora tecnologia de gravacdo da Philips permite-lhe gravar a alta velocidade o

dobro de video, fotos, musica e dados.

Testemunhe a mais recente tecnologia
* Gravador de camada dupla para suportes DL +R e -R
* Capacidade de armazenamento de 8,5GB, num disco de um s6 lado, de camada dupla

Desempenho superior
* Velocidade de escrita maxima de 16X em DVD+R/-R
¢ Gravacido 8x em DVD+R DL

Conveniéncia

* Manual passo a passo em 10 idiomas

* Formato Duplo

* Plug & Play para uma instalagao mais facil

* Conjunto de software completo para aplicagdes de DVD e CD

Extrema fiabilidade e robustez

* Esta calibragdo mantém a qualidade de escrita em DVD a altas velocidades
* Regravagio segura e fiavel com a Ligagdo Linear

* Reproduza com confianga os DVDs em todas as unidades e leitores

PHILIPS

sense and simplicity



Unidade Interna
DVD |6x Gravador

Especificac6es

Velocidade de Gravacido

* DVD+R: 16X (21600 KB/seg.) por CAV

« DVD-R: 16X (21600 KB/seg.) por CAV

» DVD+R DL: 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
« DVD-R DL: 4X (5400 KB/seg.) por CLV

Velocidade de Regravaciao

* DVD+RW: 8X (10800 KB/seg.) por CLV

« CD-RW: 32X (4800 KB/seg.) por Z-CLV em disco
UltraSpeed

« DVD-RW: 6X (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidade de Leitura

* DVD-ROM: 16X (21600 KB/seg.) por CAV
* CD-R: 48X (7200 KB/seg.) por CAV

¢ Tamanho da meméria intermédia: 2 MB

Conectividade

¢ Interface: Interface IDE (ATAPI)

* Outras ligagoes: Entrada DC 12V, Saida analdgica
audio Esq/Dir 2x, Conector da interface IDE,
Ponte para selecgao Master/Slave

Conveniéncia

* Facilidade de Instalagao: Plug & Play

* Facil de Utilizar: Manual de instrugoes, passo a
passo

Software

* Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD
4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1,
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights |

Acessorios

* Acessorios Incluidos: 4 parafusos de montagem,
CD-ROM com software + manual, Manual do
Utilizador

Requisitos do Sistema

* Espaco do disco rigido: 100 MB

* Sistema Operativo do PC: Windows® XP, 2000,
ME, 98SE

* Processador: UCP Pentium 3 550 MHz ou
superior

* Memoria RAM: 128 MB
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Dimensdes

¢ Dimensdes do produto (LxPxA), pol.:
146X178X42 mm

* Peso do produto: <0,9 kg kg

Energia
¢ Tipo de adaptador: CC5V/ 12V
¢ Consumo de energia: 12 W W

Especificacdes Técnicas

¢ Humidade: 5 - 90% (sem condensagio)

¢ Gama de temperaturas, funcionamento: 5 - 50
c°C

* Normas de seguranga: EN60825, UL1950

* Normas EMC: EN55022

* Tempo de acesso: CD: <|20mseg (tipico), DVD:
<140mseg (tipico)

Dados da embalagem

* 12NC: 908210008309

* EAN/UPC/GTIN: 8710895970761
¢ Peso bruto: 0,9 kg

e Altura: 42 mm

* Comprimento: 178 mm

e Largura: 146 mm

Embalagem Interior

* EAN/UPC/GTIN: 8710895970761
¢ Peso bruto: 1,2 kg

e Altura: 262 mm

¢ Comprimento: 104 mm

e largura: 213 mm

¢ Quantidade: |

Embalagem exterior

* EAN/UPC/GTIN: 8710895970761
* Peso bruto: 3 kg

* Comprimento: 275 mm

e Largura: 220 mm

e Altura: 230 mm

¢ Quantidade: 2

Embalagem exterior 2
¢ Quantidade: 128
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Produtos em destaque

Gravador de formato duplo em +/- DL
Nova unidade de grava¢do em suportes de camada
dupla +R e -R 8,5 GB

Capacidade de armazenamento de 8,5GB
Disco de um s6 lado, de camada dupla, com capacidade
de armazenamento de 8,5 GB

Velocidade de gravacio 16X em DVD+R/-R
Velocidade de gravagdo maxima de 16X em discos
DVD+R e DVD-R

Gravacdo 8x Camada Dupla +R DL
Nova unidade com um laser mais potente para reduzir o
tempo de gravagdo em discos de camada dupla

Manual multi-idiomas
Ao utilizar o manual multi-idiomas é guiado através do
processo de instalagdo no seu préprio idioma.

Plug & Play

O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um novo
componente e colocd-lo em funcionamento sem ter de
efectuar qualquer instalagdo ou andlise técnica
complicada.

Calibracdo dinamica
A calibragdo dindmica optimiza a qualidade de escrita
em DVD nas unidades DVYD+RW de alta velocidade.

Ligacdo linear
A Ligagdo Linear impede a perda de discos por erros de
gravagao



