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Dékujeme vam, Ze jste zakoupili univerzalni oviada¢ Philips
SRU9600. Po instalaci ovladace mlzete obsluhovat az 8 rlznych
pristrojt: TV, DVD, satelitni nebo kabelovy dekodér, zvukovy systém
a mnoho dal8ich.

Umisténi ovladacich prvka naleznete na str. 2.

(1 Tlagitko pohotovosti @) Spodni ¢ast displeje;
(@ Tlagitka stranek zobrazuje:
(® Tlagitko nastaven (Setup) — instrukce
(@ Tlagitko nabidky (Menu) — zvolené zafizeni
(® Tlagitko préivodce (Guide) — specialni funkce
(® Tlacitko zp&t/opustit (Back/ @ Tlacitka dotykového displeje
Exit) @19 Otodny krouzek
@ Tladitko rezimu krouzku (Jog @9 Tlagitka kurzoru a OK
Mode) @ Tlagitko Info
(® Tlagitko zvySeni hlasitosti @9 Tlagitko nasledujici predvolby
(9 Tlagitko snizeni hlasitosti @7 Tlagitko predchozi predvolby
@9 Tlagitko posledni predvolby @® Tlagitko umigeni (Mute)

Informace o pfipravé ovladace k provozu naleznete v dalsi kapitole
JInstalace ovladace*.

Instalace ovladace

Pri zakoupen( je ovladac v ukazkovém rezimu. P¥i pfipravé k pouZziti

postupujte takto:

1 Zatladte dovnit kryt baterii na zadni
strané a odsurite jej ve sméru Sipky.

2 Vyjméte baterie na dobu delsi
5 sekund.




3 Do prostoru pro baterie viozte
3 alkalické baterie LR6 nebo AA podle
obrazku.

4 Nasadte kryt baterii zpét a posurite jej
do uzavfené polohy az zaklapne.
Ovladac¢ se spusti s logem Philips,
pak se zobrazi privodce instalaci
(Installation Wizard).

5 oOtaéenim krouzku doleva & doprava
vyberte pozadovany jazyk.

6 Stiskem OK volbu jazyka potvrdte.
SRU9600 vas provede zbyvajicimi
kroky instalace pomoci otazek v horni
Casti displeje.

7 Postupuijte podie instrukci na displeji
ovladace.

Vyména baterii

Po vybiti baterif za&ne ikona bateri [m,
blikat, coz signalizuje kriticky stav baterii.
V tom pfipadé baterie vyménte za nové
alkalické ¢lanky LR6 (AA). Pri likvidaci
starych baterii postupujte podle mistnich
predpist o zachazeni s vybitymi
bateriemi.

Pouziti ovladace
Volba zafizeni
Ruzné zafizeni, které chcete ovladat, volite pomoci oto¢ného
krouzku. V okamziku, kdy zastavite otaCeni krouzkem, jsou pevna

tlacitka i tlacitka dotykového displeje pfipravena ovladat zvolené
zarizeni.

Pouziti pevnych tlaéitek a tlacitek dotykového
displeje

Pevna tlacitka a tlacitka dotykového displeje pokryvaji nejcastgji
pouzivané funkce ovladanych zafizeni. Na dotykovém displeji se
zobrazuji pouze ta tlacitka, kterd maji funkci v ovladaném zarizeni.
Stiskem Page 2 ve spodni ¢asti displeje zobrazite dalsi funkce.

Volba specialnich funkci

Ovladané zafizeni mohou mit dal$f funkce, které neobsahuji pevna
tlacitka ani tlacitka dotykového displeje SRU9600. Tyto speciélni
funkce mUZete volit v horni &asti displeje.
Stisknéte GED.
Dotykova tlacitka zmizi z displeje
a v jeho hornf ¢asti se zobrazi
speciélni funkce pro zvolené zafizeni.
2 Otagenim krouzkem se posouvate specialnimi funkcemi.
3 Po nalezeni pozadované funkce stisknéte €.
Délkovy ovladac vysle pozadovany povel a vrati se do dotykové
obrazovky pro pfislusné zafizeni.
Postup pfidani specialnich funkci naleznete v kapitole ,Pridani
funkci* na str. 6.




Tip: Pokud nemuZete poZadovanou specialni funkci nalézt
v seznamu, muZete opustit reZim krouZku dalSim stiskem @

Poznamka: Néktera zafizeni nemaji v zékladnim nastaveni Zadné
specidlni funkce. MiZete je samoziejmé pfenést z originalniho
oviladace pomoci tlacitek uceni. Viz ,Pridani funkci* na str. 6.

Pouziti Aktivit

Aktivita (makro) je posloupnost tlagitek, kterou mazete

naprogramovat. Napfiklad pro sledovani DVD byste obvykle museli:

B Zapnout TV;

Zapnout DVD prehravag;

Zapnout systém domaciho kina;

Zvolit spravny vstup TV a doméciho kina;

Spustit pfehravani v DVD prehravagi.

P¥i pouziti Aktivity vykona ovladac vSechny tyto ¢innosti po stisknuti

jediného tlacitka.

Vami naprogramovana aktivita se zobrazuje spolu se zafizenimi

v horni ¢asti displeje po otoéeni krouzku.

Po stisknut! €@ ovladad provede automaticky naprogramovanou

posloupnost povell.

PFi programovani Aktivit postupujte podle ,Pfidani Aktivit* na str. 6.

Nastaveni ovladace

Nastaveni ovliadace mlzete zménit v nabidce Setup. Setup menu
nabizi nasledujici moznosti:

Moznost Popis
Add device Pridani nového zarizeni
Delete device Odstranéni naprogramovaného zatizeni
Fix a key Nastaveni tlacitka, které nepracuje spravné,
naprogramovanim z originalniho ovladace
zarizeni.

Add a function PFidani specialni funkce jejim nauenim
z originélniho ovladace.
Add an activity ~ Pridani posloupnosti rtiznych IR poveld
Delete an activity Odstranéni naprogramované aktivity
Change language Zména jazyka ovladace
Backlight timeout Zména nastaveni doby do automatického vypnuti

ovladace

Copy volume Zména zpUsobu ovladani hlasitosti pro rizna
zafizeni

Full reset Reset SRU9600 a vymazani veskerych nastaveni.

Vstup do nabidky Setup menu:

W Stisknéte a drzte po dobu 3 sekund.

Objevi se prvni polozka nabidky Setup.

Opusténi Setup menu:

W Stisknéte .

Opét se zobrazi dotykové obrazovka naposledy zvoleného zafizent.



Add a Device (Pridani zafizeni)
Ovladani zafizeni pomoci SRU9600 je
mozné az po pridani zafizeni do ovladace.
MUzZete pfidat aZ 8 zafizeni ze seznamu
dostupnych zafizeni.
Neni mozné pfidat zafizeni dvakrat. Po pfidani zafizeni toto zmizi ze
seznamu dostupnych zafizeni. Pro pfipad, Ze budete chtit pfidat dva
televizory nebo videorekordéry, obsahuje seznam ,TV-2“ a ,VCR-2".
V Setup menu vyberte Add a device a stisknéte €.
2 Vyberte zafizeni, které chcete piidat.
3 Postupuite podle instrukci na displeji oviadace.
Vybrané zafizeni je naprogramovano a pridano do ovladace.
Zatizeni mlzete vybirat ota€enim krouzkem. Pro zvolené
zafizen( se nastavi pfislusna dotykova obrazovka.

Delete a Device (Odstranéni zarlzen’)

Naprogramované zafizeni mazete Select a device to delete
odstranit z ovladace.
V Setup menu vyberte Delete
a device a stisknéte @.
2 Vyberte zafizeni, které chcete odstranit.
3 Potvrdte, ze chcete odstranit zafizeni z ovladace.
Zafizeni je odstranéno.
Odstranéné zafizeni je opét uvedeno v seznamu zafizeni, které
mUZete pridavat.

Poznamky: Funkce odstranéného zafizenim, které byly pouZity jinde,
napf. v Aktivitach nebo jako tlalitka hlasitosti, budou rovnéz
odstranény.

Zkontrolujte Aktivity a tlacitka hlasitosti (Volume keys) zafizen,
a pokud je to nutné, opravte je.

Fix a Key (Nastaveni tlacitka)

Pokud pevné tlagitko, tlacitko dotykového
displeje nebo specialni funkce nepracuje
spravné s danym zafizenim, mdzete
opravit nastaveni nau¢enim funkce tlagitka
z originélniho ovladace. Takto mlzete
naucit az 200 tlacitek.
V Setup menu vyberte Fix a key
a stisknéte @.
Vyberte zafizeni, jehoz funkci chcete 10-20 cm
nastavit.
Potvrdte, Ze mate funkéni originalni
ovladag, z néhoz tla¢itko naucite.
Vyberte pevné tladitko, tlacitko
dotykového displeje nebo specialni
funkci, kterou chcete nastavit.
Specialni funkce vyberete po stisknuti
Jog Mode otaéenim krouzkem a pak poloha
stiskem OK. SRU9600
5 Postupuite podle instrukci na displeji a originalnih
ovladace. o ovladace
Tlagitko je nastaveno a uloZeno.
Poznamka: Nastavenim tlalitka prepisete vsechna data, ktera byla
pro toto tlacitko uloZena v SRU9600.
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Add a Function (Pfidani funkce)

Do SRU9600 mUzete pridavat specialni
funkce.

V Setup menu vyberte Add a function
a stisknéte @.

Vyberte zafizeni, k némuz chcete pfidat funkci.

Vyberte popis, ktery chcete pouzit pro specialni funkci.
Naucéte funkci z originalniho ovladace.

Specialni funkce je pfidana do ovladace. MuZete ji zvolit po

stisku tladitka .

Add an Activity (Pridani Aktivity)
Do SRU9600 mlzete pfidavat aktivity.
Aktivita je tvofena posloupnosti nékolika
stisknuti tlaCitek a je vyslana po stisknuti
jediného tlacitka na ovladaci. V zékladnim
nastaveni vklada SRU9600 mezi jednotlivé povely zpozdéni 300 ms,
které umozni zafizenim na IR povely spravné reagovat. Toto
zpozdéni mizete ménit.
B Pokud nékteré zafizeni potfebuje pred pfijetim dalSiho povelu
prodlevu delsi nez 300 ms, mlzete ji zvétsit na 3 sekundy.
B Pokud je nutné vysilani bez zpozdéni, napfiklad pfi zméné
hlasitosti, mUzete zpozdéni vypnout volbou ,no delay*.
1V Setup menu vyberte Add an activity a stisknéte €.
2 Vyberte popis, ktery chcete pouZit pro Aktivitu.
3 Postupuite podle instrukci na displeji oviadace.
1 Otacenim krouzkem vyberte zafizeni ze seznamu, stisknéte
OK a pridejte stisk tlacitka do aktivity.
2 Otacenim krouzkem vyberte zpozdéni ,3 seconds”
a stisknéte OK.
3 Otacenim krouzkem vyberte zpozdéni ,no delay” a stisknéte
OK.
4  Opakovanim kroku 3 vytvorte aktivitu.
Aktivita je pfidana do ovladace. Aktivitu miZete vybrat ota¢enim
krouzkem.

HWN

Delete an Activity (Odstranéni Aktivity)

Aktivitu mzete odstranit z oviadace. ot an activity to delete
V Setup menu vyberte Delete an
activity a stisknéte @. A ctivity 1 3
2 Vyberte aktivitu, kterou chcete
odstranit.

3 Potvrdte odstranéni aktivity.
Aktivita je odstranéna.
Aktivita je nadale dostupna v seznamu aktivit, které miZzete
pridat.

Change Language (Zména jazyka)
Jazyk ovladaCe muizete zménit na néktery
z téchto jazykU:
W English; B French; B German;
W Spanish.
1V Setup menu vyberte Change the language a stisknéte €.
2 Vyberte jazyk, ktery chcete nastavit v ovladagi.
3 Potvrdte zvoleny jazyk.

Jazyk nabidky Setup se zméni.




Backlight Time Out (Doba do vypnuti)

PFi pouziti ovladace se zapnou podsvicen{ t backlight timeout
displeje, dotykovéa obrazovka a horni ¢ast
displeje. Po 5 sekundach se tyto ¢asti opét conds

vypnou. Tuto dobu do vypnuti mizete

nastavit na nékterou z téchto hodnot (v sekundéach):

M 3 seconds; B 5 seconds; B 10 seconds; M 15 seconds.

1V Setup menu vyberte Backlight timeout a stisknéte €.

2 Vyberte pozadovanou dobu do vypnuti.

3 Potvrdte zvolenou dobu.
Nastaveni doby do vypnuti ovladace se zméni.

Poznamka: Doba do vypnuti osvétleni oviadace ma viiv na stav
baterii. Cim delsi dobu zvolite, tim rychleji se baterie v oviadaci
vybiji.

Copy Volume (Ovladani hlasitosti)

Po pfidani zafizeni SRU9600 automaticky

nastavuje ovladani hlasitosti zafizeni takto:

B Video zafizeni, jako DVD, DVDR,
videorekordér a satelitni pfijimac,
ovladaji hlasitost televizoru (TV).(za pfedpokladu, ze TV byl jiz
naprogramovan).

B Audio zafizeni, jako CD, MD, kazetovy magnetofon a tuner,
pouzivaji ovladani hlasitosti zesilovace (Amplifier) nebo
pfijimace (Receiver) (za pfedpokladu, Ze byl jiz
naprogramovan).

Toto pfifazeni tlagitek ovladani hlasitosti mizete zménit, napt.

chcete-li ovladat hlasitost pfijimace pfi pouziti DVD.

1 V Setup menu vyberte Copy volume a stisknéte €.

2 Vyberte zafizeni, jehoz tlacitka hlasitosti chcete kopirovat (napf.
TV nebo Amp).

3 Vyberte zafizeni, na néjz chcete kopirovat tladitka hlasitosti
(napf. DVD nebo SAT).

4 Potvrdte, ze chcete kopirovat tlagitka hlasitosti z jednoho

zafizeni na jiné.
Ovladani hlasitosti je nastaveno.

Full reset (Reset)

SRU9600 mizete totalné resetovat,
vymazou se vSechny naprogramovana
zafizeni, aktivity, nau¢ené povely a dalsi
nastaveni. Po resetu je nutné instalovat
ovladag znovu.
V Setup menu vyberte Full reset a stisknéte €.
2 \Vyberte Yes a stiskem @ potvrdte reset ovladade.
3 Stiskem potvrdte znovu.
Ovlada¢ vymaze vSechny nastaveni a restartuje se. To mize
trvat az minutu.




Reseni potizi

Projev Pfigina Reseni
Jedno nebo nékolik  Funkce nejsou Naucte SRU9600 sprévné
tlacitek nepracuiji dostupné v databézi  funkce tlagitek z originalniho
spravné se zvolenym  SRU9600. ovladace. V nabidce Setup
zafizenim. zvolte Fix a key.

Nemohu nalézt znacku Znacka neni dostupna P¥i dotazu SRU9600 na
zafizeni v SRU9600. v databazi SRU9600. znacku (brand) zafizeni
vyberte ,Not in list".

SRU9600 vyhleda vhodnou
databézi pro ovladani
funkcf.
SRUB9600 nereaguje  SRU9600 je pfi Vlyjméte baterie na
na zadna tladitka zakoupeni v obchodé 5 sekund a pak je viozte
kromé OK. v demonstracnim zpét. Ovladac se spusti
reZimu. Za¢ne s logem Philips a pak jej
pracovat po stisknuti  mUZete instalovat pro
tlacitka OK. ovladani vasich zafizeni.
Nemohu vstoupit do  Baterie jsou vybité. Vlyjméte baterie a vloZte
nabidky Setup. noveé.
Nemohu SRU9600 Baterie jsou vybité. Vyjméte baterie a vlozte
probudit. nové.

Potiebujete pomoci?

Pokud mate jakékoli dalsi otazky k SRU9600, obratte se na nasi
infolinku (viz kontakt nize). NeZ se na nas obratite, prectéte si znovu
pozorné tento Navod.

Volate-li na nasi linku pomoci, méjte ovladac pfipraveny, aby s vami
mohl operator zjistit, zda pracuje spravné a kde je chyba.
Modelové oznaceni tohoto univerzalniho ovladace Philips je
SRU9600/10.

Datum zakoupeni: ... [ [ (den/mésic/rok)

Infolinka Philips

Infolinka Philips

Tel.: 233 099 330

Fax.: 233 099 320

E-mail: infolinka@philips.com



Likvidace nepotiebného vyrobku

Tento vyrobek byl navrZzen a vyroben z vysoce kvalitnich
materiall a soucasti, které je mozno recyklovat a znovu
pouzit. Oznaceni vyrobku touto pfeskrtnutou popelnici
mmmm 2hamena, Ze vyrobek podiéha evropske smérnici 2002/
96/EC.
Pri likvidaci postupujte podle mistnich zakont a predpist
pro zachézeni s elektrickym a elektronickym odpadem.
Postupujte, prosim, ve shodé s mistnimi pfedpisy a nevyhazujte
nepotfebny pfistroj ani jeho dily do domaciho odpadu. Spravné
zachézeni s timto odpadem mé zésadni vliv na omezeni pfipadnych
Skodlivych vlivl na Zivotni prostfedi a lidské zdravi.

Upozornéni

Nevystavuijte pfistroj desti a vihkosti. Vyhnete se nebezpedi pozaru
a Urazu elektrickym proudem.

Pripadnou opravu svétte pouze kvalifikovanému pracovnikovi.
Baterie nevyhazujte do komunalniho odpadu, zachazejte s nimi jako
s nebezpecnym odpadem.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na pfipadné zmény parametrd.

Zmény nepodstatnych parametrd nemohou byt divodem

k reklamaci.
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EC - PROHLASENI O SHODE N°V04 HDD070/05

My, N.V. Business Line Home Control, NV Remote Control
Systems, Interleuvenlaan 74-82 B-3001 Leuven Belgium

prohlasujeme na svou zodpovédnost, Ze vyrobek:

SRU 9600/10

jehoz se toto prohlaseni tyka, je ve shodé se Zakladnimi
pozadavky v§ech Evropskych norem, které se na néj vztahuji.

Vyse uvedeny vyrobek vyhovuje normam:

Harmonizovana norma ¢€.

CISPER13: 2001-04;A12003-01

EN 55013 2001-10;A1-2003-04

CISPER20: 2002-02;A1:2002-10;A2:2004:12
EN55020 2002-04;A1:2003-01;;A2:2005-02

CB certificate Report No: 3050 according to IEC 60065:edition 7
Leuven, 28 Unora, 2006

Heysse Gert
Approbation& Safety Manager



