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Yleista

Mukana tulevat tarvikkeet

Scar-johto (musta liitin) %%

ULA-antenni

KA-kehidantenni

Kauko-ohjain ja
kaksi paristoa
(12nc: 3139 258 70111)

pHILpS

Levyjen puhdistaminen

Voit puhdistaa levyn pyyhkimilld sen pehmeilla
liinalla levyn keskustasta reunaa kohti.

VAROITUS!

Al kiyti liuottimia, kuten bentseenii,
ohentimia, teollisuuden kayttimia
puhdistusaineita tai analogisille levyille
tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

DVD- tai CD-soittimille tarkoitetut CD-
puhdistuslevyt saattavat vahingoittaa optista
laitetta, koska tallentavan DVD-laitteisto
optinen laite (laser) on DVD- tai CD-soittimia
tehokkaampi. Tastd syysta CD-
puhdistuslevyjen kdyttimista ei suositella.
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Asentaminen

Sopivan sijainnin 16ytaminen

— Aseta laite tasaiselle, kiinteille ja tukevalle
alustalle. Al4 aseta laitetta matolle.

— Al aseta laitetta muiden laitteiden (esim.
viritin tai vahvistin) paille, silla ne saattavat
kuumentaa laitetta.

— Al4 aseta laitteen alle mitdin muuta (esim.
CD-levyji tai lehtid).

Riittdva tila ilman kiertamista varten

— Aseta laite riittavasti ilmastoituun paikkaan,
jotta se ei kuumene liikaa.Varaa laitteen taka- ja
ylapuolelle vahintdan 10 cm ja laitteen
vasemmalle ja oikealle puolelle noin 5 cm tilaa
ylikuumenemisen valttamiseksi.

5cm (2.3")

10cm (4.5")

5cm (2.3")

Ali altista laitetta korkeille limpétiloille,
kosteudelle, vedella tai polylle

— Laitteen péille ei saa roiskua vetta.

— Ali aseta laitteen paille mitiin sitd
mahdollisesti vahingoittavia esineitd, kuten
nestetta sisaltivid esineitd tai kynttilita.



Peruskytkennat

Vaihe 1: Kaiuttimien ja
Subwoofer-
kaiuttimien paikat

(3]

Parhaan mahdollisen tilavaikutelmadanen
saamiseksi kaikki kaiuttimet (paitsi Subwoofer)
on asetettava samalle etdisyydelle
kuuntelupaikasta.

O Aseta vasen ja oikea etukaiutin yhta kauas
televisiosta ja suunnilleen 45 asteen kulmaan
kuuntelupaikkaan nahden.

@ Ssijoita keskikaiutin television plle niin, etti
kuulet keskikanavan danen.

© Aseta takakaiutin kuuntelijan korvien
korkeudelle suunnattuna toisiaan kohti tai
asennettuna seinille.

O Aseta subwoofer-kaiutin lattialle television
lihelle.

Hyadyllisia vinkkejd:

— Magneettisten hdirididen vdlttdmiseksi dld aseta
etukaiuttimia liian Idhelle televisiota.

— Jadtd DVD-laitteisto ympadrille riiittdvdsti tilaa
ilmanvaihdolle.
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Peruskytkennit (jatkoa)

142

Vaihe 2: DVD-laitteen ja
kaiuttimien liittaminen

Subwooferiin

Etukaiutin @ =) Etukaiutin

vasen) =)l = (oikea)

DVD-laitteisto

]

= Q

0

@.z.

AN

Takakaiutin
(vasen)

Takakaiutin
(oikea)

Kytke mukana tulevat kaiuttimet kiyttaen
mukana tulevia kaiutinjohtoja yhdistamalla
samanviriset liitanndt ja kaiutinjohdot.

Hyadyllisia vihjeitd:

— Magneettisten hdiriciden valttdmiseksi dld aseta
etukaiuttimia liian ldhelle televisiota.

— Aseta Subwoofer etddlle DVD-laitteesta,
verkkolaitteesta, televisiosta ja muista
sdteilyldhteistd hdirioiden vihentdmiseksi.

Keski-kaiutin



Peruskytkennit (jatkoa)

Vaihe 3: Television yhdistiminen

ouT IN
VIDEO (@
AuDI

< TAI

S'VI'REO (T IT1T]

COMPONENT
VIDEO IN Pr/Cr Pb/Cb Y

SCART IN

> <« TAl —

—_—

~Y) D

SUB- REAR REAR FRONT CENTER FRONT
WOOFER LEFT RIGHT _LEFT RIGHT

SCART

TARKEAA!

— Tv-jarjestelmisi ominaisuuksista
riippuen sinun tarvitsee tehda vain yksi
seuraavista vaihtoehtoisista
videokytkennaoista.

- Yhdista DVD-kotiteatteri suoraan
televisioon.

— Kun olet tehnyt peruskytkennit, siirry
sivulle 151 tv-kytkentoihin.

Hyadyllisia vihjeitd:

— Televisiokanavien ddnid voi kuunnella DVD-
laitteen kautta kdyttdmdilld audiojohtoja
(valkoinen/punainen - ei toimiteta laitteen
mukana) ja liittdmdlld AUX IN -liittimet television
vastaaviin AUDIO OUT -liittimiin (ei tarpeen scart-
liitdntdd kdytettdessd).

— Scart (RGB) Video -liitdntd tuottaa paremman
kuvalaadun kuin komposiittivideoliitdnta.

Vaihtoehto 1: Kdyttamalla Scart-

liitantda

Yhdisti scart-johto (musta) DVD-kotiteatterin
SCART -liitinnésta television vastaavaan Scart
-tuloliitintdan.

TAI

Vaihtoehto 2: Kdyttamalla S-Video-

liitantda

Yhdista S-video-johto (ei mukana) DVD-
kotiteatterin S-VIDEO-liitannasta television
S-Video-tuloliitintddn (tai merkitty

Y/C tai S-VHS).

TAI

Vaihtoehto 3: Kdyttamalla

Composite Video-liitantai

Yhdista composite video -johto (keltainen — ei
mukana) DVD-kotiteatterin CVBS —liitannasta
television videotuloliitantaan (merkitty A/V In,
Video In, Composite tai Baseband).
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Peruskytkennait (jatkoa)

Vaihe 4: Progressiivista
hakutoimintoa kayttivan
TV:n liittiminen

ouT IN

vioeo @

SCART IN

)

Vaihe 5: ULA-/KA-antennien
yhdistiminen

kiinnitd pidike
koloon

ULA-antenni

10)

0l

FRONT CENTER FRONT

TERT o (une our I

TARKEAA!

- Progressive Scan -videokuvaa voi
kdyttaa vain, kun kdytossda onY Pb Pr ja
televisio on Progressive Scan -
yhteensopiva.

- Ali tee SCART- jaY Pb Pr -liitintoja
televisioon samanaikaisesti, silld se voi
heikentda kuvanlaatua.

o Kayta komponenttivideojohtoja (RGB —
ei toimiteta laitteen mukana) DVD-laitteen
Y Pb Pr -liittimien ja television
komponenttivideotuloliittimien (merkitty
Y Pb/Cb Pr/Cr tai YUV) yhdistamiseen.

@ Kun haluat kuunnella TV-kanavia timan DVD-
laitteen kautta, yhdisti AUX IN-liitin
audiokaapeleilla (valkoinen/punainen - ei
toimiteta laitteen mukana) vastaavaan TV:n
AUDIO OUT -liittimeen.

(3] Lisatietoja Progressive Scan -toiminnon
madrittamisestd on sivulla 152.
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2]

Yhdistd mukana tuleva KA-kehdantenni
liitintdan MW. Aseta kehdantenni hyllylle tai
kiinnita jalustaan tai seindan.

Yhdistd mukana tuleva ULA-antenni liitintadn
FM. Vedi lanka-antenni suoraksi ja kiinnita sen
paa seinlle.

Paras ULA-stereovastaanotto saadaan
kayttamalla ULA-ulkoantennia (ei mukana).

FM 75

Hyadyllisia vinkkejd:

— Sdddd antenneja, kunnes vastaanotto on
mahdollisimman hyvd.

— Sijoita antennit mahdollisimman kauas
televisiosta, kuvanauhurista ja muista mahdollisista
hdirioldhteistd.



Peruskytkennat (jatkoa)

Vaihe 6: Verkkojohdon
yhdistiaminen

=Q

o W _ <

DVD-laitteisto

Kun kaikki on yhdistetty, yhdista
verkkojohto pistorasiaan.
DVD-laitteen punainen valmiusmerkkivalo
syttyy. Ali tee tai muuta mitiin kytkentoja
virran ollessa kytkettyna.

Hyadyllinen vinkki:

— Tuotenumero ja kdyttdjdnnite on ilmoitettu
laitteen takaseindssd tai pohjassa olevassa
arvokilvessd.

145



Ulkoisten laitteiden kytkeminen

Kuvanauhurin tai kaapelipaitteen/
satelliittivastaanottimen
yhdistiminen

COMPONENT pyc, phjcy v
o1l

" 000

WS
o ©

=~
. =
Kuvanauhuri tai W © wrw
kaapelipaite/

BENE ! . o

sat.vastaanotin Auoto, (s

SCART OUT
| —

\\ \
N ( \
DVD-laitteisto %(@@») DD
()

SUREAR REAR FRONTCENTER FRONT | o0
WOOFER LEFT RIGHT LEFT RiGHT

SCART

Kuvanauhurin toiston katselu ja Kuvanauhurin kaytté DVD-toiston
kuuntelu tallentamiseen

Jotkut DVD-levyt on kopiosuojattu. Suojattuja
levyjd ei voi tallentaa tai kopioida
kuvanauhurilla.

© Yhdisti kuvanauhuri tai kaapelipadte/
satelliittivastaanotin televisioon naytetylld

tavalla.
@ Yhdists DVD-kotiteatterin AUX IN (R/L) © Yhdisti DVD-kotiteatterin S-VIDEO -liitinti
-liitanta kuvanauhurin tai kaapelipddtteen/ kuvanauhurin S-VIDEO IN-liitintaan.
telliittivastaanotti AUDIO OUT

Sﬁlt:;o:;?: aanottimen O Yhdisti DVD-kotiteatterin LINE OUT (R/L)
’ -liitannat kuvanauhurin AUDIO IN -liitantdihin.

Valitse ja aktivoi tuloliitintd “HL/X” painamalla Talla tavalla voit tehdd analogisia

kauko-ohjaimesta painiketta AUX/DI. stereotallenteita (kaksi kanavaa, oikea ja vasen).

Sadda ennen nauhoitusta DVD-laitteen
ddnenvoimakkuus enintddn tasolle 1, jotta
aanildhtond kaytetaan LINE OUT -liitdntaa.

DVD-toiston katselu tallennuksen
aikana:

yhdistd DVD-kotiteatteri televisioon SCART-
johdolla (katso edeltd).
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Ulkoisten laitteiden kytkeminen (jatkoa)

Digitaalisten audiolaitteiden
yhdistiminen

@I o

(esimerkiksi)
tallentava CD-soitin

m(@o R e

SUB. REAR REAR FRONTCENTER FRONT
WOOFER_LEFT _RIGHT _LEFT

B Qe

Toiston kuunteleminen

® Yhdisti DVD-kotiteatterin DIGITAL

IN-liitanta digitaalisen audiolaitteen DIGITAL
OUT -liitantéan.

Valitse ja aktivoi ”I1"- tuloliitinti painama
kauko-ohjaimesta painiketta AUX/DI.

Hyadyllisia vinkkejd:

— Jotkut DVD-levyt on kopiosuojattu. Nditd levyjd
ei voi tallentaa kuvanauhurilla tai digitaalisella
tallentimella.

— Et voi kuulla etkd nauhoittaa SACD- tai MP3-
CD-toistoa digitaalista liitdntdd kdytettdessd.

— Toistoa varten DIGITAL IN —liitdnndn kautta
aseta kyseisen soittimen digitaalisy6tté PCM-
formaattiin.

— Katso aina toisten laitteiden kytkentd- ja
kdyttoohjeet niiden omista kdyttoohjeista.

DVD-laitteisto
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Kauko-ohjain

*SUBTITCE “AUDIO
REPEAT  PROG
MUTE SOUND SURR

PHILIPS

®o

Siirrd DVD-jarjestelmé Eco Power -valmiustilaan.

(@ voL + —

S4dtdd aanenvoimakkuutta.

B 4rav

DISC: Valitsee valikossa liilkkumisen suunnan.
TUNER: Valitse A ¥, kun haluat virittda kanavia
automaattihaulla, ja valitse € P, kun haluat
virittad radiotaajuuksia ylospain/alaspain.

(@) | P

DISC: *Hakee taaksepidin/eteenpiin tai valitsee
kappaleen.
TUNER: Valitsee pikavalinta-aseman.

(5) PAUSE I

DISC: keskeyti toisto toistoa.

(6) SOURCE (Lihdepainikkeet)

DISC: siirtymiseksi levylihdetilaan.

TV: tv-lihdetila.

Television @ini kulkee DVD-jirjestelmén
kautta.

TUNER: vaihtaa ULA- ja KA-alueen vililla.
AUX/DI: vaihtaa AUX- ja DI (Digital Input)
-toiminnon valilla.

(7) SETUP

DISC: Nayttai ja poistaa system ASENNUS
-valikon.

ZOOM

DISC: Suurentaa kuvan kuvaruudussa.

(@ TVVOL + —

Saataa television danenvoimakkuutta (vain
Philips-tv).

SLEEP

Asettaa uniajastimen toiminnon.

(1) SURR

Valitsee monikanavaisen surround-dinen tai
stereotoiminnon.

* = Paina painiketta yli kaksi sekuntia.
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Kauko-ohjain (jatkoa)

@ Numeeriset painikkeet (0-9)

— DISC: Lisda numeroita tai kirjaimia kenttiin.

— TUNER: Esiviritetyn radioaseman numeron
syotto.

(13 DISC MENU

— DISC: Nayttda tai poistaa levyn siséltovalikon.
Valitsee VCD:ssd useita esikatselutoimintoja.

DISPLAY
— DISC: Nayttia tila- ja levytiedot.

® OK

— Vahvistaa valinnan.

PLAY »
— DISC: aloita toisto

17 sTOPH

— Lopettaa toiminnon.

— DISC: Pysayttaa toiston.

— DISC: *Avaa tai sulkee levykelkan
alaspainettuna.

— TUNER: *Poistaa esiviritetyn radioaseman.

AUDIO
— DISC: Valitsee audio-kielen (DVD,VCD) tai
audio-kanavan.

SUBTITLE
— DISC: Tekstityskielen valinta / tekstityksen
poisto.

REPEAT (Toisto)
— DISC: Valitse haluamasi toistotila tai poista
toistotila kiytosta

@) MUTE
— Katkaisee tai palauttaa adnen.

(22 SOUND
— Valitsee daniefektin.

23 PROG

— DISC: Aloittaa ohjelmoinnin.

—  TUNER: Aloittaa *automaattisen/manuaalisen
esivirityksen.

DisC TV
_-’\ SUBTITLNAUDIO

— 1O

‘ \ REPEAT  PROG

2
2

I

BRRBEE P& @ ®

* = Paina painiketta yli kaksi sekuntia.
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Etupaneeli

(1) STANDBY ON (V)
Valodiodi pailla Eco Power -valmiustilassa.

(2) Levykelkat

®

(3) OPEN CLOSE A
Avaa/sulkee yksittdisen levykelkan.

(4) ECO POWER-merkkivalo
Valo palaa ECO POWER :ti toistettaessa.

(& iR

Suuntaa kauko-ohjain tita kohti.

@

(6) Kotiteatterin niyttépaneeli

(7) VOLUME
Saatad aanenvoimakkuutta.

SOURCE
Valitsee kyseisen aktiivisen ldhdetilan: DISC,
TUNER (FM/MW), TV tai AUX/DI.

»> 11 PLAY/ PAUSE

DISC: Aloittaa/keskeyttda toiston.

TUNER: Kéynnistdd ohjelmoidun radioasema-
asennuksen Plug & Play —tilassa.

<¢<€ PREV /| NEXT P>

DISC: *Hakee taaksepdin/eteenpdin tai valitsee
kappaleen.

TUNER: Valitsee pikavalinta-aseman.

B STOP

Lopettaa toiminnon.

DISC: Pysdyttaa toiston.

TUNER: Pida painiketta alhaalla, kun haluat
poistaa nykyisen pikavalinta-aseman.

* = Paina painiketta yli kaksi sekuntia.
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Alkuvalmistelut

Vaihe 1: Paristojen asettaminen
kauko-ohjaimeen

O Avaa paristolokero.

@ Aseta lokeroon sielli olevien merkkien (+ —)
mukaan kaksi paristoa, koko R06 tai AA.

(3] Sulje kansi.

VAROITUS!

- Poista paristot, kun ne ovat kuluneet
tai jos kauko-ohjainta ei kiayteta pitkdan
aikaan.

- Al kiyti vanhoja ja uusia tai
erityyppisid paristoja sekaisin.

- Paristot sisaltavat kemiallisia aineita ja
ne tulee havittia asianmukaisesti.

Kotiteatterin kdayttiaminen kauko-

O suuntaa kauko-ohjain suoraan etupaneelissa
olevaa iR-ilmaisinta kohti.

O Vvalitse kaytettdva ohjelmalihde painamalla yhta
kauko-ohjaimessa olevaa ohjelmanvalintapainiketta
(esim. TV, TUNER).

© Valitse sen jalkeen haluamasi toiminto (esim. P,
4 P).

Vaihe 2: DVD-laitteen
kaynnistaminen

Paina painiketta SOURCE :
DISC = FM = MW — TV — AUX
—DI—DISC ....

TAl

Paina kauko-ohjaimesta painiketta DISC,
TUNER, TV tai AUX/DI.

Kytkeminen ekovalmiustilaan

Paina painiketta STANDBY ON (()).
=» Nayttéruutu tyhjenee.

Vaihe 3: Television asennus

Kun olet liittinyt DVD-laitteen

televisiovastaanottimeen ja haluat toistaa levyja,

valitse oikea kanava TV-tuloliitintdi varten
(esimerkiksi ‘EXT’,0’ tai ‘AV’).

Paina painiketta SOURCE kunnes

ndyttépaneeliin ilmestyy “II5C”.

Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea

videokanava. Kuvaruudussa tulisi nikya sininen

DVD -taustakuva.

=» Yleensi tima kanava on alimman ja ylimman
kanavan vililld ja sen nimend voi olla FRONT,

A/V IN tai VIDEO. Katso television
kayttoohjetta.

=» Tai, voit valita televisiosta kanavan 1; paina

sen jalkeen kanavan pienentdvad painiketta
toistuvasti, kunnes videokanava nikyy.

=¥ Tai, television kauko-ohjaimessa voi olla
painike, jolla valitaan eri videotoiminnot.

151



Alkuvalmistelut (jatkoa)

Progressive Scan -toiminnon

madrittaminen (vain Progressive
Scan -televisiot)

Progressive Scan -ndytossa nakyy sekunnissa
kaksinkertainen maara ruutuja verrattuna
lomittaispyyhkaisyyn (tavallinen TV-jirjestelma).
Progressive Scan -toimintoa kiytettiessa juovia
on lihes kaksinkertainen maard, joten kuva on
korkealaatuinen ja tarkka.

TARKEAA!

Toimi seuraavasti, ennen kuin otat

Progressive Scan -toiminnon kayttoon:

1) Varmista, etté televisiosi voi vastaanottaa
progressiivista signaalia (tarvitaan
Progressive Scan -televisio).

2) Varmista, etté olet liittainyt DVD-laitteen
televisiosi Y Pb Pr -liitintdan (katso sivu 144).

Ota television Progressive Scan -tila pois
kaytosta tai kdynnistd lomitettu tila (lisitietoja
on television kiyttGoppaassa).

Kaynnista DVD-laite painamalla kauko-
ohjaimen DISC-painiketta.

Kytke televisioon virta ja valitse oikea
videotulokanava (lisitietoja sivulla 151).

=» Sininen DVD-taustandytto tulee nakyviin
televisioruutuun.

Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.

Paina P, kun haluat valita { Video Setup Page }
(Videoasetukset).

7
X WY
Video Setup Page

TV Type

TV Display

Picture Setting

Valitse { Component } > { YUV } ja vahvista
valitsemalla OK.

Valitse { Progressive } > { On } ja vahvista
valitsemalla OK.

=¥ Seuraava valikko tulee nékyviin
televisioruutuun.

HINTS:(refer to the owner's manual)
ACTIVATING PROGRESSIVE:

1. Ensure your TV has progressive scan.
2. Connect with YPbPr(GBR) video cable.

3. If there is a blank screen on normal TV,
wait 15 seconds for auto recover.

OK Cancel

O Tee valintasi I valikossa painikkeella € ja

vahvista valitsemalla OK-painiketta.

Televisioruudun kuva ei ndy, ennen kuin
Progressive Scan -tila otetaan kayttoon.

Ota kiyttoon television Progressive Scan -tila
(lisitietoja on television kiyttGoppaassa).

=» Seuraava valikko tulee nakyviin
televisioruutuun.

Confirm again to use progressive scan
If picture is good press OK on remote

ok | Cancel

Tee valintasi [Tl valikossa painikkeella € ja
vahvista valitsemalla OK-painiketta.

=» Mairitykset on tehty, ja voit nyt nauttia
laadukkaasta kuvasta.

Jos kuva ei ndy:
Odota automaattista palautusta 15 sekuntia.
TAI

Poista Progressive Scan -ominaisuus kaytosta
avaamalla DVD-laitteen levykelkka painamalla
painiketta OPEN CLOSE A.

Paina kauko-ohjaimen «-painiketta.

Paina kauko-ohjaimen MUTE-painiketta.
=» Sininen DVD-taustanaytt6 tulee nakyviin
televisioruutuun.

Hyddyllinen vinkki:

— Kaikki Progressiivista Scan -toimintoa kdyttavdt
televisiot ja terdvdpiirtotelevisiot eivdt ole tdysin
yhteensopivia tdmdn DVD-laitteen kanssa, mikd
ndkyy epdselvind kuvana toistettaessa DVD-levyd
Progressive Scan -tilassa. Kytke tdssd tapauksessa
Progressive Scan -toiminto pois kdytostd sekd
DVD-laitteesta ettd televisiosta.

VIHJEITA: Tehtaalla miiritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtyi takaisin

edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Alkuvalmistelut (jatkoa)

Televisiota vastaavan Kuvasuhteen asetus

varijarjestelmén valinta Aseta DVD-soittimen aspektisuhde kytkemisi
Jotta DVD-levyi voidaan toistaa tissi DVD- TV:n mukaisesti. Levylld pitaa olla valitsemasi
kotiteatterissa, DVD-levyn, television ja DVD- formaatti. Ellei ndin ole, valitsemasi asetus ei
kotiteatterin virijirjestelmien tulee olla sama. vaikuta toistettavaan kuvaan.

Varmista, etta televisiosi tukee valittua
varijarjestelmad, ennen kuin vaihdat
televisiojarjestelmaa.

Paina disc-toiminnossa painiketta SETUP.

~

Paina toistuvasti P valitsemaan { Video Setup

O Paina disc-toiminnossa painiketta SETUP. Page } (Videoasetukset).
@ Paina toistuvasti P valitseraan { Video Setup © FPaina painiketta A ¥ korostamaan
Page } (Videoasetukset). { TV Display } (Kuvasuhde) ja vahvista

inikkeella »>.
Paina painiketta A ¥ korostamaan { TV Type } painiideeeta

(TV:N Tyyppi) ja vahvista painikkeella ».

Video Setup Page

TV Type
TV Display 4:3 Pan Scan

Video Setup Page

TV Type
TV Display

Progressive
Picture Setting
Component

Progressive
Picture Setting
Component

O Korosta jokin alla olevista asetuksista

s ) : ainamalla painiketta A V:
O Korosta jokin alla olevista asetuksista P P

painamalla painiketta A ¥: { 4:3 Panscan }

{PAL} Valitse tam4, jos sinulla on

e perinteinen televisio eikd

DVD:ti ole formatoitu
laajakuvakatseluun. Laajakuva peittad koko
kuvaruudun niin etti osa leikataan

Valitse tami, jos yhdistetyn television
jarjestelma on PAL. Se muuttaa NTSC-levyn
videosignaalin ja antaa PAL-formaatin.

{NTsC } automaattisesti pois.

Valitse tima, jos yhdistetyn television

jarjestelma on NTSC. Se muuttaa PAL-levyn { 4:3 letter box } (KIRJELAAT)
videosignaalin ja antaa NTSC-formaatin. Valitse timd, jos sinulla on

{(Multi } perinteinen televisio ja DVD on

formatoitu laajakuvakatseluun.

Valitse tama, jos yhdistetty televisio on B S
108 Y Y Kuvaruudussa nakyy musta raita yld- ja alareunassa.

yhteensopiva sekd NTSC- etta PAL-

jarjestelmille (moninormijirjestelma). {16:9 Wide Screen}
Lahtosignaalin formaatti vastaa levyn Valitse timi, jos sinulla on ‘w
videosignaalia. laajakuvatelevisio.

O \valitse kohta ja paina painiketta OK.
=» Noudata televisioruudussa nikyvid ohjeita ja
vahvista valinta, jos haluat valita asetuksen.
=» Jos television ndytto on tyhja tai vaaristynyt,
odota automaattista palautusta 15 sekuntia.

O \valitse kohta ja paina painiketta OK.

VIHJEITA: Tehtaalla miiritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtyi takaisin
edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Alkuvalmistelut (jatkoa)

Vaihe 4: Toivotun kielen valinta

Voit valita kieliasetuksen niin, ettd DVD-
kotiteatteri vaihtaa automaattisesti timan
kielen, aina kun syotit levyn. Jos valittua kieltd
ei ole levylld, kdytetddn levyn oletuskielta.

Levyn eri kieliasetukset eivat vaikuta
jarjestelmavalikon nayttokieleen.

OSD-kielen asetus

O Paina disc-toiminnossa painiketta SETUP.

O Paima painiketta P> valitsemaan { General Setup
Page } (Yleiset asetukset).

© Paima painiketta A ¥ korostamaan { OSD
Language } (Valikkokieli) ja vahvista
painikkeella »>.

) [
General Setup Page

Disc Lock
Display Dim
Program

0SD Language
Screen Saver
DivX(R) VOD Code

O Vvalitse painamalla painikkeita A ¥ kieli ja paina
painiketta OK.

Audio-, tekstitys- ja

levyvalikkokielen asetus

0 os toisto on kidynniss3, lopeta se painamalla
% P P
M -painiketta kahdesti, ja paina sitten SETUP-
painiketta.

@ Paina toistuvasti P valitsemaan { Preference
Page } (Etusija Asetukset).

© Korosta haluamasi asetukset alla olevista
asetuksista yksi kerrallaan painamalla painiketta
AV ja paina sitten painiketta .
— { Audio } (AANI - levyn #iniraita)
— { Subtitle } (Tekstitys)
— { Disc Menu } (Levyvalikko)

Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu

Parental

PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
PEIET

O Valitse painamalla painikkeita A ¥ kieli ja paina
painiketta OK.

Jos haluamaasi kielti ei ndy luettelossa,
valitse { Others } (Muut), Syéta
nelinumeroinen kielikoodi XXXX kauko-
ohjaimen numeeristen painikkeiden (0-9)
(katso sivu 5 “Kielikoodi”) ja vahvista valinta
painamalla OK-painiketta.

© Muuta muut asetukset toistamalla vaiheita

0-0.

VIHJEITA: Tehtaalla miritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtyi takaisin
edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Levytoiminnot

TARKEAA!

- Jos estokuvake (g tai X) ilmestyy
kuvaruutuun, kun jotain painiketta
painetaan, se tarkoittaa, ettd toiminto ei
ole kdytettadvissa talld levylld tai talld
hetkellad.

— DVD-levyt ja -soittimet ovat
aluekohtaisia. Ennen kuin toistat jotain
levyd, varmista, ettd levyssda on sama
aluekoodi kuin laitteessa.

- Al paina levykelkkaa dliki laita
levykelkkaan mitadn muuta kuin levyja.
Laite saattaa vahingoittua.

Toistettavat levyt

?EO su@w
WEe ofEs der Ok

[ReWritable]

DIGITAL AUDID

ovD+R

Tama DVD-kotiteatteri toistaa:
— Digital Versatile -levyt (DVD)
— Video CD -levyt (VCD)
— Super Video CD-levyt (SVCD)
— Super Audio CD-levyt (SACD)
— Viimeistellyt DVD+R[W]-levyt (Digital
Video Discs +Recordable[Rewritable])
— Compact -levyt (CD)
— MP3,Windows Media™ Audio-levyt, Picture
(Kodak, JPEG) - tiedostot, CD-R(W):
— Muoto: JPEG/ISO 9660/UDF
— JPEG-tarkkuus enintdan 3072 x 2048
— Tuetut ndytteenottotaajuudet:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
— Tuetut bittinopeudet: 32~256 kbps saadettiva
bittinopeus.
— MPEG-4-levy CD-R[W]:
— kehitetty yksinkertainen profiili
— Pitkille kehitetty yksinkertainen profiili
(640-480)
— DivX® -levy CD-R[W] ja DVD+R[W]:
— DivX 3,11, 4x ja 5,x
— Tukea ei ole tarjolla seuraaviin: GMC (Global
Motion Compensation) ja Q-Pel (Quarter Pixel).

DVD + ReWirttabls

Aluekoodi

Aluekoodi (X viittaa vastaavaan
koodinumeroon) nakyy timan laitteen @
takapaneelissa. Jos DVD-levyssd on eri

aluekoodi, siti ei voi toistaa tilla @
laitteella.

Hyadyllisia vinkkejd:

— Kaikkien CD-R/IRW- ja DVD-R/RW-levyjen toisto
ei ehkd onnistu levyn tyypistd tai tallennuslajista
johtuen.

— Jos sinulla on vaikeuksia toistaa jokin levy, poista
levy ja kokeile toista. Laittomasti formatoituja levyjd
ei voi toistaa tdssd DVD-jdrjestelmdssd.

Levyjen toisto

Paina painiketta SOURCE -painiketta, kunnes
CTITC

DISL” naytetddan nayttopaneeliin (tai paina
kauko-ohjaimesta painiketta DISC).

Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea
videokanava. (Katso sivu 151 Television
asennus”).

=» Kuvaruutuun pitiisi tulla nakyviin sininen
DVD -taustakuva.

Avaa levykelkka painikkeella OPEN CLOSE A
ja syota levy, sulje sitten levykelkka painamalla
samaa painiketta uudelleen.

=» Aseta levy etiketti ylospain. Aseta
kaksipuolisista levyista ylospiin se puoli, jonka
haluat toistaa.

Toisto alkaa automaattisesti.

=» Jos levyn valikko nikyy televisiossa, katso
sivu 157 “Levyn valikon kaytto”.

=» Jos levy on lukittu kiytoneston avulla,

on syOtettdva uusinumeroinen salasana. (Katso
sivu 169~170).

VIHJEITA: Tilla tallentavalla DVD-laitteisto ei voi toistaa joitakin levyja kyseisten levyjen kokoonpanon ja

ominaisuuksien tai tallennus- ja kasittelyohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.
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Levytoiminnot (jatkoa)

VIHJEITA:

Automaattinen Eco Power -
valmiustila

Tamad on virransaastéominaisuus, jossa laite
vaihtaa automaattisesti ekovalmiustilaan, jos et
paina mitddn painiketta 30 sekuntiin sen
jalkeen, kun levyn toisto on loppunut.

Toiston perustoiminnot

Toiston keskeyttiminen

Paina painiketta Pl (tai paina kauko-ohjaimesta
painiketta II).

=» Normaalia toistoa jatketaan painamalla
uudelleen painiketta P11 (tai paina kauko-
ohjaimesta painiketta PLAY P).

Toisen kappaleen/osan valinta

Paina painiketta <@ / B>P>| tai nippiile
kappaleen/osan numero numeeriset
painikkeet (0-9).

=» Jos on valittu REPEAT-toiminto, painikkeen
<@/ PP painaminen toistaa uudelleen
saman kappaleen/osan.

Haku taaksepdin/eteenpain

Pidé painiketta l<@<@ / B>P>| painettuna, palauta
sitten normaali toisto painikkeella P (tai paina
kauko-ohjaimesta painiketta PLAY P).

=» Painettaessa haun aikana uudelleen
painiketta <@« / BB hakunopeus kasvaa.

Toiston lopettaminen
Paina painiketta M.

Erilaisten toistoon ja
satunnaistoistoon liittyvien
toimintojen valitseminen

Voit valita toistotilan levyd toistettaessa
painamalla REPEAT -painiketta.

DvD
— RPT ONE (Toista Osa Uudelleen)
— RPTTT (Toista Nimike Uudelleen)
— SHUFFLE (Satunnaistoisto)
— RPT SHF (Toistuva satunnaistoisto)
— RPT OFF (Poistu toistotilasta)

YCD/SVCD/CD
— RPT ONE (Toista Kappale Uudelleen)
— RPT ALL (Toista Kaikki Uudelleen)
— SHUFFLE (Satunnaistoisto)
— RPT SHF (Toistuva satunnaistoisto)
— RPT OFF (Poistu toistotilasta)

MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio
— RPT ALL/RPT FLD (Kansion Uusinta)
— RPT ONE (Yhden Uusinta)
— SHUFFLE (Satunnaistoisto)
— RPT OFF (Poistu toistotilasta)

Hyadyllisi vinkkejd:
— Uusinta ei ole mahdollinen VCD-levyilld, jos PBC-
toiminto on kytketty.

Tassd kuvatut ominaisuudet eivit ehka ole kdytettavissa tietyissa levyissa.

Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.
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Levytoiminnot (jatkoa)

Muut videotoistotoiminnot
(DVD/VCD/SVCD)

DISC MENU
DISPLAY

— OK
— 4> AV

BN e ey PLAY D
\\ o1 _u
AUDI0 —; =0 % % /
SUBTITLE—& & 80}; zoom
(oYeJole;

PHILIPS

Levyn valikon kaytto

Levysti riippuen kuvaruutuun saattaa ilmestya
valikko, kun levy on syo6tetty.

Toisto-ominaisuuden tai kohdan valinta
® Aloita toisto kdyttamalld ohjauskiekkoa

4P A V tai kauko-ohjaimen numeeriset

painikkeet (0-9) ja painamalla sitten painiketta

OK.

Valikon naytto tai poisto
® Paina kauko-ohjaimesta painiketta DISC MENU.

Toistotietojen
tarkasteleminenatiedot

Nayttovalikko siséltad levyn toistotiedot
(esimerkiksi nimikkeen tai osan numeron,
kuluneen ajan, ddnen ja tekstityksen kielen).Voit
suorittaa useita toimia keskeyttimatta levyn
toistoa.

© Paina DISPLAY -painiketta levya toistettaessa.
=» Televisioruutuun tulee luettelo kiytettavissa
olevista levyn tiedoista.

Menu >

Title (177173
Chapter 02/14

Audio 5.1CH

Bitrate (1IN Title Elapsed 0:29:17

Menu >

Track 01/02
Disc Time  0:49:17

Repeat off
Time Disp.  Total Elapsed

Bitrate (111N Total Elapsed 0:29:17

O Voit tarkastella tietoja painamalla painiketta A
V¥ ja muuttaa niitd painamalla OK-painiketta.

(3] Syotd haluamasi arvot numeeriset
painikkeet (0-9) tai tee valinta painamalla
painiketta A V. Vahvista valinta painamalla
OK-painiketta.
=» Toistokohta siirtyy valittuun aikaan tai
nimikkeeseen, osaan tai raitaan.

VIHJEITA:  Tissi kuvatut ominaisuudet eivit ehki ole Kiytettivissi tietyissa levyissi.
Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.
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Levytoiminnot (jatkoa)

Kuva kuvalta toisto

© Paina toiston aikana Il de la télécommande.
=» Toisto keskeytyy ja ddni vaimenee.

@ Niyti seuraava kuvaruutu painamalla I -
painiketta useaan kertaan.

© Normaxaliin toistoon palaamiseksi paina
PLAY ».

Toiston jatkaminen viimeisesta

pysdytyskohdasta

Kaynnista uudelleen viimeisten 10 levyn
toistamiseksi vaikka levy olisi poistettu tai
sahko katkaistu.

O Lataa yksi viimeisisti 10 levysti.

@ Kun niyttdruudussa teksti “_ DATING”, voit
jatkaa toistoa viimeisesta pysdytyskohdasta, kun
painat painiketta PLAY P (tai > II).

Toiston jatkamisen peruutus
® Paina pysdytystoiminnossa uudelleen painiketta
|

Zoomaus ldhelle

Toiminnolla on mahdollista suurentaa kuvaa
kuvaruudussa ja panoroida suurennettua kuvaa.

© Voit valita zoomausasetuksen levyd
toistettaessa painamalla ZOOM-painiketta.
=» Saat zoomatun kuvan muut osat ruutuun
nappaimilla 4> A V.
=¥ Toisto jatkuu.

© \Voit palata alkuperiiseen kuvakokoon
P P
painelemalla ZOOM-painiketta.

Adiniraidan kielen vaihtaminen

Tama toimii vain niilli DVD-levyilla, joilla on
useita erikielisid aédniraitoja, voit vaihtaa kieltd
DVD:ti toistettaessa.

Paina toistuvasti AUDIO erilaisten audio-
kielten valitsemiseksi.

VCD:ta varten - Audio-kanavan
vaihtaminen

Paina painiketta AUDIO levyn tarjomien
audio-kanavien valitsemiseksi (STEREO,VASEN
MONO, OIKEA MONO tai MIKSAUS
MONO).

Tekstityskielen vaihtaminen (vain
DVD)

Tama toimii vain niilli DVD-levyill, joilla on
useita tekstityskielid, voit vaihtaa kielta DVD:ta
toistettaessa.

Paina toistuvasti SUBTITLE erilaisten
tekstityskielten valitsemiseksi.

VIHJEITA: Tissi kuvatut ominaisuudet eivit ehki ole Kiytettivissi tietyissi levyissi.
Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.
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Levytoiminnot (jatkoa)

Esikatselutoiminto (vain VCD) O Vvalitse raita painamalla painikkeita 4> A V.
O Paina painiketta <@ / B>P>| edellisen tai
seuraavan sivun avaamiseksi.

O Paina painiketta DISC MENU.

© Siirri koroste nappaimilla A V¥ kohtaan
{Track Digest } (Kappaleiden Tiivistelm),
{ Disc Interval } (Levy jaksoteltuna) tai
{Track Interval} (Kappale jaksoteltuna).

O Paina painiketta OK toiminnon
vahvistamiseksi.

Esikatselutoiminnon poistamiseksi

© Avaa haluamasi vaihtoehto OK-nippiimella. @ Kiyti nappiimia 4> A ¥ korostamaan

{ Exit } (Lopeta) ja vahvista painikkeella OK.

Select Digest Type:

Esikatselutoimintoon palaamiseksi

(2 Lzl ® Kiytid nappdimia 4P A V¥ korostamaan

Track Interval { Menu } (Valikko) ja vahvista painikkeella OK.

{Track Digest } (Kappaleiden tiivistelma)
kappaleen sisallon. Kuvaruudussa nakyy
samanaikaisesti kuusi kappaletta pienennettyna.

{ Disc Interval } (Levy jaksoteltuna)
Téssa toiminnossa levy on jaoteltu kuuteen
yhti pitkadan jaksoon, jotka nakyvat
kuvaruudussa yhti aikaa.

{Track Interval} (Kappale jaksoteltuna)
Téssa toiminnossa yksittdinen kappale on
jaksoteltu kuuteen yhti pitkdan jaksoon, jotka
ndytetddn kuvaruudussa yhtd aikaa.

VIHJEITA: Tissi kuvatut ominaisuudet eivit ehki ole kiytettivissi tietyissi levyissi.
Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.
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Levytoiminnot (jatkoa)

MP3/Windows Media™ Audio/
JPEG/MPEG-4-levyn
toistaminen

Tdma soitin pystyy toistamaan VWindows
Media™ Audio, MPEG-4-, MP3-, |PEG-,VCD- ja
SVCD-tiedostot henkilokohtaisesti nauhoitetulle
CD-R/RWk-levylle tai kaupalliselle CD:lle.

TARKEAA!

Sinun on kytkettava televisio toimintaan ja
valittava oikea videokanava. (Katso sivu
151“Television asennus”).

o Syoti levy.

=» Levyn lukeminen voi kestaa yli 30 sekuntia
hakemiston/tiedoston rakenteen johdosta.
=» Levyvalikko tulee nakyviin televisioruutuun.

> 00:19  04:39 001/003
1 \MP3_files_128kbs

o] 050 007 5900

(2] Jos levyn padvalikossa on useita kansioita,
valitse haluamasi kansio painikkeilla A ¥.Avaa
kansio painamalla OK-painiketta.

O valitse kappale/tiedosto painikkeilla A ¥ ja
aloita toisto painamalla OK-painiketta.
=» Toisto kdynnistyy valitusta tiedostosta
kansion loppuun.

Toiston aikana voit:

® \Voit vaihtaa kansion raitaa tai tiedostoa
painamalla painikkeita <@/ B>p>].

® Paina painiketta € / », kun haluat kelata eteen-
tai taaksepdin.

® Voit vaihtaa levyn kansiota painamalla
painiketta A. Valitse sitten kansio paivalikosta
painamalla painiketta AV ja vahvista valinta
painamalla OK-painiketta.

® Paina toistuvasti REPEAT erilaisen ‘Toistotila’
—toiminnon ottamiseksi esille.

® Keskeyti toisto painamalla Il -painiketta tai
jatka toistoa painamalla PLAYP-painiketta.

MP3-musiikin ja JPEG-kuvien

toistaminen samanaikaisesti

© Aseta musiikkia ja kuvia sisiltiva MP3-levy
laitteeseen
=» Levyvalikko tulee nakyviin televisioruutuun.

@ Valitse MP3-raita ja aloita toisto painamalla Pl
(tai paina kauko-ohjaimesta painiketta
PLAY P)-painiketta.

© MP3-musiikin toiston aikana voit valita levyn
valikosta kuvakansion painikkeilla 4> A V.
Paina sitten Pl -painiketta (tai PLAY »-
painiketta).
=» Kuvatiedostot ndytetdin jarjestyksessa.

O samanaikaisesta toistosta poistumiseksi paina
DISC MENU ja paina sen jilkeen W

Hyadyllisid vinkkejd:

— Kaikkien MP3/JPEG/DivX/MPEG-4-levyjen toisto
ei ehkd onnistu levyn kokoonpanosta ja
ominaisuuksista tai tallennuslajista johtuen.

— Satunnaiset “hypdhdykset” ovat aivan
normadaleja MP3-levyjd kuunneltaessa.

— Ajoittaisten kuvapisteitten ilmeneminen
MPEG-4/DivX —toiston aikana johtuen
digitaalisisdltdjen kirkkaudesta internetin kautta
tapahtuvan alaslatauksen vuoksi on normaalia.
— Multisession-levyjen toistossa saattaa esiintyd
poikkeuksia.

VIHJEITA: Tilli tallentavalla DVD-laitteisto ei voi toistaa joitakin levyj kyseisten levyjen kokoonpanon ja
ominaisuuksien tai tallennus- ja kasittelyohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.
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Levytoiminnot (jatkoa)

Kuvalevyn toistaminen
(diaesitys)

TARKEAA!

Sinun on kytkettiva televisio toimintaan ja
valittava oikea videokanava. (Katso sivu 151
“Television asennus”).

Aseta kuvalevy laitteeseen (Kodak Picture CD,
JPEG).

=» Jos kyseessd on Kodak-levy, diaesitys alkaa.
=» Jos kyseessd on JPEG-levy, televisioruutuun
ilmestyy kuvavalikko. Voit aloittaa diaesityksen
toiston painamalla P (tai paina kauko-
ohjaimesta painiketta PLAY »).

Esikatselutoiminto

Tama toiminto ndyttad nykyisen kansion tai
koko levyn sisallon.

Paina JPEG-kuvien toiston aikana B nappainta.
=» 12 kuvan “peukalonkynnet” ilmestyvit TV-
ruutuun screen.

O Voit siirtyd seuraavan tai edellisen sivun

kuvasarjaan nippaimilli <@/ P>,

© Siirrs koroste nappiimilli 4> A ¥ haluamasi

kuvan kohdalle ja vahvista valinta painamalla
OK-painiketta.

O Avaa kuva-CD- ja MP3-CD-valikko nappaimella

DISC MENU.

Zoomaus lihelle

© Voit valita zoomausasetuksen levyd

toistettaessa painamalla ZOOM-painiketta.

(2] Kayta nappaimia 4P A ¥ zoomatun kuvan

katselemiseksi.

Kuvan kiertaminen ja kdantiaminen

® Kaytd nappdimia 4P A V¥ kuvan

kierrattamiseksi TV-ruudulla.

A -ndppiin : kuvan peilaus pystysuunnassa.
V¥ -néppiin : kuvan peilaus vaakasuunnassa.
<« -néppiin : kuvan kierto vastapaiviin.

P -ndppiin : nippain: kuvan kierto
myotapdivaan.

Toistettavissa oleva JPEG-kuvalevy

Tiedostomuoto:

— Tiedostotunnisteen on oltava *JPG eiki
*JPEG.

— Laite voi nayttaa vain DCF-standardin
mukaiset valokuvat tai |PEG-kuvat, kuten TIFF-
kuvat. Et voi toistaa liikkuvia kuvia, kuten
Motion JPEG -kuvia, muita kuin JPEG-muotoisia
kuvia tai AVI-tiedostojen tyylisia kuvia, joihin on
liitetty adnta.

— Jos levylld on paljon kappaleita tai kuvia,
koko levyn sisillén ndyttaminen saattaa kestad
kauan.

VIHJEITA: Tilli tallentavalla DVD--laitteisto ei voi toistaa joitakin levyja kyseisten levyjen kokoonpanon ja

ominaisuuksien tai tallennus- ja kasittelyohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.
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Levytoiminnot (jatkoa)

Super Audio CD (SACD) -
levyjen toistaminen

SACD-levyja on kolmentyyppisia:
yksikerroksisia ja kaksikerroksisia levyja seka
hybridi-levyja. Hybridi-levylla on seka Super
Audio CD -kerros etti vakiomuotoinen CD-
kerros.Talla DVD-laitteella voidaan toistaa vain
levyn SACD-kerrosta.

O Aseta SACD-levy asemaan.

=» Levyvalikko tulee nékyviin televisioruutuun.

Toisto alkaa automaattisesti.

=» Jos SACD-levy on monikanavainen ja silld on
stereoraitoja, monikanavaiset raidat toistetaan
ensin.

=» Jos haluat toistaa stereoraidat, valitse raidat
A V-painikkeilla ja paina sitten PLAY P (tai
>I).

Toiston aikana voit kelata eteen- tai taaksepain

painamalla painiketta €/ ».

Hyadyllinen vinkki:
— SACD-raitojen ohjelmointi ei ole mahdollista.

DivX-levyn toistaminen

Tama DVD-jarjestelmi tukee tietokoneelta
CD-R/RW-levylle ladatun DivX-elokuvan
toistoa (lisitietoja sivulla 165).

LataaDivX-levy.

@ Jos DivX-elokuvassa on ulkoista tekstitysts,

3]

tekstitysvalikko avautuu TV-ruutuun.

Téssa tapauksessa tekstityksen voit kdyttoon
tai poistaa kdytostd painamalla kauko-ohjaimen
SUBTITLE-painiketta.

Aloita toisto painamalla painiketta P11 (tai
PLAY »).

Jos DivX-levylld on monikielistd tekstitystd, voit
vaihtaa tekstityskielen painamalla kauko-
ohjaimen SUBTITLE-painiketta toiston
aikana.

Toiston aikana voit kelata eteen- tai taaksepiin
painamalla painiketta €/ ».

Hyadyllisia vinkkejd::

— Tekstitystiedostot, joiden tiedostotunniste on .srt,
.smi, .sub, .ssa ja .ass, ovat tuettuja, mutta niitd ei
ndytetd tiedostovalikossa.

— Tekstitystiedoston nimen on oltava sama kuin
elokuvatiedoston nimi.

— Kerrallaan ndytettdvdn tekstityksen
enimmdispituus on 45 merkkid.

VIHJEITA: Tilla tallentavalla DVD-laitteisto ei voi toistaa joitakin levyji kyseisten levyjen kokoonpanon ja

ominaisuuksien tai tallennus- ja kasittelyohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.
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Jarjestelman asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Tama DVD:n asennus tehdéin television kautta, DVD-levyjen katselun lukitseminen/
jolloin on mahdollista muokata DVD- R G

jarjestelma omien vaatimusten mukaan. L . . o

Valmistajat eivat luokittele tai koodaa kaikkia
DVD-levyja.Voit estad tietyn DVD-levyn
toiston lukitsemalla sen riippumatta sen
ikdluokituksesta. DVD-kotiteatteri muistaa 40
levyn asetukset.

General Setup (Yleisasetukset) -
sivun kayttaiminen

O Paina kauko-.ol.1jaimen DISC - ja sitten © Korosta Yleiset asetukset’ -sivulla
SETUP -painiketta. { Disc Lock } (Levylukko) painamalla
O Valitse ‘General Setup Page’ (Yleiset asetukset)- painiketta A V¥ ja paina sitten painiketta P.

kuvake painikkeilla €D
uvake painiceria { Lock } (Lukitse)

© Paina painiketta OK toiminnon vahvistamiseksi. Valitse tdmd, jos haluat estda levyn toiston.
Lukittujen levyjen kayttaminen edellyttad
K ) kuusinumeroisen salasanan antamista.
; Oletussalasana on ‘136900’ (Katso sivu 171

General Setup Page “Salasanan asetusvalikko”).

DIEBITES { Unlock } (Vapauta)

Display Dim . P . .
Program Valitse tami, jos haluat poistaa levyn lukituksen
0SD Language ja sallia sen toiston jatkossa.

Screen Saver

DIVX(R) VOD Code O Valitse asetus painamalla painiketta A ¥ ja

vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Jarjestelman nayttopaneelin

himmentiminen

Voit valita eri kirkkaustasoja ndyttopaneelille.

© Korosta Yleiset asetukset’ -sivulla
{ Display Dim } (Nayton Himmennin)
painamalla painiketta A V¥ ja paina sitten
painiketta .

{100% }
Valitse tama vaihtoehto, jos haluat suurimman
mahdollisen kirkkauden.

{70% }
Valitse tdmd vaihtoehto, jos haluat normaalin
kirkkauden.

{40%}
Valitse tama vaihtoehto, jos haluat himmentia
nayton.

O Valitse asetus painamalla painiketta A V ja
vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

VIHJEITA: Tehtaalla miritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtya takaisin
edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Jarjestelman asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Toisto-ohjelma (ei koske kuva- CD-/

MP3-/SACD-levyji)

Voit toistaa levyn siséllén haluamassasi
jarjestyksessa ohjelmoimalla kappaleiden
soittojarjestyksen. Muistiin voidaan tallentaa
enintddan 20 kappaletta.

O Paina kauko-ohjaimesta painiketta PROG.
TAl

Korosta ‘Yleiset asetukset’ -sivulla

{ Program } (Ohjelma) painamalla painiketta
AY ja valitse sitten { Input Menu }
(Sydttdvalikko) painamalla painiketta P.

O Paima painiketta OK toiminnon vahvistamiseksi.

Program : Track (01 - 17)

Exit  Start Next»

Suosikkikappaleiden ohjelmointi

© Anna haluamasi kappale-/Osan-numero
numeeriset painikkeet (0-9).

O siirri kohdistin nappdimilla 4> AV
seuraavaan ohjelmoitavaan kohtaan.
=» Jos ohjelmoitavia kappaleita/osia on yli 10,
avaa seuraava sivu nappaimella PP ja jatka
ohjelmointia tai
= Siirra koroste nappaimilli 4P A ¥ kohtaan
{ Next } (Seuraava) ja vahvista painikkeella
OK.

O Voit syottaa lisaa raitoja ja osia toistamalla

vaiheet ©~0.

Kappaleen/Osan poistaminen
ohjelmasta

O siirri kohdistin nappaimilla 4> A ¥ sen
kappaleen/osan kohdalle, jonka haluat poistaa.

@ Poista kappale/osan ohjelmavalikosta
painamalla nappiinta OK.

Kappaleiden toisto

Ohjelmoinnin suorittamisen jilkeen paina
4P AV kohdistimen siirtaimiseksi { Start }
(Aloita) -painikkeeseen ja vahvista painikkeella
OK.

=» DVD-soitin toistaa valitut kappaleet
ohjelman mukaisessa jirjestyksessa.

Ohjelmatoiminnon lopettaminen
Oltaessa ‘Ohjelma’-valikossa paina 4> A ¥
kohdistimen siirtimiseksi { Exit } (Lopeta)-
painikkeeseen ja vahvista painikkeella OK.

OSD-kielen asetus

Tissa valikossa on erilaisia kieliasetuksia
ndyttokieltd varten. Lisitietoja on sivulla 154.

VIHJEITA: Tehtaalla miiritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtya takaisin
edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Jarjestelman asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

O Korosta ‘Yleiset asetukset” -sivulla

O valitse asetus painamalla painiketta A V¥ ja

Ruudunsiistija — kytkentd/katkaisu DivX®VOD - rekisterdintikoodi
Naytonsadstija (screen saver) suojaa televisiota Philips toimittaa DivX®VOD (Video On
vioittumiselta. Demand) -rekistersintikoodin, jolla voit

vuokrata ja ostaa videoita DivX®VOD -
palvelulla. Lisitietoja on osoitteessa
{ Screen Saver } (Ruudunsiisto) painamalla www.divx.com/vod.
painiketta A V¥ ja paina sitten painiketta P.
© Korosta Yleiset asetukset’ -sivulla

{ On } (Pailla) { DIVX(R) VOD Code } painamalla
Valitse tima vaihtoehto, jos haluat, ettd painiketta A ¥ ja paina sitten painiketta P>.
televisio sammutetaan, kun toisto on ollut -» Rekistersintikoodi tulee nayttéén.
keskeytyneena yli 15 minuuttia.

@ Poistu painamalla OK-painiketta.

{ Off } (Pois) 3)

s i Rekistersintikoodin avulla voit ostaa ja
Ruudunséistija ei ole kdytossa.

vuokrata videoita DivX®VOD -palvelusta
osoitteesta www.divx.com/vod.

Noudata ohjeita ja lataa video CD-R/RW-
levylle. Tamin jilkeen voit toistaa levyn talld
DVD-jarjestelmalla.

vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Hyadyllinen vinkki:
— Kaikki DivX®VOD -palvelusta ladatut videot
voidaan toistaa vain tdlld DVD-jdrjestelmadlld.

VIHJEITA: Tehtaalla miritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtya takaisin
edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Jarjestelman asetusvalikon toiminnot (jatkea)

Audio Setup (Ainiasetukset) -
sivun kayttaiminen

© Paina kauko-ohjaimen DISC - ja sitten
SETUP -painiketta.

O Paina painiketta € » valitsemaan ‘Audio Setup
Page’ (Audiosetukset).

© Paina painiketta OK toiminnon
vahvistamiseksi.

PSP T =
Audio Setup Page

Speakers Volume
Speakers Delay
Night Mode

CD Upsampling

Kaiuttimien ddanenvoimakkuudensaito
| kaiutinviive

Naissa valikoissa on kaiutinasetuksia, joiden
avulla voit saataa yksittdisten kaiuttimien
aanenvoimakkuutta ja etdisyytta. Lisitietoja on
sivulla 174.

Yotoiminto — kytkenta/katkaisu

Kun laite on y&kayttotilassa (night mode), kovia
aania hiljennetddn ja hiljaisia 44nia voimistetaan
kuuluvalle tasolle. Taman tilan avulla voit
esimerkiksi katsella toimintaelokuvia myéhaan
illalla hairitsematta muita.

© Korosta‘Audiosetukset’ -sivulla { Night Mode }
(Yo6toiminto) painamalla painiketta A V¥ ja
paina sitten painiketta P
{ On } (Piille)
Valitse tima, kun haluat tasata
danenvoimakkuutta.
{ Off } (Pois)
Valitse tima, kun haluat nauttia surround-
ddnestd koko sen dynamiikan laajuudessa.

O valitse asetus painamalla painiketta A ¥ ja
vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

CD:n ylindytteistys

Taman toiminnon avulla voit muuntaa CD-
adnilevyn ndytetaajuutta ja parantaa
adnenlaatua kiyttamalld hienostunutta
digitaalista signaalinkasittelya.

Varmista, etti DVD-laite on
stereotilassa, jotta padaset CD:n
ylindytteistysasetukseen.

© Korosta ‘Audiosetukset’ -sivulla {CD
Upsampling } (CD:n ylindytteistys) painamalla
painiketta A V¥ ja paina sitten painiketta P.

{ Off } (Pois)
Valitse tim3, jos haluat poistaa CD:n
ylindytteistyksen kaytosta.

{ 88,2 kHz (X2) }
Valitse tamd, jos haluat muuntaa CD-levyn
ndytetaajuuden kaksinkertaiseksi.

O valitse asetus painamalla painiketta A ¥ ja
vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Hyddyllinen vinkki:

— Painamalla kauko-ohjaimen SURR-painiketta
voit valita Multi-Channel-tilan, jossa CD:n
ylindytteistys ei ole kdytettdvissd.

VIHJEITA: Tehtaalla miiritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtya takaisin
edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Jarjestelman asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Video Setup (Videoasetukset) - Progressiivinen toiminto -
sivun kayttaiminen kytkeminen paille ja pois pailtd

O Paina kauko-ohjaimen DISC - ja sitten

e kaksinkertainen mdira ruutuja verrattuna
SETUP -painiketta.

Progressive Scan -ndytossa nakyy sekunnissa

lomittaispyyhkaisyyn (tavallinen TV-jarjestelma).

O Paina painiketta €4 P valitsemaan ‘Video Setup Progressive Scan -toimintoa kaytettdessa juovia

Page’ (Videoasetukset). on lihes kaksinkertainen mairs, joten kuva

tarkempi eikd hiiritsevid kuvavirheita
© Paina painiketta OK toiminnon

vahvistamiseksi. (katso sivu 152)

‘ ’ K TARKEAA!
Video Setup Page Toimi seuraavasti, ennen kuin otat
TV Type progressiivisen hakutoiminnon kaytto
TV Display 1) Kéynnisti television progressiivinen
Progressive hakutoiminto (katso ohjeet televisiosi
Picture Setting lyttooppaasta).
Component 2) Varmista, ettd olet liittinyt DVD-laitteen

O Korosta ‘Videoasetukset’ -sivulla

TV:N Tyyppi

Téssa valikossa on laitteeseen kytkettyd
televisiota vastaavan virijirjestelmin

valitsemiseen tarvittavat asetukset. Lisétietoja
on sivulla 153. hakutoiminnon kaytosta.

painiketta A V¥ ja paina sitten painiketta ».

{ Off } (Pois)

{ On } (Piille)

on

(liikkuvien kohteiden epitasaiset reunat) ole.

on:

televisiosi Y Pb Pr -liitintaan (katso sivu 144).

{ Progressive} (Progressiivinen) painamalla

Valitse tam4, jos haluat poistaa progressiivisen

Kuvasuhde Valitse tamd, jos haluat ottaa progressiivisen

s ol . N hakutoiminnon kayttéon.
Tassd valikossa on DVD-jarjestelmén 4

kuvasuhteen asettamiseen tarvittavat asetukset. (2]

Valitse asetus painamalla painiketta A V¥ ja
Lisatietoja on sivulla 153.

vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

=» Noudata televisioruudussa nakyvid ohjeita ja

vahvista valinta, jos haluat valita asetuksen.

=» Jos television ndyttd on tyhja tai vdaristynyt,

odota automaattista palautusta 15 sekuntia.

VIHJEITA: Tehtaalla miritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtya takaisin
edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Jarjestelman asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

2]

Viriasetukset

Téssa DVD-jdrjestelmidssd on kolme
esimadritettyd vdriasetusjoukkoa ja yksi
tallennuspaikka omille asetuksille.

Korosta ‘Videoasetukset’ -sivulla

{ Picture Setting } (Viriasetukset)
painamalla painiketta A V¥ ja paina sitten
painiketta ».

{ Standard } (Vakioasetus)
Valitse tima vaihtoehto, kun haluat kayttaa
alkuperiista variasetusta.

{ Bright } (Kirkkaus)
Valitse tima vaihtoehto, kun haluat kayttaa
kirkasta viriasetusta.

{ Soft } (Pehmei)
Valitse tama vaihtoehto, kun haluat kayttaa
pehmeid viriasetusta.

{ Personal } (Oma Asetus)

Valitse tdima vaihtoehto, jos haluat itse
mukauttaa kuva-asetukset haluamallasi tavalla
saatamalld kirkkautta, kontrastia, sdvya ja varid

(kyllaisyys).

Valitse asetus painamalla painiketta A V¥ ja
vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

© Jos valitset { Personal } (Oma Asetus)

-vaihtoehdon, siirry vaiheisiin @~@.
=» ‘Henkilokohtainen kuva-asetus’ -valikko
tulee nakyviin

Personal Picture Setup

I ]

Brightness

Korosta jokin alla olevista asetuksista
painamalla painiketta A V¥ :

{ Brightness } (Kirkkaus)
Suurentaminen lisad kuvan valoisuutta ja
painvastoin. Keskiasetus on nolla (0).

{ Contrast } (Kontrasti)
Suurentaminen lisdd kuvan terdvyytta ja
painvastoin.Valitsemalla nollan (0) tasaat
kontrastin.

{ Tint } (Viarisavy)
Tamidn arvon muuttaminen vaikuttaa kuvan
véritasoon. Keskiarvoasetus on nolla (0).

{ Color } (Virikyllsis)
Suurentaminen lisdd kuvan varikylldisyytta ja
painvastoin.Valitsemalla nollan (0) tasaat varit.

Voit sadtaa nditd asetuksia painamalla
painikkeita 4P,

Voit sddtdad muita viriasetuksia toistamalla

vaiheet O~0.

Paina painiketta OK toiminnon
vahvistamiseksi.

Videolihdon asetus

Valitse videolihdoksi DVD-laitteen ja television
videoliitintdd vastaava tyyppi.

Korosta ‘Videoasetukset’ -sivulla
{ Component } painamalla painiketta A ¥ ja
paina sitten painiketta P

{YuV}

Valitse YUV, jos DVD-laite on liitetty
televisioon komponenttivideoliitannalla
(Y Pb Pr).

{RGB }

Valitse tamd, jos olet liittinyt DVD-laitteen
televisioosi scart-liittimelld. Oletusasetus on
RGB.

Valitse asetus painamalla painiketta A V¥ ja
vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Hyddyllinen vinkki:
— Videoldhtoasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
kdytdt VIDEO- (keltainen) tai S-VIDEO-liitdntdad.

VIHJEITA: Tehtaalla miiritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtya takaisin
edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Jarjestelman asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Preference (Asetukset) -sivun
kayttaminen

0 os toisto on kidynniss3, lopeta se painamalla
% P P
M -painiketta kahdesti, ja paina sitten SETUP-
painiketta.

O Paina painiketta 4 » valitsemaan ‘Preference
Page’ (Etusija Asetukset).

© Paina painiketta OK toiminnon
vahvistamiseksi.

i T ]
Preference Page

Audio
Subtitle
Disc Menu

Parental

PBC
MP3/JPEG Nav
Password

DivX Subtitle
Default

Audio-, tekstitys- ja
levyvalikkokielen asetus

Naissd valikoissa on erilaisia danen, tekstityksen
ja valikkojen kieliasetuksia, jotka saattavat
sisiltya DVD-levyyn. Lisitietoja on sivulla 154.

Toiston estiminen asettamalla
katselunestotaso

Joissakin DVD-levyissd voi olla koko levyi tai
joitakin sen kohtauksia koskeva
katselunestoluokitus. Taman avulla on
mahdollista rajoittaa katselua. Luokitustasot
ovat 1-8 maasta riippuen. Voit estia lapsille
sopimattomien levyjen katselun kokonaan tai
voit ndyttda lapsille vaihtoehtoiset kohtaukset.

(1) Korosta ‘Etusija Asetukset’ -sivulla
{ Parental } (Rajoitukset) painamalla
painiketta A V¥ ja paina sitten painiketta P.

Audio

Subtitle

Disc Menu
Parental

PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default

8 Adult

O Paina painiketta A ¥ korostamaan asennetun
levyn arvotaso ja vahvista painikkeella OK.

© Anna numeeriset painikkeet (0-9)
kuusinumeroinen koodi (katso sivulta 171
kohta “Salasanan asetusvalikko”).
=» DVD:t, joiden arvo on ylempi kuin
valitsemasi taso, eivit toistu ilman
kuusinumeroisen salasanan syottimisti ja
korkeamman arvotason valitsemista.

VIHJEITA: Tehtaalla miiritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtya takaisin
edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Jarjestelman asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Luokituksen selitys

1Kid Safe-2 G
— Kaikelle yleisolle; suositellaan kaiken ikiisille
katsojille.

3 PG
— Suositellaan aikuisten valvontaa.

4 PG13
— Obhjelma ei sovi alle 13-vuotiaille.

5PGR-6R
— Aikuisen valvonnassa; suositellaan alle 17-
vuotiaiden katsottavaksi vain aikuisen seurassa.

7 NC-17
— Ei alle 17-vuotiaille; ei suositella alle 17-
vuotiaiden lasten katsottavaksi.

8 Adult (8 KIELL-18)

— Aikuisten ohjelmaa; tarkoitettu vain
aikuisten katsottavaksi seksin, vakivallan tai
kielen takia.

Hyadyllisi vinkkejd:

— VCD-, SVCD- ja CD-levyilld ei ole luokitustietoja,
joten toistonrajoitus ei toimi ndilld levyilld, kuten ei
myoskddn useimmilla laittomilla DVD-levyilld.

— Joissakin DVD-levyissd ei ole luokitusta vaikka
levykotelossa saattaa olla siitd merkintd.
Katselunesto ei toimi ndille levyille.

Toistonohjaus (PBC)

PBC-toistonohjaustoiminnon avulla voit toistaa
video-CD-levyja vuorovaikutteisesti, kun
seuraat ndyton valikkoa. Taméan ominaisuuden
voi valita vain Video CD 2.0 -levyissi, joissa on
PBC-toiminto.

Korosta ‘Etusija Asetukset’ -sivulla { PBC }
(Toiston ohjaus) painamalla painiketta A V¥ ja
paina sitten painiketta P

{ On} (Piille)

Kaytd tatd asetusta, jos haluat nahda

levyhakemiston, kun VCD-levy asetetaan
laitteeseen.

{ Off } (Pois)
Valitse tama asetus, kun haluat ohittaa levyn
hakemiston ja aloittaa toiston heti.

Valitse asetus painamalla painiketta A V¥ ja
vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

MP3- ja JPEG-navigointi — kytkenta/

katkaisu

MP3/JPEG-navigointitoiminnon voi ottaa
kdyttoon vain, jos levyssa on valikko. Sen avulla
voit valita erilaisia nayttovalikkoja, jotka
helpottavat levyn sisillon selaamista.

Korosta ‘Etusija Asetukset’ -sivulla { MP3/
JPEG Nav } (MP3-/JPEG-Navi.) painamalla
painiketta A V¥ ja paina sitten painiketta P.

{ Without Menu } (EiValikkoa)
Valitse tamd vaihtoehto, jos haluat tuoda kaikki
MP3- ja kuvalevylla olevat tiedostot nakyviin.

{ With Menu } (On Valikko)
Valitse tdma vaihtoehto, jos haluat tuoda vain
MP3- ja kuvalevyn kansiovalikon nakyviin.

Valitse asetus painamalla painiketta A V¥ ja
vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Hyddyllinen vinkki:
— Tdmd toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
pddltd, kun asetat laitteeseen SACD-levyn.

VIHJEITA: Tehtaalla miritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtya takaisin

edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Jarjestelman asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Salasanan asetusvalikko

Lapsi- ja levylukitukseen kdytetddan samaa
salasanaa. Sy6td kuusinumeroinen salasana, kun
sitd pyydetdan ndytossa. Oletussalasana on
136900.

O Korosta ‘Etusija Asetukset’ -sivulla
{ Password } (Salasana) painamalla painiketta
AY ja valitse sitten { Change } (Muuta)
painamalla painiketta ».

LY -
A

Preference Page

Audio
Subtitle

Disc Menu

Parental

PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DIVX Subtitle
Default

@ Avaa sivu ‘Password Change Page’ (Salasanan
Muttaminen) painamalla OK.

VA I
PR D)

Change Password
old Password [

New Password
Confirm PWD

0K

© Anna numeeriset painikkeet (0-9) vanha
kuusinumeroinen koodi.
=» Kun syotit salasanan ensimmiisen kerran,
kaytd salasanaa ‘136900’.
=» Jos olet unohtanut vanhan kuusinumeroisen
salasanan, sy6ta salasanaksi ‘136900°.

(4] Sy6td uusi kuusinumeroinen koodi.

(5] Syota uusi kuusinumemroinen koodi toisen
kerran sen vahvistamiseksi.
=» Uusi kuusinumemroinen salasana on nyt
voimassa.

O Paina painiketta OK toiminnon
vahvistamiseksi.

DivX-tekstityskirjasimen

maddrittaminen
Voit maarittad kirjasintyypin, joka tukee
tallennettua DivX-tekstitysta.

O Korosta ‘Etusija Asetukset’ -sivulla
J
{ DIVX Subtitle } (DivX-tekstitys) painamalla
painiketta A V¥ ja paina sitten painiketta P.

{ Standard }
Vakioluettelo timan DVD-soittimen tukemista
englanninkielisistd tekstitysfonteista.

{ Others } (Muut)
Valitse tama vaihtoehto, jos haluat tarkastella
muut tekstitysfontteja.

O valitse asetus painamalla painiketta A ¥ ja
vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Alkuperiisten asetusten palautus

OLETUS-toiminnon asetus nollaa kaikki
toiminnot ja henkilokohtaiset asetukset
tehtaalla asetettuihin oletuksiin lapsilukon
salasanaa lukuunottamatta.

(1) Korosta ‘Etusija Asetukset’ -sivulla
{ Default } (Oletus) painamalla painiketta A ¥
ja valitse sitten { Reset } (Palauta) painamalla
painiketta P.

O Paina painiketta OK toiminnon
vahvistamiseksi.
=» Kaikki asennusvalikon kohdat palautuvat
oletusasetuksille.

VIHJEITA: Tehtaalla miritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirtya takaisin
edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.
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Viritintoiminnot

TARKEAA!
Varmista, ettd ULA- ja KA-antennit on
yhdistetty.

Radioasemien viritys

Valitse “F 11" tai “Ml{" painamalla kauko-
ohjaimesta painiketta TUNER (tai painiketta
SOURCE).

Paina painiketta A / ¥ hetken ajan kauko-
ohjaimella.

=» Niaytossi niakyy teksti "SEHRCH" ) kunnes
radioasemalle 16ytyy tarpeeksi vahva signaali.

Toista vaihetta @, kunnes 16ydit haluamasi
radioaseman.

Heikko asema viritetddn painamalla toistuvasti
painiketta €/ P, kunnes vastaanotto on hyva.

Hyadyllinen vinkki:

— Jos FM-radioasema ldhettdd RDS (Radio Data
System) -dataa, aseman RDS-nimi on ndkyvissd, ja
se tallennetaan laitteeseen.
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Radioasemien esiviritys

Voit tallentaa muistiin yhteensd 40 FM ja 20
MW radioasemaa ensin ULA-alueelta ja sitten
KA-alueelta.

Hyadyllisid vinkkejd:

— Laite poistuu esiviritystoiminnosta, jos mitddn
painiketta ei paineta 20 sekuntiin.

— Jos yhtddn stereotaajuutta ei loydy Plug & Play

-toiminnossa, “FLEASE THECK FM /7 M

FANTENNA ndytetddn.

Plug & Play -toiminnon kaytto

Plug & Play -toiminnossa on mahdollista
tallentaa automaattisesti kaikki vastaan-
otettavat radioasemat.

DVD-kotiteatterin
nayttopaneeli

PHILIPS

Ensiasennusta varten paina TUNER-painiketta.

=» "HUTD INGTHLL PRESS PL

ndytetaan.

AY"

Paina painiketta PLAY P, kunnes ndytossa
nikyy teksti "STHRT ...

=» Jdrjestelmi alkaa etsid signaalia ensin FM-
taajuudelta ja sitten MWV-taajuudelta.

Laite tallentaa kaikki radioasemat, joiden
signaali on riittdvan voimakas kuuntelemista
varten.

=» Asennuksen pdatyttyd viimeksi viritetty
radioasema alkaa kuulua.



Viritintoiminnot (jatkoa)

Automaattinen esiviritys Esiviritetyn radioaseman valinta

Kdytd automaattista ohjelmointia, kun haluat @ Paina kauko-ohjaimen TUNER -painiketta ja
tallentaa esiviritettyji radioasemia tai valitse esivalintanumero painikkeilla
ohjelmoida uusia. <4< / PP (tai numeerisilla painikkeilla).
=» Nayttoon ilmestyy aaltokaista, ohjelmoitu
numero ja sen jalkeen radiotaajuus.

DVD-kotiteatterin Esivalintanumeron aseman
néyttopaneeli poistaminen
O Paina viritintilassa kauko-ohjaimen painiketta
889 : O [E <<€ / PP kun haluat valita esiviritetyn
= i
508 radioaseman.

O Paina painiketta M ja pidi se painettuna,

ML

kunnes niytdssi nikyy teksti “F 11 / Mid X
DELETED™.
=¥ Pikavalinnan numero on

=» Radioaseman lahetys jatkuu, mutta se on

PHILIPS

W
I

O Valitse “F11" tai 1" painamalla kauko-

ohjaimesta painiketta TUNER. poistettu pikavalinnoista.
O Paina painiketta PROG niin kauan, kunnes =» Muiden radioasemien pikavalintanumerot
"START..." ndytetddn. eivat muutu.

=» Samaa radioasemaa ei tallenneta uudelleen
toiselle esiviritysnumerolle.

Manuaalinen esiviritys

Ohjelmoi asemat manuaalisesti, kun haluat
tallentaa suosikkiradioasemiasi.

© Virita haluamasi asema (katso
“Radioasemien viritys”).
O Paina painiketta PROG.

© Paina painiketta <<€ / BB, kun haluat valita
pikavalinnan numeron, jolle haluat tallentaa
nykyisen radioaseman.

O Tallenna muistiin painamalla uudelleen
painiketta PROG.
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Aéanen ja danenvoimakkuuden sdito

Yksittaisten kaiuttimien
aianenvoimakkuuden saitiminen

Voit sddtad yksittdisten kaiuttimien viiveaikoja
(vain keski- ja surround-kaiuttimet) ja
aanenvoimakkuuksia. Nain voit muokata
ddnentoiston ympariston ja laitteiston mukaan.

TARKEAA!

Valitse monikanavainen surround-aani
painamalla kauko-ohjaimen SURR
painiketta, ennen kuin saidat
kaiutinasetuksia.

(1) Jos toisto on kdynnissd, lopeta se painamalla

M -painiketta kahdesti, ja paina sitten SETUP-
painiketta.

@ Paina toistuvasti P valitsemaan { Audio Setup

page } (Audiosetukset).

© Paina painiketta A ¥ korostamaan { Speakers
Volume } (Kaiuttimien Voimakkuus) ja vahvista

painikkeella P>

Ve
”l_\ L

Audio Setup Page

Speakers Volume
Speakers Delay
Night Mode

CD Upsa

Speakers Level Setup
Front Left

O Paina painikkeita € P, kun haluat sdatia
adnenvoimakkuuden kullekin kaiuttimelle
(-6 dB ~ +6 dB).

O Paina painiketta OK toiminnon
vahvistamiseksi.

O Paina painiketta A ¥ korostamaan { Speakers
Delay } (Kaiuttimien Viive) ja vahvista
painikkeella .

Lot =

Audio Setup Page

Speakers Volume
Speakers Delay

2 7 i -~

Night Mode
CD Upsampling

Speakers Distance Setup

© Paina painikkeita € », kun haluat sdataa
Surround-dénijarjestelmai parhaiten vastaavat
viiveajat keski- ja takakaiuttimille.

© Paina painiketta OK toiminnon
vahvistamiseksi.

Hyadyllisia vinkkejd:

— Kun viiveaikaa lyhennetddn tai pidennetddn
1ms, se vastaa 30 cm:n muutosta etdisyydessd.

— Kdytd pidempid viiveaikoja, kun surround-
kaiuttimet ovat ldhempdnd kuuntelijaa kuin
etukaiuttimet.

— Testiddni laaditaan automaattisesti. Kunkin
kaiuttimen ddnitason mddrittdmisen avustamiseksi
vasemmanpuoleinen etukaiutin on aina pddlld
asetusprosessin aikana.

VIHJEITA: Tehtaalla miritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta 4, jos haluat siirty takaisin
edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta SETUP, jos haluat poistua valikosta.

174



Ainen ja danenvoimakkuuden saato (jatkoa)

Surround-dinentoiston valinta

Paina painiketta SURR valitaan: MULTI-
CHANNEL [Monikanava] tai STEREOQ.

=» Kaytettavissa olevat eri surround
sound-toiminnot riippuvat yhdistettyjen
kaiuttimien maarastd ja levylld olevasta danesta.
=» Keski- ja surround-kaiuttimet toimivat vain,
kun DVD-kotiteatteri on asetettu Multi-
channel [Monikanava]-toiminnolle.

=» Kaytettavissd olevat Multi-channel
[Monikanava]-toiminnot ovat: Dolby Digital,
DTS (Digital Theatre Systems) Surround ja
Dolby Pro Logic II.

=» Stereoldhetykset tai -tallenteet antavat
joitakin surround-efektejd, kun ne toistetaan
surround-toiminnossa. Sen sijaan monosignaali
(yksikanavainen déni) ei anna mitdan aanta
surround-kaiuttimista.

Hyadyllinen vinkki:
— Et voi valita surround-toimintoa, jos jdrjestelmdn
valikko on ndkyvissd.

Digitaalisten ddniefektien valinta

Valitse digitaalinen daniefekti toistettavan levyn
sisallon tai musiikkityylin mukaan.

Valitse ddnitoiminto painamalla toistuvasti
painiketta SOUND.

Elokuvalevyji toistettaessa valittavissa on:
CONCERT, DRAMA,ACTION tai SCI-FI.

Musiikkilevyjd toistettaessa tai TUNER- ja
AUX/DI-toiminnossa valittavissa on:
ROCK, DIGITAL, CLASSIC tai JAZZ.

Hyadyllinen vinkki:
— Tasaisen ddnen saamiseksi valitse CONCERT tai
CLASSIC.

Ainenvoimakkuuden sdito

Ainenvoimakkuutta lisitaan tai vihennetiin
VOLUME -sddtimella (tai painamalla kauko-
ohjaimesta painikkeita VOL +/—).

=» "WIOL MIN" tarkoittaa pienintd
danenvoimakkuutta, "V 0L MHAX" tarkoittaa

suurinta danenvoimakkuutta.

Adinen tilapiinen katkaisu
Paina kauko-ohjaimesta painiketta MUTE.

=» Toisto jatkuu ilman d3nti ja “MUTE"
ndytetaan.

=» Aini palautetaan painamalla uudelleen
painiketta MUTE tai lisaamalla

ainenvoimakkuutta.
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Muut toiminnot

Uniajastimen asetus

Uniajastimen avulla kotiteatteri voidaan kytked
ekovalmiustilaan automaattisesti ennalta
asetetun ajan kuluttua.

Paina kauko-ohjaimesta toistuvasti painiketta
SLEEP kunnes haluttu katkaisuaika nakyy.
=» Vaijhtoehdot ovat seuraavat (aika
minuutteina):

5—=30 -4 —-E0—-0FF = 5.,
=» ‘sLeeP’ -kuvake tulee nakyviin ndyttoon
uniajastimen ollessa paalla.
=» Ennen ekovalmiustilaan vaihtamistaan laite
ndyttad viimeisen 10 sekunnin kulumisen.

(et B T LI et B el e B 11
SLEER IO —"SLEER 5 —
neo Coom NCT N ITITLN
SLEER "= "STRNTEY

Uniajastimen katkaisu

Paina toistuvasti painiketta SLEEP kunnes
“OF F* ndytetddn tai paina painiketta
STANDBY ON ().
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Tekniset tiedot
VAHVISTINOSA MUUTA
Lahtoteho 500 W RMS Kayttojannite 220 —-240V; 50 Hz
- Etukaiuttimet 75W RMS / kanava Tehontarve 100W
- Takakaiuttimet 75W RMS / kanava Eco Standby Power <0,5W

- Keskikaiutin

- Subwoofer
Taajuusvaste
Hairidetdisyys
Tuloherkkyys

- Aux In (tulo)

- DIGITAL In (tulo)

VIRITINOSA

100W RMS
100W RMS

20 Hz - 20 kHz /-3 dB
> 62 dB (CCIR)

1000 mV
1Vpp

Aaltoalue

26 dB vaimennusherkkyys

Peilitaajuusvaimennus
Vilitaajuusvaimennus
Hairicetdisyys

KA-vaimennus
Harmoninen sir6

ULA 87,5 — 108 MHz (50 kHz)
KA 531 — 1602 kHz (9 kHz)
ULA 20 dB

KA 4 uV/im

ULA 25 dB

KA 28 dB

ULA 60 dB

KA 45 dB

ULA 60 dB

KA 40 dB

ULA 30 dB

ULA mono 3 %

ULA stéréo 3 %

KA'5 %

Taajuusvaste ULA 180 Hz — 10 kHz / +6 dB
Stereo-erotus ULA 26 dB (1 kHz)
Stereokynnys ULA 23,5 dB

LEVYOSA

Laser Puolijohde

Levyn halkaisija 12.cm/8 cm

Videokoodaus

Video D/A-muunto
Signaalijarjestelma
Kuvakoko
Video-hiiridetdisyys
Composite Video -lihto
Audio D/A-muunto
Taajuusvaste

PCM
Dolby Digital
DTS

MPEG-1/ MPEG-2 / MPEG-4
/ DivX 3,11, 4x & 5,x

12 Bits, 108MHz
PAL/NTSC

43/16:9

74 dB

1,0Vp-p, 75 Q

24 bits/192 kHz

4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz — 22 kHz (48 kHz)
4 Hz — 44 kHz (96 kHz)
IEC 60958

IEC 60958, IEC 61937
IEC 60958, IEC 61937

Mitat (I x k x s) 360 mm x 54 mm x 324 mm

Paino 2,7 kg
AIUTTIMET EDESSA JATAKANA
Jarjestelma 1-tie
Impedanssi 6Q

Kaiutinelementit 1x76 mm (3")
diskanttikaiutin ja
120 Hz - 20 kHz

94 mm x 175 mm x 65 mm

Taajuusvaste
Mitat (I x k x s)
Jalustan mitat

(halkaisija x k) ¢ 255 mm x 15 mm

Paino 2,72 kg/kpl
KESKIKAIUTIN

Jarjestelma 1-tie
Impedanssi 3Q

Kaiutinelementit 1x76 mm (3")
diskanttikaiutin ja
120 Hz — 20 kHz

225 mm x 94 mm x 75 mm

Taajuusvaste
Mitat (I x k x s)

Paino 0,78 kg

SUBWOOFER

Impedanssi 3Q

Kaiutinelementit 152 mm (6") diskanttikaiutin ja

Taajuusvaste 30 Hz - 120 Hz
Mitat (I x k x s) 360 mm x 340 mm x 130 mm
Paino 3,92 kg

Oikeus muutoksiin varataan
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Tarkistusluettelo

VAROITUS

Ali missdin tapauksessa yriti korjata laitetta itse, silli sen jilkeen takuu ei ole voimassa.
Al avaa koteloa sihkéiskuvaaran vuoksi.

Jos laitteeseen tulee vika, kdy ensin ldpi alla olevat kohdat, ennen kuin viet laitteen
huoltoon. Jos ongelma ei ratkea niilla ohjeilla, kysy neuvoa myyjilta tai Philipsin

asiakaspalvelusta.

Ongelma Ratkaisu

Virtaa ei tule.

Ei kuvaa.

Taysin vddristynyt kuva tai
mustavalkoinen kuva.

Kuvan kuvasuhdetta ei voi
muuttaa, vaikka TV Shape
[Kuvakoko] -asetus on tehty.

Aini ei kuulu tai viiristyy.

Kuvauskulmaa, tekstityskielta
tai puhekielti ei voi vaihtaa.

Tarkista, ettd verkkojohto on kunnolla pistorasiassa.
Kytke virta painamalla DVD-kotiteatterin edessi olevaa
painiketta STANDBY ON.

Katso television kayttoohjeesta oikea videokanava.Vaihda

kanava, kun DVD-kuva nikyy.

Paina kauko-ohjaimesta painiketta DISC.

Jos Progressive Scan -toiminto on otettu kdytt66n, mutta

kytketty televisio ei tue progressiivisia signaaleja tai kaapeleita ei

ole kytketty, katso sivulta 152, miten Progressive Scan -toiminto

madritetddn, tai poista toiminto kdytosta seuraavasti:

1) Poista television Progressive Scan -toiminto kaytosti tai
kaynnista lomitettu tila.

2) Avaa levykelkka painamalla OPEN CLOSE-painiketta.

3) Paina kauko-ohjaimen painiketta « .

4) Paina kauko-ohjaimen MUTE-painiketta.

Jos tama ilmenee, kun vaihdat “TV TYPE’ -asetusta, odota
automaattista palautumista 15 sekuntia.

Jos tama tapahtuu progressiivista hakutoimintoa
kaynnistettaessa, odota automaattista palautusta 15 sekuntia.
Tarkista videokytkennit.

Joskus kuvassa nakyy hieman vaaristymistd. Tama ei ole vika.
Puhdista levy.

DVD-levyn kuvasuhde on kiinted.
Televisiosta johtuen ei ehki ole mahdollista muuttaa kuvasuhdetta.

Saada danenvoimakkuus.

Tarkista kaiuttimien kytkennit ja asetukset.

Varmista, ettd audiojohdot on liitetty, ja valitse SOURCE-
painikkeella oikea (esimerkiksi TV tai AUX/DI) lihde, jonka
danen haluat toistaa DVD-laitteen kautta.

Voit kuunnella television kaiuttimien dantd LINE OUT -
liitannalla (RCA tai Scart). Saida tdssa tapauksessa DVD-
laitteen d@anenvoimakkuus enintian tasolle 1.

DVD-levylla ei ehka ole niitd ominaisuuksia.
DVD-levylld danen tai tekstityksen kielen vaihto on estetty.

Tarvitsetko apua? Lisitietoja on osoitteessa www.philips.com/support.
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Tarkistusluettelo (jatkoa)

Ongelma LETETHT]

Joidenkin asetus-/
jarjestelmavalikon kohteiden
valitseminen ei onnistu.

DVD-video ei aloita toistoa.

Keski- ja surround-kaiuttimista
ei kuulu danta.

Radiovastaanotto on huono.

Kauko-ohjain ei toimi
kunnolla.

Ei pysty toistamaan DivX-
tiedoston formaattia.

DVD-kotiteatteri ei toimi.

Tarvitsetko apua? Lisatietoja on osoitteessa www.philips.com/support.

Paina STOP-painiketta kahdesti, ennen kuin valitset asetus-/

jarjestelmavalikon.

Joidenkin valikkokohteiden kaytettavyys riippuu levyn

ominaisuuksista.

Syota levy toistettava puoli alaspdin. DVD+R-, DVD+RW- tai

CD-R-levyi ei ole vield viimeistelty.

Tarkista levytyyppi, varijarjestelma ja aluekoodi.
Katso, onko levyssa naarmuja tai tahroja.
Poista ASENNUS-valikko painamalla painiketta SETUP.

Salasana on ehka annettava uudelleen, jotta lapsilukon tason voi

muuttaa tai levyn lukituksen voi poistaa.

Laitteen sisddan on kondensoitunut kosteutta. Poista levy ja jatd

laitteen virta paille noin tunnin ajaksi.

Varmista, ettd keski- ja surround-kaiuttimet on kytketty oikein.

Valitse oikea surround-asetus painamalla painiketta SURR.
Varmista, etta toistettavalle ohjelmalle on tallennettu tai
lahetetddn surround-aéni (DTS, Dolby Digital jne.).

Jos signaali on liian heikko, sddda antennia tai kayti ulkoantennia.

Siirra kotiteatteri kauemmas televisiosta tai kuvanauhurista.

Viritd oikea taajuus.

Siirra antenni kauemmas kohinaa mahdollisesti aiheuttavasta

laitteesta.

Valitse ohjelmaldhde (esim. DISC tai TUNER) ennen kuin painat

toimintopainiketta

> |, P

Vie kauko-ohjain lihemmas laitetta.
Vaihda paristot uusiin.

Suuntaa kauko-ohjain suoraan kohti IR-ilmaisinta.
Tarkista, ettd paristot on sijoitettu oikein.

Tarkista, ettd DivX-tiedosto on koodattu Kotiteatteri’-tilassa

DivX 5.x-enkooderilla.

Kytke verkkojohto irti pistorasiasta muutamaksi minuutiksi.
Kytke verkkojohto takaisin ja yrita uudelleen.
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Sanasto

Analoginen: Aini, jota ei ole muutettu luvuiksi.
Analoginen dini vaihtelee, kun taas digitaalisella
aanelld on tietty numeerinen arvo. Nama liitdinndt
lahettdvat ddntd kahden, vasemman ja oikean,
kanavan kautta.

AUDIO OUT:liitdnnat: DVD-kotiteatterin
takana olevat liitdnnit, joista ddni lahtee toiseen
laitteeseen (TV, Stereo yms.).

Bittinopeus: Se mdiri dataa, joka pitad sisillddn
annetun pituuden musiikkia; mitataan kilobitteina
sekunnissa (kbps).Tai nopeus, jolla tallennetaan.
Yleensa, mitd suurempi bittinopeus tai tallennus-
nopeus on, sitd parempi on dinenlaatu. Suurempi
bittinopeus vie kuitenkin enemmin tilaa levylta.

DivX 3.11/4x/5x: DivX-koodi on DivXNetworks,
Inc:n kehittama patentoimista odottava MPEG-4-
pohjainen videopakkausmenetelms, jonka avulla
digitaalisen videokuvan voi kutistaa riittavan
pieneen kokoon Internetissa siirtimistd varten
ilman, ettd kuvanlaatu kdrsii merkittavasti.

Dolby Digital: Dolby Laboratoriesin kehittama
surround-dini, joka sisiltdd jopa kuusi kanavaa
digitaalista d@dntd (vasen ja oikea etukanava, vasen ja
oikea surround-kanava ja keskikanava).

Dolby Surround Pro Logic ll: Parannettu
matriisikoodausteknologia antaa paremman
spatialiteetin ja suunnattavuuden Dolby Surround —
ohjelmamateriaalille; se tarjoaa vakuuttavan
kolmiulotteisen danikentdn normaaleilla
stereomusiikkinauhoituksilla; ja tuo hyvin esille
surround-tilan autojen dénissa. Normaali
surround-ohjelmointi on tdysin yhteensopiva
Dolby Surround Pro Logic Il —dekoodereiden
kanssa ja daniraidat pystyvat koodaamaan
erityisesti tdyden edun saamiseksi Pro Logic Il —
toistosta mukaan lukien erityiset vasemman- ja
oikeanpuoliset kanavat. (Kyseinen materiaali on
my0s yhteensopiva normaalien Pro Logic —
koodereiden kanssa).

DTS: Digital Theatre Systems.Tama on surround-
aani mutta erilainen kuin Dolby Digitalin. Formaatit
ovat kehittineet eri yritykset.

Katselunesto: Toiminto, jonka avulla DVD-
levyjen katselua voidaan rajoittaa kdyttajin ian
perusteella eri maissa olevien erilaisten luokitusten
mukaan. Rajoitukset ovat levykohtaisia. Jos
ohjelman luokitus on suurempi kuin laitteen
asetettu raja, toisto ei ole mahdollinen.
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Kuvasuhde: Niytetyn kuvan korkeuden ja
leveyden suhde. Perinteisen television kuvan leveys-
korkeussuhde on 4:3 ja laajakuvatelevision 16:9.

Levyvalikko: Kuvaruuduniytto, josta voidaan
valita DVD-levylle tallennetut kuvat, d4net,
tekstitykset, kuvakulmat yms. Monikanavainen:
DVD:ssi jokainen ddniraita muodostaa yhden
adnikentdn. Monikanavaisuus tarkoittaa sellaista
adniraitojen rakennetta, joka sisiltia kolme tai
useampia kanavia.

MP23: Tiedostoformaatti, joka pakkaa aanta.

“MP3” tulee sanoista Motion Picture Experts
Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. Kiytettiessa
MP3-formaattia yhdelle CD-R-tai CD-RW-levylle
mahtuu 10 kertaa enemmin kuin tavalliselle CD:lle.

Naiytteenottotaajuus: Taajuus, jolla data-
ndytteitd otetaan, kun analogista dataa muutetaan

digitaaliseksi dataksi. Luku tarkoittaa, kuinka monta
kertaa sekunnissa alkuperiisesti analogisesta
signaalista otetaan nayte.

Nimike: Pisin jakso kuvaa tai musiikkia DVD-,
musiikkivideo- tai muissa video-ohjelmissa, tai
kokonainen albumi audio-ohjelmissa. Jokaisella
nimikkeella on oma numero, jolla se helppo I6ytaa.

Osa: DVD-levylld kuvan tai musiikkikappaleen osat,
jotka ovat nimiketta pienemmit. Nimike voi
koostua useasta osasta. Jokaiselle osalle on annettu
osanumero, jolla eri osat voidaan |6ytaa.

Playback control (PBC): Viittaa video CD- tai
SVCD-levyille tallennetun signaalin toiston
ohjaukseen. Levyille tallennettujen valikkojen avulla
on mahdollista kdyttaa interaktiivistyyppisia
ohjelmia seka hakuohjelmia.

mahdollistaa levyjen toistamisen vain ennalta
madritellylld maantieteelliselld alueella. Laite toistaa
vain ne levyt, joissa on yhteensopivat aluekoodit.
Laitteen aluekoodi on merkitty tuotekilpeen. Jotkut
levyt kdyvat useammalle kuin yhdelle alueelle tai
kaikille alueille (ALL regions).

S-Video: Antaa selkedn kuvan lihettimalla
erikseen valoisuus- ja varisignaalit. Voit kayttad
S-Video-liitdntdd vain jos my&s televisiossa on
S-video-tuloliitanta.



Sanasto (jatkoa)

Super Audio CD (SACD): Tama audioformaatti
perustuu nykyisiin CD-normeihin, mutta se sisaltda
enemmin tietoa, mikd antaa paremman
adnenlaadun. Levyja on kolmenlaisia:
yksikerroslevyt, kaksikerroslevyt ja hybridilevyt.
Hybridilevyissi on seka normaali audio CD ja
Super Audio CD tieto.

Surround: Jirjestelmd, joka antaa kolmiulotteisen
adnikentdn ja tdydellisen todentunnun, kun
kuuntelijan ympirille laitetaan useita kaiuttimia.

VIDEO OUT -liitdntéd: DVD-kotiteatterin takana
oleva liitantd, joka lahettdd videokuvaa televisioon.
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