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Brann och skriv etiketter pa dina DVD-skivor

Palitlg kompatibel

Med LightScribe-brannare kan du inte bara ldsa och brinna DVD- och CD-format samt
format med dubbla lager, utan dven skapa suverdna etiketter direkt pa skivan. Brannaren ar

snabb, enkel att installera, mycket palitlig och utformad av en av skaparna av optiska medier.

Se den senaste tekniken
* DVD-brinnare med lightScribe-funktion
* DVD RAM okar din lagringskapacitet

Overligsna prestanda

* 8x skrivhastighet pa DVD+R DL

* 8,5 GB lagringskapacitet pa en enkelsidig skiva med dubbla lager
* |8x skrivhastighet

Extremt palitlig och robust
* Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hog hastighet
* Trygg och tillforlitlig branning med Seamless Link

Bekvamlighet
* CD-/DVD-brinnare och skrivare i ett
* Vind bara pa skivan och gor en etikett med tre enkla steg
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Brannare
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Specifikationer

Anslutningar

* Grinssnitt: IDE-kontakt (ATAPI)

* Andra anslutningar: 12 V DC-ingang, Anslutning
for IDE-kontakt, Bygel for master/slave, Analog
ljudutgang vanster/hoger, spanningsanslutning,
Digital ljudutgang

Bekvamlighet
* Enkel installation: Plug & Play
* Lattanvand: Sa har gor du-handbok, steg for steg

Tillbehor

* Tillbehor: 4 fastskruvar, CD-ROM med program
+ anvindarhandbok, LightScribe-skivor,
Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning

Systemkrav

* Harddiskutrymme: 650 MB

* PC OS: Windows® XP, 2000 SP4

* Processor: Pentium 4-processor |,3 GHz eller
snabbare

* RAM-minne: 128 MB

Storlek
* Produktvikt: <0,9 kg
* Produktstorlek (B x D x H): 146 x 170 x 42 mm

Strom
* Adaptertyp: DC 5V/12V
» Stromforbrukning: 25 W

Tekniska specifikationer

* Fuktighet: 15-80 % RH (ingen kondensering)

* Temperaturintervall vid drift: 5-50 °C

* Sakerhetsstandarder: EN60950,
EN60825,UL1950

* EMC-standarder: EN55022, EMS55024,FCC del
15

» Temperaturintervall vid forvaring: -40 - 65 °C

Inre kartong
» [2NC: 908210008578

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97628 2
* Bruttovikt: 1,2 kg

* Hojd: 260 mm

Langd: 210 mm
Kvantitet: |
Bredd: 107 mm
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Yttre kartong

12NC: 908210008578
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97629 9
Bruttovike: 2 kg

Hojd: 230 mm

Langd: 270 mm

Kvantitet: 2

Bredd: 230 mm
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Yttre kartong 2

* |2NC: 9082 100 07867

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97630 5
¢ Kvantitet: 128

Forpackningsinformation
12NC: 908210008578
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97628 2
Bruttovike: 1,2 kg

Hojd: 260 mm

Langd: 210 mm

Bredd: 107 mm
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Lashastighet

+ Atkomsttid: 160 ms

Buffertstorlek: 2 MB

CD-R: 48x (7200 kB/sek) vid CAV
DVD-ROM: 16x (21600 kB/sek) vid CAV
RAM: 5x (6750 kB/sek) vid PCAV
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Overskrivningshastighet

* CD-RW: 24x (3 600 kB/sek) vid CAV
* DVD+RW: 8x (10800 kB/sek) vid CLV
* DVD-RW: 6x (8100 kB/sek) vid CLV

Programvara

* Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4,
Nero Burning Rights I, Nero Burning Rom 6,
Nero Media Player |, Nero Vision Express 2

Skrivhastighet

CD-R: 48x (7200 kB/sek) vid CAV
DVD+R: 18x (24 300 kB/sek) vid CAV
DVD+R DL: 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
DVD-R: 18x (24 300 kB/sek) vid CAV
DVD-R DL: 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
DVD-RAM: 12x (16 200 kB/sek) vid PCAV
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Produktfordelar

LightScribe

Tack vare lightScribe Direct Disc Labeling slipper du
kladdiga mdrkpennor! Du behéver bara vinda pd CD-
eller DVD-skivan som har en sdrskild ytbehandling, sdtta
in den i brdnnaren och skriva direkt pd skivan. Med hjdlp
av det program som medfoljer kan du blanda text och
egen grdfik och du kan dven vdlja att senare dndra pa
etikettens utseende. Etiketterna gor det enklare for dig
att hitta bland filmer, musik, bilder och datdfiler.

Dynamisk kalibrering
Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i
hoghastighets-DVD+RW-enheter.

Briannare och skrivare i ett
Med lightScribe-tekniken far du mojlighet att skriva direkt
pd CD/DVD-skivor.

Seamless Link
Med Seamless Link kan du forhindra att skivor gdr
forlorade pa grund av skrivfel

8,5 GB lagringskapacitet
Enkelsidig skiva med dubbla lager med 8,5 GB
lagringskapacitet

DVD RAM

Hanterar DVD RAM-format, vilket forvandlar den hdr
enheten till en multienhet som stoder CD, DVD Rom och
DVD RAM.
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