. Disfrute

Inicio de la grabacion

Q Grabacién desde el televisor o
desde un dispositivo externo

@ Introduzca un disco DVD grabable en la bandeja de
discos.

Tipos de discos para la grabacion

€M ovo+rw  ElM) DVD+R M) ovo+r oL
M DVD-RW  B¥D DVD-R

@ Pulse LIVE TV o CAM para seleccionar la fuente
desde la que hay que grabar.

® Para grabar un programa de television, use los
botones P +/— para desplazarse por los canales, o
utilice los botones de 0 a 9 para seleccionar el canal
que desea grabar.

© Pulse REC @ para iniciar la grabacién y pulse REC
@ de nuevo para grabar autométicamente 30
minutos. Cada vez que pulse este botén, el tiempo de
grabacion aumentara 30 minutos.

@ Para finalizar la grabacién, pulse STOP M. En el
grabador aparecera ‘UPDATING MENU’.

@ Para reproducir la grabacién, pulse DISC, seleccione
el titulo y pulse PI.

Seleccione un modo de grabacion

Inicio de la reproduccién

Q Reproduccion del disco

@ Pulse OPEN/CLOSE A para abrir la bandeja de
discos. Introduzca un disco y cierre la bandeja.

Bandeja J
Sint.
USB
Config.

@ Pulse HOME y seleccione { Bandeja }.
@ Pulse OK para confirmar.

@ Utilice los botones €4 P A 'Y para llegar al titulo o
archivo que desea reproducir y pulse P>l para
comenzar la reproduccién.

G Reproduccion desde un dispositivo
USB
© Inserte el dispositivo USB en el puerto USB.

@ Pulse USB para mostrar la lista de contenidos.

Video Titulo 01
Musical Titulo 02
Titulo 03
Titulo 04

Titulo 05
Titulo 06

@ Seleccione el tipo de contenido y pulse P> derecha.

9 Seleccione un archivo de datos (MP3, WMA, DivXy
JPEG) y pulse P para comenzar la reproduccion.

El hecho de seleccionar un modo de grabacién apropiado es importante, ya que determina la calidad de imagen y el tiempo de

grabacion.

@ Antes de grabar, pulse HOME en el control remoto.
@ Seleccione { Config. } en el men( y pulse OK.

©® Vayaa{ Grabacioén }y pulse P derecha.

@ Vayaa { Modo grab. } y pulse » derecha.

@ Seleccione un modo de grabacién y pulse OK para confirmar.

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con el grabador Philips.

En linea
Vaya a www.philips.com/welcome

[

Be responsible
Respect copyrights
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Modo de grabacion Horas de grabacién que se pueden
almacenar en un disco grabable DVD vacio.
DVDzR/ DVD+R de
DVD+RW doble capa
HQ (high quality) 1 1 hr 55 mins
SP (standard play) 2 3 hrs 40 mins
SPP (standard play plus) 2.5 4 hrs 35 mins
LP (long play) 3 5 hrs 30 mins
EP (extended play) 4 7 hrs 20 mins
SLP (super long play) 6 11 hrs 5 mins
SEP (super extended play) 8 14 hrs 45 mins

PHILIPS

All rights reserved.
% 12 NC 3139 245 26751

www.philips.com

2007 © Koninklijke Philips N.V.

Grabador/Reproductor de DVD DVDR5500
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I] Conexidén

Antes de la conexidn

Seleccione la conexién més apropiada (@) o @) seguin su configuracién de inicio. Consulte el manual del usuario adjunto para

ver otras conexiones posibles.

Q Conexion del grabador y el televisor

sélo con antena

Televisor
(parte posterior)

VHF/UHF

A la antena RFIN

O receptor

A la toma de
alimentacién
de CA

Grabador de
Philips
(parte posterior)

@ Desconecte el cable de antena conectado
actualmente al televisor.

@ Conecte el cable de antena a la toma ANTENNA-
IN G del grabador.

@ Utilice el cable para antena RF proporcionado para
conectar la toma ANTENNA TO-TV & del
grabador a la toma de entrada de antena del
televisor.

@ Utilice el cable euroconector para conectar la toma
EXTI TO TV-1/O del grabador a la toma de
entrada SCART correspondiente del televisor.

Nota Si tiene un televisor HDM, utilice el cable
HDMI proporcionado para conectar el grabador con
el equipo de television HDMI. Consulte el capitulo
“Paso |: Conexiones basicas del grabador — Conexién
del cable de video” del manual de usuario adjunto.

@ Conecte el cable de alimentacion del grabador a una
toma de alimentacion de CA.

dvdr5500_31_gsg_spa_26751.indd 2

9 Conexion del grabador, el televisor
y el receptor por satélite o cable

Televisor
(parte posterior)

VHF/UHF
RFIN

@ SCART IN

A la toma de
alimentacion

Grabador de ~ d¢ CA
Philips
(parte posterior)

A la toma de

9 alimentacién
de CA
e == [,
Bt::::; .......... | ) = <]:
ORF L] TOTV TOVCR

Receptor por satélite/
' cable (parte posterior)

Toma de pared de televisién por
cable o de la antena parabélica de
television por satélite

@ Siga los pasos 3-5 de la conexién @) antes de seguir
con el paso 2 indicado mas adelante.

@ Utilice un cable de antena para conectar la toma de
salida de antena (RF OUT) del receptor por cable a
la toma ANTENNA-IN @ de este grabador.
(opcional)

Nota La conexién de antena puede diferir en
funcién del receptor por cable o por satélite. Consulte

el manual de usuario para obtener mas informacién
sobre la conexion de antena correcta.

@ Utilice otro cable euroconector (no proporcionado)
para conectar la toma de euroconector EXT2 TO
VCRI/SAT de este grabador a la toma SCART OUT
(TO TV) del receptor por satélite o cable.

Para obtener mas diagramas de conexiones,
consulte el manual de usuario adjunto.

. Configuracion

Q Busqueda del canal de visualizacion

@ Encienda el televisor. Aparece el menu de
instalacion.

Menu Language
English
Francais
Deutsch

PHILIPS [

Espafiol

Please select your language.
Defines the languages of all

On-screen menu displays.

@ Sino ve el ment de ajustes del grabador, pulse el
botén de canal anterior del control remoto del
televisor varias veces (o el boton AV, SELECT o &)
hasta que aparezca. Este serd el canal de visualizacién
correcto del grabador.

Nota Para acceder a las funciones de color que se
muestran en la parte inferior del mend, pulse el botén
de color correspondiente del control remoto.

G Comience instalacién inicial

Utilice el control remoto del grabador y siga las
instrucciones en pantalla para finalizar la instalacion.

Nota Utilice los botones arriba A y abajo V¥ para
alternar entre las distintas opciones. Para confirmar un
ajuste, pulse OK en el control remoto. Para volver a
la pantalla anterior, pulse el botén rojo.

@ Seleccione el idioma deseado para el ment en
pantalla.
Pulse OK para confirmar.

Please select your language. Menu Language
Defines the | of all English

Frangais
Deutsch

PHILIPS |

Espafiol

On-screen menu displays.

@ Seleccione su pais de residencia.
Pulse OK para confirmar.

Seleccion de pais

D Germany
A Austria

PHILIPS [

B Belgium

Seleccion pais es

importante para
buscar canales TV.

E Spain

L Luxemborg

@ Seleccione el formato de televisién apropiado.
Pulse el boton OK para confirmar.

Form.TV
Seleccione formato TV segln 43 Buzén
desee mostrar peliculas a 43 Panordmica
pantalla completa en el TV. Pan. ancha 16:9

PHILIPS

@ Comienza la bisqueda automatica de canales.
Cuando termine, aparece una pantalla con el nimero
total de canales almacenados. Pulse OK para
continuar.

@ Ajuste la hora.
Utilice el teclado alfanumérico (0-9) o los
botones A ¥V 4> para introducir la hora correcta.
Pulse OK para confirmar y continuar.

Se debe ajustar la hora
para realizar grabacion.
El formato es "hh:mm"

PHILIPS

O Ajuste la fecha.
Utilice el teclado alfanumérico (0-9) o los
botones A ¥V 4P para introducir la fecha correcta.
Pulse OK para confirmar y continuar.

@ La instalacion ha finalizado.

Instalacion completa

Ha finalizado correctamente la instalacién del grabador.

El sistema esta listo para su uso.

Pulse OK para salir del mend.

Ya puede utilizar el grabador.
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