Philips
Unitate interna, bulk

DVD

16x ReWriter

SPD8003BM

% DVD+ReWritable

Performante pur si simplu superioare
DVD-RW 8x intern, subtire, tip G

Unitatea subtire se potriveste in toate laptop-urile de tip G. Avand cele mai ridicate
performante de scriere si citire si greutate si dimensiune minime, aceasta unitate internd

subtire respecta atat cerintele fabricantilor, cat si pe cele ale utilizatorilor de laptop-uri.

Descoperiti cea mai recenta tehnologie
* Writer dublu strat pentru suporturi media DL +R si -R
* Capacitate de stocare de 8,5 GB pe un disc dublu strat cu o singura fata

Performante superioare
+ Inregistrare rapidi pe discuri (re)writable
* Viteza de scriere 4X pe discuri Double Layer de 8,5 GB

Fiabilitate si robustete in conditii extreme

* Reinscriptionare sigura cu Seamless Link

* Asigura calitatea inscriptionarii la viteze mari ale DVD-ului

* Metoda de inscriptionare pe bazi de ADIP pentru recunoasterea optima a datelor
* Viteza optima de inregistrare pentru orice disc

Confort
* Redare a DVD-urilor pe orice unitate sau set-top
* Dual Format

PHILIPS

sense and simplicity



Unitate interna, bulk
DVD |6x ReWriter

Specificatii

Viteza de inscriptionare

« DVD+R: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV

* DVD-R: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV

* DVD+R DL: 4X (5400 KB/sec), Z-CLV (optional)
+ DVD-R DL: 4X (5400 KB/sec), Z-CLV (optional)

Viteza de reinscriptionare

« DVD+RW: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV

* CD-RW: 24X (3600 KB/sec), Z-CLYV la discuri
UltraSpeed

* DVD-RW: 6X (8100 KB/sec), Z-CLV

Viteza de citire

+ DVD ROM: 8X (10800 KB/sec), CAV
* CD-R: 24X (3600 KB/sec), CAV

¢ Dimensiune buffer: 2 MB

Conectivitate
* Interfata: Interfata IDE (ATAPI)

Cerinte sistem

* Spatiu pe hard disk: 100 MB

* PC OS: Windows 95, 98, 2000, ME, XP

* Procesor: Procesor Pentium 166 MHz sau
superior

¢ Memorie RAM: 128 MB

Dimensiuni i
* Dimensiune produs (LxAxl) inch: 138 x 155 x 24
* Greutate produs: < 0,41 kg kg

Data aparitiei 2007-08-04
PHILIPS

Versiune: 1.0

12 NC: 9082 100 07878
EAN: 87 10895 95880 6

Alimentare
* Tip adaptor: CC 5V/12V
e Consum: 12 W W

Specificatii tehnice

¢ Umiditate: 5 - 90% RH (fara condensare)
Interval temperatura de functionare: 5 - 50 C °C
Standarde de siguranta: EN60825, UL1950
Standarde EMC: EN55022

Timp de acces: CD: <120 msec (uzual), DVD:
<140 msec (uzual)
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Informatii ambalaj

* 12NC: 908210007878

* EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
* Greutate bruta: 0.41 kg

+ Tnaltime: 24 mm

e Lungime: 155 mm

e Latime: 138 mm

Cutie exterioara

* 12NC: 908210007878

» EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
¢ Greutate bruta: 5,1 kg

Lungime: 367 mm

Latime: 367 mm

Inaltime: 269 mm

Cantitate: 20
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Cutie exterioara 2
¢ Cantitate: 1260
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Caracteristici principale produs

Writer cu format dublu pentru +/- DL
O unitate noud care permite inscriptionarea pe suporturi
media dublu strat +R si -R de 8,5 GB

Capacitate de stocare de 8,5 GB
Disc dublu strat cu o singurd fatd cu o capacitate de
stocare de 8,5 GB

Rescriere ultra-rapida
Inregistrati discuri mai rapid ca niciodatd

Scriere 4X pe discuri Double Layer
Vitezd de scriere 4X pe discuri DVD+R DL

Seamless Link
Seamless Link previne erorile de inscriptionare

Calibrare dinamica
Calibrarea dinamicd optimizeazd calitatea inscriptiondrii
DVD-urilor, pentru unitdtile DYD+RW de mare vitezd.

Metoda de inscriptionare ADIP

Unitatea recunoaste si utilizeaza informatiile ADIP
complete din suporturile media pentru a stabili viteza
optimd de inscriptionare.

Thermo Balanced Writing
Profitati intotdeauna de viteza optimd de inregistrare pe
disc

Compatibilitate DVD
Compatibilitatea DVD asigurd redarea DVD-urilor pe
numeroase set-top playere si DVD-ROM-uri.



