DVD, RAM a CD ROM v jednom

Jméno, jehoz spolehlivosti a kompatibiliteé mizete ddverovat

Intern( jednotka DVD RW Philips ¢te a zapisuje dvojvrstvé forméty a viechny formdty DVD
a CD. Instalace je snadnd i pro nezkusené uzivatele. A protoze pochdzf od spolutvirct
optickych médif Blu-ray, DVD a CD, mUzete si byt jisti vyjimecnou spolehlivosti.

Dikaz nejmodernéjsi technologie

* Format DVD RAM zvysuijici Uloznou kapacitu

Vynikajici vykon

* Maximalné |6x rychlost zapisu na DVD+R/-R

» 8x zapis DVD+R DL

* Prepisovaci mechanika DVD podporujici 16x DVD-R

Extrémni spolehlivost a robustnost

* Dynamicka kalibrace = kvalitni zapis pfi vysoké rychlosti DVD
* Bezpecné a spolehlivé prepisovani s funkci Seamless Link

* Prehravani DVD ve vSech mechanikach a datovych terminalech
» Optimalni rychlost nahravani pro jakykoli zapisovaci disk
Pohodli

* Nazorny manual v 10 jazycich

* Dualni format

Philips
Interni mechanika
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16x Zapisovaci mechanika
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Interni mechanika
DVD |6x Zapisovaci mechanika

Specifikace

Rychlost zapisu

* DVD+R: 16x (21 600 KB/sec) u CAV

+ DVD-R: 16% (21 600 KB/sec) u CAV

* DVD+R DL: 8% (10 800 KB/sec) u Z-CLV
+ DVD-R DL: 4x (5 400 KB/sec) u CLV

» CD-R: 48x (7 200 KB/sec) u CAV

+ DVD-RAM: 5% (6 750 KB/s) u PCAV

Rychlost pFrepisu

* DVD+RW: 8x (10 800 KB/sec) u CLV
* CD-RW: 24x (3 600 KB/s) u CAV

* DVD-RW: 6% (8 100 KB/sec) u CLV

Rychlost cteni

* DVD ROM: 16x (21 600 KB/sec) u CAV
» CD-R: 48x (7 200 KB/sec) u CAV

* Velikost vyrovnavaci paméti: 2 MB

* Doba pristupu: 160 ms

* RAM: 5x (6 750 KB/s) u PCAV

Moznosti pFipojeni

* Rozhrani: Rozhrani IDE (ATAPI)

* Dalsi pripojeni: Vstup pro napajeni 12 V DC,
Konektor rozhrani IDE, Mistek Master/Slave,
Analogovy audio vystup levy/pravy, Pfipojeni ke
stejnosmérnému napéti, Digitalni vystup audio

Pohodli
* Snadna instalace: Standard Plug & Play
* Snadné poutziti: Prirucka Jak na to? krok po kroku

PrisluSenstvi

* Dodavané prislusenstvi: 4 montazni Srouby, Disk
CD-ROM se softwarem + manual, UzZivatelsky
manual, Stru¢ny navod k instalaci

Systémové pozadavky

* Misto na pevném disku: 650 MB

* Operacni systém PC: Windows® XP, 2000, SP4

* Procesor: Procesor Pentium 4 |,3 GHz nebo vyssi
¢ pamét' RAM: 128 MB

Rozméry
* Hmotnost vyrobku: <0,9 kg
* Rozméry vyrobku (SxHxV): 146 x 170 x 42 mm
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Napajeni
e Typ adaptéru: 5V / 12V (stejnosm.)
* Spotreba elektrické energie: 25 W

Technické udaje

e Vlhkost: 15 - 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)

* Rozsah provoznich teplot: 5 W °C

* Bezpecnostni normy: EN60950, EN60825,
UL1950

* Normy EMC: EN55022, EMS55024, FCC Part 15

* Rozsah skladovacich teplot: -40 - 65 °C

Udaje na obalu

e [2NC: 908210008313

» EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2
¢ Hruba hmotnost: 0,9 kg

* Vyska: 107 mm

¢ Délka: 260 mm

+ Sifka: 210 mm

Vnitfni krabice

« EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2
¢ Hruba hmotnost: 1,2 kg

* Vyska: 107 mm

¢ Délka: 210 mm

¢ Mnozstvi: |

+ Sifka: 260 mm

Vnéjsi obal

« EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2
¢ Mnozstvi: 2

¢ Hruba hmotnost: 2 kg

e Vyska: 230 mm

¢ Délka: 270 mm

+ Sitka: 230 mm

Vnéjsi obal 2

« EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30705 9
¢ Mnozstvi: 128

Software
* Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Rom
6, Nero Vision express 2
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Zvyraznéni vyrobku

16x rychlost zapisu na DVD+R/-R
Maximalné |6x rychlost zapisu na disky DVD+R a DVD-
R

16x rychlost zapisu na DVD-R
1 6x DVD-R rychlost zapisu

Dynamicka kalibrace
Dynamicka kalibrace optimalizuje kvalitu zapisu DVD u
vysokorychlostnich mechanik DVD+RW.

Seamless Link
Funkce Seamless Link predchazi ztratdm diskii
zplsobenym chybami pfi zapisu

DVD RAM

S podporou formdtu DVD RAM, diky kterému je tato
jednotka multifunkéni a podporuje formdaty CD, DVD
Rom, DVD RAM.
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