Philips
Auriculares con banda para
el cuello

ActionFit

Naranja y gris

SHQ4000

Resistentes a la transpiracion y lavables

con almohadillas de ajuste perfecto

Se disefiaron estos auriculares especialmente para los deportistas. Estan fabricados con

materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos

Disefiado para personas activas
* Clip sujetador de cables

* Antisudor

* Lavable

Energizate
* Sonido estéreo con graves potentes: mas energia para tus ejercicios

Innovacién para atletas

* Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

* Banda para el cuello liviana y flexible

 Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan comodamente a los oidos
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Auriculares con banda para el cuello
ActionFit Naranja y gris

Destacados

Cablede 1,2 m
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato
de audio donde quieras.

Clip sujetador de cables

El clip te permite sujetar el cable con firmeza

Antisudor

Disefiados con un revestimiento resistente al agua
que protege los audifonos de los dafos que produce
el sudor
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Lavable

Fabricados con materiales resistentes al agua para
una facil limpieza

Sonido estéreo con graves potentes
El sonido preciso mejora tu experiencia deportiva y
te da mas energia para hacer ejercicios

Banda para el cuello liviana y flexible
Banda para el cuello liviana y flexible especialmente
disefiada para hacer deportes y ofrecerte un ajuste
perfecto

Almohad. silic. ultra suaves, 3 tamaii.

Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3
tamafos de estos audifonos Philips se adaptan
comodamente a los oidos sin anadirles presion,
ademas de bloquear el ruido no deseado.
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Especificaciones

Sonido

« Diafragma: Cuapula mylar

* Tipo de iman: Neodimio

* Tipo: Dinamico

* Bobina mévil: CCAW

* Respuesta de frecuencia: 15 - 22 000 Hz
 Diametro del altavoz: 9 mm

« Sensibilidad: 102 dB

* Entrada de alimentacién maxima: 20 mW
* Impedancia: 16 ohm

Conectividad

* Tipo de cable: OFC

* Conexion del cable: unilateral

* Acabado del conector: enchapado en oro
* Longitud del cable: 1.2 m

* Conector: 3.5 mm

Accesorios
* Incluidos: funda de transporte
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