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Obrotowy wyswietlacz umozliwia wygodne ogladanie

z wbudowanym odbiormikiem telewizji cyfrowe;

Ogladaj filmy na przenos$nym odtwarzaczu DVD Philips PET 1030 z wyswietlaczem LCD 10,2
i wydwietlaczem z mozliwosciag obrotu o 180 stopni. Podziel sie z innymi swoimi ulubionymi

filmami dzieki gniazdu karty pamieci i ztaczu USB 2.0. W zestawie znajduje sie torba podrdzna.

Audiowizualna rozrywka w podrézy

* Odtwarzanie filmow z ptyt DVD, DVD+/-R i DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
* Odtwarzanie ptyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

* Udostepnianie plikéw obrazéw JPEG na ptycie Picture CD

Poznaj fenomen interaktywnej telewizji cyfrowej

* Obstuga DVB-T dla ogélnodostepnych cyfrowych kanatéw telewizyjnych i radiowych
* Elektroniczny program na 7 dni (EPG)

* Obstuga funkcji Direct Teletext i napisow

Wygoda ogladania gdziekolwiek jestes
* Ekran Zero Bright Dot™ zapewnia optymalng jakos¢ wyswietlanego obrazu
* Wyswietlacz LCD 10,2" o duzej rozdzielczosci zwieksza komfort ogladania

Maksymalna wygoda

* Dzigki akumulatorowi mozna odtwarzaé do 4 godzin filméw*

» Ziacze USB i gniazdo kart SD umozliwia tatwy dostep do muzyki i zdjec
* W zestawie torba podroézna

PHILIPS

sense simplicity



Przenosny odtwarzacz DVD

Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

Typ ekranu: LCD TFT

typ panelu LCD: Polaryzator przeciwodblaskowy
Dtugosc przekatnej ekranu (cale): 10,2 cale
Rozdzielczos¢: 800 (szer.) x 480 (wys.) x 3 (RGB)
Jasnosc: 200 cd/m?

Wspotezynnik kontrastu (typowy): 250:1

Czes¢ widoczna ekranu: 222,0 x 133,2 mm
Rozmiar plamki: 0,1905 (szer.) x 0,1905

(wys.) mm

Czas odpowiedzi (typowy): 30 ms

Dzwiek

Moc wyjsciowa: 250 mW RMS (wbudowane
gtosniki)

Moc wyjsciowa (RMS): 10 mW RMS (stuchawki)
Stosunek sygnatu do szumu: >80 dB (stuch.),
>62 dB (wbud. gtosn.)

Odtwarzanie wideo

Odtwarzane nosniki: DVD, Picture CD, SYCD,
Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-
RW, WMA, DVD+R/+RW, ptyta CD

Tryby odtwarzania ptyt: Odtwarzanie wielokrotne
A-B, Kat, Menu ptyty, Szybkie odtwarzanie do tyly,
Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD,
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w
kolejnosci losowej, Odtwarzanie w zwoln. tempie
w tyl, Odtwarzanie w zwoln. tempie w przod,
Powiekszenie

System odtwarzania ptyt wideo: NTSC, PAL
Formaty kompresji: MPEG4, Divx

Odtwarzanie dzwieku

Format kompresji: Dolby Digital, MP3, WMA
Kodowanie MP3: 32-320 kb/s

Predkosc¢ przeptywu danych WMA: 32—-192 kb/s
Odtwarzane nosniki: ptyta CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD

Obstugiwane systemy plikow: 1SO-9660, Jolliet

Mozliwosci potaczen

Wejscie pradu statego: 9 V
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* Wyijscie AV: Kompozytowe (CVBS) x|

* Gniazdo stuchawek: Stuchawki stereofoniczne
3,5 mm

* wejscie audio-wideo: Kompozytowe (CVBS) x|

* Wyjscie audio — cyfrowe: Koncentryczne (Cinch)

* Inne potaczenia: Wyjscie S-video, Wyjscie
komponentowe (z przeplotem)

Udogodnienia
* Wskaznik tadowania akumulatora
* Odporny na wstrzasy

Tuner/Odbiér/Transmisja
» DVB: Naziemny DVB*

Dekodowanie wideo

* Proporcje obrazu: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox

* Odbidr-demodulacja: COFDM 2K/8K, Zgodny z
MPEG-2 DVB, Sie¢: MFN/SFN, QPSK

Akcesoria

* Zasilacz sieciowy: Wejécie napiecia statego 9 V,
110-240 V, 50/60 Hz

* Przewody: Przewody A/V x|, S-video xlI,
rozdzielonych sktadowych sygnatu x|

» Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo
zapalniczki) 12 V DC

* Pilot zdalnego sterowania: Waski pilot AY5506

* Instrukcja obstugi: 16 jezykow

¢ Akcesoria w zestawie: Antena zewnetrzna, Etui
podrézne

Wymiary

¢ Wymiary produktu (szer. x wys. x gt.):
270 x 32 x 188 mm

* Waga produktu: 1,5 kg

* Wymiary opakowania (szer. x wys. x gt.):
336 x 282 x 145 mm

* Wymiary opakowania zbiorczego:
297 x 361 x 450 mm

 llos¢ szt. w opakowaniu zbiorczym: 3

¢ Waga kartonu zbiorczego: 9,7 kg

* Rodzaj opakowania: D-box
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Zalety produktu

Odtwarzanie ptyt DVD/DivX® i MPEG4
Obstuga formatu DivX® umozliwia odtwarzanie filméw
zapisanych w tym standardzie w zaciszu whasnego
salonu. Format DivX® to technologia kompres;ji filmow
wykorzystujqca standard MPEG4, umozliwiajqca
zapisanie duzych plikéw, takich jak filmy lub koncerty, na
plytach CD-R/RW, DVD-video lub kartach pamieci. Phyty
CD z filmami w formacie DivX® mozna odtwarza¢ w
niektérych odtwarzaczach i nagrywarkach DVD oraz
zestawach kina domowego.

Obstuga DVB-T

Odkryj nowe formy rozrywki i ciesz si¢ programami z
kanatéw cyfrowych — za darmo. Dzigki obstudze
sygnatu cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T), mozna
odbierac niekodowane cyfrowe programy telewizyjne i
radiowe z catej Europy. Sygnat jest utrzymywany w
postaci cyfrowej, bez zadnych posrednich etapow
analogowych, dzieki czemu zachowana zostaje
najwyzsza jakosc.

Ekran z technologia Zero Bright Dot™

Teraz mozesz cieszyc¢ sie najwyzszej jakosci obrazem
bez przeszkadzajqcych pustych miejsc na ekranie LCD.
W wyswietlaczach LCD czesto wystepujq defekty zwane
przez fachowcow ,jasnymi pikselami”. Niegdys
uwazano, iz wystepowanie pewnej liczby takich jasnych
pikseli na wyswietlaczach LCD jest nieuniknione w ich
masowej produkdji. Jednak dzigki surowym procedurom
kontroli jako$ci zastosowanym przy produkcji
przenosnych odtwarzaczy DVD, Philips zdotat
wyeliminowac ten defekt. Nasze przenosne odtwarzacze
DVD sq wyposazone w technologie Zero Bright Dot™,
ktora gwarantuje optymalng jakos¢ wyswietlanego
obrazu.
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