PHILIPS

Control remoto
universal

Perfect replacement

SRP4004

Configuracion rapida vy facil

Con la novedosa funcion SimpleSetup puedes configurar el control remoto universal Philips de forma facil y

rapida. Su diseno ergondmico vy los botones fluorescentes de tamano XXL te permiten usarlo facilmente, incluso
en la oscuridad.

Atencion al cliente

¢ Servicio de atencion al cliente de controles remotos universales a través del sitio Web
¢ Producto ecologico certificado: firme compromiso con la sostenibilidad

¢ Garantia limitada de 1ano

Disefio ergonémico
« Ajuste natural y comodidad de sujecion

Facil configuracion

¢ SimpleSetup te permite configurar de forma rapida y facil tus dispositivos principales
¢ Funciona con mas de 1000 dispositivos

Facil de usar
¢ Los botones grandes facilitan el uso y la lectura
¢ Utiliza el control remoto en la oscuridad con los botones fluorescentes



Control remoto universal

Destacados

SimpleSetup
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Configura tu control remoto rapida y facilmente
en pocos pasos simples gracias a la funcion
SimpleSetup. Una investigacion

independiente demostrd que el 92% de los
consumidores califico al método SimpleSetup
como "bueno” y "muy bueno"”. Por otro lado,
con el método de configuracién tradicional
so6lo se obtuvo el mismo resultado en el 59%
de los casos. (Fuente: Synovate, Estados
Unidos - 2009)

Ajuste natural

La forma del control remoto se adapta
perfectamente a la mano para que te resulte
mas facil de usar. Y ademas, ofrece un disefio
increible.

Servicio de atencion al cliente en linea
Exclusivo servicio de atencion al cliente en el
sitio web de Philips para realizar consultas
sobre controles remotos y conocer los codigos
de todas las marcas disponibles.

Garantia limitada de 1 aiio

Este producto ofrece una garantia limitada de 1
ano.
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Fecha de publicacion

UPC: 6 09585 173415

Productos ecologicos de Philips
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Certificado por Royal Philips Electronics como
producto ecologico. Los productos ecolégicos
superan el rendimiento de los dispositivos de
los principales competidores en al menos un
10% en areas clave de sostenibilidad (por

ejemplo: ahorro de energia, peso del producto,

administracion del ciclo de vida, etc.).

Boton grande

Los botones grandes facilitan la lectura.
Ademas, son mas comodos, porque el tamano
es 2 mm mas grande gque el de los botones
estandar.

Botones fluorescentes

Los botones son fluorescentes y brillan en la
oscuridad para que puedas usar el control
remoto en lugares sin luz.

Funciona con mas de 1000 dispositivos
Total compatibilidad con mas de 1000
dispositivos.
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Especificaciones

Caja externa

Cantidad de envases para consumo: 12
Longitud: 17.1 pulgadas

GTIN: 106 09585 173412

Ancho: 11.8 pulgadas

Altura: 6.5 pulgadas

Peso bruto: 7.275 lb

Peso neto: 2.804 lb

Peso de tara: 4.4711b

Comodidad

NuUmero de teclas: 45

Aprobaciones reglamentarias: marca CE
Preprogramado para Philips: Y
Dispositivos compatibles: Reproductor de
Blu-ray, CABLE, DTV, DVD, Combinaciéon
DVDR-HDD, DVR, SAT, TV, VCR

Caja interior

Cantidad de cajas: 4
Longitud: 11.6 pulgadas
Ancho: 5.7 pulgadas
Alto: 5.7 pulgadas

Peso neto: 0.935 lb

Peso bruto: 2.095 lb
Peso tara: 116 lb

GTIN: 2 06 09585 173419

Energia

Tipo de bateria: AAA

Duracién de la bateria: 12 meses
NuUmero de baterias: 2

Dimensiones del envase

Tipo de envase: Blister

Tipo de ubicacion en el estante: Pendiente
Altura: 10.8 pulgadas

Cantidad de productos incluidos: 1
Ancho: 4.5 pulgadas

Profundidad: 1.2 pulgadas

Peso bruto: 0.3311b

Peso neto: 0.234 lb

Peso de tara: 0.097 lb

UPC: 6 09585 173415

Capacidad de infrarrojos

Distancia de funcionamiento: 33 pies (10 m)
LED transmisores: 1

Base de datos de codigos IR universales: Y
N2 de marcas en la base de datos: Mas de
1000

Rango de frecuencia de la portadora: 24 - 55
kHz

Angulo de transmisién: 45 grado

Configuracion
Método de configuracion: SimpleSetup
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