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Liczy sie prostota

Ten telefon zostat stworzony z myéla o maksymalnym uproszczeniu obstugi. Ma on ergonomiczna
budowe i zapewnia dtugi okres eksploatacji, komfort uzytkowania oraz doskonate odwzorowanie
dzwigku. To urzadzenie z funkcja Plug & Play i intuicyjnym menu gwarantuje naprawde wysoki komfort

obstugi.

Krystalicznie czysty dzwiek

» Korektor parametryczny zapewniajacy czysty i wyrazny dzwigk

» Automatyczna kontrola gtosnosci pozwalajaca uniknaé¢ niepozadanych zmian gtosnosci

» Zoptymalizowane potozenie anteny zapewniajace doskonaty odbior w kazdym pomieszczeniu
» Zaawansowane testowanie i dostrajanie dzwigku gwarantujace doskonaty jakos¢ gtosu

Produkt opracowany z troska o sSrodowisko
* Niski poziom promieniowania i niskie zuzycie energii

tadny i prosty

» Maksymalna wygoda dzieki tatwej konfiguracji

* Menu w wielu jezykach

* Programowalne przyciski umozliwiaja szybkie wybieranie numeréw

* Specjalna, antyposlizgowa faktura na tylnej stronie stuchawki

* Do 16 godzin rozméw po jednym natadowaniu

* ldentyfikacja numeru — dzieki temu bedziesz zawsze wiedzie¢, kto dzwoni*
* Czytelny wyswietlacz o przekatnej 4,1 cm (1,6") z podswietleniem
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Telefon bezprzewodowy

D150 Wysw. 4,1 cm (1,6"), bursztyn. podsw., Czarny

Zalety

tatwa konfiguracja

Maksymalna wygoda dzigki tatwej konfiguraciji.
Uproszczona instalacja — produkt w
technologii Plug & Play

Zoptymalizowane potozenie anteny

Zoptymalizowane pofozenie anteny zapewnia
dobry i stabilny odbior, nawet w tych czesciach
domu, gdzie bezprzewodowa transmisja jest
utrudniona. Teraz mozesz odebrac telefon w
kazdym pomieszczeniu i cieszy¢ sig dtuga
rozmowa bez zaktécen — nawet podczas
przemieszczania sig.

Korektor parametryczny
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W naszych telefonach podczas cyfrowego
przetwarzania dzwigeku stosowana jest
korekcja parametryczna, polegajaca na
dostrojeniu pasma przenoszenia w celu
uzyskania linearnej charakterystyki
czestotliwosciowej. Dzieki temu dzwigk jest
czysty i wyrazny podczas kazdej rozmowy.

Automatyczna kontrola gtosnosci

Automatyczna kontrola gtosnosci pozwala
unikna¢ zmian sygnatu dzwigkowego
spowodowanych przez odlegtos¢, rézng site
sygnatu lub telefon rozméwcy. Dzigki temu
styszany przez nas dzwigk pozostaje na statym
poziomie. W przypadku silnego sygnatu
wzmocnienie dzwigku jest ograniczone, a w
przypadku stabego — wzrasta. Oznacza to, ze
mozna rozmawiac bez zaktocen i
niepozadanych zmian gtosnosci.

Produkt opracowany z troska o
sSrodowisko

LOW

radiation
and power
consumption

Telefony firmy Philips to urzadzenia
oszczedzajace energie i zaprojektowane z
mysla o srodowisku.

Wielojezyczne menu
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Ciesz sig tatwa konfiguracja, nawigacja i obstuga
dzieki intuicyjnemu menu dostepnym w
jezykach lokalnych.
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Programowalne przyciski
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Teraz dzwonienie do najblizszych jest prostsze
niz kiedykolwiek. Dzigki funkcji prostego
wybierania jednym przyciskiem nie trzeba juz
szukac ich numeréw. Mozna zaprogramowac
nawet 2 przyciski natychmiastowych potaczen.

Antyposlizgowy uchwyt

Tylna strona stuchawki ma specjalng fakture,
ktora zapewnia wieksza wygode i pewniejszy
chwyt.

Identyfikacja numeru*
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Czasem dobrze jest wiedzie¢, kto dzwoni,
przed odebraniem telefonu. Funkcja
identyfikacji numeru umozliwia sprawdzenie,
kto jest na linii.
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Dane techniczne

Dzwiek
* Sterowanie glosnoscia w stuchawce
* Dzwonki w stuchawce: 10 standardowych

Udogodnienia

« Struktura menu w stuchawce: Menu listy

* Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywotania

* Zarzadzanie potaczeniami: Potaczenia oczekujace™,
Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu,
Nieodebrane pofaczenia, Potaczenia odebrane

* Wskaznik sity sygnatu

* Wiskaznik sity sygnatu: Ztozony z 3 kresek

* Wskaznik poziomu natadowania akumulatora:
Ikona akumulatora ztozona z 3 kresek

* Pofaczenia interkomowe — wiele stuchawek

* Wyswietlanie daty/godziny

* Wspét. z wieloma stacjami bazowymi: 1

* Wspotpraca z wieloma stuchawkami: Do 4

* Wskaznik natadowania akumulatora

* Programowalne przyciski: Przycisk 1i2

* Blokada klawiatury

* Wiaczanie/wylaczanie sygnatu przyciskow

* Automatyczne roztaczanie

* Czas rozméw do 16 godz.

* Czas gotowosci do 180 godzin

* Czas tadowania: 8 godz.

* Diugos¢ przewodu telefonicznego: 1,8 m

* Dtugos¢ przewodu zasilajacego: 1,8 m

* Zasieg: Otwarta przestrzen &lt; 300 m; w
pomieszczeniu &lt; 50 m

* Antyposlizgowy uchwyt: Faktura z okregami

Moc

* Pojemnos¢ baterii/akumulatora: 550 mAh

* Zasilanie sieciowe: AC 100240 V, ~50/60 Hz

* Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA
NiMH

* Pobor mocy: &lIt; 0,7 W

Data wydania 2024-03-28

PHILIPS

Wersja: 5.0.4

EAN: 87 12581 67282 9

Wymiary opakowania
* Wysokos¢: 13.5 cm

* Rodzaj opakowania: Karton
* Typ utozenia potki: Poziomo
* Szerokos¢: 18.4 cm

* Gtgbokos¢: 5.5 cm

* Liczba produktow w zestawie: 1
» EAN: 87 12581 67282 9

* Waga brutto: 0.416 kg

* Waga netto: 0.334 kg

* Waga opakowania: 0.082 kg

Obraz/wyswietlacz

* Rozmiar wyswietlacza: 4,1 cm / 1,6"

* Kolor podswietlenia: Bursztynowy

* Typ wyswietlacza: 12-cyfrowy (alfanumeryczny) +
ikony sprzetowe

* Podswietlenie: tak

Pojemnos¢ pamieci

* Pozycje rejestru pofaczen: 20 pozycji

* Ksiazka telefoniczna: 50 nazw i numerow
telefonow

* Pojemnos¢ listy ponownego wybierania: 10
ostatnich numeréw

* Zapisywanie ksiazki telefonicznej w stacji bazowej

Bezpieczenstwo
* Szyfrowanie transmisji: Tak

Wartosé¢ SAR
* Stuchawki Philips: &lt; 0,1 W/kg

Funkcje sieciowe
» Kompatybilna: GAP

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe s3 wiasnoscia Koninklijke Philips N.V.
lub wtasnoscia odpowiednich firm.
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