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Philips Immersive Sound
Hjemmekinoanlegg

HDMI 1080p

HTS3520
Lidenskap for lyd

Kraftig, kinolignende lyd med fyldig bass
Ta med kinoens kraft hjem. Kraftige høyttalere med basspiper og høydefinisjons HDMI 
1080p-oppskalering styrker hjemmekinoopplevelsen

Flott lydopplevelse
• Kraftige høyttalere med basspiper for utmerket lyd
• Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
• 600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Utformet for å forbedre rommet
• En kompakt design som passer overalt

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• Spiller av DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter
• HDMI 1080p oppskalerer til høy definisjon for skarpere bilder



 Kraftige høyttalere med basspiper

Kraftige høyttalere med basspiper for 
utmerket lyd

Dolby Digital og Pro Logic II

En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner 
behovet for en ekstern dekoder ved å 
behandle alle de seks kanalene for 
lydinformasjon, for å gi en surround-
lydopplevelse og en forbløffende naturlig 
følelse av atmosfære og dynamisk realisme. 
Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med 
surround-behandling fra en hvilken som helst 
stereokilde.

600 W RMS-effekt

600 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og 
musikk

HDMI 1080p

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er 
krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå 
nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir 
flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. 
Progressive Scan (representert med "p" i 
"1080p") eliminerer linjestrukturen som er 
vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig 
skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en 
direkte digital forbindelse som kan føre 
ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital 

flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge 
signaler. Dette gir perfekt bilde- og lydkvalitet, 
fullstendig fri for støy.

Spiller alt

Spill av så å si alle typer plater og medieenheter 
– det kan være DVDer, VCDer, CDer eller 
USB-enheter. Opplev den uslåelige 
anvendeligheten med flotte 
avspillingsmuligheter og luksusen ved det å 
kunne dele mediefiler på TVen eller i 
hjemmekinoanlegget.

Kompakt design

En kompakt design som passer overalt
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Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Lyd- og videokabel, Batterier til 

fjernkontroll, FM-antenne, Hurtigstart-guide, 
Nettledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, 
Verdensomfattende garantihefte

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Stillbildevisning
• Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD
• Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med 

musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling
• Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV, XviD
• Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL

Optiske avspillingsmedier
• Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, 
VCD

Filformat
• Lyd: MP3, wma
• Bilde: JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: USB
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, Click-fit-

høyttalerkontakter, Utgang for komposittvideo 
(CVBS), Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.3-
utgang, Scart

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 360 x 58 x 320 mm
• Hovedenhetens vekt: 2,84 kg
• Senterhøyttaler (B x H x D): 160,9 x 95 x 92 mm
• Vekt, senterhøyttaler: 0,77 kg
• Kabellengde, senterhøyttaler: 3 m
• Fronthøyttaler (B x H x D): 95 x 160,9 x 87 mm
• Vekt, fronthøyttaler: 0,56 kg
• Kabellengde, fronthøyttaler: 4 m
• Bakhøyttaler (B x H x D): 95 x 160,9 x 87 mm

• Vekt, bakhøyttaler: 0,56 kg
• Kabellengde, bakhøyttaler: 10 m
• Subwoofer (B x H x D): 120 x 307 x 369 mm
• Vekt, subwoofer: 3,84 kg
• Lengde på subwooferkabel: 4 m
• Emballasje (B x H x D): 370 x 385 x 468 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 12,65 kg

Høyttalere
• Høyttalertyper: 1 x senterhøyttaler, 

4 x satellitthøyttalere
• Senterhøyttalerelementer: 1 x 3" fulltonewoofer
• Frekvensområde, senterhøyttaler: 150–20 000 Hz
• Impedans, senterh.: 8 ohm
• Drivere per satellitthøyttaler: 1 x 3" 

fulltonewoofer
• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 

150–20 000 Hz
• Impedans, satellitthøytt.: 4 ohm
• Subbasshøyttalertype: Passiv
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 8 ohm

Bilde/skjerm
• Bildeforbedring: Progressive scan, HD (720p, 

1080i, 1080p), Videooppskalering

Drift
• Effektforbruk: 100 W
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,9 W

Lyd
• Equalizer-innstillinger: Action, Klassisk, Konsert, 

Drama, Jazz, Rock, Sport
• Frekvensområde: 20–20 k Hz
• Signal/støy-forhold: > 65 dB
• Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, 

Nattmodus
• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Stereo
• Total effekt, RMS v. 30 % THD: 600 W

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
•
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