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Einfaches Zapping

Mit der Philips Universal-Fernbedienung kbnnen Sie ganz einfach durch alle Fernsehsender zappen. Geniellen
Sie das ergonomische Design fur hohen Bedienkomfort.

Kundendienst
¢ 2 Jahre eingeschrankte Garantie
¢ Service-Hotline Uber eine spezielle Website

Gropartiger Komfort
« Kinderleichtes Steuern von Programmen und Lautstarke
« Perfekte Form, bequem zu halten



Universal-Fernbedienung

Besonderh

TV Zapper
Mit ihren groRen Tasten fur Kanal

elten

2 Jahre eingeschrankte Garantie
auswahl und Fur dieses Produkt besteht eine

Lautstarkeregelung ist diese Fernbedienung eingeschrankte Garantie Uber 2 Jahre.

kinderleicht zu bedienen.

Perfekte Form

Online-Service-Hotline
Spezielle Philips Website fur Universal-

Die Form der Fernbedienung sieht nicht nur Fernbedienungen, die die Codes aller Marken

elegant aus, sie passt sich auch o

ptimal lhrer fur Ihre Fernbedienung bereitstellt.

Hand an und ermoglicht so eine ausgewogene,

ergonomische Bedienung.
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Daten

Auflenkarton

Lange: 30 cm

Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
Breite: 15 cm

Bruttogewicht: 1.678 kg

Hohe: 17 cm

GTIN: 1871258149333 9

Nettogewicht: 0.696 kg

Eigengewicht: 0.982 kg

Komfort

Anzahl der Tasten: 21

Behordliche Zulassung: CE-Zeichen
Sprachunterstitzung:
EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/NO/FI/PT/GR/RU/CZ/PL
Vorprogrammiert fir Philips

TV-Funktionen: Videotext-Tasten

Unterstitzte Gerate: Fernseher

Leistung
Batterietyp: AAA

Verpackungsmafle

Hohe: 27.5 cm
Verpackungsart: Blister
Regalaufstellung: Hangend
Breite: 14.5 cm

Tiefe: 3cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 87 12581 49333 2
Bruttogewicht: 0.245 kg
Nettogewicht: 0.116 kg
Eigengewicht: 0.129 kg

Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 10 m
LED-Ubertragung: 1

Universelle IR-Code-Datenbank

Anzahl der Marken in der Datenbank: Uber
800

Tragerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz
Ubertragungswinkel: 45 Grad

Einstellung
Einrichtungsmethode: auf dem Gerat


http://www.philips.com/

