
Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:

http://www.philips.com

Dokinë pramogø sistema DC200

Naudojimosi instrukcijø knygelë

Uþregistruokite savo produktà ir gaukite pagalbà interneto
puslapyje www.philips.com/welcome



Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki atvykæ á Philips!

Norëdami gauti visas paslaugas, kurias siûlo Philips, uþregistruokite savo produktà interneto puslapyje
www.philips.com/welcome.

PASTABOS



PASTABOS
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PRIDEDAMI AKSESUARAI

VALDYMAS (ÞR. 1 ILIUSTRACIJÀ)

�

�

�

1 sertifikuotas AC/Direct Control 9V adapteris (prekës þenklas: PHILIPS, Modelio numeris: AS140-090-
Dw, áeinantis: 100-240V, ~ 50/60Hz 0,7A, iðeinantis: 9,0V 1,56A)
4 iPod dokø adapteriai (skirtingiems iPod tipams)
1 AUX-IN laidas

1. SOURCE (Ðaltinis)

2. POWER

3. SLEEP (Miego laikmatis)

4. iPod MENU

5. PROG / SET TIME

6.

ALBUM PRESET -/+ /

VOLUME /

OK

7. Doko jungtis

8. USB lilzdas

9. REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

10. TUNING /

MODE (Reþimas)

/ / /

iPod grotuve - narðyti po iPod meniu.

iPod grotuvui - patvirtina meniu pasirinkimà.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pasirenka Tuner / iPod / USB/ Nature / Aux reþimà.

Ájungia sistemà arba perjungia jà á budëjimo reþimà.
Sustabdo aktyvø þadintuvà 24-ioms valandoms.
Iðjungia miego laikmaèio funkcijà.

Ájungia / iðjungia miego laikmaèio funkcijà.

Áeiti á iPod meniu.

Aktyvuoja / patvirtina laikrodþio nustatymà.

Pasirenka uþprogramuotà radijo stotá.
Pasirenka albumus USB reþime.
Pasirenka laiko juostà laikrodþio reþime.

Pareguliuoti garsumo lygá.

Prijungia iPod grotuvà.

Prijungia iðoriná USB atminties prietaisà.

Iðjungia þadintuvà 9-ioms minutëms.
Keièia ekrano apðvietimo stiprumà.

Pareguliuoja laikrodþio nustatymà.
Pareguliuoja radijo stotis.
Pasirenka prieð tai buvusá / sekantá takelá iPod / USB reþime.
Greitai ieðko reikiamos atkarpos takelyje iPod / USB reþime.

Pasirenka ávairius grojimo reþimus, pvz. REPEAT (Kartoti) ar SHUFFLE (Groti atsitiktine tvarka).

� � � �

� �

� �

� �

�
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VALDYMAS (ÞR. 1 ILIUSTRACIJÀ)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pradeda grojimà / pauzë iPod / USB reþime.

Sustabdo grojimà iPod / USB reþime.

Aktyvuoja / patvirtina þadintuvo 1 / þadintuvo 2 nustatymus.
Parodo þadintuvo 1 / þadintuvo 2 nustatymus.
Iðjungia þadintuvo 1 / þadintuvo 2 laikà.

Rodo laikrodá / þadintuvà bei prietaiso bûsenà.

oriná garso ðaltiná.

Lizdas AC/Direct Control 9V adapteriui.

Pagerina FM radijo priëmimà.

�

11. 1 ALM / 2 ALM

12. DISPLAY (Ekranas)

13. AUX IN lizdas (3,5 mm)

14. POWER lizdas

15. Antena

Prijungia ið

ENERGIJOS TIEKIMAS

ENERGIJOS PALAIKYMAS APSAUGAI

Elektros adapteris

1 DC 9VPrijunkite elektros adapterá prie prietaiso lizdo ir prie rozetës.

Naudingas patarimas:

Energijos informacijà rasite ant prietaso apatinës dalies.

Norëdami iðvengti prietaiso paþeidimø, naudokite tik pridedamà adapterá!

Energijos palaikymas apsaugai leidþia iðsaugoti laikrodþio ir þadintuvo nustatymus iki deðimties minuèiø, kai yra
energijos tiekimo sutrikimø, pvz., nutrûkus energijos tiekimui.

Laidrodþio / radijo ekrano apðvietimas bus visiðkai iðjungtas. Jei energijos tiekimas atnaujinimas po deðimties
minuèiø, ekrane rodoma:

	 laikrodþio nustatymas mirksi nurodydamas, kad reikia pataisyti laiko nustatymà.
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PROBLEMØ SPRENDIMAS

Jeigu atsiranda problemø, patikrinkite toliau apraðytà informacijà.

Jeigu negalite iðspræsti problemos pagal ðiuos patarimus, konsultuokitës su pardavëju arba klientø aptarnavimo
centru.

Nebandykite ardyti prietaiso, nes kyla elektros ðoko pavojus. Jokiu bûdu nemëginkite taisyti
árenginio patys, nes taip paþeisite garantijos sàlygas.

Mes stengëmës iðvengti nereikalingø ápakavimø. Mes pasistengëme, kad ápakavimà bûtø galima lengvai atskirti á
dvi medþiagas: kartonà (dëþutë) bei polietilenà (maiðelis, apsauginës putos).

Jûsø árenginá sudaro medþiagos, kurios gali bûti perdirbamos, jei já iðardo specialiosios ámonës. Elkitës pagal
jûsø ðalies ástatymus bei nuostatas iðmesdami pakavimo medþiagas, tuðèias baterijas bei pasenusià árangà.

ÁSPËJIMAS.

�

�

�

�

�

�

Garsas blogai nureguliuotas

Pareguliuokite garsumà

Silpnas signalas

Iðtieskite ir nustatykite antenà.

Þadintuvo laikas / reþimas nenustatymas

Þiûrëkite skyrelá

Radijo garsumas nustatytas per maþas.

Padidinkite garsumà.

Meniu navigacija bei nuotraukø perþiûra negalima per doko grotuvà naudojant DC200 mygtukus.

DC200 gali valdyti tik audio turiná. Norëdami naudotis meniu navigacija, naudokitës prijungto grotuvo
mygtukais.
Kai kurie DC200 mygtukai neturi jokios funkcijos.

Veikia tik ðie mygtukai ( , , , ir ).

	

	

	

	

	

	

“Þadintuvo laiko ir reþimo nustatymas“

VOLUME� � � �

Nëra garso

Traðkesys FM radijo grojime

Þadintuvas neveikia

Doko veikimas

Aplinkosaugos informacija
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PRIEÞIÛRA IR SAUGUMAS

	

	

	

	

	

Pastatykite prietaisà netoli rozetës, kur elektros kiðtukas bûtø lengvai pasiekiamas.

Kur kiðtukas ar ilgintuvas atlieka prietaiso iðjungimo funkcijà, jis turëtø bûti veikiantis.

Nestatykite prietaiso po laðais ar ten, kur jis gali bûti aptaðkytas.

Nelaikykite árenginio, baterijø ir kompaktiniø prie kaistanèiø prietaisø ar tiesioginiø saulës spinduliø, venkite
drëgmës, lietaus, smëlio.

Norëdami nuvalyti prietaisà, naudokite drëgnà ðluostæ ar zomðos ðluostæ. Nenaudokite jokiø valikliø su
benzinu ar skiedikliais, nes jie gali pakenkti prietaisui.

Jûsø produktas pagamintas ið aukðtos kokybës medþiagø ir komponentø, kurie gali bûti perdirbti arba
naudojami dar kartà.

Jeigu ðis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiðkia, kad produktas pagamintas pagal
Europos Direktyvà 2002/96/EC.

Pasidomëkite apie vietinæ elektros ir elektroniniø produktø sistemà bei atliekø iðmetimo.

Laikykitës vietiniø taisykliø ir nemeskite senø árenginiø kartu su kitomis ðiukðlëmis. Teisingas senø produktø
iðmetimas nedarys þalos aplinkai ir þmoniø sveikatai.

Seno produkto iðmetimas
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PAGRINDINIAI VEIKSMAI

LAIKRODÞIO NUSTATYMAS

Sistemos ájungimas

Sistemos perjungimas á budëjimo reþimà

Apðvietimo ryðkumas

	

	

	

Spauskite .

Sistema ásijungs su paskutiniu naudotu ðaltiniu.

Bet kurio ðaltinio reþime, spauskite

Ekrano ryðkumas gali bûti reguliuojamas:

POWER

POWER.




Spauskite vienà ar daugiau kartø.REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

Ryðkus Neryðkus Iðjungtas Ryðkus

1. PROG/SET TIME

2.

3. PROG/SET TIME

4.

5. PROG/SET TIME

6. ALBUM/PRESET

7. MODE

Budëjimo reþime, paspauskite ir palaikykite mygtukà kol laikrodis ima mirksëti.

Paspauskite ir palaikykite arba keletà kartø paspauskite / norëdami nustatyti valandas.

Spauskite mygtukà norëdami patvirtinti.

Paspauskite ir palaikykite arba keletà kartø paspauskite / norëdami nustatyti minutes.

Spauskite norëdami patvirtinti.

Laikrodþio reþime, spauskite -/+ / norëdami nustatyti savo laiko juostà.

Norëdami priartinti / nutolinti ekrano vaizdà, spauskite laikrodþio reþime.

� �

� �

� �


 Laikrodþio minuèiø nustatymas ima mirksëti.
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RADIJO IMTUVAS

1. SOURCE

2. VOLUME

3. ALBUM / PRESET

1.

1.

2 PROG ALBUM / PRESET

3. PROG

4. ALBUM / PRESE

1 PROG

Spauskite pakartotinai, kol ájungsite radijà (tik FM).

Pareguliuokite garsumà naudodamiesi / .

Norëdami pasirinkti uþsaugotas radijo stotis, spauskite -/+ / vienà ar daugiau kartø.

Paspauskite ir palaikykite / kol daþnis ekrane ima keistis.

Jûs galite iðsaugoti iki 20 FM radijo stoèiø atmintyje.

Suraskite pageidaujamà radijo stotá (þr. skyrelá Radijo stoèiø paieðka).

Spauskite norëdami aktyvuoti programavimà ir tuomet spauskite -/+ /
norëdami pasirinkti norimà numerá stoties iðsaugojimui.

Spauskite dar kartà norëdami patvirtinti.

Spauskite T -/+ / norëdami klausytis iðsaugotos radijo stoties.

Paspauskite ir palaikykite ilgiau nei dvi sekundes.










Ekrane rodomas paskutinis pasirinktas radijo daþnis. Jûsø iðsaugota radijo stotis taip pat rodoma, jei
klausotës iðsaugotos radijo stoties (þr. 2 iliustracijà).

Kai sistema suranda radijo stotá su pakankamai stipriu signalu, ekrane parodomas jos daþnis.
Norëdami pareguliuoti silnà radijo stotá, spauskite / trumpai ir pakartotinai, kol surasite
geriausià priëmimà.

Iðtempkite ir nukreipkite antenà geriausiam priëmimui.

Galimos radijo stotys bus automatiðkai iðsaugotos.

� �

� �

� �

�

�

� �

�

�

� �

Radijo stoèiø paieðka

Norëdami pagerinti FM radijo priëmimà:

Radijo stoèiø iðsaugojimas ir naudojimas

Automatinis iðsaugojimas: automatinis programavimas

ATSARGIAI
Aukðta átampa! Neatidarinëkite. Rizikuotumëte gauti elektros ðokà. Prietaise nëra daliø, kurias
galëtumëte taisyti patys. Prietaiso pakeitimai gali sukelti pavojingà EMC spinduliavimà ar kità nesaugø
veiksmà.

SUDERINAMI USB PRIETAISAI:

MIEGO LAIKMATIS

IÐORINIO PRIETAISO PRIJUNGIMAS

11

Naudingi patarimai:

�

�

�

�

�

Iki 999 audio failø, iðsaugotø USB atmintinëje gali bûti grojami per DC200.
Iki 99 albumø gali bûti iðsaugotø USB atmintinës ir gali bûti pasirinkti ir rodomi per DC200.
Ásitikinkite, kad MP3 failø plëtiniai yra .mp3, o WMA failø - .wma
DRM apsaugotiems WMA failams naudokite Windows Media Player 10 grotuvà (ar naujesná) norëdami juos
konvertuoti. Apsilankykite www.microsoft.com norëdami gauti daugiau informacijos apie Windows Media
Player ir WM DRM (Windows Media Digital Rights Management)
Jei prijungus USB laikmenà ekrane rodoma “OL“, tai reiðkia, kad USB prietaisas elektriðkai apkrauna DC200.
Jums teks pakeisti USB prietaisà.

Ðis prietaisas turi miego laikmaèio funkcijà, kuri leidþia iðjungti radijà po tam tikro nustatyto laiko.

Nustatykite miego laikmatá paspaudæ tiek kartø, kol pasirodys reikiamas laiko nustatymas.

120 90 60 30 15 Off 120

Prietaisas iðjungs automatiðkai praëjus nustatytam laikui.

Norëdami iðjungti miego laikmatá, spauskite vienà ið ðiø mygtukø:

1. SLEEP

2.

3.


 Galimi ðie pasirinkimai (laikas minutëmis):

vienà ar daugiau kartø, kol pasirodys ekrane.


 
 
 
 
 


�

�

POWER
SLEEP OFF

Naudingas patarimas: SLEEPBudëjimo reþime, jûs galite paspausti norëdami ájungti prietaisà ir ið karto
nustatyti miego laikmatá.

Miego laikmaèio nustatymas ir iðjungimas

Jûs galite klausytis prijungto iðorinio prietaiso per DC200 garsiakalbius.

Spauskite pakartotinai, kol pasirinksite AUX reþimà.

Naudokite pridedamà laidà norëdami sujungti DC200 AUX IN lizdà ir AUDIO OUT arba ausiniø lizdà
iðoriniame prietaise (pvz. kompaktiniø diskø grotuve ar VCR).

1. SOURCE

2. AUX-IN
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Su DC200 jûs galite naudoti:

Pastaba:

Kai kuriuose USB grotuvuose (arba atmintinëse) iðsaugotas turinys yra áraðomas ir iðsaugomas naudojant
autoriniø teisiø apsaugos technologijas. Toks apsaugotas turinys negalës bûti grojamas naudojantis jokiu kitu
prietaisu (taip pat ir DC200).

Ásitikinkite, kad jûsø DC200 yra ájungtas á elektros tinklà arba yra ádëtos tinkamos baterijos.

Keletà kartø paspauskite mygtukà, kol pasirinksite USB reþimà.

Prijunkite USB laikmenà prie DC200 USB lizdo, paþymëto . Jei reikalinga, naudokite atitinkamà USB
laidà, norëdami sujungti DC200 ir USB laikmenà.

Spauskite norëdami sustabdyti grojimà.

Paspauskite kad aktyvuotumëte programavimo funkcijà.

Spauskite ar , kad pasirinktumëte reikiamo takelio numerá.

Paspauskite , kad iðsaugotumëte pasirinktà takelá programoje.

Spauskite ar , kad pasirinktumëte reikiamo takelio numerá.

Paspauskite , kad iðsaugotumëte pasirinktà takelá programoje.

Pakartokite 3-6 þingsnius, kad uþprogramuotumëte visus reikiamus takelius.

Norëdami pradëti groti uþprogramuotus takelius, paspauskite .

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

USB “flash“ tipo atmintines (USB 2.0 arba USB 1.1)
USB grotuvus (USB 2.0 arba USB 1.1)

USB laikmenos, kurioms Windows XP sistemoje reikalingas ádiegimas, nëra palaikomos.

USB arba atminties failø formatai naudojantys FAT12, FAT16, FAT32 sistemas (sektoriaus dydis 512 65536
baitai)
MP3 bitø daþnis (duomenø daþnis): 32 320 kbps bei kintantis daþnis
WMA v9 ir senesnës versijos
Katalogø lygiø skaièius iki 8 lygiø
Albumø skaièius: iki 99
Takeliø skaièius: iki 999
ID3 tag v2.0 arba naujesnës versijos
Failø pavadinimai kodu Uicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

Tuðèiø albumø: tuðèiu albumu laikomas albumas, kuriame nëra MP3/WMA failø ir jis nebus rodomas
ekrane.

Nepalaikomø formatø failai yra praleidþiami. Tai reiðkia, kad, pavyzdþiui Word programos dokumentai su
plëtiniu .doc arba MP3 failai su plëtiniu .dlf yra praleidþiami ir nebus grojami.

AAC, WAV, PCM, NTFS audio failai.

DRM apsaugoti WMA failai.

WMA Lossless formato failai.

Prietaisas automatiðkai ásijungs.

Dabartinio albumo numeris ima mirksëti.

	

	

	

	

	

	

1.

2. SOURCE

3.

1.

2. PROG,

3.

4. PROG

5.

6. PROG

7.

8.







� Jei prietaisas automatiðkai neásijungia, ájunkite já patys ir prijunkite já ið naujo.

�

� �

� �

�

Palaikomi formatai:

Sistema negroja ir nepalaiko:

Grojimas ið USB laikmenos

Takeliø programavimas

SUDERINAMI USB PRIETAISAI:
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ÞADINTUVO NAUDOJIMAS

ÞADINTUVO LAIKO IR REÞIMO NUSTATYMAS (ÞR. 3 ILIUSTRACIJÀ)

Bendras

Du skirtingi þadintuvai gali bûti nustatyti. Tai gali bûti naudinga, jei jums reikia atsikelti skirtingu laiku, pvz.
savaitës dienomis ir savaitgaliais. Jûs taip pat galite nustatyti skirtingus þadintuvo reþimus:

	

	

	

	

Radijo imtuvo reþimas.

iPod / USB reþimas.

Gamtos garsø reþimas.

Pypsëjimo reþimas. Ðvelnus þadintuvo pypsëjimas stiprinamas po truputá.

1. 1 ALM 2 AL

2.

3. 1 ALM 2 ALM

4.

5. 1 ALM 2 ALM

6. SOURCE

Bet kokiame reþime, paspauskite ir palaikykite arba M dvi sekundes.

Paspauskite ir palaikykite arba keletà kartø paspauskite / norëdami nustatyti valandas.

Spauskite arba mygtukà norëdami patvirtinti.

Paspauskite ir palaikykite arba keletà kartø paspauskite / norëdami nustatyti minutes.

Spauskite arba mygtukà norëdami patvirtinti.

Spauskite / pakartotinai norëdami pasirinkti pageidaujamà þadintuvo reþimà.













AL1 / AL2

AL1 / AL2

ALBUM / PRESET

piktograma ir valandø skaitmenys ima mirksëti.

piktograma ir minuèiø nustatymas ima mirksëti.

Dabartinio þadintuvo reþimo piktograma mirksi.

Gamtos garsø reþimui, spauskite -/+ / norëdami pasirinkti pageidaujamà takelá.

Nustatytu laiku pasirinktas garsas ar ðaltinis bus ájungtas automatiðkai.

� �

� �

��

	 � �

�

�

�

Jei pasirinkote TUNER (Radijo) reþimà þadintuvui, ásitikinkite, kad prieð iðjungdami nustatëte tinkamà radijo
stotá.

Jei pasirinkote iPod/USB þadintuvo reþimà, nepamirðkite prijungti atitinkamo prietaiso. Kitu atveju
automatiðkai bus ájungtas pypsëjimas.

Norëdami perþiûrëti þadintuvo nustatymus, spauskite arba1 ALM 2 ALM.

Naudingi patarimai:
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Yra trys bûdai, kaip iðjungti þadintuvà. Jei neiðjungiate þadintuvo visiðkai per 59 minutes nuo pirmo þadintuvo
signalo, jisai automatiðkai vël ásijungs po 24 valandø.

Jei norite iðjungti þadintuvà, taèiau iðsaugoti nustatymà sekanèiai dienai:

Ði funkcija kartoja þadintuvo signalà kas 9 minutes.

iPod Touch 4GB/8GB, 20GB, 40GB, iPod Photo 20GB/30GB/40GB/60GB, iPod Video 30GB/60GB/80GB,
iPod Classic 80GB/160GB, Mini ir Nano.

Prieð prijungdami savo grotuvà prie doko, pirmiausia ástatykite reikiamà doko adapterá, kad jûsø grotuvas
tinkamai ásistatytø.

IPod Touch 4GB/8GB, 20GB, 40GB, iPod Photo 20GB/30GB/40GB/60GB, iPod Video 30GB/60GB/80GB,
iPod Classic 80GB/160GB, Mini ir Nano.

	

	

	

	

	

	

Spauskite arba arba

Þadintuvui ásijungus, spauskite

Ekrane rodoma mirksintis arba

Þadintuvas kartojamas po 9 minuèiø (ne daugiau kaip 6 kartus).

Spauskite arba kol arba iðnyks.

Dauguma Apple iPod modeliø su 30 kaiðteliø dokø jungtimi, tokiø kaip:

iPod dokui yra skirti 4 adapteriai, tinkami ðiems iPod:

POWER 1 ALM 2 ALM.

REPEAT ALARM /

AL1 AL2.

1 ALM 2 ALM AL1 AL2

BRIGHTNESS CONTROL.




Prijungæ iPod grotuvà prie DC200 jûs galite klausytis muzikos, iðsaugotos jûsø iPod grotuve per galingus
prietaiso garsiakalbius.

24 valandø þadintuvo iðjungimas

Þadintuvo kartojimas

Visiðkas þadintuvo iðjungimas

Dokas (þr. 4 iliustracijà)

Suderinami neðiojami grotuvai

Dokø adapteriai

Teisingo doko adapterio pasirinkimas

ÞADINTUVO IÐJUNGIMAS
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1.

2

3 SOURCE

4.

Nuimkite doko virðutiná dangtelá.

Ástatykite reikiamà iPod doko adapterá.

Spauskite keletà kartø norëdami ájungti iPod reþimà.

Prijungtas iPod grotuvas ims groti automatiðkai.

Pastabos:

	 Ásitikinkite, kad ájungëte iPod grotuvà prieð pasirinkdami iPod kaip ðaltiná.

DC200 ekrane rodoma “iPod“ kai grotuvas prijungiamas.


�

�

�

�

�

�

Naudodami mygtukus ( , , ir ) ant DC200, galite naudotis ðiomis iPod funkcijomis:
Paleisti grojimà / pauze, sekanèio / prieð tai buvusio takelio pasirinkimas, greita paieðka takelyje, garsumo
reguliavimas.

Mygtukai ( , , ir ) ant DC200 veikia tik su audio turiniu prijungtame grotuve.

Norëdami narðyti po iPod meniu, naudokite , ir mygtukus ant prietaiso.

Kai paspaudþiate iPod MENU bûdami iPod reþime, ir pirmiausia veikia kaip navigacijos
mygtukai, o po to atlieka áprastas funkcijas.

Norëdami suþinoti daugiau apie iPod veikimà ir naudojimàsi, skaitykite iPod grotuvo naudojimosi instrukcijø
knygelæ.

Prietaisas nepalaiko iPod video turinio.
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iPod MENU OK

OK

	 DC200 yra gaminamas su USB jungtimi priekinëje prietaiso dalyje ir leidþia jums naudotis “prijunk ir grok“
funkcija, su kuria galite groti skaitmeniná muzikos ir audio turiná ið USB atmintinës per DC200.

IPOD GROJIMAS NAUDOJANT DC200

NAUDOJIMASIS USB JUNGTIMI
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