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PR41

Tecnologia Zinc Air de maxima calidad para audifonos
Ofrece un rendimiento de gran duracion en audifonos personales

Facil de usar
¢ Los colores facilitan el reconocimiento de los tamafos de la pila
¢ El distribuidor convierte la extraccién de las pilas en una maniobra sencilla

Maximo rendimiento

« Rendimiento confiable de larga duracion

« Tecnologia Zinc Air disefiada para audifonos

« La pila conserva sus propiedades hasta 3 afios después de su fabricacién



Minicells

Bateria ZA312B6A/59

Destacados Especificaciones

Rendimiento confiable Sencilla clasificacion por colores Especificaciones ecoldgicas
Esta pilas se fabrican con la ultima tecnologia Para facilitar el reconocimiento de los tamafos Metales pesados: Sin cadmio, Sin plomo
para asegurar un rendimiento confiable y de de las pilas mds comunes, usamos una Material de embalaje: Cartén, PET
larga duracién. clasificacion por colores segun los estandares de Tipo de envase: Blister de PET
la industria.
Tecnologia Zinc Air Caja externa
La tecnologia Zinc Air proporciona energia a tu Facil distribuidor giratorio Longitud: 22 cm
audifono. En este sistema de embalaje se utiliza una rueda Cantidad de envases para consumo: 200
giratoria, que convierte la extraccidn de las pilas Ancho: 21 cm
en una operacidon muy sencilla. Peso bruto: 1.7 kg

Altura: 13 cm

GTIN: 148 95229 12559 6
Peso neto: 0.56 kg

Peso de tara: 1.14 kg

Potencia eléctrica

Capacidad de la bateria: 160 mAH max.
Tipo de bateria: Audifono/Zinc Air
Voltaje de la bateria: 1.4V

Dimensiones del envase
Altura: 9.4 cm

Tipo de envase: Blister

Tipo de ubicacion en el estante: Colgante
Ancho:4.77 cm

Profundidad: 0.5 cm

Cantidad de productos incluidos: 6
EAN: 48 95229 12559 9

Peso bruto: 0.00658 kg

Peso neto: 0.0028 kg

Peso de tara: 0.00378 kg

Dimensiones del producto
Altura: 0.36 cm

Ancho:0.79 cm

Profundidad: 0.79 cm

Especificaciones técnicas
Autonomia: 3 afos
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