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1 Tarkeaa

Turvallisuus

Turvasymbolit

A

(CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS
INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION ‘ '.

Salama kuvaa laitteessa olevaa eristamatontd
materiaalia, joka voi aiheuttaa sahkoiskun.
Turvallisuussyistd laitteen kantta ei saa irrottaa.
Huutomerkki kiinnittdd huomiota kohtiin, joiden
toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla
laitteen oppaat, jotta laitteen kaytt6- ja huolto-
ongelmat voidaan valttdd.

VAROITUS: tulipalon ja sdhkdiskun valttdmiseksi
laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
Nesteitd sisdltavid esineitd, esimerkiksi maljakoita,
ei saa laittaa laitteen pdille.

VAROITUS: sahkoiskun valttdmiseksi liitd pistoke
kunnolla pistorasiaan. (Alueet, joissa pistokkeen
tapit ovat keskenddn erilaiset: séhkoiskun
valttdmiseksi sovita liittimen leved osa liitdnndn
leveddn osaan kunnolla.)

Tarkeita turvallisuusohjeita

*  Noudata kaikkia ohjeita.

*  Huomioi varoitukset.

+  Ali kiytd laitetta veden lahells.

*  Puhdista vain kuivalla liinalla.

+ Al tuki imastointiaukkoja. Asenna
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

o Al asenna lihelle limmanlihteits,
kuten ldampd&pattereita, uuneja tai muita
lAmpoa tuottavia laitteita (mukaan lukien
vahvistimia).

Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja padlle
astumiselta. Kdsittele varovasti etenkin
pistokkeita, jakorasiaa ja litoskohtia.

Kaytd ainoastaan valmistajan mdarittelemid
lisdlaitteita.

Kaytd ainoastaan valmistajan maarittelemia
tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja ja
telineitd. Estd laitetta kaatumasta siirtamisen
aikana.

N

WA

~—

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta
ukkosmyrskyjen aikana sekd jos laitetta ei
kdytetd pitkddn aikaan.

Anna vain valtuutetun huoftohenkilén

huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite

on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai
pistoke on vahingoittunut, laitteen sisddn
on pddssyt nestettd tai vieraita esineitd,
laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on
pudonnut.

Paristojen kayton VAROITUS — Paristojen

vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estdd

toimimalla seuraavilla tavoilla:

* Asenna paristot oikein, laitteen ja
paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
Al sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja
alkalipohjaisia paristoja keskendan.

*  Akkuja tai paristoja (pakkauksessa
olevia tai asennettuja) ei saa altistaa
korkeille lampétiloille, esimerkiksi
auringonvalolle tai tulelle.

» Poista paristot, jos laite on pitkddn
kayttdmattd.

Suojaa laite tippuvalta vedeltd tai roiskeilta.

Al4 aseta laitteen paille mitdzn sitd

mahdollisesti vahingoittavia esineitd, kuten

nestettd sisdltdvid esineitd tai kynttiloitd.

Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla

pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on

helppo ottaa uudelleen kayttoon.



Vakava varoitus

Al koskaan avaa laitteen runkoa.

Ald koskaan voitele mitian laitteen osaa.

Al koskaan aseta laitetta muiden laitteiden palle.
Al4 siilyta laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien
tai ldmmonlahteiden ldheisyydessa.

Al katso laitteen sisill olevaan lasersiteeseen.
Varmista, ettd virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin,

ettd voit helposti irrottaa laitteen virtaldhteesta.

n Varoitus

Ohjeesta poikkeavien sdddinten tai sddtojen kdyttdminen
toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen
sateilylle tai heikentdd kayttSturvallisuutta.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella aanenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden kayttdminen pitkddn kovalla
ddnenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa
kuuloa. Tdmd tuote saattaa tuottaa kovia
adnid, jotka voivat jopa alle minuutissa
aiheuttaa ihmiselle pysyvid kuulovaurioita.
Suuret ddnenvoimakkuudet on tarkoitettu
henkildille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
Aini saattaa olla harhaanjohtava. Ajan
mittaan kuulo mukautuu korkeisiinkin
adnenvoimakkuuksiin. Pitkdkestoisen
kuuntelun jdlkeen normaalitta kuulostava
ddnenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas
ja kuulolle vahingollinen.Voit estdd

tdman asettamalla danenvoimakkuuden
turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitdd
sen tdlld tasolla.

Turvallisen danenvoimakkuuden asettaminen:

Aseta danenvoimakkuuden sdiddin alimmalle
tasolle.

Lisdad danenvoimakkuutta vahitellen, kunnes
kuulet ddnen selkedsti ja hdiridittd.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkdaikainen kuunteleminen tavallisella,
"turvallisellakin" ddnenvoimakkuudella
saattaa vahingoittaa kuuloa.

Kaytd laitteita oikein ja pida riittavasti
taukoja.

Noudata kuulokkeiden kaytossa seuraavia
ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella
ddnenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
A3 lisaa danenvoimakkuutta kuulosi
totuttua nykyiseen ddneen.

Al3 lisdd ddnenvoimakkuutta niin suureksi,
ettet kuule, mitd ymparilldsi tapahtuu.
Lopeta tai keskeytd kuunteleminen
vaarallisissa tilanteissa.

Huomautus

* Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
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2 Mikrohifijarjes-
telma

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi
Philipsin laitteen! Kdytd hyvéksesi Philipsin tuki ja
rekisterdi tuote osoitteessa www.Philips.com/
welcome.

Johdanto

Talla mikrojarjestelmalla voit

*  kuunnella ddntd levyiltd, kaseteilta ja
ulkoisista ddnentoistolaitteista

e kuunnella FM/AM-radiota

Voit elavoittaa aanentoistoa seuraavilla

tehosteilla:

*  Dynamic Bass Boost (DBB)

Mikrojarjestelma tukee seuraavaa

mediaformaattia:

COMPACT

disk

DIGITAL AUDIO

Toimituksen sisalto

Tarkista pakkauksen sisdlto:

» Pddlaite

*  Kaiuttimet x 2

*  Kaukosdadin

*  Pikaopas

o Turvallisuus- ja lakitietovihko

5 FI



Paalaitteen yleiskuvaus
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PULLTO OPEN
* Levykelkan avaaminen tai sulkeminen.

STANDBY-ON O

* Jarjestelman kdynnistdminen.

*  Jarjestelmidn asettaminen valmiustilaan.

iR

* Kaukosddtimen infrapunasignaalien
vastaanotto.

SOURCE
* Lahteen valitseminen: levy, viritin, kasetti
tai AUX (ulkoinen ddnildhde).

PRESET +/-
¢ Pikavalinta-aseman valitseminen

DBB
*  Dynaamisen bassokorostuksen
ottaminen kayttd6n tai pois kdytosta.

Kasettidekin kayttaminen

LI <

Kéynnistd kasetin toisto.
c 4/ >>

Kasetin pikakelaus.
- H/A

Lopeta kasetin toisto tai avaa
kasettiluukku.

- n
Keskeytd kasetin toisto.

TUNING <</ >

*  Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan
* Raidalta tai levyltd haku.

* Radioaseman virittdminen.

VOL +/-

» S&4di ddnenvoimakkuutta.

>l
* Toiston aloittaminen tai
keskeyttdminen.

REPEAT
* Raidan tai levyn uudelleentoistaminen.

PROG
* Raitojen ohjelmointi.
* Radioasemien ohjelmointi.

FI

@ =
* Toiston lopettaminen tai
ohjelmatietojen tyhjentdminen.

(13 PULLTO OPEN
* Avaa kasettipainikkeiden kansi.

Kaukosaatimen yleiskuvaus

&——o
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TIMER TIMER

PRESET

PHILIPS

- J

@ Lahteenvalintapainikkeet
* Lahteen valitseminen: levy, viritin, kasetti
tai AUX (ulkoinen ddnildhde).

(@) SHUF

* Raitojen satunnaistoisto.

(3) REPALL
» Kaikkien raitojen toistuva toisto.
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TIMER ON/OFF
*  Ajastimen kdynnistdminen tai kdytdsta
poistaminen.

PROG
* Raitojen ohjelmointi.
* Radioasemien ohjelmointi.

PRESET +/-
* Pikavalinta-aseman valitseminen

POWER
* Jarjestelmdn kdynnistiminen.

* Jarjestelman asettaminen valmiustilaan.

SLEEP
*  Uniajastimen mddrittdminen.

CLOCK/DISPLAY
* Kellonajan asettaminen.
* Toistotietojen ndyttdminen.

TIMER
*  Uniajastimen asetus.

41

* Toiston aloittaminen tai
keskeyttdminen.

<«/rr

* Raidalta tai levyltd haku.

* Radioaseman virittdminen.

1</ pl

* Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan

DBB
* Dynaamisen bassokorostuksen
ottaminen kayttd6n tai pois kdytosta.

|
* Toiston lopettaminen tai
ohjelmatietojen tyhjentaminen.

VOL +/-
» S&33di ddnenvoimakkuutta.

MUTE
+  Adnenvoimakkuuden mykistaminen.

FI



3 Aloitus

Noudata aina tdman luvun ohjeita jdrjestyksessa.

Kaiuttimien liittaminen

* Aseta jokaisen kaiutinkaapelin kuorittu osa liitdntdan
kokonaan.

¢ Saat parhaan ddnen kdyttimalld laitteen mukana
toimitettuja kaiuttimia.

* Kytke jdrjestelmdan vain kaiuttimia, joiden impedanssi
on sama tai korkeampi kuin mukana toimitettujen
kaiuttimien (katso tdmdn kdyttdoppaan kohta Tekniset
tiedot).

1 Oikeanpuoleinen kaiutin: Etsi padlaitteen
litdnndt, joissa on merkintd RIGHT.

2 Aseta punainen johto punaiseen (+)
litdntddn ja musta johto mustaan (-)
litdntaan.

3 Vasemmanpuoleinen kaiutin: Etsi
padlaitteen liitdnndt, joissa on merkintd
LEFT.

4 Kytke vasemman kaiuttimen johdot vaiheen
2 mukaisesti.

Kaiutinjohtojen liittaminen:

1 Paina liitinnan luukkua.

2 Lt kaiutinjohto kunnolla liitdntaan.

3 Vapauta litdnnadn luukku.

Virran kytkeminen

Varoitus

* Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, ettd
virtaldhteen jannite vastaa jarjestelman takapaneeliin
merkittyd jannitettd.

* Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittdmistd,
ettd kaikki muut litdnndt on tehty.

Liitd virtajohto pistorasiaan.

Kaukosaatimen
valmisteleminen

Varoitus

* Rijihdysvaaral Al altista paristoja limmolle,
auringonvalolle tai tulelle. Ald hdvitd paristoja
polttamalla.




Kaukosaatimen paristojen asettaminen
paikalleen:

1 Avaa paristolokero.

2 Aseta paikalleen 2 AA-paristoa (lisdvaruste)
navat (+/-) merkkien suuntaisesti.

3 Sulje paristolokero.

E Huomautus

* Paristot ovat ongelmajdtettd: toimita kéytetyt paristot
kerdyspisteeseen.

Ajan asettaminen

1 Sira jarjestelmd valmiustilaan painamalla
POWER-painiketta.
L - (tai kello) tulee ndkyviin.

2 Siirry kellonasetustilaan painamalla
CLOCK/DISPLAY -painiketta 2 sekuntia.
> Aika ndytetddn 12 tai 24 tunnin

muodossa.

3 Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla
toistuvasti PROG-painiketta.

4 Vahvista valinta painamalla CLOCK/
DISPLAY.
> Tunnit alkavat vilkkua.

Maaritd tunnit <44/ PP -painikkeilla.

Vahvista valinta painamalla CLOCK/
DISPLAY.
5 Minuutit alkavat vilkkua.

o N

7 Marita minuutit <€/ pp -painikkeilla.

8 Vahvista valinta painamalla CLOCK/
DISPLAY.

Vihje

* \Voit katsoa kelloa toiston aikana painamalla CLOCK/
DISPLAY-painiketta toistuvasti, kunnes kello nakyy.

Kaynnistaminen

Paina POWER-painiketta.
L Mikrojarjestelmd ottaa kiyttéon
viimeksi valitun lahteen.

Siirtyminen valmiustilaan

Siirrd jdrjestelmd valmiustilaan painamalla
POWER-painiketta.
 Naiyttopaneelin taustavalo himmenee.

> Kello tulee nadyttdpaneeliin (jos se on
maddritetty).

FI. 10



4 Toistaminen

Levyn toistaminen

E Huomautus

* Varmista, ettd levylld on toistettavaa danisisaltod.

1 Avaa levykelkka vetdmilld yldpaneelia yl6s.

2 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli yl6spdin ja
sulje kelkka.

3 Valitse levylihde DISC-painikkeella.
4 Aloita toisto > I -painikkeella.

Toiston hallinta

Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

Painike  Toiminto

<«/ Pikakelaa raitaa toiston aikana ja jatka
»> toistoa vapauttamalla painike.

I4/»  Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan

>l Toiston aloittaminen tai
keskeyttdminen.

| Lopeta toisto.

11 H

Uusintatoisto

1 Valitse toiston aikana uusintatoistotila:

» Toista nykyistd raitaa jatkuvasti
painamalla pddyksikén REPEAT-
painiketta.

* Toista kaikkia raitoja painamalla
kaukosaatimen REP ALL -painiketta.

2 \voit palata normaalitoistoon painamalla
REPEAT- tai REP ALL -painiketta uudelleen.

Satunnaistoisto

1 Paina toiston aikana SHUF-painiketta.
L [SHUF] (satunnaistoisto) tulee ndkyviin.

L Kaikkia raitoja toistetaan satunnaisesti.

2 \Voit palata normaalitoistoon painamalla
SHUF-painiketta uudelleen.

Huomautus

¢ Satunnaistoistoa ei voi valita toistettaessa ohjelmoituja
raitoja.

Raitojen ohjelmointi
CD-tilassa voit ohjelmoida enintdédn 20 raitaa.
1 Kun mitian raitaa ei toisteta, kdynnistd

ohjelmointitila painamalla PROG-painiketta.
L [PROG] (ohjelmointi) vilkkuu ndytdssa.

2 Valitse raidan numero 14/ »l -painikkeella
ja vahvista valinta PROG-painikkeella.
3 \voit ohjelmoida lisdd raitoja toistamalla
vaihetta 2.
4 Toista ohjelmoidut raidat painamalla » 11
-painiketta.
> Ndytossd nakyy toiston aikana [PROG]
(ohjelmointi).
* Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla ll
-painiketta.



Toistotietojen nayttaminen

Valitse eri toistotietoja toiston aikana painamalla
toistuvasti CLOCK/DISPLAY-painiketta.

Aanen toistaminen kasetilta

PULLTO OPEN

1 Valitse kasettilahde TAPE-painikkeella.

2 Avaa kasettipainikkeiden kansi vetdmalld
etupaneelin kohtaa, jossa lukee PULL TO
OPEN.

3 Avaa kasettiluukku painamalla Il A
-painiketta.

4 Aseta kasetti pesddn avoin laita alaspdin ja
sulje kasettiluukku.

5 Aloita toisto P -painikkeella.
*  Keskeytd kasetin toisto tai jatka sitd Il
-painikkeella.
*  Pysdytd kasetin toisto ll A -painikkeella.
* Pikakelaa kasettia taakse- tai eteenpdin
<</ PP -painikkeilla.

Toistaminen ulkoisesta
laitteesta

Talld mikrojdrjestelmalld voit myos toistaa danta
ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-soittimesta.

1 Kytke 3,5 mm:n danitulokaapeli (ei
toimiteta mukana):
* mikrojdrjestelmdn AUX-liitdntdan
* ulkoisen laitteen kuulokeliitantdan.

2 Valitse AUX-lihde painamalla AUX-
painiketta.

3 Aloita toisto ulkoisesta laitteessa (lisétietoja
on laitteen kayttdoppaassa).

Ainenvoimakkuuden ja
aanitehosteiden tason saato

Painike  Toiminto

VOL Ainenvoimakkuuden lisidminen tai
+/- vdhentdminen.

MUTE  Ainen mykistys ja mykistyksen poisto.
DBB Dynaamisen bassokorostuksen

ottaminen kdyttdon tai pois kdytostd.

FI. 12



5 Radion
kuunteleminen

FM-/AM-radioaseman
virittaminen

Vihje

* Voit parantaa vastaanottoa vetdmalld antennin
kokonaan ulos ja sdatdmdlld sen asentoa.

1 Valitse radiolihde painamalla TUN-
painiketta.
2 Paina <4/ >> -painiketta, kunnes taajuus
alkaa muuttua.
& [SEARCH] (haku) ndkyyn ndytossa.
> Radio virittdd automaattisesti aseman,
joka kuuluu hyvin.

3 Viriti lisa asemia toistamalla 2. vaihe.
*  Voit virittdd aseman, jonka signaali on
heikko, painamalla <4</ »» -painikkeita
toistuvasti, kunnes parempi signaali

I&ytyy.

Radioasemien automaattinen
ohjelmointi

E Huomautus

Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan
painamalla viritintilassa PROG-painiketta 2
sekunnin ajan.

> [AUTO] (auto) -teksti tulee nakyviin.

> Kaikki kdytettdvissd olevat asemat
ohjelmoidaan aaltoalueen
vastaanottovoimakkuuden mukaiseen
jarjestykseen.

> Ensin ohjelmoidun radioaseman lahetys
alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi
manuaalisesti

E Huomautus

¢ Voit ohjelmoida enintddn 40 pikavalintaradioasemaa.
* Voit korvata ohjelmoidun radioaseman tallentamalla
toisen aseman sen tilalle.

1 Radioaseman virittdminen.

2 ot ohjelmointi kdyttéon painamalla
PROG-painiketta.
> [PROG] vilkkuu ndytossa.

3 Valitse radioasemalle numero PRESET
+/--painikkeella ja vahvista valinta sitten
PROG-painikkeella.

L Radioaseman esimddritetty numero ja
taajuus tulevat ndkyviin.

4 ot ohjelmoida lisdd asemia toistamalla
vaiheita 1-3.

* Voit ohjelmoida enintdan 40 pikavalintaradioasemaa. ‘

13 F

Esiasetetun aseman
valitseminen

Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla
PRESET +/--painiketta.



6 Muut toiminnot

Halytyksen asettaminen
Tatd mikrojdrjestelmda voi kdyttdd

herdtyskellona.Voit valita hélytysddnen lahteeksi
levyn tai radion.

Huomautus

* Varmista, ettd olet asettanut kellonajan oikein.

1 Ssirs jarjestelma valmiustilaan painamalla
POWER-painiketta.
> Kello tulee ndkyviin.

2 Pida TIMER-painiketta 2 sekuntia
p
painettuna, kunnes ndyttddn tulee kehote
valita ldhde.

Valitse hlytysldhde painamalla DISC- tai
TUN -painiketta.

Vahvista valinta painamalla TIMER.
> Tunnit alkavat vilkkua.

Maaritd tunnit <4</ PP -painikkeilla.

Vahvista valinta painamalla TIMER.
> Minuutit alkavat vilkkua.

Maaritd minuutit <4</ PP -painikkeilla.

Vahvista valinta painamalla TIMER.
L Ajastin on asetettu ja otettu kayttoon.

0 oN U1 AW

Ajastimen kayttoon ottaminen /
kaytosta poistaminen

Ota ajastin kdyttdon tai poista se kdytdstd
painamalla TIMER ON/OFF-painiketta
toistuvasti.
> Jos 4: -kuvake tulee ndkyviin, heratys
on kytketty péille.
> Jos 4: -kuvake hdvidd ndytdstd, herdtys
on kytketty pois paalta.

Huomautus

* Halytystd ei voida kdyttdd AUX-tilassa.
* Jos valittu hélytysldhde ei ole kdytettavissd, jarjestelmd
valitsee automaattisesti lahteeksi radion.

Uniajastimen maarittaminen

Tama mikrojdrjestelmd voidaan ohjelmoida
siirtymadn valmiustilaan tietyn ajan kuluessa.
Kun jarjestelmddn on kytketty virta, valitse
aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti
SLEEP-painiketta.

> Jos uniagjastin on kadytdssd, ndytdssd
nakyy .22,

* Voit kytked uniajastimen pois kdytostd
painamalla toistuvasti SLEEP-painiketta,
kunnes [0] tulee ndkyviin.

5 Kun uniajastin poistetaan kdytostd, .22 ei
ndy naytossa.

Kuuntelu kuulokkeilla

Liitd kuulokkeet jarjestelman HEADPHONE-
liitantdan.
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/ Tuotetiedot

Huomautus

¢ Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. ‘

Teknisia tietoja

Vahvistin
Lahtoteho 2 x 2W RMS
Taajuusvaste 125-16 000 Hz
Signaali—kohina-suhde 60 dBAa
Levy
Lasertyyppi Puolijohde
Levyn halkaisija 12cm/8cm
Tuetut levyt CD-DA, CD-R,
CD-RW
Taajuusvaste 125-16 000 Hz
Signaali—kohina-suhde 60 dBAa

Viritin
Viritysalue FM: 87,5108 MHz
MW: 531-1602 KHz
Virityskaavio FM: 50 KHz
MW: 9 KHz
Herkkyys FM:20 uv
— 26 dB signaali- MW:5 mV/m
kohina-suhde
Harmoninen <5%

kokonaishairid

15 F

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi 8 ohmia

Mitat (L x Kx S) 134 x 230 x
152 mm

Yleista

Virta 220230V,

50 Hz

Virrankulutus kaytdssad 15W

Virrankulutus valmiustilassa <1W

Mitat 148 x 233 x

- Padlaite (L x Kx S) 216 mm

Paino

— kaiuttimilla 3,65 kg

— ilman kaiuttimia 1,53 kg

Huolto

Kotelon puhdistaminen

*  Kéytd mietoon puhdistusaineeseen
kastettua pehmeds linaa. Ald kiyta
puhdistusaineita, jotka sisaftdvdt alkoholia,
spriitd, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

*  Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla.
Pyyhi levy keskeltd ulospdin suuntautuvin

vedoin.

N

7 %
\ N

«  Ald kiyti liuottimia, kuten bentseenis,
ohentimia, teollisuuden kayttamid
puhdistusaineita tai vinyylilevyille
tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.



Optisen linssin puhdistaminen

Optiseen linssiin voi kertyd likaa ja

polyd pitkdaikaisessa kdytdssd.Varmista
hyvdlaatuinen toisto puhdistamalla optinen
linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella
tai muulla kaupoissa myytavalla
puhdistusaineella. Seuraa puhdistusaineen
kdyttoohjeita.

Ainipiiden ja kasettipolkujen puhdistaminen

Voit varmistaa hyvan toistolaadun
puhdistamalla dénipdit A, vetoakselin B ja
telan C aina 50 tunnin toiston jdlkeen.
Kaytd puhdistusaineeseen tai alkoholiin
kostutettua vanupuikkoa.

A ABC

Voit puhdistaa ddnipadat myds
puhdistuskasetilla.

Adnipiiden demagnetointi

Kéytd demagnetointikasettia.
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8 Vianmaaritys

I\ Vakava varoitus

¢ Ald koskaan avaa laitteen koteloa.

Ald yritd korjata tuotetta itse, jotta takuu ei

mitdtoidy.

Jos laitteen kdytdssd iimenee ongelmia, tarkista

seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon

wwwi.philips.com/support. Kun otat yhteyttd

kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, ettd laite
on ldhettyvilld ja malli- ja sarjanumerot ovat
saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

*  Varmista, ettd laitteen virtajohto on liitetty
oikein.

*  Varmista, ettd virtaldhde on toimiva.

*  Virran sddstdmiseksi jdrjestelmd katkaisee
virran automaattisesti 15 minuuttia sen
jalkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikd
mitddn toimintoa ole kdytetty.

Ei aanta tai aani on heikkolaatuinen

*  S&ddd ddnenvoimakkuutta.

*  lIrrota kuulokkeet.

»  Tarkista, ettd kaiuttimet on kytketty oikein.

*  Tarkista, onko kaiuttimen paljaat johdot
kiristetty.

Vasen ja oikea dinilahto ovat kaanteiset
*  Tarkista kaiuttimen kytkenndt ja sijainti.

Laite ei vastaa
* lIrrota pistoke ja aseta se takaisin. Kdynnistd
sen jdlkeen laite uudelleen.

Kaukosaadin ei toimi

*  Ennen kuin painat mitdan
toimintopainiketta, valitse ensin oikea ldhde
kaukosadtimesta (ei siis pddlaitteesta).

*  Kaytd kaukosdddintd lahempand laitetta.

*  Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla
siten, ettd sen navat ovat oikein péin (+/-).

*  Vaihda paristo.
e Osoita kaukosdatimelld suoraan laitteen
etuosassa olevaa tunnistinta.

Levyi ei havaita

*  Aseta levy laitteeseen.

*  Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen
vdarin pdin.

*  Odota, ettd linssin tiivistynyt kosteus on
poistunut.

*  Vaihda tai puhdista levy.

*  Kéytd viimeisteltyd CD-levy4 tai levyd, jonka
muotoa tuetaan.

Huono radion kuuluvuus
e Siirrd laite kauemmas muista sahkolaitteista.
¢ Avaa antenni kokonaan.

Ajastin ei toimi
*  Maaritd kello oikein.
*  Ota ajastin kdyttoon.

Kellon tai ajastimen asetus on nollattu

*  Virta on katkennut tai virtajohto on
irrotettu.

*  Maaritd kello tai ajastin uudelleen.



9 Huomautus

Taman laitteen muuttaminen tai muokkaaminen
muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti
hyvaksymilld tavalla voi mitdtoidd kdyttdjan
valtuudet laitteen kdyttdmiseen.

Vaatimustenmukaisuus

C€

Tamd laite on Euroopan unionin radiohdirioita
koskevien vaatimusten mukainen.
Tassa laitteessa on tarra:

CLASS 1
LASER PRODUCT

Ymparistosta huolehtiminen

&8

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on
kéytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrattdd ja kdyttdd uudelleen.

)¢

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin
kuva tarkoittaa, ettd tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sahkd- ja
elektroniikkalaitteiden kerdysjarjestelmaan.

Toimi paikallisten sddntojen mukaan aldka
havitd vanhoja tuotteita talousjatteiden
mukana. Tuotteen asianmukainen hdvittdminen
auttaa vahentdmadn ympadristdlle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

)74

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita

EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitd

ei saa havittdd tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
kerdysjdrjestelmdan.Havittdmalld tuotteet oikein
ehkiiset ymparistd- ja henkilohaittoja.

Ymparistotietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jdtetty
pois. Pyrimme siihen, ettd pakkauksen materiaalit
on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja
polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Jarjestelmd koostuu materiaaleista, jotka voidaan
kierrdttdd ja kayttdd uudelleen, jos jarjestelman
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja
paristoja ja kdytdstd poistettuja laitteita koskevia
kierrdtysohjeita.

Tekijanoikeus

Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen
kopiosuojatusta materiaalista, kuten
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lahetyksistd ja
adnitallenteista, voi loukata tekijanoikeuksia ja
tdyttdd rikoksen tunnusmerkit. T4td laitetta ei saa
kayttdd edelld mainittuun tarkoitukseen.
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