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Svangi
drosibas
noradijumi

Elektropadeves prasibas

Sim produktam nepieciesama
100-240 voltu mainstravas
elektriska barosana. Elektropadeves
partraukuma gadijuma var tikt
partraukti sakari.

Spriegums tikla klasificéts ka TNV-3
(telekomunikaciju tikla spriegums),
ka tas ir noteikts standarta EN
60950.

Bridinajums

Kontaktligzda, kas paredzéta ar elektrotiklu
savienojamam aprikojumam, jaieriko
aprikojuma tuvuma, un tai jabat viegli
pieejamai.

Sis aprikojums nav paredzéts arkartas zvanu
veiksanai elektropadeves partraukuma
gadijuma. Lai zvanitu arkartas situacijas,
janodrosina alternativa zvanisanas iespéja.
Sargiet talruni no parmériga karstuma, ko rada
sildiekartas vai tiesi saules stari.

Nemetiet talruni zemé un nelaujiet
priekSmetiem krist uz talruna.

Nelietojiet tinsanas lidzeklus, kas satur spirtu,
amonijaku, benzolu vai abrazivus, jo tie var
kaitét iericei.

Nelietojiet produktu vietas, kur pastav
eksplozijas risks.

Nepielaujiet mazu metala priekSmetu saskari
ar izstradajumu. Tas var pasliktinat skanas
kvalitati un bojat produktu.

Tuvuma esosi ieslégti mobilie talruni var radit
traucéjumus.

Klausules uztvéréjs var pievilkt ta tuvuma

vai uz uztvéréja novietotus metaliskus
prieksmetus.

Elektrotikls klasificéts ka bistams. Vienigais
veids, ka izslégt ladétaja elektropadevi, ir
barosanas avota atvienosana no elektrotikla
kontaktligzdas. Nodrosiniet, lai elektrotikla
kontaktligzda vienmér batu viegli pieejama.

Lai nepielautu bojajumu vai nepareizu
ierices darbibu:

n levéribai

Izmantojiet tikai to stravas adapteri, kas
noradits lietotaja instrukcija.

lebdvéto bateriju nedrikst paklaut parmeérigai
karstuma iedarbibai, pieméram, saules
stariem, ugunij u.tml.

Nepielaujiet ladésanas kontaktu vai bateriju
saskari ar metala priekSmetiem.

Neatveriet klausuli, bazes staciju vai ladétaju,
jo varat tikt paklauts augstam spriegumam.
Nepielaujiet produkta saskari ar skidrumiem.
Atbrivojieties no izlietotajam baterijam
saskana ar noradijumiem.

Vienmeér izmantojiet izstradajuma komplekta
ieklautos vadus

Informacija par darba un glabasanas
temperaturu

Lietojiet vieta, kur temperatdra
vienmeér ir no 0 °C lidz +35 °C (no 32
°F ldz 95 °F).

Glabgjiet vieta, kur temperattra
vienmer ir no -20 °C lidz +45 °C (no
-4 °F idz 113 °F).

Zema temperatdra bateriju
darbmuzs var bt 1saks.
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2 Jadsu talrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni l[Gdzam
Philips!

Lai pilnigi izmantotu Philips piedavato
atbalstu, registréjiet savu produktu
vietné www.philips.com/welcome.

Karbas saturs

Klausule **
NS
Bazes stacija (D140)

L

Bazes stacija (D145)

N 7

Ladetajs™*

Lv

Barosanas adapteris**

{

Talruna vads™

Guarantee,

Garantija

Lietotaja rokasgramata

Isa lietodanas rokasgramata

E Piezime

+ * Dazas valstis talruna vads jasavieno ar vada
adapteri, un péc tam talruna vads japieslédz
talruna ligzda.

+ **Vairaku klausulu komplektos ir papildu
klausules, ladétaji un stravas adapteri.




Talruna parskats

@
&)
®
® @
®
® ®
@) @
®

(1) Auss skalrunis

@ Sa
Ritinat izvélni uz augsu.
Palielinat auss skalruna skalumu.
PieklUstiet talrunu gramatai
gaidstaves rezima.

(3) REDIAL/C
- Dzést tekstu vai ciparus.
Atcelt darbibu.
Atvert numuru atkartosanas
sarakstu.

O

)

Beigt zvanu.

Iziet no izvélnes/darbibas.
Nospiediet un turiet, lai ieslégtu
vai izslégtu klausuli (tikai, kad
stravas slédzis ir ieslégts).

GO rV
- Ritinat izvélni uz leju.
Samazinat auss skalruna

skalumu.

PieklUstiet zvanu zurnalam
gaidstaves rezima.

Nospiediet, lai ievaditu atstarpi
teksta redigésanas laika.
Nospiediet un turiet, lai
blokétu/atblokétu tastaturu
gaidstaves rezima.

@ #
Nospiediet un turiet, lai ievaditu
pauzi.

& (modelim D140) vai & / @
(modelim D145)

Izslégt vai ieslégt mikrofona
skanu.
Piekluve automatiska atbildetaja
izvélnei gaidstaves rezima (tikai
D145).
Klausieties jaunakos
automatiska atbildétaja
zinojumus (tikai D145).

(9 Jaudas sledzis
Mikrofons
™ R

Atzvanisanas taustins (ST funkcija ir
atkariga no tikla).

@ HINT

lestatit numuru sastadisanas
rezimu (impulsu rezims vai
Tslaicigs tonu rezims). Sis
funkcijas pieejamiba atkariga no
valsts.

Nospiediet un turiet, lai
parslégtos starp iekségja telefona
zZvanu un aréjo zvanu.
Nospiediet un turiet, lai veiktu
iekséjo zvanu (tikai vairaku
klausulu modelim).
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Zvanit un sanemt zvanus.

MENU,/OK
- PieklUt galvenajai izvélnei.
Apstiprinat atlasi.
Atvért opciju izvélni.
Atlastt klausules ekrana tiesi virs
taustina attéloto funkciju.

Bazes stacijas parskats

D140

@ )

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
Nospiediet un turiet, lai ieslégtu
registracijas rezimu.

Lv

@ )

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
Nospiediet un turiet, lai ieslégtu
registracijas rezimu.



3 Lietosanas
saksSana

levéribai

Pirms klausules pievienosanas un iestatisanas
izlasiet drosibas noradijumus sadala "Svarigi
drosibas noradijumi”.

Bazes stacijas
pievienosSana

Bridinajums

Pastav izstradajumu bojajuma risks!
Parliecinieties, vai elektrotikla spriegums atbilst
spriegumam, kas noradits talruna aizmuguré
vai apaksa.

Bateriju ladésanai izmantojiet tikai komplekta
ieklauto barosanas adapteri.

E Piezime

+ Ja abonéjat ciparu abonentlinijas (DSL)
atrdarbigu interneta pakalpojumu, izmantojot
talruna liniju, starp talruna linijas vadu un
stravas kontaktligzdu ierkojiet DSL filtru. Filtrs
NoVeérs troksni un zvanitaja 1D problémas,
ko rada DSL traucéjumi. Lai iegtu vairak
informacijas par DSL filtriem, sazinieties ar
savu DSL pakalpojuma sniedzéju.

Datu plaksnite atrodas bazes stacijas apaksa.

1 Savienoijiet katru baroganas
adaptera galu ar:
Micro USB ligzda bazes stacijas
apaksSpuse;
elektrotikla kontaktligzdu siena.
2 Savienojiet katru talruna vada galu
ar:
talruna ligzdu bazes stacijas
apaksSpuse;
talruna ligzdu siena.

3 Savienojiet katru barosanas
adaptera galu ar (tikai modeliem ar
vairakam klausulém):

Micro USB ligzda papildu
klausules ladétaja apaksSpusé;
elektrotikla kontaktligzdu siena.

Bazes stacija ir aprikota ar micro USB
ligzdu. Ta sniedz iespéju izveidot
savienojumu ar jaudas banku ka
alternativu barosanas avotu mainstravas
padeves partraukuma laika.
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Piezime

+ Minimalas prasibas jaudas bankai skatiet
nodala “Tehniskie dati”.

+ Jaizmantojat jaudas banku ka alternativo
barosanas avotu, ta var loti atri iztuksoties, ja
vienlaikus ladéjat ar klausuli.

Piezime

+ Baterijas neuzladéjas, ja klausules slédzis nav
ieslégts.

Talruna konfiguréSana
(atkariba no valsts)

1 Pirmoreiz lietojot talruni, redzésiet
sveiciena zinojumu.

2 Nospiediet MENU/OK.

Valsts/valodas iestatiSana

Atlasiet valsti/valodu, péc tam
nospiediet MENU/OK, lai apstiprinatu.
L Valsts/valodas iestatijums ir

saglabats.

Piezime

+ Valsts/valodas iestatijuma opcija atkariga no
valsts. Ja netiek paradits sveiciena zinojums,
tas nozimé, ka valsts/valoda jlsu valstij jau ir
iestatita ieprieks.

Lai atiestatitu valodu, skatiet talak

noraditas darbibas.

1 Atlasiet MENU/OK > [TALR. IEST/]
> [VALODA], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

2 Atlasiet valodu un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.



Datuma un laika iestatisana

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [TALR. IEST] >
[DATUMS/LAIKS] un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Spiediet ciparu taustinus, lai
ievaditu datumu, péc tam
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L Klausules ekrana tiek paradita
laika iestatisanas izvélne.

4 Spiediet ciparu taustinus, lai
ievaditu laiku.

5 Nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

Attalas piekluves PIN
koda maina (modelim
D145)

E Piezime

+ Automatiska atbildétaja attalas piekluves
nokluséjuma PIN kods ir 0000, un to drosibas
noluka nepieciesams nomainit.

1 Nospiediet & / @ vai MENU/OK >
[AUT. ATBILD.] > MENU/OK.

2 Atlasiet [ATTAL.PIEKL.] > [MAINIT
PIN] un nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

3 levadiet veco PIN/ieejas kodu,
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

4 levadiet jauno PIN/ieejas kodu,
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

5 Veélreiz ievadiet jauno
PIN/ieejas kodu, péc tam
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.

Klausules uzladésana

Novietojiet klausuli uz bazes stacijas vai
uzlades spraudni, lai uzladétu klausuli.
Ja klausule ir pareizi ievietota bazes
stacija, dzirdama stativa pieslégsanas
skana.

> Tiek sakta klausules uzladésana.

Piezime

+ Pirms pirmas lietoSanas uzladéjiet baterijas 8
stundas.

+ Bateriju ladésanas laika klausule var sasilt, tas
irnormali.

Pieslegsanas skanu varat ieslégt vai
izslegt.
Tagad talrunis ir gatavs lietosanai.

Bateriju uzlades limena
parbaude

Baterijas ikona rada pasreizéjo bateriju
uzlades limeni.

Lv. 9



Ja klausule ir nonemta no
bazes stacijas/ladétaja,
joslas norada bateriju
uzlades limeni (pilns, vidéjs
un zems).

Ja klausule ielikta bazes

Qe e

stacija/savienota ar ladetaju,

joslas mirgo, ildz tiek
pabeigta ladésana.

) Mirgo tuksas baterijas ikona.
Bateriju uzlades limenis ir
zems, baterijas jauzladé.

Ja baterijas ir tuksas, klausule tiek
izslégta. Ja rungjat pa talruni un
baterijas ir gandriz tuksas, dzirdams
bridinajuma signals. Péc bridingjuma
zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstaves rezZims?

Talrunis ir gaidstaves rezima, kad netiek
lietots. Klausules nosaukums (vai
datums un laiks) tiek attélots gaidstaves
ekrana.

E Padoms

+ Nospiediet un turiet MENU/OK, lai parslégtos
starp klausules nosaukuma, datuma un laika
radijumiem.

Displeja ikonas

Gaidstaves rezZima galvenaja ekrana
redzamas ikonas norada klausule
pieejamas funkcijas.

Lv

Ikona

Apraksts

an
aB
s

Ja klausule ir nonemta no
bazes stacijas/ladétaja, joslas
norada bateriju uzlades limeni
(no pilna ldz zemam).

Ja klausule ielikta bazes
stacija vai savienota ar
ladétaju, joslas tiek ritinatas,
[1dz tiek pabeigta ladésana.

Mirgo tuksas baterijas ikona,
un ir dzirdams modinataja
signals.

Bateriju uzlades limenis ir
zems, baterijas jauzlade.

Redzams savienojuma statuss
starp klausuli un bazes staciju.
Jo vairak joslu redzams, jo
stipraks ir signals.

ct

Pastavigi ieslégta, kad
zvanu zurnala tiek parlukoti
ienakosie zvani.

[

Norada izejoSo zvanu numuru
atkartosanas saraksta.

Mirgo, ja ir jauns neatbildéts
zvans vai kad tiek parldkoti
jauni neatbildétie zvani.
Pastavigi ieslégta, kad zvanu
zurnala tiek parltkoti jau
skatiti neatbildétie zvani.

Mirgo, kad tiek sanemts uz
ienakoso zvanu.
Pastavigi ieslégta zvana laika.

&

Zvana signals ir izslégts.

Automatiskais atbildétajs (tikai
D145): mirgo, kad pienacis
jauns zinojums vai ir pilna
atmina. Redzama, kad ir
ieslégts talruna automatiskais
atbildétajs.




Mirgo, ja ir jauns balss
zinojums.

Pastavigi ieslégta, ja balss
zinojumi jau ir skatiti zvanu
zurnala.

Ikona nav redzama, ja nav
neviena balss zinojuma.

A/V

Tiek paradita, ritinot
sarakstu augsup/lejup vai

palielinot/samazinot skalumu.

Labaja pusé ir vairak ciparu.
Nospiediet REDIAL/C, lai
lasttu.

Signala stipruma
parbaude

Joslu skaits norada
savienojuma starp klausuli
un bazes staciju statusu.
Jo vairak joslu redzams, jo
labaks ir savienojums.

Pirms zvanisanas vai zvanu
sanemsanas un talruna funkciju un
[[dzeklu lietosanas parbaudiet, vai

klausule ir pievienota bazes stacijai.

Ja, runajot pa talruni, dzirdat
bridinajuma signalu, klausules
baterijas ir gandriz tuksas vai ar

klausule ir arpus uztversanas zonas.

Uzladéjiet bateriju vai parvietojiet
klausuli tuvak bazes stacijai.

Lv
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4 /vani

E Piezime

Elektropadeves partraukuma gadijuma ar
talruni nevar piezvanit arkartas gadijumu
dienestiem.

E Padoms

Pirms zvanisanas vai, runajot pa talruni,
parbaudiet signala stiprumu (skatiet ‘Signala
stipruma parbaude’ lpp. 11).

Zvanisana

Ir sadi zvanisanas veidi:
Standarta zvans
Zvans uz ieprieks sastaditu
numuru
Varat veikt zvanu ar no atkartotas
numuru sastadisanas saraksta (skatiet
‘Numura atkartosana’ lpp. 23),
talrunu gramatas saraksta (skatiet
‘Zvanisana, izmantojot talrunu gramatu’
lpp. 18) un zvanu zurnala (skatiet
‘Atzvanisana’ lpp. 21).

Standarta zvans

1 Nospiediet \..

2 Sastadiet numuru.
L Numurs tiek izsaukts.

L Tiek radits pasreizéja zvana
ilgums.

Lv

Zvans uz ieprieks sastaditu
numuru

1 Sastadiet numuru.
Lai izdzéstu ciparu, nospiediet
taustinu REDIAL/C.
Lai ievaditu pauzi, nospiediet un
turiet taustinu #.

2 Nospiediet \,, lai izsauktu numuru.

Piezime

Pasreizéja zvana sarunas laiks tiek paradits
zvana taimert.

+ Ja dzirdat bridinajuma signalu, talruna
baterijas ir gandriz tuksas vai art talrunis ir
arpus uztversanas zonas. Uzladéjiet baterijas
vai parvietojiet talruni tuvak bazes stacijai.

Atbildésana uz zvanu

Lai atbildétu uz ienakoso zvanu,
nospiediet \. .

! Bridinajums

Kad klausule zvana, turiet to talak no auss, lai
negUtu dzirdes bojajumus.

Piezime

+ Zvanitaja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat
to abonéjis no sava pakalpojumu sniedzé&ja.

Padoms

+ Jair neatbildéts zvans, tiek paradits zinojums.

lenakoSo zvanu signala
izslégsana

Kad talrunis zvana, nospiediet
REDIAL/C.



Zvana beigSana

Zvanu var beigt Sados veidos:
Nospiediet pogu = ;
ielieciet klausuli bazes stacija vai
ladétaja ligzda.

Auss skalruna skaluma
regulésana

Nospiediet pogu M A / E V¥ lai regulétu
skalumu zvana laika.
L Auss skalruna skalums ir
noreguléts, un talrunt atkal
redzams zvana ekrans.

Mikrofona skanas
izsléegSana

1 Sarunas laika nospiediet pogu &:.
> [KLUS. IESL.] tiek attélots
klausulé.

L Zvanitajs jus nevar dzirdét,
tacu jus joprojam varat dzirdét
zvanitaja balsi.

2 Velreiz nospiediet &, lai ieslégtu
mikrofona skanu.
» Tagad varat sarunaties ar
zvanitaju.

Otra zvana veikSana

E Piezime

+ Pakalpojuma pieejamiba atkariga no tikla.
Sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzéju, lai
uzzinatu par darbibu.

1 2zvana laika nospiediet R.
L Pirmais zvans tiek aizturéts.

2 Sastadiet otru numuru.
L Tiek izsaukts ekrana redzamais
numurs.

Atbildésana uz otru
zvanu

E Piezime

+ Pakalpojuma pieejamiba atkariga no tikla.
Sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzéju, lai
uzzinatu par darbibu.

Kad dzirdat periodiskus pikstienus, kas
informé par ienakoso zvanu, varat uz to
atbildét sados veidos:
1 Nospiediet R un 2:, lai atbildetu uz
zvanu.
 Pirmais zvans tiek aizturéts, un
tiek izveidots savienojums ar
otru zvanu.

2 Nospiediet R un 1, lai partrauktu
pasreizéjo zvanu un atbildétu uz
pirmo zvanu.

ParslégSana no viena
zvana uz otru

E Piezime

+ Pakalpojuma pieejamiba atkariga no tikla.
Sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzéju, lai
uzzinatu par darbibu.
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Nospiediet R un 2:.
» PasSreizé&jais zvans tiek aizturéts,
un tiek izveidots savienojums ar
otru zvanu.

Konferences zvana
veikSana ar aréjiem
zvanitajiem

E Piezime

- Sis pakalpojums ir atkarigs no tikla un valsts.
Par darbibu un papildu maksu jautajiet
pakalpojumu sniedzéjam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar
diviem zvaniem, nospiediet R, péc tam
3
L Abi zvani tiek apvienoti, un tiek
izveidots konferences zvans.
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5 lekséjais
telefons un
konferences
zvani

lekséja telefona zvans ir zvans citai
klausulei, kam ir kopiga bazes stacija.
Konferences zvana saruna notiek starp
jums, citas klausules lietotaju un aréjiem
zvanitajiem.

Zvans citai klausulei

E Piezime

+ Jabazes stacija ir registrétas tikai 2 klausules,
nospiediet un turiet swr, lai zvanitu uz otru
klausuli.

1 Nospiediet un turiet s .

5 Modeliem ar vairakam klausulém
tiek paraditas iekséjai sazinai
pieejamas klausules, péc tam
parejiet uz 2. darbibu.

L Modeliem ar divam klausulém
zvana otra klausule, péc tam
parejiet uz 3. darbibu.

2 Atlasiet klausuli.
L Atlasita klausule zvana.

3 Atlasttaja klausulé nospiediet \..
L |rizveidots iekséja telefona
zvans.

4 Nospiediet REDIAL/C vai taustinu
~— lai atceltu vai pabeigtu iekséja
telefona zvanu.

Runajot pa talruni

Zvana laika varat pariet no vienas
klausules uz citu:

1 Nospiediet un turiet taustinu s
L Pasreizéja zvanitaja zvans tiek
aizturets.

L Modeliem ar vairakam klausulém
tiek paraditas iekséjai sazinai
pieejamas klausules, péc tam
parejiet uz 2. darbibu.

2 Atlasiet klausuli, péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
L» Uzgaidiet, 1dz otra klausulé tiks
atbildéts uz jasu zvanu.

ParslégSanas starp zvaniem
Nospiediet un turiet taustinu s

. lai parslégtu aréjo zvanu un iekséja
telefona zvanu.

Konferences zvana
veikSana

Trispuséjs konferences zvans ir zvans
jusu, citas klausules lietotaja un aréjo
zvanitaju starpa. Tam nepieciesamas
divas klausules ar kopigu bazes staciju.

Aréja zvana laika

1 Nospiediet un turiet taustinu s, ai
sakty iekséjo zvanu.
L Aréja zvanitaja zvans tiek
aizturéets.
L Modeliem ar vairakam klausulém

tiek paraditas iekséjai sazinai
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3

4

5

pieejamas klausules, péc tam
parejiet uz 2. darbibu.

L Modeliem ar divam klausulém
zvana otra klausule, péc tam
parejiet uz 3. darbibu.

Atlasiet klausuli, péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
L Atlasita klausule zvana.

Atlasitaja klausulé nospiediet \.
L |rizveidots iekséja telefona
zvans.

Nospiediet MENU/OK.

» Tagad piedalaties trispuséja
konferences zvana ar aréjo
zvanitaju un atlasito klausuli.

Nospiediet =, lai pabeigtu
konferences zvanu.

E Piezime

* Nospiediet \\ lai pievienotos jau

notiekosai konferencei ar citu klausuli, ja
[PAKALPOJUMI] > [KONFERENCE] ir iestatits
ka [AUTOMATISKI].

Konferences zvana laika

1

2

3

Nospiediet un turiet s, lai aizturétu
iekséjo zvanu un atgrieztos pie aréja
zvana.

> |ekségjais zvans tiek aizturéts.

Vélreiz nospiediet un turiet s, lai
aizturétu aréjo zvanu un atgrieztos
pie iekséja zvana.

 Aréjais zvans tiek aizturéts;
Nospiediet MENU/OK, lai parietu
atpakal pie konferences zvana.

Piezime

- Ja konferences zvana laika viena klausule tiek

nolikta, otra klausule joprojam ir savienota ar
aréjo zvanu.
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6 Teksts un
cipari
Klausules nosaukuma, talrunu gramatas

ierakstos un citos izvélnes vienumos var
ievadit tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu
ievadisana

1 Laiievaditu atlasito rakstzimi,
vienreiz vai vairakas reizes
nospiediet burtciparu taustinu.

2 Nospiediet taustinu REDIAL/C,
lai izdzéstu rakstzimi. Nospiediet
un turiet taustinu REDIAL/C, lai
izdzéstu visas rakstzimes. Lai
parvietotu kursoru pa kreisi vai pa
labi, nospiediet S A un B V.

Lai ievaditu atstarpi, nospiediet 0&.

w

Piezime

+ Informaciju par rakstzimju un ciparu taustinu
kartésanu skatiet nodalu "Pielikums".

Lv
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7 Talrunu
gramata

Sim talrunim ir talrunu gramata,

kura var saglabat maksimums 50
ierakstus. Talrunu gramatai var pieklut,
izmantojot klausuli. Katram ierakstam
var bat maksimums 12 rakstzimju gars
nosaukums un maksimums 24 ciparu
gars numurs.

Talrunu gramatas
skatisana

E Piezime

+ Talrunu gramatu vienlaikus var skatit tikai viena
klausulé.

1 Nospiediet ¥ A vai
MENU/OK > [TALR. KATAL] >
[SKATIT], lai pieklatu talrunu
gramatas sarakstam.

2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet
pieejamo informaciju.

leraksta meklésana

Lai mekletu talrunu gramatas ierakstus,
varat nkoties sadi:
Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
levadiet kontaktpersonas varda
pirmo rakstzimi.

Lv

Kontaktpersonu saraksta

ritinaSana

1 Nospiediet 8 A vai
MENU/OK > [TALR. KATAL] >
[SKATIT], lai pieklatu talrunu
gramatas sarakstam.

2 Nospiediet 8 A un B W, lai ritinatu
talrunu gramatas sarakstu.

Kontaktpersonas varda pirmas
rakstzimes ievadisana

1 Nospiediet ¥ A vai
MENU/OK > [TALR. KATAL.] >
[SKATIT], lai pieklatu talrunu
gramatas sarakstam.

2 Nospiediet burtciparu taustinu, kas
atbilst rakstzimei.
> Tiek paradits pirmais ieraksts,

kas sakas ar So rakstzimi.

Zvanisana, izmantojot
talrunu gramatu

1 Nospiediet ™ A vai
MENU/OK > [TALR. KATAL.] >
[SKATIT], lai pieklatu talrunu
gramatas sarakstam.

2 Talrunu gramatas saraksta atlasiet
kontaktpersonu.

3 Nospiediet \,, lai piezvanitu.



leraksta pievienosana

E Piezime

+ Jatalrunu gramatas atmina ir pilna, klausulé
tiek paradits zinojums. Lai pievienotu jaunus
ierakstus, izdzésiet dazus esosos ierakstus.

+ Ja mainat ieraksta numuru, jaunais numurs tiks
parrakstits pari iepriekséjam.

—

Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [TALR. KATAL.] > [PIEV.
JAUNU] un nospiediet MENU/OK,
lai apstiprinatu.

3 Jevadiet vardu, péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

4 levadiet numuru, péc tam

nospiediet MENU/OK, lai

apstiprinatu.

L Jaunais ieraksts ir saglabats.

E Padoms

+ Laiievaditu pauzi, nospiediet un turiet taustinu
#.

+ Laiievaditu atlasito rakstzimi, vienreiz vai
vairakas reizes nospiediet burtciparu taustinu.

+ Laiizdzéstu rakstzimi, nospiediet REDIAL/C.
Lai parvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi,
nospiediet NA =3 4

leraksta redigésSana

—

Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [TALR. KATAL.] > [REDIGET],
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet kontaktpersonu, péc
tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

4 Redigéjiet vardu, pec tam
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

5 Redigéjiet numuru, péc tam

nospiediet MENU/OK, lai

apstiprinatu.

L leraksts ir saglabats.

leraksta dzésana

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [TALR. KATAL.] > [DZEST],
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet kontaktpersonu, péc
tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L Klausulé tiek paradits
apstiprinajuma pieprasijums.

4 Nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.
L leraksts irizdzésts.
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Visu ierakstu dzésana

Nospiediet MENU/OK.

1 Atlasiet [TALR. KATAL] > [DZEST
VISU] un nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L Klausulé tiek paradits
apstipringjuma pieprasijums.

2 Nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.
L Visiieraksti ir izdzésti.
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8 Zvanu zurnals

Zvanu zurnala tiek saglabata visu
neatbildéto un sanemto zvanu vésture.
lenakoSo zvanu vésturé ieklauts
zvanitaja vards un numurs, zvana laiks
un datums. St funkcija ir pieejama, ja

no pakalpojumu sniedzéja abonégjat
zvanitaja ID pakalpojumu.

Talrunt var saglabat maksimums 20
zvanu ierakstus. Klausules ekrana
mirgojosa zvanu zurnala ikona atgadina
par neatbildétiem zvaniem. Ja zvanitajs
ir atlavis radit savu identitati, varat skatit
ta vardu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek
attéloti hronologiska seciba, ka pirmais
saraksta tiek radits pédéjais sanemtais
zvans.

Piezime

+ Lai atzvanitu tiesi no zvanu saraksta, vispirms
parliecinieties, vai numurs ir dergs.

Ekrana redzamas ikonas norada vai tie ir
neatbildétie vai sanemtie zvani.

lkonas Apraksts

[ Pastavigi ieslégta, kad zvanu
zurnala tiek parlukoti ienakosie
zvani.

of Mirgo, ja ir jauns neatbildéts
zvans.

Pastavigi ieslégta, kad
zvanu zurnala tiek parlukoti
neatbildétie zvani.

Zvanu ierakstu skatisana

T NospiedietE W
» Tiek paradits ienakoso zvanu
zurnals.

2 Atlasiet ierakstu, tad nospiediet
MENU/OK un [SKATIT], lai iegGtu
plasaku informaciju.

Zvana ieraksta
saglabasana talrunu
gramata

1 Nospiediet B V.
» Tiek paradits ienako$o zvanu
zurnals.

2 Atlasiet ierakstu un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [SAGLAB. NR.] un
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

4 levadiet un rediggjiet vardu, péc
tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

5 levadiet un rediggjiet numuru,
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L leraksts ir saglabats.

AtzvaniSana
1 NospiedietR V.

2 Saraksta atlasiet ierakstu.
3 Nospiediet \., lai piezvanitu.
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Zvana ieraksta dzésana

1T NospiedietE W
L Tiek paradits ienakoso zvanu
zurnals.

2 Atlasiet ierakstu un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
3 Atlasiet [DZEST] un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
L Klausulé tiek paradits
apstipringjuma pieprasijums.

4 Nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.
L |eraksts ir izdzésts.

Visu zvanu ierakstu
dzésana

1 NospiedietE V.
L Tiek paradits ienako$o zvanu
zurnals.

2 Nospiediet MENU/OK, lai atvéertu
opciju izvelni.
3 Atlasiet [DZEST VISU] un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
L Klausulé tiek paradits
apstipringjuma pieprasijums.

4 Nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.
L Visiieraksti ir izdzésti.
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9 Numuru
atkartosanas
saraksts

Numuru atkartosanas saraksta ir
saglabata sastadito numuru vésture.
Taja ieklauti to personu vardi un/vai
numuri, kam esat zvanijis. Saja talrunt
var saglabat maksimums 10 numuru
atkartosanas saraksta ierakstus.

Numuru atkartoSsanas
saraksta ierakstu
skatiSana

Nospiediet REDIAL/C.

Numura atkartosana

1 Nospiediet REDIAL/C.

2 Atlasiet ierakstu un nospiediet \..
> Numurs tiek izsaukts.

Zvana ieraksta
saglabasana talrunu
gramata

1
2

5

Nospiediet taustinu REDIAL/C, lai
atveértu sastadito numuru sarakstu.

Atlasiet ierakstu un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
Atlasiet [SAGLAB. NR.] un
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

levadiet un redigéjiet vardu, péc
tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L leraksts ir saglabats.

Numuru atkartosanas
saraksta ieraksta dzésana

Nospiediet taustinu REDIAL/C, lai
atvertu sastadito numuru sarakstu.
Atlasiet ierakstu un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
Atlasiet [DZEST] un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
L Klausulé tiek paradits
apstiprinajuma pieprasijums.

Nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.
L |eraksts ir izdzésts.

Lv 23



Visu numuru
atkartosanas saraksta
ierakstu dzésana

24

Nospiediet taustinu REDIAL/C, lai
atvértu sastadito numuru sarakstu.

Atlasiet ierakstu un nospiediet

MENU/OK, lai apstiprinatu.

Atlasiet [DZEST VISU] un nospiediet

MENU/OK, lai apstiprinatu.

L Klausulé tiek paradits
apstiprinajuma pieprasijums.

Nospiediet MENU/OK, lai

apstiprinatu.

 Visiierakstiir izdzésti.
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10 Talruna
jestatijumi

Varat pielagot iestatijumus, lai
personalizétu talruni.

Skanas iestatijumi

Klausules zvana signala skaluma
iestatisana

Varat izvéléties vienu no 5 zvana signala

skaluma limeniem vai [IZSLEGTS].

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [TALR. [EST.] > [SKANAS] >
[ZzV. SKALUMS], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet skaluma limeni un
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.

Klausules signala iestatisana

iekSéjiem zvaniem

Varat izvéléties no 10 zvanu signaliem

iekséjiem zvaniem.

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [TALR. IEST.] > [SKANAS] >
[ZV SIGN IEK.], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet zvana signalu un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

» |estatijums ir saglabats.

Klausules signala iestatiSana
aréjiem zvaniem

Varat izvéléties no 10 zvanu signaliem
arejiem zvaniem.

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [TALR. IEST.] > [SKANAS] >

[ZV. SIGN AR.], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet zvana signalu un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
L |estatijums ir saglabats.

Taustinu tona iestatisana

Taustinu tonis ir skana, kas atskan, kad

klausulé nospiezat taustinu.

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [TALR. IEST.] > [SKANAS] >
[TAUST. TONIS], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [IESLEGTS]/[IZSLEGTS],
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.

Stativa pieslégSanas tonis

Stativa pieslégSanas tonis ir skana, kas
atskan, kad novietojat klausuli bazes
stacija vai ladétaja.

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [TALR. IEST.] > [SKANAS] >
[ST.PIESTON.], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [IESLEGTS]/[IZSLEGTS],
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.
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Klausules nosaukuma
pieskirsana

Klausules nosaukuma garums var but
maksimums 10 rakstzimes. Tas tiek
attélots klausules ekrana gaidstaves
rezima laika. Varat nospiest un turéet
nospiestu MENU/OK, lai parslégtos
starp klausules nosaukuma un datuma
un laika radijumiem.

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [TALR. IEST.] > [TALR.
NOS.] un nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

3 Jevadiet vai redigéjiet nosaukumu.
Lai izdzéstu rakstzimi, nospiediet
REDIAL/C.

4 Nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.

Datuma un laika
jestatisana

Lai iegUtu informaciju, skatiet sadalu
Datuma un laika iestatisana.
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Displeja valodas
iestatiSana

E Piezime

- Sifunkcija attiecas tikai uz modeliem ar
daudzvalodu atbalstu.
+ Pieejamas valodas dazadas valstis atskiras.

—_—

Nospiediet MENU/OK.

Atlasiet [TALR. IEST.] > [VALODA],
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

Atlasiet valodu un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.



11 Talruna
automatiskais
atbildetajs

E Piezime

‘ + Pieejams tikai D145.

Talrunt ir ieklauts automatiskais
atbildétajs, kas ieraksta neatbildétos
zvanus, ja atbildétajs ir ieslégts. Péc
nokluséjuma automatiskais atbildétajs
iestatits rezima [IERAKST. ARI].
Automatiskajam atbildétajam var pieklat
attali un mainit iestatijumus, izmantojot
automatiska atbildétaja izvélni klausulé.

leslégt vai izslégt
automatisko atbildétaju.

1 Nospiediet & / @ vai MENU/OK >
[AUT. ATBILD.] > MENU/OK.

2 Atlasiet [IESL/IZLS.] >
[IESLEGTS]/[IZSLEGTS], péc
tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet [IERAKST. ART]/ [TIKAI
ATB.], kad ir ieslégts autom.
atbildétajs, péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.

E Piezime

+ [IERAKST. ARI] nozimé, ka notiek atbildésana
uz zvaniem un zinojumu ierakstisana.

+ [TIKAI ATB.] nozZimé, ka notiek tikai atbildésana
uz zvaniem, zinojumi netiek ierakstiti.

+ Kad automatiskais atbildétajs ir ieslégts, tas
atbild uz ienakosajiem zvaniem péc noteikta
zvanu skaita, nemot véra zvana atliksanas
iestatijumu.

Automatiska atbildétaja
valodas iestatisana

E Piezime

- Sifunkcija attiecas tikai uz modeliem ar

daudzvalodu atbalstu.

Automatiska atbildétaja valoda ir

pazinojumu valoda.

1 Nospiediet & / @ vai MENU/OK >
[AUT. ATBILD.] > MENU/OK.

2 Atlasiet [VALODA] un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet valodu un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
L lestatijums ir saglabats.

Pazinojumi

Pazinojums ir zinojums, ko zvanitajs
dzird, kad automatiskais atbildétajs
atbild uz zvanu. Automatiskajam
atbildetajam ir 2 nokluséjuma
pazinojumi: rezims [IERAKST. ARI] un
rezims [TIKAI ATB.].
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Pazinojuma ierakstisana

Maksimalais pazinojuma ilgums, ko
varat ierakstit, ir 3 minttes. No jauna
ierakstitais pazinojums automatiski
aizstaj veco pazinojumu.

1 Nospiediet & / @ vai MENU/OK >
[AUT. ATBILD.] > MENU/OK.

2 Atlasiet [PAZINOSANA] un
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet [[ERAKST. ARI] vai [TIKAI
ATB.] un nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

4 Atlasiet [IER. JAUNU] un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
Parliecinieties, ka atrodaties tuvu
mikrofonam, un péc signala saciet
ierakstisanu.

6 Nospiediet MENU/OK, lai partrauktu
ierakstisanu, vai ar ierakstisana tiek
partraukta péc 3 minatém.

Piezime

+ lerakstot pazinojumu, runajiet tuvu
mikrofonam.

Pazinojuma klausisanas

T Nospiediet & / @ vai MENU/OK >
[AUT. ATBILD.] > MENU/OK.

2 Atlasiet [PAZINOSANA] un
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet [[ERAKST. ART] vai [TIKAI
ATB.] un nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

4 Atlasiet [ATSKANOT] un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

L Varat noklausities pasreizéjo
pazinojumu.
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E Piezime

+ Pazinojumu vairs nevarat klausities, ja atbildat

uz ienakoso zvanu.

Nokluséjuma pazinojuma
atjaunosana

1 Nospiediet & / @ vai MENU/OK >
[AUT. ATBILD.] > MENU/OK.

2 Atlasiet [PAZINOSANA] un
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet [[ERAKST. ART] vai [TIKAI
ATB.] un nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

4 Atlasiet [LIETOT NOKL.] un
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L Klausulé tiek paradits
apstiprinajuma pieprasijums.

5 Nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.
L Nokluséjuma pazinojums ir
atjaunots.

lenakosie zinojumi

Katra zinojuma maksimalais garums
ir 3 mindtes. Péc jaunu zinojumu
sanemsanas klausulé mirgo jaunu
zinojumu indikators.

Piezime

+ Ja pacelat klausuli, kad zvanitajs atstaj
zinojumu, ierakstisana tiek partraukta un varat
tiesi runat ar zvanitaju.

+ Jaatmina ir pilna, automatiski tiek ieslégts
automatiska atbildétaja rezims [TIKAI ATB.].
|zdzésiet vecos zinojumus, lai ierakstitu jaunus.




lenakosa zinojuma klausisanas

lenakosos zinojumus var noklausities to
ierakstisanas seciba.
- Jairjauni zinojumi, nospiediet & / @

, lai klausttos.

Ja nav jaunu zinojumu, nospiediet

& / @ vai [AUT. ATBILD] >

[ATSKANOT], péc tam MENU/OK,

lai klausttos vecos zinojumus.

Nospiediet MENU/OK > [AUT.

ATBILD.] > [ATSKANQOT], péc

tam nospiediet MENU/OK, lai

aptiprinatu.

L Tiek atskanoti jaunie zinojumi. Ja
nav neviena jauna zinojuma, tiek
atskanoti vecie zinojumi.

Nospiediet REDIAL/C, lai partrauktu

klausisanos.

Nospiediet MENU/OK, lai atvertu

opdciju izvelni.

Nospiediet taustinu N A /B V¥ lai

palielinatu/samazinatu skalumu.

lenakosa zinojuma dzésana

1 Klausoties zinojumu, nospiediet
MENU/OK, lai atvértu opciju izvélni.
2 Atlasiet [DZEST] un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
L» PaSreiz&jais zinojums ir izdzésts.

Visu veco ienakoSo zinojumu
dzésana

1 Nospiediet & / @ vai MENU/OK >
[AUT. ATBILD.] > MENU/OK.
2 Atlasiet [DZEST VISU] un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
L Klausulé tiek paradits
apstiprinajuma pieprasijums.

3 Nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.
L Visi vecie zinojumi ir
neatgriezeniski izdzésti.

Piezime

+ Varat izdzést tikai izlasitos zinojumus.
|zdzéstos zinojumus atgdt nav iespé&jams.

Zvana atlikSanas
jestatisana

Varat iestatit, cik reizes zvana talrunis,
[1dz uz zvanu atbild automatiskais
atbildétajs.
1 Nospiediet & / @ vai MENU/OK >
[AUT. ATBILD.] > MENU/OK.
2 Atlasiet [ZV. ATLIKS.] un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.
3 Atlasiet jaunu iestatijumu
un nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.
» |estatijums ir saglabats.

E Piezime

+ Lai so funkciju varétu lietot, parliecinieties, vai

automatiskais atbildétajs ir ieslégts.
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Padoms

+ Ja automatiskajam atbildétajam pieklGstat
attali, zvana atlikSanu ieteicams iestatit rezima
[EKONOMIJA]. Tas ir ekonomisks zinojumu
parvaldisanas veids. Ja ir jauni zinojumi,
automatiskais atbildétajs atbild uz zvanu péc 3
zvana signaliem; ja zinojumu nav, tas atbild uz
zvanu péc 5 zvana signaliem.

Attala piekluve

Automatisko atbildétaju varat darbinat
an tad, ja neesat majas. Vienkarsi
piezvaniet uz savu talruni, izmantojot
talruni ar tonu numuru sastadisanas
funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.

E Piezime

PIN/ieejas koda maina

1 Nospiediet & / @ vai MENU/OK >
[AUT. ATBILD.] > MENU/OK.

2 Atlasiet [ATTAL.PIEKL.] > [MAINIT
PIN] un nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

3 levadiet veco PIN/ieejas kodu,
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

4 levadiet jauno PIN/ieejas kodu,
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

5 Valreiz ievadiet jauno
PIN/ieejas kodu, péc tam
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

5 |estatijums ir saglabats.

+ Attalas piekluves PIN kods ir tads pats ka
sistémas PIN kods. leprieks iestatitais PIN ir
0000.

Attalas piekluves
aktivizésana/deaktivizéSana
Varat atlaut vai blokét attalo piekluvi
automatiskajam atbildétajam.

1 Nospiediet & / @ vai MENU/OK >
[AUT. ATBILD.] > MENU/OK.

2 Atlasiet [ATTAL.PIEKL.] un
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet [AKTIVET]/[DEAKTIVET],
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.
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Attala piekluve automatiskajam
atbildétajam
1 Piezvaniet uz savu majas numuru,
izmantojot talruni ar tonu numuru
sastadisanas funkciju.
2 Kad dzirdat pazinojumu, ievadiet #.
3 levadiet PIN kodu.
L Tagad varat pieklat
automatiskajam atbildétajam un
klaustties jaunos zinojumus.

E Piezime

+ Jums ir 2 iespéjas ievadit pareizo PIN kodu,
pirms saruna tiek partraukta.

4 Nospiediet taustinu, lai izpilditu
funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu
skatiet talak esosaja attalas
piekluves komandu tabula.



E Piezime

Ja nav neviena zinojuma, saruna tiek
partraukta automatiski, ja 8 sekunzu laika
netiek nospiests neviens taustins.

Kad automatiskais atbildétajs ir izslégts,

bet attalas piekluves funkcija ir aktivizéta,
automatiskais atbildétajs joprojam atbildéts uz
zvanu [TIKAI ATB.] rezZima péc 10. zvana.

Attalas piekluves komandas

Tausting  Funkdija

1 Klaustties iepriekSéjo
zinojumul.

Klausitties zinojumus.
Parsléegt nakamo zinojumul.
Dzést pasreizéjo zinojumu.
leslédziet automatisko
atbildétaju (nav pieejams,
klausoties zinojumus).

~N|oO|W|N

8 Partraukt zinojuma
klausisanos.
9 |zslégt automatisko

atbildétaju
(nav pieejama, kad
klausaties zinojumus).

Lv
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12 Pakalpojumi

Talrunis atbalsta vairakas funkcijas, kas
palidz parvaldit zvanus.

Automatiskais
konferences zvans

Lai pievienotos aréjam zvanam ar citu
klausuli, nospiediet \.

E Piezime

- STfunkcija ir pieejama tikai modeliem ar
vairakam klausulém.

Automatiska konferences zvana
aktivizéSana/deaktivizésana

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] >
[KONFERENCE], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [AUTOMATISKI]/[IZSLEGTS],
péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.

Zvanitaja ID/AOH

Varat iestatit klausuli, lai ienakosa zvana
laika sanemtu un attélotu zvanitaja
informaciju.
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Zvanitaja displeja informacijas
aktivizéSana/deaktivizéSana

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] >
[CID/AOH], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [AUTOMATISKI]/[AOH
IESL.]/[AOH IZSL ], péc tam
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.

Zvanitaja numura garuma
iestatisana

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] >
[CID/AOH] > [ZV.ID CIPARI], péc
tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

3 Atlasiet jaunu iestatijumu
un nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.

Automatiskais prefikss

ST funkcija parbauda un formaté izejosa
zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts.
Prefiksa numurs var aizstat noteiksanas
numuru, kas iestatits izvelné. Pieméram,
varat iestatit 604 ka noteiksanas
numuru un 1250 ka prefiksu. Ja sastadat
numuru, pieméram, 6043338888,
talrunis izsauksanas laika maina numuru
uz 12503338888.



E Piezime

+ Noteiksanas numura maksimalais garums
ir 5 cipari. Automatiska prefiksa numura
maksimalais garums ir 10 cipari.

+ Sifunkcija ir atkariga no valsts

Automatiska prefiksa iestatisana

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [AUT.
PREFIKSS], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Nospiediet MENU/OK. levadiet
noteiksanas numuru, péc
tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

4 Nospiediet MENU/OK. levadiet
prefiksa numuru, péc tam
nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.

E Piezime

- Sifunkcija ir atkariga no valsts.

+ Laiievaditu pauzi, nospiediet un turiet taustinu
#.

+ Jairiestatits prefiksa numurs un noteiksanas
numurs atstats tukss, prefiksa numurs tiek
pievienots visiem izejosajiem zvaniem.

- Sifunkcija nav pieejama, ja sastaditais numurs
sakas ar * un #.

Atzvanisanas laika
iestatisana

Lai varétu atbildét uz otru zvanu,
vispirms pareizi jaiestata atzvanisanas
laiks. Parasti talrunt atzvanisanas laiks
jau ir ieprieks iestatits. Varat atlasit vienu
no 3 opcijam: [ISS], [VIDEJS] un [GARS].
Pieejamo opciju skaits var mainities
atkariba no valsts. Detalizétu informaciju

jautajiet savam pakalpojumu
sniedzé&jam.
1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [ATZV.
LAIKS], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet opciju un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.

Numuru sastadisanas
reZzims

E Piezime

- Sis funkcijas pieejamiba ir atkariga no valsts,
un ta pieejama tikai modelos, kas atbalsta gan
tonu, gan impulsu numuru sastadisanu.

Numuru sastadisanas reZims ir jusu
valsti lietotais telefona signals. Talrunis
atbalsta tonu (DTMF) un impulsu
(rotacijas) numuru sastadisanas rezimu.
Lai iegltu detalizétu informaciju,
sazinieties ar pakalpojumu sniedzéju.

Numuru sastadisanas rezima
iestatiSana

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] >
[NR.SAST.REZ.] un nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet numuru sastadiganas
rezimu un nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.

L |estatijums ir saglabats.

E Piezime

+ Jatalrunis ir impulsu numuru sastadisanas
reZima, zvana laika nospiediet taustinu swr, lai
ieslégtu Tslaicigo tonu rezimu. ST zvana laika
ievaditie cipari tiek nosatiti ka tonu signali.
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Automatiskais pulkstenis

E Piezime

+ Pakalpojuma pieejamiba atkariga no tikla.
+ Pirms sis funkcijas lietosanas parliecinieties,
vai abonéjat zvanitaja ID pakalpojumu.

Tas automatiski sinhronizé datumu un
laiku talrunt ar publisko komutéjamo
telefonu tiklu (PSTN). Lai sinhronizétu
datumu, jabut iestatitam pasreizéjam
gadam.

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [AUTOM.

PLKST.], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Atlasiet [IESLEGTS]/[IZSLEGTS],
péc tam nospiediet MENU/OK.
L |estatijums ir saglabats.

Klausules vai papildu
klausulu registracija

Bazes stacija varat registrét papildu
klausules. Bazes stacija var registrét
maksimums 4 klausules.

1 Reglstre]let klausuli sadi:
Ja klausules statuss ir
[Unregistered], nospiediet
MENU/OK.
Ja klausules statuss ir
[MEKLESANA] un [NAV
PIEEJAMS], nospiediet
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MENU/OK > [PAKALPOJUMI] >
[REGISTRET] > MENU/OK.

2 Nospiediet un 10 sekundes turiet
bazes stacijas taustinu e)).

3 levadiet sistémas PIN. Nospiediet
REDIAL/C, lai veiktu labojumus.
Péc tam nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu PIN.
> Registracija tiek pabeigta mazak

neka 2 mindsu laika. Bazes
stacija klausulei automatiski
pieskir klausules numuru.

E Piezime

Ja PIN nav pareizs vai bazes stacija nav atrasta
noteikta laika perioda, tiek paradits zinojums
klausulé.

+ Jaregistracija neizdodas, atvienojiet stravas
adapteri no bazes stacijas un pievienojiet
atpakal. Uzgaidiet 15 sekundes, péc tam
atkartojiet registracijas procedaru.

+ leprieks iestatitais PIN ir 0000. To nevar mainit.

+ Klausule un bazes stacija atbilst GAP
standartam; tas nozimé, ka ir garantétas
minimalas funkcijas: klausules registrésana,
[inijas aiznemsana, zvanisana un zvana
sanemsana. Ja izstradajumu izmantojat ar citu
razotaju izstradajumiem, papildu funkcijas,
iespéjams, nav pieejamas.

+ Lai registrétu klausuli cita ar GAP saderiga
bazes stacija, izpildiet registracijas proceduru
Saja bazes stacija.

Klausulu registracijas
nonemsana

Ja divam vai vairakam klausulém ir
viena un ta pati bazes stacija, jUs varat



nonemt klausules vai citu klausulu

registraciju.

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] > [NON.
REGISTR.], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

3 Jevadiet sistémas PIN. (leprieks
iestatitais PIN ir 0000). Nospiediet
REDIAL/C, lai dzéstu numuru.

4 Atlasiet tas klausules numuru, kurai
janonem registracija.

Nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.
L Klausules registracija ir nonemta.

Padoms

+ Klausules numurs gaidstaves rezima ir attélots
blakus klausules nosaukumam.

E Piezime

+ Klausules registraciju nevar atcelt pati ierice, ja

ta ir vieniga bazes stacija registréta klausule.

Nokluséjuma iestatijumu
atjaunosana

Varat atiestatit talruna iestatijumus uz

sakotnéjiem rapnicas iestatijumiem.

1 Nospiediet MENU/OK.

2 Atlasiet [PAKALPOJUMI] >
[ATIESTATIT], péc tam nospiediet
MENU/OK, lai apstiprinatu.

L Klausulé tiek paradits
apstiprinajuma pieprasijums.

3 Nospiediet MENU/OK, lai
apstiprinatu.
= Visi iestatijumi ir atiestatiti.
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13 Tehniskie
raditqji

Vlsparlga specifikacija un funkcijas
Sarunu laiks: 10 stundas
Gaidstaves laiks: 200 stundas
Diapazons iekstelpas: 50 metri
Diapazons arpus telpam: 300 metri
Talrunu gramatas saraksts ar 50
ierakstiem
Numuru atkartosanas saraksts ar 10
ierakstiem
Zvanu zurnals ar 20 ierakstiem
Automatiskais atbildétajs ar
ierakstisanas laiku [[dz 25 minatém
Zvanitaja identificésanas standarta
atbalsts: FSK, DTMF

Baterija
Atkartoti uzladéjamas Ni-MH 2,4V
300 mAh neiznemamas baterijas

Barosanas adapteris

Bazes stacija un ladétajs
SPPS: SSYO50050-EU , ieeja: 100-
240 V~, 50/60 Hz 200 mA, izeja: 5V
[ldzstrava 500 mA

Alternativs barosanas avots
Jaudas banka: izeja: 5 V lidzstrava,
500 mA (minimala)

RF izvades jauda
<24 dBm

Frekvencu josla
1880 MHz ~ 1900 MHz

Energijas patérins
Energijas patérins gaidstaves
rezima: ap 0,70 W (D140); 0,75 W
(D145)

Svars un izméri

- Klausule: 100,5 grami
155 x 50 x 25,6 mm (A x P x Dz)
Baze: 50,5 grami
93,5x 843 x31mm (Ax P xDz)
Ladétajs: 36 grami
81,6 x72x 31 mm (Ax PxDz)
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14 Pazinojums

Atbilstibas deklaracija

Ar So Gibson Innovations pazino,

ka Sis izstradajums atbilst Direktivas
2014/53/EU svarigakajam prasibam
un citiem butiskiem noteikumiem.
Atbilstibas deklaracija pieejama vietné
www.p4c.philips.com.

GAP standarta atbilstiba

GAP standarts garanté, ka visas DECT™
GAP klausules un bazes stacijas atbilst
minimalajam darbibas standartam
neatkarigi no razotaja. Klausule un
bazes stacija atbilst GAP standartam;
tas nozimé, ka ir garantétas minimalas
funkcijas: klausules registrésana, linijas
aiznemsana, zvanisana un zvana
sanemsana. Ja izstradajumu izmantojat
ar citu razotaju izstradajumiem, papildu
funkdcijas, iespéjams, nav pieejamas.
Lai registrétu un izmantotu So klausuli
ar cita razotaja GAP atbilstigu bazes
staciju, vispirms izpildiet proceddru,
kas aprakstita razotaja instrukcija, péc
tam izpildiet klausules registracijas
proceduru, kas aprakstita saja
rokasgramata. Lai bazes stacija
registrétu cita razotaja klausuli, iestatiet
bazes staciju registracijas rezima un
izpildiet procedUru, kas aprakstita
klausules razotaja instrukcija.

Atbilstiba EMF

Sis produkts atbilst visiem
piemérojamiem standartiem un

noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnétisko lauku iedarbibu.

Veco produktu un
bateriju utilizacija

&S

JUsu produkts ir konstruéts un
izgatavots no augstas kvalitates
materialiem un sastavdalam, kuras
iriespéjams parstradat un izmantot
atkartoti.

)¢

Sis simbols uz produkta nozimé, ka uz
So produktu attiecas Eiropas direktiva
2012/19/ES.

)4

Sis simbols nozZimé, ka $aja produkta
irieklautas baterijas, uz kuram attiecas
Eiropas direktiva 2013/56/EK un kuras
nedrikst izmest kopa ar parastiem
sadzives atkritumiem.

Ladzu, uzziniet par elektrisko un
elektronisko produktu un bateriju
vietéjo atseviSko savakSanas sistemu.
levérojiet vietéjos likumus un nekad
neatbrivojieties no produkta un
baterijam kopa ar parastiem sadzives
atkritumiem. Pareiza veco produktu
un bateriju utilizacija palidz noverst
negativu ietekmi uz vidi un cilvéku
veselibu.

®

Ja produkts ir markéts ar so logotipu,
tas nozimé, ka attiecigas valsts
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otrreizéjas izejvielu parstrades sistema ir
samaksata atbilstosa nodeva.

Vides informacija

Produkta iepakosana nav izmantoti
lieki iepakojuma elementi. Centamies
izmantot tadu iepakojumu, lai to varétu
sadalit tris materialu grupas: kartons
(karba), putu polistirols (polster&jums)
un polietiléns (maisini, putuplasta
aizsargloksne).

Produkts veidots no materialiem, ko
var parstradat un lietot otrreizéji, ja

to izjauc specializéta uznémuma.
LGdzu, ievérojiet vietéjos noteikumus
par atbrivosanos no iepakojuma
materialiem, izlietotam baterijam un
vecam iericem.
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15 Biezi uzdotie
jautajumi

Klausulé redzams [MEKLESANA] vai

[NAV PIEEJAMS], vai [REGISTR.NON.],

Ka rkoties?

- Parliecinieties, vai bazes stacijai ir
stravas padeve.
Klausule ir arpus uztversanas zonas.
Parvietojiet to tuvak bazes stacijai.
Klausule nav savienota ar bazes
staciju. Registréjiet klausuli bazes
stacija.

m Padoms

- LaiiegUtu papildinformaciju, skatiet sadalas
Pakalpojumi apakssadalu "Klausules vai
papildu klausulu registracija".

Ka rikoties, ja neizdodas savienot pan
(registrét) klausuli vai papildu klausules
bazes stacija?

- Bazes stacijas atmina ir pilna.
Nonemiet registraciju klausulém,
ko nelietojat, un méginiet vélreiz
(skatiet ‘Klausulu registracijas
nonemsana’ lpp. 34).

Ja registracija neizdodas, atvienojiet
stravas adapteri no bazes stacijas
un pievienojiet atpakal. Uzgaidiet

15 sekundes, péec tam atkartojiet
registracijas proceduru (skatiet
‘Klausules vai papildu klausulu
registracija’ lpp. 34).

Diapazons ir neliels. Ka es varu to
uzlabot?
Diapazons ir atkarigs no apkartéjas
vides, piemeéram, elektriskajam iericém
vai sienam.
. Parvietojiet bazes staciju uz citu
stari/telpu.
Parvietojiet bazes staciju projam
no tuvuma esosajam elektriskajam
iericém, kas var ietekmét diapazonu
(pieméram, marsrutétajiem, TV,
radio u.c.).
Nenovietojiet bazes staciju uz
metala galda vai metala virsmas.
lepaziSanas ekrana esmu izvélgjies
nepareizu valsti, ka rikoties?
Atiestatiet talruna iestatijumus uz
sakotnéjiem rupnicas iestatijumiem
(skatiet ‘Nokluséjuma iestatijumu
atjiaunosana’ lpp. 35).

Ka rikoties, ja esmu izvéléjies nepareizu

valodu, ko nevaru izlasit?

1 Nospiediet =, lai parietu atpakal uz
gaidstaves ekranu.

2 Nospiediet MENU/OK, lai atvértu
galvenas izvélnes ekranu.

3 Atlasiet [TALR. [EST.] > [VALODA],
péc tam ekrana tiks paradits kads
no Siem tekstiem:

YCTAHOBKM > A3bIK

PHONE SETUP > LANGUAGE
HAAALLT. TEA.> MOBA

TEL. NUSTAT. > KALBA
TELEF. SEAD. > KEEL

TALR. IEST. > VALODA

4 Atlasiet, lai pieklatu valodas
opcijam.
5 Atlasiet savu valodu.
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Zvana laika klausule zaudé
savienojumu ar bazes staciju vai skana
tiek partraukta.
Klausule ir gandriz arpus
uztversanas zonas. Parvietojiet to
tuvak bazes stacijai.
Atkartoti registréjiet klausuli bazes
stacija.

Nav zvana signala/nav brivas linijas.

- Parbaudiet talruna savienojumus.
Klausule ir arpus uztversanas zonas.
Parvietojiet to tuvak bazes stacijai.
Klausules statuss ir [MEKLESANA]
vai [NAV PIEEJAMS]. Registréjiet
klausuli bazes stacija.

Nav dokosanas skanas.

- Klausule nav pareizi ielikta bazes
stacija/ladetaja.

Ladésanas kontakti ir netiri. Vispirms
atvienojiet barosanas avotu, péc
tam notiriet kontaktus ar mitru
dranu.

Klausulé redzams zinojums [BALSS

PASTS]. Ka rikoties?

Bridinajums [BALSS PASTS] tiek

paradits, kad jums ir jauni balss

zinojumi, kas saglabati tikla. Balss pasta
pakalpojumu parvalda pakalpojumu
sniedzéjs, nevis talrunis. Sazinieties ar
pakalpojumu sniedzé&ju, lai sanemtu
iestatijumus.
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Ladétaja ielikta klausule netiek

uzladéta.

Parliecinieties, vai stravas slédzis ir
pozicija “ON” (lesl.).

Parliecinieties, vai klausule ir pareizi
ielikta ladetaja. Uzlades laika
redzama animéta baterijas ikona.
Parliecinieties, vai ir ieslégts stativa
pieslégsanas tonis. Ja klausule ir
pareizi ievietota ladétaja, dzirdams
stativa pieslégsanas tonis.
Ladésanas kontakti ir netiri. Vispirms
atvienojiet barosanas avotu, péc
tam notiriet kontaktus ar mitru
dranu.

Baterijas nav pilniba uzladétas.
Atstajiet klausuli ladétaja vismaz 8
stundas vai 1dz baterijas ikona uz
klausules beidz mirgot un josla ir
pilntba aizpildita.

Nav radijuma.

Parliecinieties, vai baterijas ir
uzladétas.

Parliecinieties, vai ir stravas padeve
un vai talrunis ir pievienots.

Slikta skana (sprakski, atbalss u. tml.).
Klausule ir gandrz arpus
uztversanas zonas. Parvietojiet to
tuvak bazes stacijai.

Talrunis uztver traucéjumus no
tuvuma esosam elektroiericem.
Parvietojiet bazes staciju talak no
elektroierncém.

Talrunis atrodas vieta, kur ir biezas
sienas. Parvietojiet bazes staciju
prom no Sis vietas.

Talrunim ir traucéjumi no DSL
(digitala abonementa linijas)
savienojuma. Uzstadiet DSL filtru, lai
noverstu traucéjumus. Sazinieties ar
DSL filtra pakalpojumu sniedzé&ju.

Klausule nezvana.

Parliecinieties, vai ir ieslégts
klausules zvana signals.
Parliecinieties, vai klausule ir
registréta bazes stacija.



Ekrana nav redzams zvanitaja ID.

- Pakalpojums nav aktivizéts.
Sazinieties ar pakalpojumu
sniedzéju.

- Zvanitaja informacija ir slépta vai
nav pieejama.

Piezime

Ja ieprieks aprakstitie risinajumi nelidz,
atvienojiet barosanas avotu gan no klausules,
gan bazes stacijas. Péc 1 mindtes méginiet
vélreiz.
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16 Pielikums

Teksta un numuru
jevades tabulas

taustins  Rakstzimes (anglu, latinu
valoda)

atstarpe O

-1

ABC?2

DEF3

GHI4

JKLEDS

MN O 6

PQRS7

TUVS8

WXYZ9

*O|O N[O ||~ |WIN|—|O

2/N0O

H*

#',-&

Tausting  Rakstzimes (krievu valoda)

0 atstarpe O
1 -1

2 ABBT 2
3 OEX33
4 NKI4

5 MHOMNS
6 PCTVY®6
7 oXyyz
8 W bbl8
9 b3KOA9
* *2/\()
H# #',-&
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