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1 Wichtig

1N Warnung

 Offnen Sie auf keinen Fall das Gehause des
Microsystems.

Fetten Sie niemals Teile dieses Systems ein.

Stellen Sie dieses System niemals auf andere elektrische
Gerite.

Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Inneren des
Produkts.

Setzen Sie dieses System nicht direktem Sonnenlicht,
offenem Feuer oder Warme aus.

Stellen Sie zum Trennen des Systems von der
Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel,
Stecker oder Netzteil sicher.

Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus)
soliten nicht starker Warme durch
Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.

WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung:

Achten Sie auf folgende Punkte, um ein
Auslaufen der Batterien zu verhindern,

*  Wenn der Stecker des Direct Plug-In-
Adapters als Trennvorrichtung verwendet
wird, muss die Trennvorrichtung frei
zugdnglich bleiben.

Gehorschutz

Achtung

* Um mogliche Horschaden zu vermeiden, horen Sie
Audioinhalte nicht bei hoher Lautstdrke tber einen
lingeren Zeitraum. Stellen Sie eine angemessene
Lautstdrke ein. Je hoher die Lautstarke, desto schneller
kénnen Horschdden entstehen.

Beachten Sie bei der Verwendung von

Kopfhorern folgende Richtlinien.

*  Horen Sie nur bei angemessener
Lautstdrke und nur eine angemessene Zeit

was zu Verletzungen, Sachschdden oder lang.

Schédden an der Fernbedienung fiihren *  Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstérke

kann: nicht regelmaBig hoher einstellen, da sich

* Setzen Sie die Batterien gemal lhr Hérempfinden entsprechend anpasst.
den Markierungen + und - in der »  Stellen Sie die Lautstdrke nur so hoch
Fernbedienung korrekt ein. ein, dass Sie Umgebungsgerdusche noch

*  Verwenden Sie niemals zugleich alte wahrnehmen kdnnen.
und neue Batterien oder Batterien * In potenziell gefdhrlichen Situationen
unterschiedlichen Typs (z. B. Zink- soliten Sie sehr vorsichtig sein oder die
Kohle- und Alkali-Batterien). Verwendung kurzzeitig unterbrechen.

*  Nehmen Sie die Batterien aus der +  UbermaBiger Schalldruck durch Kopthérer
Fernbedienung, wenn sie eine ldngere kann zu Hoérschdden fuhren.

Zeit nicht verwendet wird.

»  Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier
Platz um das Gerdt zurVerflgung steht, um
eine ausreichende Bellftung sicherzustellen.

*  Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch
aufgefihrte Netzkabel.

*  Es dirfen keine FlUssigkeiten an das System
gelangen.

*  Auf das Produkt durfen keine méglichen
Gefahrenquellen gestellt werden (z. B.
mit einer FlUssigkeit geflllte Gegenstdnde,
brennende Kerzen).
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2 Hinweis

Anderungen oder Modifizierungen des Gerits,
die nicht ausdriicklich von WOOX Innovations
genehmigt wurden, kdnnen zum Erldschen der
Betriebserlaubnis fuhren.

(€0890

Anderungen oder Modifizierungen des Gerits,
die nicht ausdriicklich von WOOX Innovations
genehmigt wurden, kénnen zum Erléschen

der Betriebserlaubnis fihren. Hiermit erklart
WOOX Innovation, dass dieses Gerdt den
grundlegenden Anforderungen und anderen
relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/
EG entspricht. Die Konformitdtserklarung finden
Sie unter www.philips.com/support.

Entsorgung von Altgeriten und Batterien

&8

Ihr Gerdt wurde unterVerwendung
hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden kdnnen.

)¢

Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet,
dass fiir dieses Produkt die Europdische
Richtlinie 2013/56/EU gilt.

)¢

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt
Batterien enthdlt, fur die die Europaische
Richtlinie 2006/66/EG gilt. Entsorgen Sie diese
niemals Uber den normalen Hausmdill.
Informieren Sie sich Uber die 6rtlichen
Bestimmungen zur getrennten Sammlung

von elektrischen und elektronischen Gerdten

sowie Batterien. Befolgen Sie die rtlichen
Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt
und die Batterien nicht mit dem normalen
Hausmdll. Eine ordnungsgemafe Entsorgung
von alten Produkten und Batterien hilft, negative
Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu
vermeiden.

Herausnehmen der Batterien

Beziehen Sie sich zum Entfernen der Batterien
auf den entsprechenden Abschnitt zum
Einsetzen der Batterien.

Umweltinformationen

Auf Uberflissige Verpackung wurde verzichtet.
Die Verpackung kann leicht in drei Materiattypen
getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor
(Polsterung) und Polyethylen (Beutel,
Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerat besteht aus Werkstoffen, die
wiederverwendet werden kénnen, wenn das
Gerdt von einem spezialisierten Fachbetrieb
demontiert wird. Bitte beachten Sie die
ortlichen Vorschriften zur Entsorgung von
Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien
und Altgerdten.

Dieses Gerat ist mit diesem Etikett versehen:

CLASS 1
LASER PRODUCT

Gerit der GERATEKLASSE Il mit doppelter
Isolierung und ohne Schutzleiter:

€ Bluetooth

Der Name und das Logo von Bluetooth®
sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG,
Inc., und die Verwendung dieser Marken durch
Philips erfolgt unter Lizenz.
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Das unbefugte Kopieren von kopiergeschitztem
Material wie z. B. Computerprogrammen,
Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann
eine Urheberrechtsverletzung und somit eine
Straftat darstellen. Dieses Gerdt darf fir solche
Zwecke nicht verwendet werden.

Hinweis

* DasTypenschild befindet sich auf der Riickseite des
Gerits.




3 lhr Mikrosystem

Herzlichen Gluckwunsch zu lhrem Kauf und

willkommen bei Philips! Um die Unterstitzung

von Philips optimal nutzen zu kdnnen, sollten

Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome

registrieren.

Einfihrung

Mit diesem Microsystem konnen Sie Folgendes

tun:

*  Audioinhalte von Discs, USB-
Speichergerdten und anderen externen
Gerdten wiedergeben

*  UKW-/DAB+-Radio héren

Sie konnen die Tonwiedergabe mit diesen

Soundeffekten verbessern:

»  [POWERFUL] (kréftig)

*  [BALANCED] (ausgeglichen)

*  [WARM] (warm)

*  [BRIGHT] (hell)

*  [CLEAR] (klar)

Lieferumfang

Prifen Sie zundchst den Verpackungsinhalt:
*  Hauptgerdt
*  Fernbedienung (mit Batterie)
*  Netztell
*  Montagebausatz (2 Dibel und
2 Schrauben)
*  Kurzes Benutzerhandbuch
*  Sicherheit und Hinweise — Merkblatt
*  Anweisungen zur Wandmontage

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen,
werden Sie nach der Modell- und
Seriennummer lhres Geréts gefragt. Sie
finden die Modell- und Seriennummer auf
der Unterseite des Gerits. Notieren Sie die
Nummern:

Modell-Nr.

Serien-Nr.
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Geratelibersicht

OO G O

]

FRILIES

|
® O
* Einschalten des Systems
*  Wechseln in den Standby-Modus

(2) SOURCE
e Auswahlen einer Quelle: CD, USB,
UKW, DAB+, UKW, BLUETOOTH
oder MP3 LINK.
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3 et/ ppl

Springen zum vorherigen/nachsten Titel
Suchen innerhalb eines Titels oder auf
einer Disc

Einstellen eines Radiosenders
Einstellen der Uhrzeit
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oK/»n

» Starten oder Anhalten der Wiedergabe

*  Bestétigen einer Auswahl

* Wechseln zwischen Mono- und
Stereo-Ubertragung

MENU/

* Aufrufen des UKW/DAB+-Mentis

* Beenden der Wiedergabe oder
Ldschen eines Programms

VOLUME +/ -

e FEinstellen der Lautstarke

A

«  Offnen oder SchlieBen des Disc-Fachs

Power-Anzeige
* Leuchtet, wenn das Microsystem sich
im Eco Standby-Modus befindet.

Anzeigefeld
*  Anzeigen von
Wiedergabeinformationen

Disc-Fach

MP3-LINK

* AnschlieBen eines externen
Audiogerdts

-

* AnschlieBen eines USB-Speichergerdts

n

*  Kopfhorerbuchse

DCIN
* Anschlieflen an die Stromversorgung

FMANT
e Verbessern des UKW-/DAB+-
Radioempfangs

Ubersicht iiber die
Fernbedienung

@L@

-

|

sB

BT +— 1
(—=®
PRESET/ALBUM @——@

—@®

MP3-LINK

®

{w)

® ® @0

T
|
i DISPLAY
:(_) RDS
i
”””” | SHUFFLE
[ mute ] [REPEAT} [ PROG

L J

SCAN TIMER
CLOCK } [ SLEEP

|
PHILIPS

@

J

©
@
@ {SOUND } [
®

L )

* Einschalten des Systems
* Schalten des Systems in den Standby-
Modus
@ A

«  Offnen oder SchlieBen des Disc-Fachs

(3) CD/MP3-LINK
*  Auswiahlen von CD oder MP3 Link als
Quelle
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</ »P]

*  Springen zum vorherigen/nachsten Titel

e Suchen innerhalb eines Titels oder auf
einer Disc

* FEinstellen eines Radiosenders

e Einstellen der Uhrzeit

VOL +/-
e Einstellen der Lautstédrke

REPEAT/SHUFFLE

*  Wiederholtes Wiedergeben von einem
oder allen Titeln

*  Wiederholtes Wiedergeben der Titel
im aktuellen Album

*  Wiedergeben derTitel in zufdlliger
Reihenfolge

MUTE
»  Stummschaltung aktivieren/deaktivieren

SOUND
* Auswdhlen einer voreingestellten
Soundeinstellung

CLOCK/SCAN

* Einstellen der Uhrzeit

* Automatische Suche und Speicherung
von DAB+-Radiosendern

SLEEP/TIMER
* Einstellen des Sleep-/Alarm-Timers

PROG
*  Programmieren von Titeln
*  Programmieren von Radiosendern

RDS/DISPLAY

* Anzeigen der Zeit und
Wiedergabeninformationen

*  Fir UKW-Radiosender mit RDS-Signal:
Anzeige der RDS-Informationen

41
» Starten oder Anhalten der Wiedergabe

MENU/ B

* Beenden derWiedergabe oder
Ldschen eines Programms

*  Aufrufen des UKW/DAB+-Mentis

DE

ONYAS

* Auswihlen eines voreingestellten
Radiosenders

*  Springen zum vorherigen/ndchsten
Album

(1® oK

*  Bestitigen einer Auswahl

(17) DAB/FM
e Auswiahlen einer UKW-Quelle
e Auswahlen der DAB-Quelle

BT/USB

e Auswahl der Bluetooth-Quelle
e Auswiahlen der USB-Quelle



4 Erste Schritte

Achtung

¢ DieVerwendung von Steuerelementen, Einstellungen
oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung
abweichen, kénnen zu gefihrlichen Strahlenbelastungen
oder anderen Sicherheitsrisiken fuhren.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel
immer nacheinander.

Aufstellung

Stellen Sie das System auf einem ebenen
Untergrund auf, oder befestigen Sie es an der
Wand.

Wandmontage

Informationen finden Sie in der mitgelieferten
Anleitung zur Wandmontage.

Ausrichten der UKW-/DAB+-

Antenne

Fir einen optimalen Empfang ziehen Sie die
UKW-/DAB+-Antenne vollstindig aus, und
richten Sie sie aus.

Hinweis

¢ Positionieren Sie die Antenne zurVermeidung
unerwiinschter Stérungen in moglichst grol3er
Entfernung von Fernsehern,Videorecordern oder
anderen Strahlungsquellen.

Vorbereiten der Fernbedienung

1 Offren Sie das Batteriefach.

2 Setzen Sie wie abgebildet 1 AAA-Batterien
mit der korrekten Polaritdt (+/-) ein.

3 SchlieBBen Sie das Batteriefach.

: o : (2] : (3]
AnschlieBen an die
Stromversorgung

n Achtung

* Mdglicher Produktschaden! Priifen Sie, ob die
Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der
Riickseite des Systems Ubereinstimmt.
Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzteil, um
das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen
Sie niemals am Kabel.
* Vergewissern Sie sich vor dem AnschlieBen des Netzteils,
dass alle anderen Verbindungen hergesteltt wurden.

Hinweis

* Das Typenschild befindet sich auf der Rickseite des
Systems.

Schlie3en Sie das Netzteil an Folgendes an:
* die DC IN-Buchse des Systems.
+ die Steckdose.




Einstellen der Uhr

1 Dricken Sie auf O, um das System in den
Standby-Modus zu schalten.
> ---- wird angezeigt.

2 Halten Sie zwei Sekunden lang die Taste
CLOCK/SCAN auf der Fernbedienung
gedriickt.

5 [SET CLOCK] (Einstellen der
Uhr) lduft durch das Display, und
anschlieend blinkt das 12- oder
24-Stunden-Format.

3 Driicken Sie wiederholt |4« / »»| um das
Stunden-Format auszuwahlen.

4 Dricken Sie zur Bestdtigung auf
CLOCK/SCAN.

5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4,
um jeweils die Stunden und die Minuten
einzustellen.

Hinweis

* Wenn das System 10 Sekunden lang nicht verwendet
wird, wird der Modus fir die Uhrzeiteinstellung
automatisch verlassen.

Einschalten
driicken Sie die Taste O.

> Das System wechselt zu der zuletzt
ausgewadhlten Quelle.

EQ v

* Um eine andere Quelle auszuwihlen, driicken Sie
wiederholt auf SOURCE oder auf die Tasten zur
Quellenauswahl auf der Fernbedienung,

10 DE

Wechseln in den Standby-Modus

Dricken Sie O, um das Mirco-System in den
Standby-Modus zu schalten.
> Im Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt
(sofern eingestellt).

Wechseln in den Eco Power-Modus
e Halten Sie die Taste ® mindestens drei
Sekunden lang gedriickt.

Tipp

* Nach 15 Minuten im Standby-Modus wechselt das
Microsystem in den Eco Power-Modus.

* Halten Sie die Taste O gedriickt, um das Microsystem in
den Eco Standby-Modus zu versetzen, wenn es sich im
Betriebsmodus befindet.

* Driicken Sie O zum Aktivieren des Systems aus dem
Eco Standby-Modus.

Wechseln zwischen Standby-Modus und Eco

Power-Modus:

*  Halten Sie im Standby-/Eco Power-Modus
die Taste O gedriickt, um das Microsystem
in den Eco Power/Standby-Modus zu
versetzen.

3

¢ Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn sich das Gerat
im Eco Power-Modus befindet.




5 Wiedergabe

Wiedergabe von CD

1 Dricken Sie wiederholt CD/MP3-LINK,
um die CD-Quelle auszuwahlen.

2 Dricken Sie A, um das Disc-Fach zu &ffnen.

3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten
Seite nach oben ein.

4 Dricken Sie die Taste A, um das Disc-Fach
zu schlief3en.
> Die Wiedergabe beginnt nach ein paar
Sekunden automatisch. Falls dies nicht
der Fall sein sollte, driicken Sie » 11

Wiedergabe von einem USB-
Speichergerat

Hinweis

* Uberpriifen Sie, ob auf dem USB-Gerit abspielbarer
Audioinhalt vorhanden ist.

1 Verbinden Sie das USB-Speichergerdt mit
dem = -Anschluss.

2 Dricken Sie wiederholt die Taste BT/USB,
um USB als Quelle auszuwahlen.
> Die Wiedergabe startet automatisch.
Falls dies nicht der Fall sein sollte,
drticken Sie > 1.

Audio von einem Bluetooth-
fahigen Gerat abspielen

Hinweis

* Die Reichweite zwischen dem Lautsprecher und lhrem
Bluetooth-fahigen Gerdt betrdgt etwa 10 Meter

* Wenn sich zwischen dem System und dem Gerdt ein
Hindernis befindet, kann die Reichweite beeintrichtigt
werden.

* Die Kompatibilitdt mit allen Bluetooth-Geréten kann
nicht garantiert werden.
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1

Driicken Sie wiederholt die Taste SOURCE,

um die Bluetooth-Quelle auszuwahlen.

5 [BLUETOOTH)] (Bluetooth) wird
angezeigt.

2 Aktivieren Sie auf Ihrem Gerat Bluetooth,
und suchen Sie nach Bluetooth-Geraten
zur Kopplung (siehe Bedienungsanleitung
des Gerits).

3 Wiahlen Sie "Philips BTB2090" auf lhrem
Bluetooth-fahigen Gerdt aus, und geben Sie
ggf. "0000" als Passwort fur die Kopplung
ein.

5 Wenn die Verbindung erfolgreich
hergestellt wurde, wird [BT
CONNECTED] (Bluetooth
verbunden) angezeigt, und der
Lautsprecher gibt zwei Signaltdne aus.

4 Spielen Sie Audioinhalte auf dem
verbundenen Gerdt ab.
& Die Audioinhalte werden von lhrem
Bluetooth-fahigen Gerdt auf dieses
Gerit Ubertragen.

EQ v

¢ Die Mini-Stereoanlage kann bis zu 8 Bluetooth-Gerite
speichern, mit denen sie bereits verbunden war.

12 DE

Um das Bluetooth-fahige Gerat zu trennen:

*  Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem
Gerédt; oder

*  Positionieren Sie das Gerat auBBerhalb der
Kommunikationsreichweite.

*  Halten Sie die Taste » 11 2 Sekunden lang
gedriickt.

Um den Kopplungsverlauf fiir Bluetooth zu
loschen:
*  HaltenSie auf dem Hauptgerit die Taste
sieben Sekunden lang gedriickt.
> Die aktuelle Bluetooth-Verbindung
wird getrennt.

> Nach erfolgreicher Trennung erténen
akustische Signale.

Steuern der Wiedergabe
(CD-/USB-Modus)

</ Pl Auswahlen einer
Audiodatei;

Halten Sie die Taste
gedrlckt, um wahrend
der Wiedergabe einen
schnellen Vor-/Rucklauf
des Titels zu starten.
Lassen Sie sie los,

um die Wiedergabe
fortzusetzen.

A/V Fir MP3/WMA-Titel
driicken, um ein Album
oder einen Ordner
auszuwahlen

>l Starten oder Anhalten
der Wiedergabe

| Stoppen der
Wiedergabe

OK Bestdtigen einer Auswahl




REPEAT/SHUFFLE

[ OHE ]:Wiederholte
Wiedergabe des
aktuellen Titels.
[ ALE ]: (Nur fur MP3/
WMA): Wiederholte
Wiedergabe aller Titel
in diesem Album.
[ ALL ]:Wiederholte
Wiedergabe aller Titel.
[ SHUF ]: Zufdllige
Wiedergabe aller
Titel. Halten Sie
REPEAT/SHUFFLE
gedrlickt, um auf den
Zufallswiedergabemodus
zuzugreifen.
Um zur normalen
Wiedergabe
zurlickzukehren, driicken
Sie wiederholt auf
REPEAT/SHUFFLE,
bis das Symbol fiir die
wiederholte oder die
zufdllige Wiedergabe
verschwindet.

6 Umde programmierten Titel
wiederzugeben, driicken Sie > 1L
> Wiéhrend der Wiedergabe wird

[PROG] (Programm) angezeigt.

*  Um das Programm zu |6schen, driicken

Sie zweimal auf Il

Anpassen von
Toneinstellungen

Wiahrend der Wiedergabe konnen Sie die
Lautstérke einstellen und verschiedene
Soundeffekte auswahlen.

Taste Funktion

VOL +/-  Erhdhen oderVerringern der
Lautstarke

MUTE Stummschaltung aktivieren/
deaktivieren

SOUND  Driicken, um einen Sound-Effekt

auszuwahlen:

[POWERFUL] (krdftig)
[BALANCED] (ausgeglichen)
[WARM] (warm)

[BRIGHT] (hell)

[CLEAR] (Klar)

Programmieren von Titeln

Sie kénnen bis zu 20 Titel programmieren.

1
2

Drticken Sie im CD- oder USB-Modus B,
um die Wiedergabe anzuhalten.

Driicken Sie PROG, um den
Programmiermodus zu aktivieren.
Drticken Sie bei MP3/WMA-Titeln
wiederholt A / ¥, um ein Album
auszuwahlen.

Dricken Sie wiederholt die Taste 4« /
»»|, um einen Titel auszuwahlen. Driicken
Sie anschlieBend PROG, um die Auswahl
zu bestatigen.

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um
weitere Titel zu programmieren.

Anzeigen verschiedener
Informationen

Driicken Sie wahrend der Wiedergabe
wiederholt DISPLAY, um die Zeit und
verschiedene Wiedergabeinformationen
anzuzeigen.
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6 Horen von
DAB+-Radio

Digital Audio Broadcasting (DAB+) ist ein
Verfahren, bei dem Uber ein Netzwerk
von Transmittern Radioprogramme digital
gesendet werden. Somit verfligen Sie Uber
grof3ere Auswahl, bessere Tonqualitdt und
umfangreichere Informationen.

Beim erstmaligen Gebrauch

1 Drticken Sie wiederholt DAB/FM, um
einen DAB+-Radiosender auszuwahlen.
> [FULL SCAN] (vollstandige Suche)

wird angezeigt.

2 Driicken Sie OK, um die vollstandige
Suche zu beginnen.
5 Das System speichert automatisch
alle DAB+-Radiosender und gibt den
ersten verfigbaren Sender wieder.

> Die Senderliste wird im System
gespeichert.Wenn Sie das System
das nachste Mal einschalten, wird die
Sendersuche nicht ausgefihrt.

> Wenn kein DAB+-Radiosender
gefunden wird, wird [No DAB Station]
(kein DAB+-Sender) angezeigt.
AnschlieBend wird erneut [FULL
SCAN] (vollstdndige Suche) angezeigt.

So stellen Sie einen Sender von der

Senderliste ein:

1 Dricken Sie im DAB+-Modus wiederholt
|4/ »»|, um durch die verfiigbaren DAB+-
Sender zu navigieren.

2 Driicken Sie OK, um Ihre Auswahl zu
bestatigen.

Automatisches Speichern von
DAB+-Radiosendern

Eq

¢ Neue Radiosender und Dienste werden zu den
DAB+-Sendern hinzugeflgt. Fihren Sie regelméfig eine
vollstandige Suche durch, um nach neu verfligbaren
DAB+-Sendern und Services zu suchen.

Halten Sie im DAB+-Modus die Taste
CLOCK/SCAN 2 Sekunden lang gedriickt.
> Das System speichert alle verfligbaren
DAB+-Radiosender automatisch.

> Nach einer vollstindigen Suche wird
der erste verfligbare Sender gesendet.

Manuelles Speichern von
DAB+-Radiosendern

Sie kénnen bis zu 20 DAB+-Radiosender
speichern.

1 Stellen Sie einen DAB+-Radiosender ein.
2 Halten Sie PROG 3 Sekunden lang

gedrickt, um den Speichermodus zu
aktivieren.

w

Dricken Sie A / ¥, um eine Nummer
auszuwahlen.

4 Driicken Sie zur Bestétigung die Taste
PROG.

5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um
weitere DAB+-Sender zu speichern.

E Hinweis

* Um einen voreingesteliten DAB+-Radiosender zu
|6schen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner
Stelle.




Wiedergabe eines
voreingestellten DAB+-
Radiosenders

Drticken Sie im DAB+-Modus wiederholt A
/ ¥, um eine voreingestellte Sendernummer
auszuwahlen.

Verwenden des DAB+-Mentus

1 Driicken Sie im DAB+-Modus MENU// u
um auf das DAB+-Meni zuzugreifen.

2 Driicken Sie <4/ »»|, um durch die
MenUoptionen zu blattern:

[STATION LIST] (Senderliste):
Einstellen eines DAB+-Radiosenders
von einer Liste mit verfigbaren DAB+-
Sendern, oder Suchen von DAB+-
Sendern, wenn keine Sender in der
Liste gespeichert sind

[FULL SCAN] (Vollstandige

Suche): Suchen und Speichern aller
verfigbaren DAB+-Radiosender
[MANUAL TUNE] (Manuelle
Einstellung): Manuelle Einstellung eines
bestimmten Senders/einer Frequenz
[PRUNE] (Entfernen): Entfernen
unglltiger Sender aus der Senderliste
[SYSTEM] (System): Anpassen der
Systemeinstellungen (Siehe "Weitere
Funktionen" — "Verwenden des
Systemmen(s").

3 Dricken Sie OK, um eine Option
auszuwahlen.

4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um
Unteroptionen innerhalb einer Option
auszuwahlen.

E Hinweis

* Wenn das System 10 Sekunden nicht verwendet wird,
wird das Men( beendet.

Anzeigen der DAB+-
Informationen

Dricken Sie wéhrend der Wiedergabe von
DAB+-Radio wiederholt RDS/DISPLAY, um
durch die folgenden Informationen zu blattern
(falls verfugbar):

¥

I AR e

Sendername

Dynamic Label Segment (DLS)
Signalstarke

Programmtyp (PTY)
Ensemblename

Frequenz

Signalfehlerrate

Bitrate

Codec

Uhrzeit und Datum
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7  UKW-
Radiosender
wiedergeben

Einstellen eines UKW-
Radiosenders

1 Dricken Sie wiederholt die Taste DAB/FM,
um den UKW-Modus auszuwahlen.

2 Halten Sie l44 oder M 3 Sekunden lang
gedrickt.
L Das System stellt automatisch einen
UKW-Sender mit starkem Empfang ein.

3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere
Sender einzustellen.

Um einen Sender mit schwachem Signal

einzustellen:

Driicken Sie wiederholt die Taste 44 oder PP,

bis Sie einen guten Empfang haben.

Automatisches Programmieren
von UKW-Radiosendern

E Hinweis

¢ Sie kdnnen maximal 20 voreingestellte UKW-
Radiosender programmieren.

1 Hatten Sie im UKW-TunerModus die Taste
PROG 3 Sekunden gedrtickt.
> Das System speichert automatisch alle
verfugbaren UKW-Radiosender und
gibt den ersten voreingestellten Sender
wieder.

2 Driicken Sie A / ¥, um voreingestellte
Sender auszuwahlen.

Manuelles Programmieren
von UKW-Radiosendern

1 Stellen Sie im Tuner-Modus einen UKW-
Radiosender ein.

2 Driicken Sie PROG, um den
Programmiermodus zu aktivieren.
 [PROG] (Programmieren) leuchtet auf.

w

Drlicken Sie wiederholt A oder ¥, um
eine Sendernummer auszuwahlen.

N

Dricken Sie zur Bestétigung erneut die
Taste PROG

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um
weitere UKW-Sender zu speichern.

E Hinweis

* Um einen voreingesteliten Sender zu I6schen, speichern
Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

(0]

Auswabhlen eines
voreingestellten Radiosenders

Dricken Sie im Tuner-Modus A oder
V¥, um einen voreingestellten Radiosender
auszuwahlen.

Anzeigen von RDS-
Informationen

Bei RDS (Radio Data System) handelt es

sich um einen Dienst, der es UKW-Sendern

ermoglicht, zusatzliche Informationen zu

Ubermitteln.

1 Einstellen eines RDS-Senders.

2 Driicken Sie wiederholt auf RDS, um
folgende Informationen aufzurufen (sofern
verfugbar):

% Programm-Service

> Programmart, zum Beispiel [NEWS]
(Nachrichten), [SPORT] (Sport), [POP
M] (Popmusik) usw.



L Radio-Textnachricht
5 Dauer

Auswahlen von Stereo-/
Mono-Ubertragung

Hinweis

* Stereo-Ubertragung ist die Standardeinstellung fiir den
Tuner-Modus.

* Bei Sendern mit schwachen Signalen: verbessern Sie
den Empfang durch Anderung der Tonausgabe zu
Mono.

Driicken Sie im UKW-Tuner-Modus OK, um
zwischen Mono- und Stereo-Ubertragung zu
wechseln.

Verwenden des UKW-Menus

1 Driicken Sie im UKW-Modus MENU, um
auf das UKW-Menl zuzugreifen.

2 Driicken Sie wiederholt |4« / »»| um die
MenUoptionen zu durchsuchen:
* [SCAN SETTING] (Sucheinstellung)
* [AUDIO SETTING] (Toneinstellung)
* [SYSTEM] (Siehe "Weitere Funktionen
—Verwenden des SystemmenUs")

3 Driicken Sie OK, um eine Option
auszuwahlen.

4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um
Unteroptionen innerhalb einer Option
auszuwahlen.
Scan-Funktion
* [Strong stations only] (Nur starke
Sender): Suchen von UKW-Sendern
mit starken Signalen

* [All stations] (Alle Sender): Suchen
aller UKW-Radiosender

Toneinstellung
* [Stereo allowed] (Stereo erlaubt):

Auswihlen der Stereo-Ubertragung
* [Forced mono] (Nur Mono):
Auswihlen der Mono-Ubertragung
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8 Weitere
Funktionen

Verwenden des Systemmentis

1 Wenn im UKW-/DAB-+-Modus das Meni
[System] (System) angezeigt wird, driicken
Sie wiederholt <</ »»|, um eine Option
auszuwahlen.

2 Driicken Sie OK, um Ihre Auswahl zu
bestatigen.

[Zeit] [Auto Synchronisieren der

update] Uhr mit UKW- oder
DAB-Sendern, die
Zeitsignale Ubertragen
* [Update from any]
* [Update from DAB]
* [Update from FM]
* [No update]

[Factory [Yes] Zuriicksetzen
Reset] des Systems auf
Werkseinstellungen

[No] Abbrechen

[Software-  [Yes] Zum Aktualisieren der

Upgrade] Software auswahlen.
[No] Abbrechen

[SW Anzeigen der

version] Softwareversion

Aktualisieren der Firmware (falls
verfligbar)

Fur Ihr Mikrosystem ist in der Zukunft
moglicherweise eine Firmware-Aktualisierung
verfugbar. Wenn Sie |hr Produkt auf der Philips
Website (www.philips.com/support) mit einer
giltigen E-Mail-Adresse registrieren, konnen Sie
Informationen Uber Softwareaktualisierungen
und Produktsupport erhalten.
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Hinweis

* Wihrend der Aktualisierung darf die Stromversorgung
nicht unterbrochen werden.

* Die Firmware-Aktualisierung ist nur tber den Mini-
USB-Anschluss verfugbar.

* Wenn die Firmwareaktualisierung erfolgreich war,
sind alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen
zuriickgesetzt.

Registrieren Sie lhr Produkt
1 GehenSiezu www.philips.com/support.

2 Kiicken Sie auf den Link "Registrieren von
Produkten" (die genaue Formulierung
dieses Linknamens kann in den
verschiedenen Sprachen unterschiedlich
sein).

3 Melden Sie sich bei lhrem Kontto auf der
angezeigten Webseite an.

*  Wenn Sie kein Philips Konto haben,
erstellen Sie zuerst eines auf dieser
Website.

4 Suchen Sie lhr Gerdt mit "BTB2090/12" als
Suchbegriff.

5 Kiicken Sie auf den Link des
Suchergebnisses, um auf die VWebseite zur
Registrierung lhres Produkts zuzugreifen.

6 Geben Sie die notwendigen Informationen
zu diesem Produkt ein, um die
Registrierung abzuschlief3en.

Fiihren Sie die Aktualisierung durch

1 Gehen Sie zu www.philips.com/support.

2 Melden Sie sich bei lhrem Philips Konto an.
> Es werden Supportinformationen zu
lhrem registrierten Produkt angezeigt.

3 Klicken Sie auf den Link zur Datei fir die
Firmware-Aktualisierung.

4 Befolgen Sie die Anweisungen zur
Firmware-Aktualisierung, um das
Aktualisierungspaket herunterzuladen und
die Aktualisierung abzuschlief3en.

*  Wenn die Aktualisierung fehlgeschlagen
ist, stellen Sie wieder eine Verbindung
zur Stromversorgung her, schalten
Sie das Gerdt ein, und fiihren Sie die
Aktualisierung erneut durch.



Einstellen des Alarm-Timers

E Hinweis

¢ Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. ‘

Einstellen des Sleep-Timers

E Hinweis

¢ Stellen Sie sicher; dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. ‘

1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste
SLEEP/TIMER gedrickt.
5 [TIMER SOURCE] (Timer-Quelle)
wird angezeigt.

2 Drticken Sie wiederholt SOURCE oder
die Tasten zur Quellenauswahl auf der
Fernbedienung, um eine Alarmquelle
auszuwahlen: UKW, CD, USB oder DAB.

3 Dricken Sie zur Bestatigung die Taste
SLEEP/TIMER.
> Die Ziffern der Stundenanzeige blinken.

4 Driicken Sie |44 oder PP»|, um die Stunden
einzustellen.

5 Driicken Sie zur Bestdtigung die Taste
SLEEP/TIMER.
 Die Ziffern der Minutenanzeige blinken.

6 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5,
um die Minuten und die Alarmlautstirke
einzustellen.

Tipp

* Wenn das System 10 Sekunden lang nicht verwendet
wird, wird der Modus fur die Alarmeinstellung
automatisch verlassen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Alarm-
Timer:
Driicken Sie im Standby-Modus wiederholt
die Taste SLEEP/TIMER, um den Alarm zu
aktivieren/deaktivieren.
& wird angezeigt, wenn der Alarm-
Timer aktiviert ist.

EQ v

* Wenn CD, USB oder DAB+-Radio als Alarmquelle
ausgewadhlt ist und der Ton nicht wiedergegeben
werden kann, wird zur Weckzeit automatisch der UKW-
Tuner aktiviert.

*  Drlcken Sie bei eingeschaltetem System
wiederholt SLEEP/TIMER, um einen Sleep
Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwahlen.
> Bei aktiviertem Sleep-Timer wird B

angezeigt.

So deaktivieren Sie die Sleep Timer-Funktion:

*  Dricken Sie wiederholt die Taste SLEEP/
TIMER, bis [OFF] (Aus) angezeigt wird.

Wiedergabe uber ein
externes Audiogerat

Mit diesem System kénnen Sie Audioinhalt von
einem externen Audiogerit wie einem MP3-
Player wiedergeben.

1 Verbinden Sie ein MP3 Link-Kabel mit:
» der MP3-LINK-Buchse (3,5 mm) am
System.
» der Kopfhérerbuchse am externen
Gerit.

2 Dricken Sie wiederholt CD/MP3-LINK,
um MP3-Link als Quelle auszuwahlen.

3 Starten Sie die Wiedergabe vom externen
Audiogerét (ndhere Informationen finden
Sie in der Bedienungsanleitung des Gerits).
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Wiedergeben uber den
Kopfhorer

Schlief3en Sie einen Kopfhérer an die i -Buchse
des Systems an.
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9 Produktinforma-

tionen

Tuner (UKW)
UKW:

Empfangsbereich 87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich 50 kHz
E Hinweis Empfindlichkeit
* Die Produktinformationen kénnen ohne vorherige —Mono, 26 dB S/N Rati? <22 dBf
Ankiindigung gedndert werden, — Stereo, 46 dB S/N Ratio < 51,5 dBf
Klirrfaktor <3%
Signal/Rausch-Verhiltnis > 55 dBA
Technische Daten e
Empfangsbereich 17492 - 239,20 MHz
Verstarker Bluetooth
Ausgangsleistung 2 x 10 W RMS .
Frequenzgang 125 - 16000 Hz, Bluetooth-Version V30
+3dB Bluetooth- 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Signal/Rausch-Verhiltnis > 62 dBA FreguErzoEnd 1 gl
Klirrfaktor 1% Bluetooth-Bereich 10 m (freier Raum)
MP3 Link-Eingang 650 mV RMS
Allgemeine Informationen
Disc Netzspannung Modell: AS360-120-AE250;
La.sertyp Halbleiter Eﬁgf/n%%?:éu:'gz 11?20 Ab s
Disc-Durchmesser 12 cm/8 cm Ausgangsleistung: 12V =
Unterstltzte Disc- CD-DA, CD-R, 25A
Typen CD-RW, MP3-CD, Modell: AS300-120-AE250;
WMA-CD Eingangsleistung: 100 bis
Audio-DAC 24 Bits/44,1 kHz 240V, 50/60 Hz; 1,1 A
Klirrfaktor <1% Ausgangsleistung: 12V ==
Frequenzgang 125 - 16000 Hz, 25A
+3 dB Betriebs- 15W
Signal/Rausch-Verhaltnis > 70 dBA Stromverbrauch
Standby- <1TW
Stromverbrauch
ECO-Standby- <05W
Stromverbrauch
Abmessungen
— Hauptgerdt
(BxHxT) 400 x 235 x 98 mm
Gewicht —
Hauptgerdt 2,2 kg
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Informationen zur USB-
Wiedergabefahigkeit

Kompatible USB-Gerate:
*  USB-Flash-Speicher (USB1.1)
»  USB-Flash-Player (USB1.1)
*  Speicherkarten (zusdtzliches
Kartenlesegerdt zum Einsatz mit
diesem Gerit erforderlich)

Unterstiitzte Formate:
*  USB- oder Speicher-Dateiformat:

FAT12, FAT16, FAT32 (AbschnittsgroBe:

512 Byte)

e MP3-Bitrate
(Ubertragungsgeschwindigkeit): 32 —
320 Kbit/s und variable Bitrate

* WMA Version 9 oder dltere Versionen

* Die Verschachtelung von Verzeichnissen
ist auf maximal 8 Ebenen beschrankt.

*  Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99

e Anzahl derTracks/Titel: maximal 999

* |ID3-Tag (Version 2.0 oder hoher)

* Dateiname in Unicode UTF8
(maximale Lange: 16 Byte)

Nicht unterstiitzte Formate:

* Leere Alben: Ein leeres Album ist ein
Album, das keine MP3-/WMA-Dateien
enthdlt und im Display nicht angezeigt
wird.

*  Nicht unterstitzte Dateiformate
werden Ubersprungen. So werden
z.B.Word-Dokumente (.doc) oder
MP3-Dateien mit der Erweiterung ".dIf"
ignoriert und nicht wiedergegeben.

¢ AAC- WAV- PCM-Audiodateien

*  DRM-geschitzte WMA-Dateien (.wav,
.m4a, m4p, .mp4, .aac)

* WMA-Dateien im Lossless-Format
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Unterstutzte MP3-Disc-
Formate

s ISO9660, Joliet

*  Maximale Anzahl von Titeln: 999 (je nach
Lange des Dateinamens)

*  Maximale Anzahl von Alben: 99

*  Unterstltzte Sampling-Frequenzen: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz

*  UnterstUtzte Bitraten: 32 bis 320 KBit/s,
variable Bitraten



10 Fehlerbehebung

1N Warnung

» Offnen Sie auf keinen Fall das Gehiuse des Gerits.

Bei eigenhdndigen Reparaturversuchen verfilit
die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Gerits
Probleme feststellen, priifen Sie bitte die
folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen
anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin,
besuchen Sie die Philips VWebsite unter
www.philips.com/support.Wenn Sie Philips
kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das
Gerédt in der Nihe befindet und die Modell-
und Seriennummer verfligbar ist.

Keine Stromversorgung

*  Prifen Sie, ob das Netzkabel des Gerdts
ordnungsgemaf angeschlossen wurde.

. Stellen Sie sicher; dass die Steckdose Strom
fihrt.

*  Die Energiesparfunktion schaltet das
System automatisch aus, wenn Sie
innerhalb von 15 Minuten nach der letzten
Wiedergabe keine Taste betitigt haben.

Kein Ton oder verzerrter Ton
e Stellen Sie die Lautstarke ein.
*  Ziehen Sie den Kopfhorer ab.

Das Gerit reagiert nicht

e Ziehen Sie den Netzstecker, und
schlieBen Sie ihn wieder an. Schalten Sie
anschlieBend das Gerédt erneut ein.

*  Die Energiesparfunktion schaltet das
System automatisch aus, wenn Sie
innerhalb von 15 Minuten nach der letzten
Wiedergabe keine Taste betitigt haben.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

*  Wihlen Sie die passende Quelle
zundchst Uber die Fernbedienung statt
Uber das Hauptgerit aus, bevor Sie eine
Funktionstaste betdtigen.

Verringern Sie den Abstand zwischen der
Fernbedienung und dem Gerét.

*  Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf
die korrekte Lage der Pole ("+/-"-Zeichen)
gemal Angabe.

*  Tauschen Sie die Batterie aus.

*  Richten Sie die Fernbedienung direkt auf
den Sensor, der sich auf der Vorderseite
des Gerdts befindet.

Disc wird nicht erkannt

*  Legen Sie eine Disc ein.

+  Uberpriifen Sie, ob Sie die Disc mit der
beschrifteten Seite nach oben eingelegt
haben.

*  Warten Sie bis die kondensierte
Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.

*  Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.

*  Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine
korrekt formatierte Disc.

Einige Dateien auf dem USB-Gerat werden
nicht angezeigt
e Die Anzahl der Ordner oder Dateien
auf dem USB-Gerét Uberschreitet
ein bestimmtes Limit. Dies ist keine
Fehlfunktion.
. Die Formate dieser Dateien werden nicht
unterstitzt.

Das USB-Gerit wird nicht unterstiitzt.

e Das USB-Gerét ist nicht mit dem Geréat
kompatibel.Versuchen Sie ein anderes
Gerdt.

Schlechter Radioempfang

*  Erhdhen Sie den Abstand vom Gerit zu
Fernsehgerdten oderVideorekordern.

e Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht
e Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
e Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde

geloscht

*  Die Stromversorgung wurde unterbrochen
bzw. das Gerdt wurde vom Netz getrennt.

*  Stellen Sie die Uhrzeit-/
Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.
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