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Скорость записи
• CD-R: 24X (3600 Кб/сек) CAV
• DVD+R: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV
• DVD+R DL: 4X (5400 Кб/сек) CLV
• DVD-R: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV
• DVD-R, DL: 4X (5400 Кб/сек) CLV
• DVD-RAM: 5X

Скорость перезаписи
• CD-RW: 24X (3600 Кб/сек) CAV
• DVD+RW: 8X (10800 Кб/сек) ZCLV
• DVD-RW: 6X (8100 Кб/сек) ZCLV

Скорость считывания
• Время доступа: 130 мс
• Объем буфера: 2 МБ
• CD-R: 24X (3600 Кб/сек) CAV
• DVD-ROM: 8X (10800 Кб/сек) CLV
• DVD-RAM: 1X (1350 Кб/сек) CAV

Удобство
• Легкая установка: Стандарт Plug & Play

Питание
• Тип адаптора: переменный ток
• Потребляемая мощность: 25 Вт Вт

Технические характеристики
• Стандарты EMC: EN55022, EMS55024,FCC 

Часть 15
• Время доступа: DVD: < 140мс (типовое)
• Влажность: 10 - 90 % (без конденсации)
• Стандарты безопасности: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Диапазон температур для хранения: -40 - 65 °C

Требования к системе
• Требуемое свободное место на диске: 650 МБ

• операционная система ПК: Windows 98 SE, 
2000, ME, XP

• Процессор: Pentium 4 1.3 ГГц или выше
• память ОЗУ: 128 МБ

Размеры
• Размеры изделия (ШxГxВ): 47x22,5x40
• Вес продукта: 9,1 кг

Внутренняя упаковка
• 12 NC: 867000028132
• EAN/UPC/GTIN: 8712581323202
• Вес брутто: 0.1 кг
• Высота: 187 мм
• Длина: 102 мм
• Количество: 1
• Ширина: 226 мм

Внешняя упаковка
• 12 NC: 8670000028132
• EAN/UPC/GTIN: 8712581323219
• Высота: 47 мм
• Длина: 22,5 мм
• Количество: 8
• Ширина: 40 мм

Внешняя упаковка 2
• Количество: 120

Данные упаковки
• 12 NC: 867000028132
• EAN/UPC/GTIN: 8712581323202
• Вес брутто: 0,17 кг
• Высота: 187 мм
• Длина: 102 мм
• Ширина: 226 мм
•
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внешний 8x для (пере)записи

Характеристики

Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 2.0.7

12 NC: 8670 000 30505
EAN: 87 12581 33892 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
SPD4

Основн

Двойной
Новый при
-R 8,5 ГБ д

DVD-RA
Поддержк
продукт д
записываю
форматы 

Функция
Функция D
качество з
приводов D

Бесшовн
Функция Б
дисков, вы
001CC

ые пере

 формат
вод позвол
вухслойном

M
а формат
ействител
щим устро
CD и DVD.

 Dynamic
ynamic Ca
аписи DVD
VD+RW.

ая связь
есшовная с
званную ош
 записи на +/- DL
яет выполнять запись на +R и 
 носителе

а DVD-RAM делает данный 
ьно универсальным 
йством, поддерживающим все 

 Calibration
libration оптимизирует 
-диска для высокоскоростных 

вязь предотвращает порчу 
ибками записи
/10

довые т
ехнолог

http://www.philips.com

